PRZEDMIAR ROBOT NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM

1

Wience zelbetowe o przekroju 25x25cm
0,25 x 0,25 x 52,4 = 3,28m°

Murtaty drewniane o przekroju 14x14cm
(0,14x0,14) x (23,9 + 3,6 + 21,4 ) = 0,96m°

Dach drewniany krokwiowy
0,08x0,16x6,85x 14+ 0,08 x 0,16 x 7,76 x 14 + 0,14 x 0,18 X 23,9 + 0,14 x 0,14 X
x 11,57 + 0,14 x 0,14 x 1,4 x 5 = 3,58m°

Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm
0,038 x 0,05 x 23,9 x 20 = 0,91m°

Pokrycie dachu blachg dachowkowg powlekang
- 171,63m’

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
23,9x2x0,25 = 11,95m?

Rynny dachowe z PCV g 125mm
- 23,9mb

Rury spustowe z PCV @ 100mm
3,5x3=10,5mb

Tynk zewnetrzny cementowy kat. lll na $cianach piaskich
23,92 x0,5 x 2 = 23,92m?




PRZEDMIAR ROBOT NA GARAZE

1. Sciany murowane z cegly ceramicznej gr. 25cm na zaprawie cementowej
12,19x 1,27 +9,25x 1,27 x0,5x 2 = 27,23m"

2. Wience zelbetowe o przekroju 25x25cm
70,4 x 0,25 x 0,25 = 4,4m®

3. Murtaty drewniane o przekroju 14x14cm
0,14x0,14x 12,8 x2 + 0,14 x 0,14 x 8,5 = 0,67m°>

4. Dach drewniany krokwiowy
0,08 x0,16x 10,15x 15+ 0,08 x 0,16 x 57 x 10+ 0,14 x 0,18 x 12,8 + 0,14 x 0,14 x 0,9 x
x 2= 3,04m’

5. Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50mm
684,21mb x 0,038 x 0,05 = 1,3m*

6. Pokrycie dachu blachg dachowkowa powlekang
- obmiar z projektu 173,14m?

7. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
(12,7 + 12,7 + 14,6 +14,6 ) x 0,3 = 16,38m?

8. Rynny dachowe z PCV @ 125mm
- 12,7mb

9. Rury spustowe z PCV @ 100mm
3,5x2=70mb

10. Nadproza zelbetowe nad wrotami wjazdowymi
0,40x0,30x (3,36 +0,8)x2=1,01m"

11. Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il na Scianach
12,20 x 1,57 + 9,25 x 1,57 x 2 + 5,04 x 1,0 x 2 = 58,3m*

12. Okna drewniane fabrycznie wykonczone
2,10x 1,5 =3,15m"

13. Nadproze z belek stalowych z 11160 nad oknem
(210+0,23x2)x2=5,12x17,9=91,64 kg




