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Lodz, dn. 21.07.2014

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.042004 o zmianie ustawy prawo budowlane
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany: ,,Wyprowadzenia kanalizacji sanitarngj w ul.
Polnej w Koluszkach” | zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Lhe RN CHRo e
{zha inkynlordw budawnichya
L1425 Ladi ol Bdinozns 39
tel, (0-42) 6324204, {ea (042} G3-65-23 Ladz, dnia 15 grudnga 2011 1,
WP 725149850, REGORN 213043880
Ladzka Okregowa tzbn Indynieréw Budvwnictys
Okrygowa Komisju KwaliTkueyjnn

OKK/6552/2219/11
aygn. ukl, KIUDA 13120172301 |

DECYZJTA

Nu podstawic url 24 ust, 1 plt 2 Uslawy z dniz 15 grudnla 2000 1. o semorzadach rawodowych architekegw,
ingynferdw budownictwa orez urbanistow (D U, 22001 £, Nr 5, poc. 42 2pdin o) ian, 12ust 1pke 1,2,3, 2 i35,
WL I3 ust | pki ti2ust 394, urt. 14 ust | pht<4just. 3pkt [ 13 Usiawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Frawo hudowlane
(teks: fedn. Dz U 7 2000 r, Nr 243, poz 1623 z poin, zm.), oz § 11 ust. t pkt 1 Rozporzodzenia Minisim
‘Fransporin 1 Budownictwa z dida 28 kwietnia 2008 ¢ w sprawie semodzivinych funkeii technicznych w budownictwiz
Dz 0Lz 2006 r, Nr. 83, por, 578, vraz ot 104 Ustawy z dnin 14 czerwea 196D 1 Kuodeks postegpowania
administracyjnego (tekst jed, Dz, U, 2 2000 1. Nr 98, puz. 071 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Ksvalifikacyijnn
Lédzkiej Okregowej Ichy Ingynierdw Budewnictwa
naudaje

Peni Michatowi Madaliiskiemu
magisirowd intynierowi
kienmek inzyniedn Srodowiska
urodzonemau dnia 18 listopadﬁ 1981 r. w Sieradau
UPRAWNIENTIA BRUDOWLANE
numer ewidéncyjny LOD/I?ZZS/PWOS!]I

do projeltowania i kierowanis robotami budowlanymi bez ograniczes
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacjl i urzndzen
ciepInych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

si.a::gﬁfmvy zakres uprawmics jest akreileny na odwroclz ninicjrre) decy st
UZASADNIENIE

Olkregowa Komisfa Kwalifikncyjna Lidzkief Okregowsf Iaby Ingynierdw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniy
i podstawic dokumentdw zlozonych w daia 9 serpnly 2011 1. stwierdzita, 3o spelnione zostaly warunki w zakeesic
praygotawania zawodoweeo oraz nn padstiwie protokaldw z pastepowania kwalifikacyjnseo oz z przeprowudzonepn
egzaminu Siwicrdzil, 2 Pon Michal Madaligski posinds wymngane prawem wykszialeenfs i praktyky zawodown

Mijse powyzsze ma uwadze, Olmaowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkief Okregowej Ieby Tntynierow
Budownictws w Eodei orzekla jul w sentencii,

Pouczenic
Od ninfeiszel decyzii sluzy odwalanle do Emjowej Komisjt Kwilifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynieréw
Budnwaiciwa w Warszawie, 24 podredaticlwem  Eddzkicj Okregowej Izby Ingynierdwy Budownictwa w Eodzi,

w terntinie 14 dai od daty dorzczenia decyzji,

Skind Orzekajaey Okrepowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkie} Okrogowej Tzby Inzyniensw Budowniciwa:

Prrewodaivacy Skindu Orzekajneegs OKIE LOIIB N
mgr inz, Zbigniew Cichanski /Myﬁ?f
e 7
ir

Crlonek Skladu Orzekajgrepo QKK EONB
<o R B2, Tomasz Kheskn b

Crlonek Sladu Orzelafacegn OKK LOIR
mgr ink. Jon Giazkn




Pea Micha! Medalinski jest upawnzniony do:

1) projelaowanin, sprewdzanin projekidw orchitekdoniczno-bodowlanych 1 sprawowania nndzome sutorskiege oraz
Ierowanda budawa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obieklem budawianym takim jak:
siec i inslulacie cieplne, wentylacyine, gasowe, wodocingowe i kenalizacyjne, z doborem wiadeiwych urzndzes
w projekcie budnw]anym oraz ich instzlowdniem w procesie budawy Jub remontuy, zgodnie z art. 4 ust. Ipkt 113
Prawa budowlanepo | § 23 ust. 1| Rozporzgdzenia MTiB;

2) sporendzenia projektu zngmpodnmwamu dziadki fub lereny, zgodnie z § 15 Rm.porvan:lzema MTIB;

) kierowania wyrwarzaniem konstrukeyinych elemeniow budowtinych vraz oadzorowania i kentroli technicznei
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywanin nudroru inwestorskiega, zgodnie z art. i3 ust. 3 Prawa
budowlanzgo;

4)  sprawpwama kontruli lcuuucmq wirzymirnia obickrdw budowlanych, zgodnie 7 am. 13 ust. 4 Frawa budnv.iumgo
7 zastrzedeninm art, 62 ust, 5 Prawn hudnwlnm.gn

Skind Orzekajgey Okrepowsej Komisji Kwaliflkzcyjnej
Lédzkie} Okrepowe] Izby Infynieréw Budownictwn:

Przewoduivzacy Skindu Orzebajucego OKIK LOMB ﬁ
mgr ik Zbigniew Cichoriski Wgﬁ

Czlonek Sidadu Orzekajgcego QXK EOIR (ﬁ
mer ink. Jan Grinzia / f/‘{lv

Caztonek Skhndu Orzekajacego OKK LOYB ; /(_{'g —
mgr in2. Tomnsz Kluska

Otrzymuiy:

1. Michal Madulifski

ul. Brzozowskiego 173t

93-532 Lad;

Rada Lddzkie] Okrepowej Izby Inaynierdw Budownictwa;
Giwny Inspektor Nedzors Buduwlanego;
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze werylikacyfnym:

+OD-H5C-QBK-CX8 *

Pan Michat MADALINSKI o numerze ewidencyjnym t0D/15/9506/12

adres zamieszkania kodZ ul. Brzozowskiego 1 m. 31, 93-552 {6di

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaéwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2014-01-15 reku przez:

Grzegorz Ciesiinski, Przewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej |zby tndynierow Budawnictwa.

' {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy t driz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450} dana w postac
alektronicznef apatrrone bezpiecznym podplsam elektroniczaym wearyfikawanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rawnowaine pod wagledem skutkow prawnyeh dokumentem opatrzonym podplsaml wlasnorgcznymi.)

¢ Weryfikatjg poprawnoici danych w niniejszym zagwiadczenlu moina sprawdzic za pomocg numeary wenyfikacyjnego zadwiadczenia na

“stronie Polskie] [zby Inzynierdw Budownletwa www.plib.org.pl tub kontaktuge sig 7 biurem wiagclwej Dkregowe] lzby Indyniprdw ™ 7

Budownictwa.
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wydane dn. 23,07.201{4 r.

Whioskodawea PMG Prajekt

Adres zamiesziknania: ul. Mawrszewskiego 20/29 | 95-060 Brzeziny

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygatowania dokumentacji technicznej dla zodania pt .:

s Budowa wyprowadzen kanulizacjl sanitarnej w nlicach Wigury, Jagielloiiskiej, Polnej, Reymonta”

Migjsce praylaezenia do stnisjacej sicei kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicach odpowiednio na wysokasci

poszezepdinych posesii w Koluszkoch:

Srednica sieci

Lp. Nazwa ulicy Nr dzialki kenalizueyjnej uwagi
{mm)
I nguw 2265 300 pCV
2 Wigury 539
Sugsrowane
3 Wigury 593/1 200 PCV wiaczenie w

studzienke na
wysokosei posesi

Sugerowane

wlgczenie w
4 Wigury 645 200 POV studzienke na
wysakosci posesji

w ulicy

Wincentego Pola

Sugerowane

. wlaczenic w

5 Wigury 61272 200 PCV studzienke na
wysokoéci posesji

6 Jagiellonska 62
7 Jagiellonska 88
g Jagielloniska 85
g Jagiellonskn 63
10 Jagiellonska 79
- 200 PCV
11 Jagiellodska 74
12 Jagiellonska 71
Sugerowane
1 aictlonsk: wlgczenic w
3 Jagicilonska 70 studzienke na
wysokoscl posesii
14 Polna 394 200 PCV
15 Poalna 1176 400 PCV
Sugerowane
. wihaczenie w
6 Polna 21 400 PCV studzienke na
skrzyzowaniu na
. N ... L WYsOk0SEI poses]i
87 Polna 23/4 300 POV
i8 Polna 23/5
3] Polna 192 400 PCY

P‘EOJEKT

7A ZGODNOSC
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NiP 725-180-57-1
tel. 503 028 160 04 791 209



(V53

sugerowane
20 Polna 114 wlaczenie od ul.
400 pCY Polnej
21 Polna 18
22 Polng
ofna 387 200 PV
23 Polna o
Sugerowane
y wliczenie w
34 Reymonta 11542 160 PCV studzienke na
wysokosel posesji
35 Reymonia 119 160 FCY
36 Reymonta 127
Wyprowadzenie
do dziaiki nr
37 Reymontn i31/4 313 "Y ce.iu
podigezenin
budynku na
dzialce 131/4
39 Reymonta 135/1 200 PCV
40 Reymonta 13572
41 Reymonta 135/3
42 Reymonta 294
43 Reymonia 125
44 Reymonta 28/

Nalezy zaprojekiowné wyprowsdzenia kanalizacji 2 rur PCV, dabor srednicy poprzed obliczeniami

ydreulicznymi odpowicdnio PN-92/B-D707.

Prajekt techniczny moze byé wykonany wylicznie przez osobe posiadajgea uprawnienia budowlane do

projekiowania w specjnlnesci inslalacyjnej w zakresie sicel | instalacji kanalizacyjnych.

Projekt techniceny pawinien spelniné warunki okredlone w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r.

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zmianumi).

Prajekt techniczny na wyprowadzenia kanalizacyjne zaprojektowaé:

#» wlaczenie do sieci kanalizacyinej poprzez wdjnik lub studzienke,

e aby, Scicki doprowadzane do pminnej sieci kanalizacyjnej nie przekraczaly dopuszezalaych
wskainikow zanieczyszezen okredlonych w rozporzadzemin z dnin 14.07.2006 r. Ministra
Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostaweow Sciekdw przemyslowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekéw do urgadeet knmalizacyjnyeh (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz
wskaznikdw okredlonych w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciekdw na terenie
Gminy Koluszki® (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego Nr 319, poz. 2675 ¢ dnis
28.10.2009 1.},

Ponadto zabrania sig:

5.

&

¢ wprowadzanin wéd opadowych i rozioposvyeh do kanalizacji sunitarnej,
Projckt techniczny podlega uzgodnieniu ne neradzic koordynujgeej w  Storostwie, zgodnie z

obowinzujgeymi przepisami prawa,

W zwiazku z koniecznodcia iokalizacji wyprowadzen kanalizacji w granicy pasa drogowego na etapie
projektu nalexy uzyskné zgodg od winsciwego Zerzadu Drog.

Przed praystapleniem do budowy nalezy uzyskad zgode wiadeiwego Zarzadu Drég na prowadzenle prac
w pasie drogowyn.

Na trzy dni preed plenowanym lerminem rogpocegeia budowy powindomic pisemnie lub welefonicznic
{ tel. 044-714-58-79) w sposcb skuleczny KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkack Wydzinl Kanalizacyjny.
Wigczenie wyprowadzen kunalizacji do gminne] sicei kannlizacyjuej odbywn sip WYLACZNIE
W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. 2 0.0.

. Wybudowanc wyprowadzenia przed zasypaniem podlegaja  przeprowadzeniv  powykonewezej

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionegoe Geodetg.

. Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomic o gotowoici wlaczenia do sieci

kanalizucii sanitarnej pisemnie lub telefonicznic { tel. 044-714-38-79) w sposodb skuleczny Wydzial
Kanalizacyjny KPGK Sp. z 0.0. w Kpluszkach.
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12, Wykonane wyprowadzenia Kanallzacyine podlegajy odbiorowi przez przedstawicista KPGK Sp. z 0. 0.
w Koluszkach w czusic godezin pracy migdzy 7° o-15™.
13. Inweslor na okolicznoic odbioru koficowego 7obowigzany jest do przedstawienis nastgpujneych

dokumentéw:

u dokumentacig techniczng (projekt techniczny),

» powykorawezy Inwentaryzacje geodezyina [ub oéwindczenie uprawnionego Geodely, z2
zamierzyt wybudowane wyprowsdzenin i jednoczednie zobowigzanie Geodety do dosterczenia
wykonangj Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do jednege miesiqeca do sicdziby spotkd w
Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4,

] dokumenty $wiadezace o prawie do wladania nieruchomodcis,

Budowa wyprowadzod 1wszysthis koszty tovrarsysaee (dokumeataca, nrgodnieaia itp.j realizowane sq na kasst hvestona.
Warnnki rechitezne swadne sq preer okres 2 ot od dety ich wwdaria |magg wilgesnie chirafter informacyiny.

Odwolanie od powytszyeh warnnkow motan skiodas w ciqgu 14 dai od daty leh otrsymonia, piseemie podajge =okres odwolanin wruz =
ezasqrieaient & Bydriale Kanalizacyimem KPGK Sp. £ 0. 0. w Kolusshocty ul, Reymonta rel. §44-714-58-79.

Koluszkowslkie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 7 o. 0. odwiadcza,
ze wyraza gotowos¢ odbioru dciekow bytowych z ww. posesji po spetnieniu
powyzszych warunkow, wykonaniu wyprowadzen oraz podpisania umowy z

Otrzymadem/lan dn. ...

naszym zakladem na odprowadzanie sciekow,

Fiysrawil |
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Starosta Lodzki Wschodni . _ - tODZ 2014.09.29
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej '

dla Powiatu Lédzkiego Wschodniego

90-002 t6dz ul, Tuwima 28

Tel. 42 63298 28

PODGIK_Z.6630.893.2014 : )
) ODPIS -

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2014.09.17
w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotdw
Fodstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1889 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
(Dz. U. 22010 1. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.).

Opis przedmiotu narady:
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja:

Koluszki ul. Zagajnikowa obr. 4, Polna obr. 4, 3-Maja obr. 4, Reymonta obr. 8, dz. 10, 20, 11/8, 218, 172,
30471, 304/2, 39913, 96/3, 116, 28/, 241

Przedstawiciele podmiotow wezwanych na narade koordynacyjna:
(oznaczenie podmiotu, imie i nazwisko, podpis)

Whnioskodaweca:
L PMG PROJEKT
KATARZYNA BUDZIEWSKA
85-060 BRZEZINY -
MATUSZEWSKIEGO 2a /29

Przewodniczacy: Grazyna Olejnik

Crange Polska ....Grzegorz Janus

PGE Dystrybucia S.A. Oddzial £6dz Teren ....Andrzej Buczyriski

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dZ Miasto ...Piotr Rozycki

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. o. ...Ryszard Glinkowski

Toya sp. z 0. 0. ....nie stawil sie

Wojt (Burmistrz) ....nie stawit sie

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ....Jolanta Niedzwiecka
Wydzial Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Starostwa Powiatowego ....nie stawil sie



Stanowiska uczestnikéw narady:
-W rejonie ietniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzié sposabem recznym z zzhezpieczeniem.

- PSG Sp. z 0.c. Zt: Prace ziemne w rejonie skrzyzowari z gazem prowedzié rgcznie. Rozpoczecie prac zgiosic do RDG tadz
- Palnoc. / R. Glinkawski /

- Zabrania sig prowadzenla robét ziemnyeh eprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjsze] ni2 2 metry z obu stron od
zlokalizowanego przekopem kantrelnym kabla ielefonicznega.

a) Przed planowanym rozpoczeciem robat nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wla=c|c|elsksecm wg zasad pracy
na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.Orange.pl (obstuga klientafformalnoscl)

b) Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Folska S.A. bez ziozonego wiw wniosku, bgdzie traktowane jako
nielagalne i zglaszane do organdw scigenia orzz Paristwowego inspektora Nadzoru Budowlanego 2 wszelkimi tego
konsekwenciami.

c) W przypadku nie zastosowania sig do wiw uwag calosc kosziow zwigzanyeh 2 usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych poriesle Inwestor (Wykonawca).

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych siegi uzbrojenia terenu.

pOd-pI; prvewodnlt:?a_ceuo
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Temal: | Projekt budowlany wyprowadzen kanallzaz)| santtame) wul, Polna %‘6 St;déum:
Tyl Projakt plany zagespodarowania lerany Skata:
rysunkd: 1:500

Hazwiso Uprawrioria Dets Podgia

_ i

P
brf_ﬂm regring. Micha! Madaiihekd LODHTZAPWOSH 07.2014 MM
Opracoett: 07.204 :

mgr ind. Pawed Budzewskd f ,gML’u\M{L
Mrrys: | 1 |Nradusa: 1 Fommat: . A3 |Nronivoiny 28/SPB/2014

BbCE=A

woi fodzhis

" pow. t5ozki-wschodnf

m. Koluszki
abr. 4

dr 10

ui. Poina

, o ' ' Wykonawea:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH GEHAP
: ‘ Haling Kurp wpr. 11670
SKALA (:500 . Wi Koluszki ol J-Mejo 8
T T e | e oo, ol
: | Moo okluohna pz deiet 14072014, KERG: FODCH_LESH0 ISA5.2014
Uktad wptapchych “1955", Pathm cdoestants Xronsatogt 607 Lerobs 150/2014 Ketuwat] .87.20t4

Mapg zaewidencjonowano w PODGK dnin .4S.£4. 3044..... pod nr. 48T E......

Zestawienie arkuszy — ywAcA: '

Nis wyklucza’ sig ?tnfem'q w taranfe inmych przewodow,

- ¢ kidrych brak infermacit. Winka to z zosziosed historycznych,
z Jub nigdgp&ﬁifenmprzep."séw 2gloszenio da inwenlaryzacy,
Ark.? (Ustowa: Frawo G

Granica z ewidency,

k=5503250

‘—‘—— COSEFEF=4

U2GODNIENTE
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SURMISTRZ KOLUSZER
it i

wad.
Koluszki, 08 slerpnia 2014 roku
GID.7230,1.99.2014

DECYZJA Nr93/2014

Na podstewie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowsania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicenych (Dz. U. 2z 2013 roku poz. 260 ze zmianami) po rozpatrzeniv wniosky
z 25 lipca 2014 roku zlozonego przez firme PMG Projekt ul. Matuszewskiego 2s, 95-060 Brzeziny dzialajaca
Gminy Koluszki

Burmistrz Koluszek

wyraza zgode

na lokalizacje przytaczy kanalizac)l sanitarnef w pasach drogowych dréag grinaych nr 106698E ul. Polnej
dz. nr 10, 11/8 (obreb nr 4), nr 106748E ul, Zagajnikows]j dz. nr 218 (obreb nr 4}, nr 106684E ul, 2 Maja
dz. ar 304/2, 304/, 39913 {obreb nr 4}, nr 106716E ul, Reymonta dz. nr 96/3 (obreb nr 8) w Koluszkach
i udziela prawa do dysponowania w/w nieruchomoicly na cele budowlane. Lokalizacje projektowanych
urzadzeh technicznych przedstawiona na mapach bedacych zatacznikami da decyzji.

Lokalizaeja urzadzenia Infrastruktury technicznej niezwigzane]j z drogg jest mozliwa przy zachowaniu
nastepujzcych warunkaw:

1. prace powinny byt prowadzone przy moiiiwym ograniczeniu ucigiliwoscl wynikafgcych z zajetia pasa
drogowege z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa ruchu i zatrudnionych pracownlkdw,

2. prace musza byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg | ustalonymi warunkaml ich
wykonania araz przestrzeganiem obowijzulacych norm i specyfikac]i przez specjalistyczne podmioty
gospodarcze przy wlasciwym wyposazeniu technicznym,

3, przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego, za zajecia pasa drogowego 1 umieszezenia w nim
urzgdzen niezwiazanych 2 potrzebami zarzadzania deogami lub potrzebami ruchu drogowego, zostanije
naliczona i pobrana oplata przewidziana w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
{Dz. U,z 2013 poz. 260 ze zmianami),

4. emieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastrukeury technicznej powinno nastapié poza okresem
zZimowym,

5. w przypadku naruszenia konstrukcji nawierzchni je] oditworzenia nalezy dokonaé na catej szerokosci
jezdni poza ckresem zfmowym - nawierzchnig ulicy nalezy przywrocic do stanu pierwotnego,

6. jeiell budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub ablektu, koszt tega
przetozenia ponosi jego wlasciciel,

7. utrzymanie urzadzed niezwigzanych z potrzebarni zarzadzania drogami lub ruchy drogowego objetych
niniejsza decyzja naleiy do ich posiadacza,

Uzasadnienle

Whnioskiem z dnig 05 sigrpnia 2014 roku Firma PMG Frojekt ul, Matuszewskiego 2a, 95-060 Brzeziny
dziatajgca z upowaznienia Gminy Koluszki z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Koluszkach ul. 11 Listopada 65,
95-040 Koluszki 2wridcila sie da Burmistrza Koluszek z wnioskiem o wyrazenie zgody na lokalizacje
preylaczy kanalizacji sanitarpej w granicy pasa drogowego drég aminnych ar 10669BE ul. Polng
dz. nr 10, 11/8 , nr 106748BE ul, Zagajnikowsj dz, nr 218, nr 106684E ul. 3 Maja dz. nr 304/2, 304/1, 399/13,
nr 106716E ul. Reymonta dz, nr 96/3 w Koluszkach, Do wniosku zalyczono mapeg sytuacyjng w skali 1:500
z proponowanag lokalizacjz urzgdzenia. Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 260 ze zmianami) stanowl, ze w szczegdélnie uzasadnicnych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych tub urzadzed niezwigzanych
2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moie nastgpic wylqcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzgdey drogl wydanym w drodze decyzji administracyine.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencfi.

GI0.7230.1.99,2019

ZA ZGZODNOSC': "

11

DF?YGJNAILEM

PROJEEY dzie,{vska
95-060 Brzeziny, /29
NIP 725-183-57-1 400

tel. 503 028 16



Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany Jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
budowlanych lub umleszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

Do wniosku o wydanie zezwolenia naleizy zalgczyd oéwiadczenie wykonawcy o odpowiedzialnosci
za bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz schemat zabezpieczenia pasa drogowego zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu. Wniasek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy
ztozyé minimum na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

¢) uzgodnienia z zarzadeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego abiektu
lub urzadzenia, lokalizowanego w pasie drogowym.

2. Od ninigjeze] decyzji sluzy SLronom prawo whiesienia odwolania da Samarzzdowego Kolegium
Odwotawczego w todzi, ul. Piotrkowska 86, za posrednictwem Burmistrza Koluszek w terminjeid dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

A ey

flaisrny Jinnvowakf

ZA ZGODNOSC
z
ORYGINALEM

PMG

PROJEKT K&
95-060 Brzeziny, Ma
NIP 725-180-57-10 .
tel. 503 028 160
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DANE OGOLNE

2.1.Podstawa opracowania

a. Zlecenie inwestora

b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjna inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych do celow projektowych opracowana przez Geodete Uprawnionego.

¢. Warunki techniczne dla wyprowadzen kanalizacji sanitarnej.

d. Wizja lokalna w terenie.

e. Normy i normatywy do projektowania.

2.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wyprowadzen

kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Koluszkach, do dz. nr;

1 Polna 99

2 Polna 387

3 Polna © 394

4 Polna 18

5 Polna 19/2 "2 szt
6 Poina 11/6 -

7 Polna 114 -

8 Polna 21

15



2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Opracowany projekt budowlany kanalizacji w ul. Polnej w m. Koluszki w swoim
zakresie nie posiadat rozwigzan technicznych zwigzanych z budowa przykanalikéw
kanalizacji sanitarnej.

W zwiazku z modernizacja ul. Polnej zachodzi koniecznosé dodatkowego opracowania
obejmujacego przykanaliki do poszczegélnych posesji.

Rurociag kolektora w ul. Polnej wykonany zostat z rury PCV DN400 i DN200; SN 8,

Studnie rewizyjne na trasie kolektora zaprojektowano z kregdw betonowych fi 1200.

Z terenu kazdej z posesji odprowadzane bedg Scieki bytowo - gospodarcze.
Na terenie poszczegdlnych posesji zamieszkuja $rednio 4 osoby, stad obliczeniowe -
docelowe zuzycie wody wynosic bedzie dla aktualnie zabudowanych dziatek
Q sr. dobowe =8 x 4 m. x 120 dm3/M/d = 4800 dm3/dobe
Q max. dob. =4800 x 1,3 = 6240 dm3/ dobe
Q max. godz. = 6240 x 2 : 24 = 520 dm3/godz.

Zalozono, ze il0$¢ Sciekodw sanitarnych rownata sig bedzie ilodci zuzytej wody.

Podtgczenie przykanalikéw do kolektora nastapi poprzez

- Studnie rewizyjne DN 600 mm -5 szt.
- Studnie rewizyjne DN 425 mm -3 szt
- Studnie DN 1200 mm (istniejgca) -1 szt

o Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

— Rurociggi przykanalikéw wprowadzi¢ do rurociggu kolektora poprzez trojnik lub do
studni kontrolnej 35 cm nad dnem.

— Rurociagi przykanalikow wykona¢ z rury PVC -U DN 160 mm , SN 8, szereg S ; o
gruboscei $cianki 4,7 mm. i przekroju jednorodnym [ litym] i PVC -U DN 200 mm
na odeinku 11-12,

— Rurociagi przykanalikéw nalezy montowac na podsypce piaskowej grubogci 20 cm.

- Obsypke wykonac grubosci 30 ¢cm.

— Spadek rurociggu przykanalika winien wynosié min 2 %.

16



e Roboty ziemne,
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz rozeznania terenowego
dokonano podziatu robét ziemnych jak nizej :
—  wg kategorii gruntu:
kategoria I1I - 100 %
— wg sposobu wykonania :
wykop mechaniczny - 70 %
wykop reczay - 30 %
— Szerokos¢ wykopow przyjeto na podstawie wytycznych zawartych w KNNR;
dlaPVC DN 160 - 0,9 m,

Wykopy wykona¢ nalezy jako pionowe z azurowym umocnieniem scian szalunkarni
boksowymi fub alternatywnie wypraskami stalowymi.

Na projektowanym zakresie sieci kanalizacyjne] - nie nalezy spodziewaé sie
wystgpowania wody gruntowej.

Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu
Po dokonaniu montazu rur , nalezy wykonaé cbsypke - ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
zaggszczenie materialu w strefie bocznej tzw. ,, pachwin” - najpraktyczniej nogami lub
ubijakami recznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 cm nad poziom rury. Material na
obsypke powinien odpowiadaé cechom jak dla podsypki.

Zageszczanie prowadzi¢ warstwami co 30 cm.

Wskaznik zageszczania wykopdw -winien wynosié min. IS=1,0.

W trakcie dokonywania zasypu i =zageszczania prowadzi¢ nalezy demontaz
ubezpieczenia wykopu.

Gruntu pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

17



¢ Przejscia przez przeszkody
Teren objety niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastrukture pod i nadziemna .
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego przedstawiona jest na mapie Sytuacyjno -
wysoko$ciowej w skali 1 : 500 i profilach.
W trakcie prowadzenia robot uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przeszkody przestrzegad nalezy warunkow podanych przez
wladciciela urzadzenia w uzgodnieniach.
Ze wzgledu na brak precyzyjnej inwentaryzacji glebokoéci posadowienia
infrastruktury podziemnej w projekcie przyjeto glebokogci posadowienia infrastruktury:
— kable telekomunikacyjne i energetyczne - 0,8 - 1.0 m p-p.t.
— rurociggi wodociagowe - 1,4 - 1,6 m p.p.t
— rurociggi gazowe - 0,9 - 1,1 m p.p.t.
* Uwagi kontcowe
Prace przy wykonaniu przykanalikéw nalezy realizowad przez wykonawce
posiadajacego odpowiednie uprawnienia
Roboty budowlano - montazowe wykonaé nalezy zgodnie z :
— PN 92/B-10735 oraz PN 81/B-10725 - wymagania i badania przy odbiorze,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 9 oraz sieci wodociggowych -CORBI INSTAL Zeszyt nr 3,
~ warunkami podanymi przez producentow i dostawcow,
— warunkami wynikajgcymi z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi,
Dz. U. or 13/72 dot. spraw BHP.

Inwentaryzacja powykonawcza winna byé wykonana przez specjalistyczne stuzby
geodezyjne - przed zasypaniem rurociggow.
Na zastosowane materialy wykonawca winien uzyska¢ od dostawcow i przedstawié

przy odbiorze konicowym , atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne.

18



Zestawienie materialow

S Nazwa oo | Tiodé [Jednostha Wezef
Rura PCV 160 68,75 m
Studzienka gred. 0,315 m,

wys. 3,99 m 1,00 kpl 1
Studzienka sred. 0,315 m,

wys. 3,95 o 1,00| kpl 3
Studzienka $red. 0,315 m,

wys.z.‘ng m " 1,00 kpl ’
Studzi sred. 0,315

s 3 gsm o 100] kel | 7
[Tréinik 160 mm / 0 mm 1,00 kpl 9
Rura PCV 200 15,30 m
gtggz#]anka sred. 1,2 m, wys, 1,00 kpl 11
it;sdzé?glga nfred. 0,425 m, 1,00 kpl 12
fvt;'sdzée'l‘ga oed. 0425m, 1000 kpl |14;14
it;lsdz;z:eglga rnsrecl. 0425 m, 1,00 kpl 17

Dane statystyczne

SU U Nagwa | I1og€ ] Jednostia
Objetoéc wykopdw 371,91 m’
Objetos¢ obsypki 55,15 m®
Objetos¢ podsypki 23,85 m’
Zagiebienie maksymalne 3,99 m
Zagleblenie minimalne 2,18 m
Spadek maksymalny 10,00 Ya
Spadek minimaliny 3,00 %
Diugos¢ profilu 84,05 m
Najdluiszy odcinek 15,60 m

Upr. bud. do prsje!ctuw‘_:nr’a H:!erm_veigrﬁ
rgﬁggémi pudowlanymi Dez_ug‘m;gr.;:j?ame
w specjalnosel: inatalacie | sigcl Sar

nrewid. LoDt #33/PWOS/TT
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .

nazwa obiektu budowlanego:

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

adres obiektu budowlanego:
ul. Poina
95-040 Koluszki

dzialka nr dz. nr 10, 20,11/8 obr. 4

inwestor:
Gmina Koluszki
ul. 11-Listopada 65
95-040 Koluszki
projektant:

mgr inz. Michat Madalinski
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1. Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na
budowie przykanalikow kanalizacji sanitarnej:

- PCV 160 ~-szt. 9
Inwestycje zlokalizowano w Koluszkach w terenie nalezacym do Gminy Koluszki - jest to
inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres
prowadzenia robot budowlanych, poczawszy od  wykopow, na probie  szczelnogei
skonczywszy.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wskazanie  elementéw  zagospodarowania  dziaiki oraz  kolejnos¢  realizacji
poszczegolnych obiektow

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow
naruszanych gruntéw oraz administratorow istniejacego uzbrojenia pod 1 nadziemnego.
Nalezy bezwzglednie zapoznaé ‘sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach
budowlanych oraz z niniejszym projektem.

Prowadzone wykopy winny byé zabezpieczone przed dostepem osdb niezwigzanych z
realizacjg inwestycji — 0sob postronnych. Nalezy rowniez umiescié tablice ostrzegawcze oraz
informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy. Wskazanie
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji  robét  budowlanych, okreslajgce  skale i  rodzaje zagrozen  oraz
miejsce i czas ich wystapienia
* prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w
granicach pasow roboczych,

* prace ziemne - nalezy wykonywaé po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu
projektowanych przytaczy.

Wykopy pod projektowane przylacza wykonywac o $cianach pionowych, wykopy
rgczne obowigzuja bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem, Ziemie
z wykopdw przewiduje sig na odkiad. Po zakoficzeniu robdt nawierzchnie przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia mstruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzegad odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepisow zwiazanych z siecia i przylgczami

gazowymi. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
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06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
4. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefie szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzié

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.
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