PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+000 do km 0+186

SZCZEGOt. KRAWEZNIKA

zgodnie z PZT 15 500 15 zgodnie z PZT
tereny zielone jezdnia tereny zielone

Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej C8/10 z oporem

- 8 cm, betonowa kostka brukowa

- 3 cm, podsypka cem.-piask. 1:4

- 20 cm, podbudowa z KESM 0/31,5 mm

- 15 cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

46 cm

PRZEKROJ NORMALNY

od km 0+203 do km 0+308,86

zgodnie z PZT 15 400 15 zgodnie z PZT
tereny zielone jezdnia tereny zielone

Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej C8/10 z oporem

- 8 cm, betonowa kostka brukowa

- 3 cm, podsypka cem.-piask. 1:4

- 20 cm, podbudowa z KELSM 0/31,5 mm

- 15 cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

46 cm

skala 1:10
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Y Nrrys.: Skala: Data:
KOLUSZKI 3 1:50 05.2017
i . Przebudowa ulicy Kwiatowej Projektant: Podpis:
Obiekt: w Zakowicach, gm. Koluszki d P
Gmina Koluszki Aleksandra Mr6z
. mina Koluszki
Inwestor: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki | UP™- bud. LOD/2584/PWBD/15
Rysunek: Przekroje normalne




