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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane podstawowe 
 
1.1. Zadanie  
 

Opracowanie przedstawia stałą organizację ruchu, która zostanie wprowadzona po wykonaniu 
przebudowy ulicy Kościuszki w Koluszkach. 
 
1.2. Inwestor 
 
Gmina Koluszki 
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65 
 
1.3. Lokalizacja inwestycji 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie łódzkim wschodnim, 
na działkach o nr ewid. 399/14 i 399/31 obr. 4 oraz 1/2, 571, 90, 65, 40, 16 obr. 5, Koluszki – miasto, 
gm. Koluszki 
 

1.4.Podstawa opracowania: 
 
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U.2003.177.1729); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2015.1313); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. 
w sprawie kierowania ruchem na drogach (Dz.U.2010.123.840); 

 obowiązujące normy i przepisy; 
 ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 
 ustalenia z Inwestorem. 
 
2. Charakterystyka drogi 
 

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,0 m do 
6,0 m (w zależności od odcinka). Ulica posiadać będzie chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m 
usytuowany przy jezdni. Chodnik wykonany będzie z kostki betonowej. Zjazdy do posesji wykonane 
zostaną z kostki betonowej.  

 
3. Projektowane oznakowanie 
 

Projektowana jest modyfikacja oznakowania pionowego i poziomego na ulicy Kościuszki 
w Koluszkach. Oznakowanie ma na celu: 
- informowanie o pierwszeństwie przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu 
- wskazanie miejsca i sposobu korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej 
dla nich drogi 
- oznakowanie przejść dla pieszych 
- informowanie o miejscach, w których zabronione jest zatrzymywanie i/lub postój 

Lokalizacja znaków przedstawiona została na rys. 2 



Oznakowanie istniejące do pozostawienia: 
 
- 
 
Oznakowanie istniejące do likwidacji: 
 
Znaki kategorii A: 1 
Znaki kategorii B: 1 
Znaki kategorii T: 1 
 
Słupki: 2 
 
Oznakowanie istniejące do wymiany: 
 
Znaki kategorii A: 1 
Znaki kategorii D: 1 
Słupki: 2 
 
Oznakowanie projektowane: 
 
Oznakowanie pionowe: 
 
Znaki kategorii A: 2 
Znaki kategorii B: 1 
Znaki kategorii D: 9 
Znaki kategorii T: 2 
 
Słupki: 10 
 
Oznakowanie poziome: 
 
P-10:  2,75 + 3= 5,75 m2 
P-12:  1,375 m2 
P-16:  1,23 m2 
 
 
4. Zalecenia  
 
Wszystkie znaki (z wyjątkiem drogowskazów tablicowych) należy wykonać jako małe (M). 
Wyjątek stanowią znaki A-7 i B-20, które należy wykonać jako średnie (S). Na lica znaków należy 
użyć folię odblaskową typ 2. Wymiary, barwa, odblaskowość i liternictwo muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik nr 1 
do Rozporządzenia). 
Tarcze znaków pionowych powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy 
wokół słupka. Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania zgodnie z punktem 1.5.3. 
ww. Rozporządzenia. 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe przy użyciu mas chemoutwardzalnych. 
 
 
 
 
 
 



5. Uwagi ogólne 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca oznakowania zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi 
do akceptacji niezbędne dokumenty jakościowe, tj. 
rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonania robót.
 
6. Termin 
 
Planowany termin wprowadzenia oznakowania zostanie ustalony przez Inwestora i Wykonawcę robót 
po podpisaniu umowy. 

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca oznakowania zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi 
do akceptacji niezbędne dokumenty jakościowe, tj. atesty, certyfikaty i deklaracje na poszczególne 
rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonania robót. 

Planowany termin wprowadzenia oznakowania zostanie ustalony przez Inwestora i Wykonawcę robót 

PLAN ORIENTACYJNY 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca oznakowania zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi 
atesty, certyfikaty i deklaracje na poszczególne 

Planowany termin wprowadzenia oznakowania zostanie ustalony przez Inwestora i Wykonawcę robót 

 


