
Przedszkole
Bilans mocy, skuteczno ść ochrony, dobór przewodów
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wsp. (1, 45 - wył. 

instal.; 1,6 - 
bezp. topik.)

prąd 
dop.obl.

prąd 
dop.odczytany z 
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IZ' > IZ

prąd 
zadziałania

długość
spadek
napięcia

IB<=IN<=IZ I2<=1,45*IZ
Współ-
czynnik

Czynna Bierna Uwagi

Pn Pi IB IN s k2 IZ IZ' ----- I2 l DU ----- ----- Ik1 IW Ik1 > IW kz Psi=kzPi Qsi=PsitgF

----- ----- ----- szt. kW ----- kW ----- V A ----- A ----- mm2 ----- A A ----- A m % ----- ----- A A ----- ----- kW kVar -----

1 Oświetlenie podstawowe 1 13,00 0,05 1,00 0,65 1 0,95 230 2,97 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,89 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,65 0,21

2 Oświetlenie podstawowe 2 12,00 0,05 1,00 0,60 1 0,95 230 2,75 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,82 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,60 0,20

3 Oświetlenie podstawowe 3 16,00 0,05 1,00 0,80 1 0,95 230 3,66 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 1,10 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,80 0,26

4 Oświetlenie podstawowe 4 6,00 0,05 1,00 0,30 1 0,95 230 1,37 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,41 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,30 0,10

5 Oświetlenie podstawowe 5 10,00 0,05 1,00 0,50 1 0,95 230 2,29 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,69 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,50 0,16

6 Gniazda ogólne 6 6,00 0,30 1,00 1,80 1 0,87 230 9,00 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 30,00 1,48 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 1,80 1,02

7 Gniazda ogólne 7 5,00 0,30 1,00 1,50 1 0,87 230 7,50 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 30,00 1,24 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 1,50 0,85

8 Zmywarka Kapturowa 8 1,00 11,00 1,00 11,00 1 0,87 400 18,25 B 20,00 30mA A2 YDY 4,00 1,45 20,00 23,00 TAK 29,00 30,00 0,94 TAK TAK 5870,00 100,000 TAK 1,00 11,00 6,23

9 Zmywarka Kapturowa 9 1,00 11,00 1,00 11,00 1 0,87 400 18,25 B 20,00 30mA A2 YDY 4,00 1,45 20,00 23,00 TAK 29,00 30,00 0,94 TAK TAK 5870,00 100,000 TAK 1,00 11,00 6,23

10 Patelnia elektryczna 10 1,00 9,00 1,00 9,00 1 0,87 400 14,93 B 20,00 30mA A2 YDY 4,00 1,45 20,00 23,00 TAK 29,00 30,00 0,77 TAK TAK 5870,00 100,000 TAK 1,00 9,00 5,10

11 Kocioł warzelny 11 1,00 12,00 1,00 12,00 1 0,87 400 19,91 B 25,00 30mA A2 YDY 6,00 1,45 25,00 29,00 TAK 36,25 30,00 0,68 TAK TAK 5870,00 125,000 TAK 1,00 12,00 6,80

12 Kuchnia 12 1,00 6,00 1,00 6,00 1 0,87 400 9,95 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 30,00 0,82 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 6,00 3,40

13 Kuchnia 13 1,00 6,00 1,00 6,00 1 0,87 400 9,95 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 30,00 0,82 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 6,00 3,40

14 Taboret 14 1,00 6,00 1,00 6,00 1 0,87 400 9,95 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 30,00 0,82 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 6,00 3,40

15 Taboret 15 1,00 6,00 1,00 6,00 1 0,87 400 9,95 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 30,00 0,82 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 6,00 3,40

16 Centrala wentylacyjna 16 1,00 3,77 1,00 3,77 1 0,87 400 6,25 B 16,00 30mA A2 YKY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 30,00 0,51 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 3,77 2,14

17 Oświetlenie - poddasze 17 12,00 0,05 1,00 0,60 1 0,95 230 2,75 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,82 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,60 0,20

18 Oświetlenie - poddasze 18 13,00 0,05 1,00 0,65 1 0,95 230 2,97 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,89 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,65 0,21

19 Oświetlenie - poddasze 19 13,00 0,05 1,00 0,65 1 0,95 230 2,97 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,89 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,65 0,21

78,82 43,54

Moc zainstalowa czynna rozdzielnicy: Pi =  S Psi = 78,82 kW Wsp. jednoczesno ści  k j = 0,7 Moc szczytowa czynna rozdzielnicy: Ps = k j S Psi = 55,17 kW

Wsp. mocy przed kompensacj ą tg ϕ1 = 0,5524 Wsp. jednoczesno ści  k jb = 0,7 Moc szczytowa bierna rozdzielnicy: Qs = k jb SQsi = 30,48 kVar

Wymagany wsp. mocy tg ϕ2 = 0,4 Moc szczytowa pozorna rozdzielnicy: Ss  = 63,03 kVA

 

Moc baterii kondensatorów       QB = 12,01 kVar Prąd obliczeniowy rozdzielnicy Iobl   = 90,98 A

Spadek napi ęcia przy kablu zasilaj ącym YKY 5x 35 o długo ści 53,00 mb. DU= 0,95 % Un = 400 V

Napięcie 
znam. UN 

230/400V

Opis obwodu Liczba 
odbiorników 

zainst.

Ilość torów 
obok siebie

Zabezpieczenie
Spr. warunku samoczynnego wyłączenia

Dobór i sprawdzenie
Zabezpieczenie od 

przeciążeń
Linia zasilająca odbiornik


