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OSWIADCZENIE

dot. wykonania projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnec
potozonego w Zakowicach przy ul. Piotrkowskiej 103, dziatka nr 126/2.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pédzniejszymi zmianami) o$éwiadczam, ze ww. projekt

budowlany zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Ww. projekt budowlany jest kompletny. '

mgr ini. Mirostaw Tomala
uprawnienia budowlane do projektowania
i kievowania robotami budowianymi
ez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
Nr ewid, 122/97/&/{_
EOD/S/3129/03
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. WARUNKI PRZYEACZENIA NR 76/2015
PRZYLACZENIA DO. STECI KANALIZACYJNEJ
wydane dn. 30.06.2015 1.

Whioskodawea :

Imie i nazwisko:

Adres zamieszkania:  ul. Pulaskiego 3/13 ul. I, Kazimierza 30/67
98-100 Lask ' 01-248 Warszawa

Ninigjszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowg przylacza
kanalizacyjnego do istnigjacego budynlku przy ul. Piotrkowskiej 103, dz. nr 126/2 w Zakowicach.

Miejsce przylaczenia do zaprojektowanej sieci kanalizacyjne] wykonanej z rur @ 200 poprzez projektowany
odcinek siegacza w granicy pasa drogowege @ 160 zlokalizowanego w ul. Piotrkowskie] w Zakowicach na
wysokosci ww. dziakki. '

“Wlgczenie bedzie mozliwe po wykonanin sieci kanalizacji sanitarnej i siggacza oraz uzyskaniu stosownych
zezwolen przez inwestora tj. Urzad Miejsld w Koluszkach.

1. Nalezy zaprojektowaé przylacze z rur PCV, dobdr érednicy poprzeé obliczeniami hydraulicznymi
odpowiednio PN-92/B-01707.

2. Projekt techniczny moze by¢é wykonany wylacznie przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zalaresie sieci 1 instalacji kanalizacyinych.

3. Projekt wykonaé na mapie bedacej w zasobach KPGK Sp. z o. 0. lub mapie pobranej przez projekianta
2 zasobw PODGIK dla Powiatu L.6dzkiego Wschodniego-L.6dZ, ul. Tuwima 28.

. _ _4. Projekt techniczny powinien speimiad ‘warunki ‘okreslone w rozporzadzenin z dnia 12 kwietnia 200Zr.

Ministra Infrastuktioty W sprawie—waronkéw-iechmicznych; jakim-pewinny=odpowiadad bndynki-i ich
_usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz. zmianami), ) :
5. Projekt techniczny na preplgcze kanalizacyjne zaprojektowac:

o aby, &cieki doprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej nie przekraczaly dopuszczalnych
wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w rozporzadzeniu z dnia 14.07.2006 1. Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdw Sciekéw przemyslowych oraz warunkéw
wprowadzania iciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaznikéw
okrelonych w ,Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania dciekdw na terenie Gminy Koluszki”
(Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Lodzkiego Nr 319, poz. 2675z dnia 28.10.2009 .},

e studnie rewizyina na posesji posadowié¢ nma przylaczu kanalizacyinym w odleglogci nie wigkszej niz
2 mb od linii regulacji drogi

o studnia rewizyjna nie mnigjsza niz @ 315 mm
istnigiace zbiomiki bezodplywowe w przypadku dobrego stanu technicznego zaadoptowaé na studnie
kontrolne (zasypa¢, wylaé beton i wyrobié kinete zgodnie ze sztuka budowlana)
zastosowaé bezwzglgdnie na przylgczu kanalizacyjnym Klapy zwrotne.
przed rozpoczgciem prac polegajacych na podlaczeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
opomiarowania iloici zuzywanej wody, wykonac¢ montaz wodomierza

o w tresci okresli¢ rodzaj oraz iloé materialu z jakiego bedzie wykonane przylacze.

Ponadto zabrania sie:
» wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
» prowadzenia przylacza kanalizacyjnego przez istniejace przeptywowe zbiorniki nieczystoéci cieklych.
6. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczgcia budowy przylacza powiadomié pisemnie lub telefonicznie
( tel. 044-714-58-79) w sposob skuteczny KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach Wydziat Kanalizacyjny.
7. Wigezenie przylacza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa sig WYLACZNIE W
OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z 0.0.

8. Wybudowane przylacze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjuej przez uprawnionego Geodetg.




9. Na dwa dni robhocze przed planowanym terminem powiadomié o gotowosci wlaczenia do sieci kanalizacii
sanitarnej pisemnie Iub telefonicznie (tel. 044-714-58-79) w Sposdb skuteczny Wydziat Kanalizacyjny KPGK
Sp. z 0.0. w Koluszkach, : ‘ ’

10. Wykonane przylacze kanalizacyjne podiega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z o o
W Koluszkach w czasie godzin pracy migdzy 7" a 15%,

11. Wybudowane przylacze pozostanie wlasnoscia Inwestora,

12. Inwestor na okolicznosé odbigry koricowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z 0. 0. zobowigzany jest do
Przedstawienia nastepujacych dokumentow:

° dokumentacje techniczng (projekt techniczny),

° powykonawcza inwentaryzacje geodezying lub oswiadezenie uprawnionego Geodety, ze zamierzyt
wybudowane przylacze § - jednoczesnie zobowiazanie Geodety do dostarczenia wykonanej
Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do Jjednego miesiaca do siedziby spéiki w Koluszkach przy
ul. Mickiewicza 4,

° dokumenty $wiadczace o prawie do wladania nieruchomoscia,

Budowa preylgeza j wizpsthie koszty towarzysrqce (dokumentacia, uzgodnienia itp.) realizowane sq na koszt hnwestora,
Warunki technicane wasne 54 preez okres 2 lat od daty ich wodania | majq wylgeznie charaiter informacyiny,

Odiwolanie od powyiszych warinkew moina skiodat w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania, pisenmie podajge zakees odwolania ywraz =
uzasadnienien w:

Wydziale Kanalizacyinym w Koluszkach wl, Reymonta tel, 044-714-58-79.

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. oswiadcza, ze
wyraza gotowos¢ odbioru Sciekéw bytowych z ww. posesji po spetieniu
powyzszych warunkéw, wykonaniu przyiacza oraz podpisania UmMOwWyY Z naszym
zaktadem na odprowadzanie Sciekgw.
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1.0 OP!S TECHNICZNY. "

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania je=t -
- Zlecenie inwestora — . zam. Warszawa
Ui, J, ™NLIGUSIZd oWor,

- Warunki techniczne nr 76/2015 z dnia 30.06.2015r. .
- obowigzujgee przepisy 1 normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji, katalogow producenta itp.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
potozonego w Zakowicach przy ul. Piotrkowskie] 103, dziatka nr 126/2, z rur i ksztaitek 0,15 kam. L =200 m { rur i
ksztaltek PVC- SNB o srednicy Dn 0,16, L = 14,88 m.

1.3 Przylgcze wodne.

Istniejace przytacze wodne stanowi jedyne Zrodlo wedy dla wiw posesji — nie przewiduje sig dodatkowego
miejsca poboru wody do celéw bytowo — gospodarczych.

Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

ilos¢ os6b — 1 ( zapotrzebowanie na jednego mieszkarica — 100 dm®/d
Qs =1*0,10 m*/d = 0,10 m*/d - Srednie dobowe zapotizebowanie w wode [m°/d]
Qmaxd = Qs * Na = 0,10 * 1,5 = 0,15 m* /d — maksymaine dobowe zapotrzebowanie w wode [m®/d] ,

Qmaxd

Qumash =T oa *Np = (0,15 : 24) * 2,0 = 0,0125 m* /h — maksymalne godzinowe zapolrzebowanie w wode fm?/h] ,

1.4 Przylacze kanalizacyjne.

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane beda do kanatu sanitarnego 0,20 PVC w ul. Piotrkowskie]
w Zakowicach,

Przewidywana ilos¢ sciekow (80% zapotrzebowania wody):

Qi = 1* 0,10 m*/d x 90% = 0,08 m*/d — $rednia dobowa 106 Scickow bytowao - gosEodarczych {m’/d],
Qe = Qe * Na=0,15 x 90% = 0,14 m’ /d — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow [m° /d] ,

Qmaxd
Qmasn =75 *Nn=0,0125x 90% = 0,011 m® fh — maksymalna godzinowa ilo§¢ sciekdw [m® /h]

Przylacze kanalizacyjne {gczace istniejace szambo szczelne z kanatem sanitamym wykonane bedzie
z rur i ksztaltek G,15 kam. i z rur i ksztaltek PVC SN8 o srednicy Dn 0,16.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej obliczono wg PN-92 B-01707 wzoru:

gs = KJZ AWs
w ktorym:

K - odplyw charakterystyczny w zaleznosci od przeznaczenia budynku [dm*/s], K = 0,50 [dm*/s],
AWSs — rdwnowaznik odplywu , zalezny od rodzaju przyboru,

Rownowaznik

Rodzaj punktu czerpainego ocg:vtvy\swu ":zéeérs:l':;?lr Z AWs
Umywalka 0,50 1 0,50
Miska ustepowa 2,50 1 2,50
Ziewozmywak dwukomorowy 1,00 1 1,00
Pralka automatyczna 1,60 1 1,50
Wanna 1,00 - 1 1,00
I AWs 6,50
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Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowa — gospodarcze] qs = 1,27 [dm®/s]. Prayjeto q. = 2,50 [dm®s].
Na podstawie ww. obliczen i pkt 3.6 PN-92 B-01707 dobrano Srednice przewadu odplywowego z budynku
- 0,16 PVC SN8. :

1.5 Studzienka kontrolna i rewizyjna.

Projektowang studzienke kontrolng naleizy wykonaé jake studnie rewizyjna inspekeyjna 315 mm, np. typu
lub rownowazne; wlazy eliwne kanatowe typ ciezki z zamkiem i uszczelkg gumowa na powierzchni styku
pokrywy z ramg wiazil. Studnia musi by¢ przystosowane do szczelnego polaczenia z rura.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego szamba na studzienke rewizyjng W istniejgeym szambie zalezy
zabetonowa¢ dno do wysokoici projektowanego poziomu dna kanalu oraz wyprofilowac kinete, Nalezy sprawdzic
stan spoin i miejsc igczenia plyty nastudziennej ze cianami studni oraz ewentualnie je uzupelnié. Jako przykrycie
studni sluzyé bedzie zelbetowa plyta nastudzienna z otworem o $rednicy 600 mm zaopatrzona w wlaz zeliwny typu
przejezdnego. Jako zejscie do studzienki sluzyé beda stopnie zeliwne zlazowe osadzone w $cianie szamba
w rozstawie pionowym naprzemiennie 300 mm Na scianach zewnetrznych nalezy uzupelnié tynki i pomalowad
dwukrotnie Abizolem R lub innym preparatem zabezpieczajacym.

W studzience kontrolnej przewiduje sie montaz klapy zwrotnej @ 0,16 PVC.
1.6 Roboty ziemne.

Wszystkie roboty ziemne | montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowiano — montazowych i rozbiorkowych, norma PN -B - 10736/1899 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz Zarzadzeniem nr 60 Ministra Budownictwa
i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad instatacje wodociggowe | kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Leénictwa 1994r.,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukgji
hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 1994r,

W ww. przepisach okrediono warunki prawidlowego przeprowadzenia robét ziemnych i montazowych zwigzanych
z wykonaniem przylgcza kanalizacji sanitarnej tj. sposoby zabezpieczenia $cian wykopow (w zaleznosci od rodzaju
gruntu) oraz ich odwodnienia.

Zgodnie z Ustawg 2z dnia 1.07.1994 — Prawo Budowiane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1894r. z pdzniejszymi
Zmianami), do wykonania przylacza mozna przystapic po uprawomocnieniu sig decyzji o pozwoleniu na budowe
budynku mieszkalnego wraz z przylgczami.

Zgodnie z ant. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych
na terenie budowy tj miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego przylaczy.

W miejscu wiaczenia projektowanego przytacza kanalizacji sanitamej do istniejacego kanalu sanitamego
w ul. Zawitej w Kotuszkach, nalezy wykonac pelne zabezpieczenie $cian wykopu.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy montowad w wykopie na warstwie piasku {(bez kamieni)
uprzednio zageszczonej. Przed przystgpienlem do zasypki wykopu wszystkie elementy metalowe nalezy
zabezpieczac antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbg przeciwrdzewng
do gruntowania i nawierzchniowa ogolnego stosowania a po wyschnigciu zaizolowad warsiwa tasmy

Po zakoriczeniu prac zabezpieczajacych, rurocigg nalezy zasypacé recznie warstwg piasku {bez kamieni)
do wysokoscl 20 cm ponad wierzch wodociggu z zageszczeniem, a nastepnie recznie warstwami o grubogci 20 ¢m
ziemig z wykopu (takze z zageszczeniem).

Pizylacze kanalizacji sanitarnej na calej dlugosci nalezy oznakowaé tadma polietylenows z wikladks stalows
w kolorze zielonym (na glebokosci 30 = 40 cm),

1.7 Odprowadzenie wéd deszczowych.
Przyjeto, ze Scieki deszczowe powstajgce podczas deszczu i pochodzgce z dachéw projekiowanego budynku
58 ,umownie czyste” i nie wymagajg oczyszczenia.
Scieki deszczowe odprowadzane bedg na powierzchnie dziatki (na grunt).
2. Informacje do planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia dla roboét instalacyjnych {BIOZ).

2.1 Zakres rohot dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych robaét,

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przylacza przytacze kanalizac)i sanitarne] z rur i ksztattek 0,15 kam.
L=200mizrmr016 PVCSNB,L=1488m, .
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2.2 Informacija dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony ze wzaledu na spedyﬁkacjg wykonywanych robét.

Podstawa opracowania. . ' :

- ustawa z dnia 7 lipca 1984r. — Prawa budowl/ane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r, nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami, ‘ :

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowianych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia fudzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbiortt robst budowlanych.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zwiazku ze specyfika

projektowanych robot, ktora stanowi wytyczna do opracowanta przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robat)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robdt budowlanych, mogacych wystapié na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mozliwosci ich wystapienia.

prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadek z wysokosci

- wystepujg,

- prace, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujacego - nie wystepuija,

- prace prowadzone bezpoérednio w pasie drogowym — nie wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuja,

- prace stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wystepuja,

- prace prowatdzone w studniach — wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdamni zasitanymi z linii napowietrznych — nie wystepuia,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wystepuia,

- prace wymagajgce uzycia materialéw wybuchowych — nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych — wystepuia,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét, okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce | czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie szczegéInych zagrozer: podczas wykonywania robat. W przypadku ich wystapienia,
odpowiedzialnosé za bezpieczne zgodne z bhp | ppoz., ponosza kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robét.

2.4.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegalnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy przepro\}vadzony przez kierownika danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.

2.4.3 Srodki techniczne i arganizacyjne zapobiegajace niebezpieczensiwom wynikajacym z wykonywania robat
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym Zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgeg szybka ewakuacie na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje sig robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
2.5 Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sie do przepistw zwigzanych z obsiuga urzgdzen:
- elektronarzedzi,
- Spawania gazowego i lukiem elektrycznym,
- maszyn do obrobki stali,
- urzgdzen do obrébki PCW, PVC [ PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujgey prace budowlano - montazowe winni posiadaé odzie ochronna, kaski ochronne,
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rekawice robocze

- stosowany sprzet winien posiadaé wymagane dOpuszczenla do uzytkuwama a w szczegolnosci aktualne
Swiadectwa Dozoru Technlcznego jezelisg wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy musza mied uprawnlenla do obsiugi tych urzadzen,

- plac budowy musi byc wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone ITIIEJSCE na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn,
skliadowisko materiatow oraz szalet,

- wczasie | po zakoriczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami, z migjsce przejsc | przejazdow
oswietlic noca,

- stanowiska pracy instalatorow winny by¢ zorganizowane iak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewni¢ calkowity swobode ruchow instalatoréw podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikow ostrych przedmiotaw, _

- nalezy bezwzglednie przedsiewzige Srodki ostroznosci przeciwdziatajgce spadaniu do wykopdw; narzedzi,
materialow o odpadéw,

- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

Z uwagi na glebokosé posadowienia przylgcza kanalizacji sanitarnej, wszystkie prace ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ 2 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci | przestrzeganiem obowigzujacych
przepisow bhp,

2.6 Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 3 dni,
Jednoczesne zatrudnienia do 3 pracownikow,
Zakres robot od 2 do 4 osobodni.

Na budowie nalezy umiescic tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dolyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami i wylycznymi producenta oraz
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Instalacje sanitarne
i przemyslowe oraz warunkami bezpieczenstwa  higieny pracy cbowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robot.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegad postanowien wynikajacych

z obowizzujacych przepisow dotyczgeych zabezpieczenia ppoz. prac remontowa - budowlanych oraz postanowier
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r.

w spraWIe ogbinych przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz. U. Nr 168 poz. 1650 z dnia 28.08.2004r.)

i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia 11.07.2003r.).

mgr ing, Miroslaw Tomaia
uprawnienia budowlane do prqektowann
i kicrowanin robotami buddwlan
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LEGENDA
1 - Budynek mieszkalny )
k1 -Kk3 - Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC SN8,
k2 - Projektowana studzienka inspekcyjna @ 315 mm, -

k3 - Istnigjace szambo szczelne przebudowane na studzaienke rewizyjn g 2

89", lerompt.

kiapa zwrotng
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Projekt bUddW.iany‘“‘przyla_cza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego w Zakpwicach przy ul. Piotrkowskiej 103, dzialka nr 126/2
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Projektowana

Istniejace szambo

Istniejace - _ . przebudowane
odejécie boczne studzienka Projektowana na studzienke
0,15 kam. kontrolna klapa zwrotna kontroing
2315 mm 0,16 PVC z klapa zwrotna
| ; f
: 7 i
| | ‘ —
A i ;/EE
1:100 Korek
1:100 do demontazu
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ppp 207,00 mnpm
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ZAGLEBIENIE DNA PRZYYACZA & N E
0,15 kam. 0,16 PVC SN 8
MATERIAL i=2,00% i =558 %
o0
DLUGOSC ODCINKOW [m] 82,0088 14,88 &
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TRierowania robotarni biadowlan

bez ograniczen w specjalnoéci
mstalacji sanitarmych.
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Przytacze kanalizacji sanitarnej - Zakowice, ul. Piotrkowska 103

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przylacze kanalizacji sanitarnej - Zakowice, ul. Piotrkowska 103
1 Prace geodezyjne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.01688 km 0.017
RAZEM 0.017
2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?3
d.2/0209-05 m3 w gr.kat. I-Il
18-5 m3 13.000
RAZEM 13.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2|0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m3
d.2|/0317-01 ; kat.gr. I-111
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2/0501-05
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
7|KNNR 1 Dowoz piasku srednioziarnistego na podsypke i zasypke przewodow kanalizacyj- |m3
d.2|0205-02 nych z odlegtosci 10km w tym: po drogach gruntowych 1km; po drogach utwar-
dzonych 9km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
3 Roboty budowlane
8/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.3/0505-02
16.88 m 16.880
RAZEM 16.880
9/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 315 |szt.
d.3/0406-01 mm i gtebokosci 2.0 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Adaptacja szamba na studzienke rewizyjng szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14261 Uzytkownik: PMG Projekt




