NEON Wojciech Norberciak : ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

- PRZEDMIAR | a 82
| /]

Klasyfikacja robot wg., Wspdlnego Slownika Zamdwier
45100000-8 Przygatowanie terenu pod bedowe
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie ohlekiow budowlanych

NAZWA INWESTYCJ] @  Termomodemnizacja obiekiu. Budynek po bylej przychadni w Koluszkach, ul. Staszice 34,
ADRES INWESTYCJl :  dzialka nr ewid. 257, cbreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4

INWESTOR : Gmina Koluszki N

ADRES INWESTORA @ ul 11 Lislopada 65, 35-040 Koluszki - .

BRANZA : BUDOWILANA :

SPORZADZIL KALKULACJIE :  mgr inZ, Marcin Snioszek (koszlorys)
DATA OPRACOWANIA ©24.022007

Slawka raboczagadziny

NARZUTY
Koszly pnsrednle [Kp]
Zysk [Z] ...

% R,S -
% R+Kp(R), S+Kp(8)

QOgolem wartosE koszlorysowa robol : 7

Stownie:

. Kiauzuia o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORY SOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie melod 1 padstaw sporzgdzania kosztorysu inwestarskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projekiowych oraz planowanych koszidw robat budawlanyeh okrestonyeh w programie funkcjonatno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 13B3 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2, Ceny jednostkows

Skiadniki cenotwircze: stawka roboezagodziny, ceny materialow | sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKQCENBUD | kwarial
2017 dla woj. ldzkiego + ceny materialdw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogow KNMR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowigzujgce.

WYKONAWCA:  Specjalista d/s kgsgtorysowania INWESTOR : |

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Data opracowania Dala zatwierdzenia
24.02.2017

Dokument zosial opracowany przy pomocy programe
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacii technicznej w celu realizacii kompleksowych zadan zwigzanych z termomoderni-
zacjg obiekiu:
Budynku po bylej przychedni w Koluszkach, ul. Staszica 34, Koluszki.
W ramach termomadernizacji zaprojektowano:
* docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie stian w fundamentowych z wykonaniem izolacji pn:mowych
" docieplenie slropudachu pefnego,
* ckesciowa wymiane stolarki okiennej,
Dndalkowo zaprojeklowano koloryslyke eiewaql oraz prace lowarzyszgce, takie jak:
* naprawa peknied elewacji, . ' . -
" wymiana parapetaw, obrobek blacharsklch wyrmane rynienirur spustowych
Projekiuje sie wykonanie prac remontowych takich elementow jak:
" ramont schoddw oraz spocznikow przed wejSciami,
" usuniecia krat okiennych -
" rernont komindw.

Motma PRO Warsja 4 27 Licencja: 21348 dla mig
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

DEMONTAZE

(X1

SCIANY FUNDAMENTOWE |
COKOL

SCIANY NADZIEMIA

b

DOCIEPLENIE DACHU, WY-
MIANA POKRYCIA DACHOWE-
GO, RYNNY, OBEROBKI, KOMI-
NY . '

STOLARKA

NAWIETRZAKI OKIENNE

SCHODY

2

6

7|GZYMS POD DACHEM

8

S|OPASKA WOKOL BUDYNKU
a

ROZBIQRKA | ZAMUROWANIA

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersia 4.27 Licencja: 23348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
speac, )
techn,

1 DEMONTAZE
1|ST-B NNRNKE  |Demantaz parapelow zewngirznych z blachy oraz ebrébek ma2
di| . 202 0341- |wsp do R-0,3 .
02 analogia )
i 37.8 m2 37,800
' I — o RAZEM 37,8004
2|5T-B KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcsj sie do uzytku m
d.1 0506-05 .
] 257 m 25,700
B RAZEM 25,700
3|5T7-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
d.1 05086-06 ’
7 m 7.000
RAZEM 7,000
4|8T-B KNR 2-02 |Demontaz kral m?2
d.1 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
analogia
7,2+7,2+35 m2 17,900
RAZEM 17,800
5IST-B Koszt skiadowania zlomu w wyznaczonym migfscu m3
d.1 kalk. wiasna '
1,2 m3 1.200
- RAZEM 1,200
2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL
GiST-B KNR 4-07  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerokoscidna do 1.5 mf fm3
dz2 0102-01 glebekoscl do 1.5 m w gruncie kal. I-| - czesé niepodpiwniczana (przyje-
’ io glebokasé - 1,0 m)
80,511 m3 80,500
RAZEM B0.500] -
7{8T-B KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglagé  {m?3
d.2 0105-01 do 3 m i ublsiem warsiwami co 15 cm w gruncie kat. [
80,5711 md 80,500
RAZEM 80,500
B|ST-B KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-[lFjm3
d2 0236-01
80,511 m3 80,500
RAZEM 80,500
9|S7-B KNR 0-40  |Wykonanie fasety uszczelniajgcej o pramieniu 5 cm na styku fundamen- im
d.2 0102-01 tu i Sciany
80,5 m 80,500
RAZEM 80,500
10|57-B KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- Im2
d2 02 0803-01 |ne na zimno z emulsji asfallowe] - pierwsza warstwa
80.5*1 m2 80,500
RAZEM 80,500
11|8T-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wylonywa- {m2
d.2 02 0603-06 [ne na zimno z past emulsyjnych asfaliowych gestych - druga i nastepna
warstwa
80,571 m2 80,500
RAZEM 80,500
12|87-B KNR 0-17 |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
analogia
B0,5+24 m2 104,500
RAZEM 104,500
13i5T-B KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - grunlowa- |m2
d.2 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokroinie
analogia
B0,5+24 m2 104,500
RAZEM 104,500
14|5T-B KNR AT-27 {Skucie tynkow cemanilowo-wapiennych i cementowych m2
d.2 0101-03
(80,5+24)"D,2 m2 20,800
RAZEM 20,900
15153T-B KNR 4-01  lLizupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kal. |ll o podiozach z cegly, Im?
d.2 0725-02 pusltakaw, gazo-i piancbetandw ( do 2 m2 w 1 miejscu }
(80,5+24)'0,2 m2 20,900
RAZEM 20,900
16|5T-B KNNR i Zaladunek gruzu md
d.2 0213-01
analogia )
20,9°0,02 mi - 0,418
IRAZEM 0,418

ttorma PRO Wersja 4.27 Licancia: 21348 dla ms




BYLA PRZYCHODNIA_STASZICA34_BUD_2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz Razem
Spec,
techn.
17|ST-B Wywaz gruzu wraz z utylizacjg {(konlener) m3
d.2 kalk, wlasna ) R e
20.8*0.02 m?3 0.418
) h RAZEM 0,418
18|5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styroplanowych EPS 70-040 o gr 17 cm na Sciamach - |m?
-d.2 #101-05 czesé podziemna - . -
-180,5 m2 80,500 -
" |RAZEM 80,500
19|5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych ERS 70- 040 ogr.17 cm na cianach- |m2
d.2 0i01-05 cokot
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
20|ST-B KNR AT-31 {Mocowanie piyt styropianowych lub weiny mineralnej iacznikami (kolka- |m2
d.2 0704-02 mi) w itosci 6 szt/m2 do podloza z cegly
80.5+24 m? 104,500
RAZEM -~ 104,500
21|57-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.2 0101-06
80,5+24 md 104,500
RAZEM 104,500
22i8T-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrejonej na scianach - 2 warstwa na cokole me
d.2 0101-06
L 24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
23|8T-B KNR AT-31 [Tynk cienkowarsiwowy mozaikowy -wykanany recznie; warstwa posred- |m2
d.2 0505-01 nla na Scianach
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
24|8T-B KR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie na scianach m2
d.2 0505-03 -
24 m? 24,000
RAZEM 24,000
25|5T-B KNR-W 2- {lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubelkowa m2
d.2 02 DB04-08
analagia
80,51 m2 80,500
RAZEM 80,500
3 SCIANY NADZIEMIA
26|ST-B KNR 0-17  |Przygolowanie pedifoza pod ocieplenie melody lekka-molkrg - oczyszeze-im?
d.3 2608-01 nie mechariczne i zmycle
analogia
410 m3 410,000
RAZEM 410,000
27|57-8 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ociepienie melodg lekkg-mokrg - gruntowa- |m?2
d.3 2608-03 nie preparalem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
410 m? 410,000
RAZEM 410,000
28Bi5T-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych | cementowych m?
d.3 0101-03
410°0,2 me 82,000
RAZEM 82,000
28|ST-B KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkaw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, jm2
d.3 0726-02 puslakéw, gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 miejscu )
) 410°0,2 m2 52,000
RAZEM 82 000
30|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.3 0213-M
analogia
820,02 m3 1,640
RAZEM 1,640
31|ST-8 Wywoz gruzu wraz z ulylizacia (kontener) m3
.3 kalk, wtasna
820,02 m3 1,640
RAZEM 1,640
32157-B KNR AT-31 [Przyklejanie plyt styropianowych EPS Fasada 70-040 o wsp.= 0,040 W/ im2
d.a 0101-05 m*K o gr. 18 cm na Scianach
410 2 410.000
RAZEM 410,000
33[ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyi slyropianowych o gr. 2 cm na osciezach przyjelo szeko-|m?
d.3 0102-01 kosé oscieza 35 cm
175°0,35 mH 61,230
RAZEM 61,250

Norma PROD Wersja 4.27 Licencia: 21348 dia ms
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Lp. Nr - | Podstawa Opis i wyliczenia jom: Poszcz Razem
spec, .
techn.
34{5T-B KNR AT-31 |Macowanie plyi styropianowych |ub welny mineraine] lgcznikami (kotka- |m2
d.3 0704-02 mi) w ilosci 6 sz/m2 do pedloza z cegly ’
410 m2 410,000
RAZEM 410,000
35|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warsiwy zbrojonej na écianach m2 '
d.3 - (0401-06 : - -
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
IG|sT-8 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbiojonej na scianach - 2 warstwa m2
d.3 0101-06
80,52 m2 161,800
RAZEM 161,000
37|8T-B KNR AT-31 |Malowanie elewacii farbg anlygrafil m2
d.3 0601-01
80,5'2 m2 161,000
RAZEM 161,000
38|ST-B KNR AT-31 |Wykonanis warstwy zbrojonej na o$ciezach m?
d3 0102-04
175*0,35 m2 61,250
RAZEM 61,250
39|8T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikawego m
d.3 0702-01 .
175+({8,5*B)+10,5+10,5+17 m 281,000
RAZEM 281,000
40|ST-B KNR AT-31 [Montaz listwy poczgtkawsj
d.3 0703-01
80,5 B0,500
RAZEM 80,500
41|87-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwawy silikonowy wykonany racznie; warst- |m2
d.3|. 0503-01 wa poSrednia na Scianach
410 m2 410,000
RAZEM 410,000
42|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykenany recznie; warst- |m?2
d.3 0503-02 wa posrednia na oSciezach
17570,35 m2 61,250
RAZEM 61,250
43|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarsiwawy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.3 0503-03 Scianach
410 m? 418,000
RAZEM 410,000
4415T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwawy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.3 Q503-04 osciezach
175*0.35 m2 51,250
RAZEM 61,250
45|8T-B NNRNKE  [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowa - tylanowej o szer.w rozwi- |m?2
d.3 202 0541- [nigciv ponad 25 cm - parapety
a2
analogia
840,45 m? 37.800
RAZEM 37,800
46|5T-B KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurawe o wysaokasci do 15 m m?
d.3 1604-02
537 m? 537.000
RAZEM 537,000
47|5T-B Demontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.3 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 DOCIEPLENIE DACHL, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, RYNNY, OBROBKI, KOMINY
48|57-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachoweqo z papy na beloniz na zaklad m2
d.4 0509-03
255124 m2 316,200
RAZEM 316,200
48|8T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemoniowanych elementaw samochodami skrzyniowymi  |[m3
d.Jd 01 0102-02 'na odl=glosé do 1 km
316,2°0,01 m3 3,162
RAZEM 3,162
- 50|ST-B KNR-W 4-  [Wywiazienie zdemontowanych elementaw samochodami skrzyniowymi  |m?
d.4 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
3186,2°0.01 mi 3,162
RAZEM 3,162

Horma PRG Wersfa 4.27 Licencja: 21348 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jorm. Poszcz Razem
spec,
techn.
51|ST-B Koszt skladowania | ulylizacja m3
d4 kalk. wiasna .
316,2*0,01 m3 3,162 .
- RAZEM 3,162
52[87-B KNR 0-22 iRenowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrze-  |m2
d.4 0528-01 walnej dkd - przygotowanie pedioza - :
255124 . lm2 316,200
RAZEM 316,200
53|ST-B KNR 0-22 - |Krycie dachow papa termozgrzewalng na podiozu belonowym wraz z m2
d.4 0527-01 izolacja cieplng - styropapa EPS 100-038 gr. 24 cm wsp = 0,038 W/im*'K
25,5124 m2 316,200
RAZEM 316,200
54{5T-B KNR 0-22  |Obroabki dachowe murdw ogniowych pasem papy szer, 30 cm przy za-  [mb
d.4 0529-04 stosowaniu papy lermozgrzewalngj
12,472 mb 24,800
RAZEM 24,800
55|8T-8 KNR 0-22 ;Obrobki dachows kominaw przy zasiosowaniu papy termozgrzewslng]  |mb
d.4 0528-06 obwao-
du
44 mb 44,000
obwo-
du
- RAZEM 44,000
56|57-8 KNR 2-02  |Rynny dachawe pélokragle o &r. 15 cm - z blachy cynkowo - lylanowe]  |m
d4d 0508-D4
255 m 25,500
RAZEM 25,500
571S7-B KNR 2-02 {Rury spusiowe akragle o &r. 12 cm - z blachy cynkowo - tylanawej m
d.4 0510-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
58|3T-B NNRNKE  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tylanowej o szer.w rozwi- im?
d.d 202 0541~ |nigeiu panad 25 cm - obrobki
n2
anglogia
{25,5+25,5)*0,5+(12,4+12,4)*0,95+44*0,5 m? 71,060
RAZEM 71,060
59|ST-B KNR-W 4- jUzupelnienie tynkdw zewnetrznyeh zwyklych kalegorii Il o padiozach z  [m?
d.4 01 0725-01 |cegly, pustakow ceramicznych, gazo- pianobetondw o powierzchni do 1
m2 w T migjscu - kominy
50+0.3 m2 15,060
RAZEM 15,000
80|ST-B KNR-W 4- |Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - jm?
d.4 01 0203-13 (kominy
40,6 m2 2,400
: RAZEM 2,400
61|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - kominy m2
d.4 0101-06
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
62|57-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikaw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikawego - ko-  |m
d.4 0702-01 miny
55 m 55,000
RAZEM 55,000
63|ST-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykanany resznie; warsl- |m?2
d.4 0503-01 wa posdrednia na scianach - kominy
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
64|5T7-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m?
d.4 0503-03 $cianach - kominy
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
5 STOLARKA
65|5T-B KNR 0-18  |Demoniaz i moniaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.5 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O-01
2,63%i,92°2 m2 10,099
RAZEM 10,089
66|5T-B KNR 0-18 |Demanlaz i monlaz okien rozwisranych | uchylna-rozwieranych jedno-  |m2
d.5 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - ckno 0-02
1°0.8'3 m? 2,400
RAZEM 2,400
67|5T-B KNR0-12 |Demonmiaz i montaz okien razwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m?
d.5 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno ©-03
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia - jom. Poszcz Razem
Spec.
techn. .
0,850,651 m2 0.618
- RAZEM 0,618
68|ST-B. KNR 0-19 |Damoantaz i mantaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  [m2 .
d.5 0928-07 dzielnych z PCV o pow. panad 1.5 m2 - okno O-04
4,25°075'1 " m2 3,188
: : : - RAZEM 3,188
BO{ST-B KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemenia-|m2
d.5 0711-01 wa-wapiennej na scianach i slupach prosiokalnych na podiozu z cegly i
pustakdw {do 1 m2 w 1 migjscu)
" 20 m? 20,000 -
) RAZEM 20,000
70|5T-8 ¥NR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkow wewnetrz-  {m?
d.5| 1204-02 nych &cian
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
71|ST-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elemenlow samechodami skrzyniowymi  |m3
d.a 01 0109-09 |na odleglosc do 1 km
14 mA 1,400
RAZEM 1,400
72/57-8 KNR-W 4- |Wywiszienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowyml  |m3
d.5 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 14
1.4 N m3 1,400
RAZEM 1,400
73|87-B Koszt skiadowania na wysypisku m3
d.5 kalk. wlasna
1.4 m3 1,400
RAZEM 1,400
6 NAWIETRZAKI OKIENNE
7413T-B KNR-W 2- |Mawiewnik okienny higrosterowany szt
d.6 17 0156-01
analagla
63 szt 63,000
RAZEM 63,000
7 GZYMS POD DACHEM .
75(ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warsiwy zbrojonge| na scianach m2
a.7 0101-06
(25,5+25,5)0,5 me2 25,500
RAZEM 25,500
76|ST-B KNR AT-31 {Wykananie warstwy zbraojonej na &cianach - 2 warstwa m2
d.7 0101-086
(25,5+25,5Y'0.5 m2 25,500
RAZEM 25,500
77|5T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profile nareznikowego m
d.7 a702-01 a
25,5+25,5 m 51,000
RAZEM 51,000
78|ST-B KMR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikawy -wykonany recznie; warstwa posred- |m2
d.7 0505-01 nia na $cianach
{25,5+25,5)°0,5 m2 25,500
RAZEM 25,500
79|ST-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie na dcianach m2
d.7 0505-03
(25,5+25,5)'0,5 m2 25,500
RAZEM 25,500
g SCHODY
80|ST-B KNR 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych schodow prostych z betonu monolitycznega m2
d.8 0203-i0
23,5°0,05 m3 1,175
RAZEM 1,175
81|S7-B KNR AT-23 |Przygolowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - jedne-  |m?2
a.8 0101-02 *  |krotne gruntowanie poditoza pod kleje cementowe
23,5 me 23,500
RAZEM 23,500
3218T-B KNR AT-27 |lzolacia podplytkowa z polimerowe] masy uszczelniajacej (folii w plynie) 'm?
d.B 0401-02 wykanywana recznie - dadalek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnose = 2
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
83|5T-B KNR AT-23 [Okladziny podiogowe z plylek z kamieni sziucznych o regularnych m2
d.8 0206-03 ksztalach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach
A0x3D cm :
235 m2 23,500

MNorma PRO Wersjs 4.27 Licencia: 21348 dla ms




BYEA_PRZYCHCODNIA_STASZICA34_BUD_2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 23,500
84{5T-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokclowyeh o wysokoéei 10 cm na za-  [m
d.8 0216-05 prawie cienkowarsiwowei; ksztalki o dlugosci 18-28 cm
B - m 8,000
N RAZEM 8,000}
9 . OPASKA WOKOE BUDYNKU - .
85|5T-B KNR 2-31 |Rozebranie chodnikaw, wysaepek przystankowych i przejsc dla pieszych jm?
d.g9 0815-01 Z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
80.5'0.6 ’ m2 48,300
- RAZEM 48,300
86|ST-B KNR 2-31  {Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa gorna a gruboscl po za- mé
d.9 0114-07 geszezaniu B cm
80.5°0.6 m? 48,300
RAZEM 48,300
87:187-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - 2a kazdy dalszy 1 |m2
d.g 0114-08 cm gruboscl po zageszozeriu
Krotnasc = 2
80,5'0,6 m?2 48,300
RAZEM 48,300
B8{ST-B KNR 2-31 |Nawierzehnie z kosiki brukowej betonowsj grubosé 6 cm na podsypce |m?
d.g 0511-02 cementowoc-piaskows|
80,5'0,6 m? 48,300
- RAZEM 48,300
BS|ST-B KNR 2-31 jObrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce plaskowej z wy- |m
da 0407-02 pelnieniem spein piaskiem
80,5 m 80,500
RAZEM 80,500
10 ROZEIORKA | ZAMUROWANIA
90|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
d.10 0509-02
2,5'9.63 m2 24,075
RAZEM 24,075
31|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontawanyeh elementow samochodami skezyniowymi  {m3
d.10 01 0109-09 |na odlegiosc do 1 km
24,075'0,01 mi 0,241
RAZEM 0,241
92{57-B KNR-W 4- Wywiezienie zdemonlowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  |m3
d.10 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
24,075"0,09 m3 0.241
RAZEM 0,244
93|ST-B Koszt skladowania i utylizacja md
d.10 kalk. wiasna
24,075"0,01 m3 0,24
- RAZEM 0,241
94|3T-B KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk  |m2
d.i0 0403-02
2.5"9,63 m2 24,075
RAZEM 24,075
95|ST-8 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukgji wigzb dachowych prastych m?2
d.10 0403-04
2,5'9.63 m 24,075
RAZEM 24,075
98{8T-B KNR-W 4- |Wywiazienie zdemontowanych elementow samochodami skezyniowymi |m?
d.10 01 0109-09 |na odleglosé do 1 km
1.2 m3 1,200
RAZEM 1,200
97|5T-B KNR-W 4- {\Wywiezienie zdemonlawanych elemeniow samochedami skrzyniowymi  jm3
d.i0 01 0108-10 {na kazdy nastepny 1 km
Krolnodé = 14
1,2 m? 1,200
RAZEM 1,200
98|5T-B Koszt skladowania na wysypisku m3
d.10 kalk. wiasna
1.2 m3 1,200
RAZEM 1,200
88| 5T-B KNR 4-04 |Rozebranie muraw i slupdw w budynkach o wysakosci do 8 m {do 2 kon-{m3
d.i0 0t02-02 dygnacii) na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,33+2,33+9 63)1.42°0.3 m? 6,088
RAZEM 6,088
100|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie murow i slupow z cegly ponizej terenu na zaprawie cemen- |m?
d.10 101-04 towo-wapiennej .
{2,33+2,33+9,63)°1,50,3 m3 6,431
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Lp. Nr Potstawa

Opis i wyliczenia i.m, Poszcz Razem
spec.
techn.
- RAZEM 6,431] -
101|ST-B  |KNNR 1 Zaladunek gruzu m3 )
d.10 0213-01
analogia I
- 6,088+6,431 m3 12518
3 - - RAZEM 12,519
102{3T-B . |Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (konlener) ma
d.10 kalk. wiasna
6.088+6,431 m3 12,519
B RAZEM 12,519
103|ST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie Scizn lub zamurowanie otwordw w cianach na zaprawie  |m3
d.i0 [0304-01 cementowo-wapienngj ceglami )
0,95°2*0.3 md 0,570
RAZEM 0,570
104|37-B KNR 4-01 |Uzupehnienie tynkow zwyklych wewnelrznych kal. || z zaprawie cemenio-{m2
d.10 0710-02 wao-wapienne] na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i
pustakow (do 2 m2 w 1 migjscu)
0,952 m2 1,900
RAZEM 1,900
10515T-B KNR-W 2- iDwukroine malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10 02 1510-07 jsuchych tynkdw z gruntowaniem
0,852 m2 1,900
- RAZEM 1,500
106|8T-B KNR-W 2- |Uzupelnienie piasklem po wyburzeniu czesé podziemna m3
d.10 02 1103-01
analocgia
2,33°9,63"1,4 mi 31,413
RAZEM 31,413
107|ST-B KNR 4-01 [Zzsypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzulem ziemi na odlegtosé  [m3 :
d.10 0105-01 da 3 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -}
2,33"9,63"1.5 m3 33,857
RAZEM 33,657
10BjST-B KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11jm3
d.10 0236-01 ‘
2,33*9,63*1.5 m3 33,657
RAZEM 33,657
109|8T-B KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.10 0510-01
2,339,63 m2 22,438
RAZEM 22,438
110|87-B KNR 2-01 |[Humusowanie skarp z absianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu  |m2
d. ¢ 0510-02 Krotnosé = 5
2,33*9,63 m2 22,438
RAZEM 22,438

.10 -
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. Termomeodernizacja obiektu

Budynek po bylej przychodni w
N . Koluszkach
Instalacje odgromowa i fotowoltalki

87

' PRZEDMIAR ROBOT

Klasyflkacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowief - ) // /7

45310000-3

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJ!:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Roboty instalacyjne elektryczne

Termomodernizacja obiekiu -

Budynek po bylej przychodni w Koluszkach, ul. Staszica 34, dzialka nr
ewid.257, obrebnr 4 Koluszki,Jedn.ewid.:100607_4

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

Instalacje elekiryczne

futy 2017

POZIOM CEN:

NARZUTY
Kosziy posrednie [Kp]
Zysk [Z]

1 kw 2017

mgr inz. Jan K s;rzunowski

projekiant urz dzgti,

elaktrycznychibez raniczen

nr upr, UAIN-VIIZ 19/156/94

ar auld, 8.0LLA,

Worma STANDARD 2 Warsja: 5.7.400.9 b seryjny: 2448
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: .

Kosztorys niniejszy Jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowe] wartosci robdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przeciginych warunkéw wykonania robgt i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charaklerystyce obiektu. :

Ylosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialdw sa ilogciami przyblizonymi i usrednionymi § mogg réznic
sig od ilosci rzeczywistych w zaleznodcl od zastosowanych rozwigzan makerialowych oraz przyjgtych wykanania robdt.
Przed zamowieniem materialow ilosci okreslone w zestawleniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikownd
na budowie. ’

. Kosztorys nalezy rozpatrywac lgcznie z dokumentacie pm}ekto_wa. .

Ma podsiawie art. 28 usl. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwied Publicznych (Dz. U. Nr 18z 2004 r.
poz. 177); Przy wycenie przedmiatu zamoéwienia nalesy stosowad réwnowazne imaterialy i urzadzenia, a opisana
traktowad jako dokladne akreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych,

Ninlejszy kosztorys zostal sporzadzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
Zatozenia wyjsciowe do wykanania kosztorysu Inwestorskiego:

Ceny malerialow | sprzelu oraz robocizny wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartat 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Jap Kgs
projekiant urzedzdn, instalachl § stecl
elekirycenyeh-hez phraniczert
nr upr. UANVIIF
or qutd, 8.0,L1A, §

anowski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2448



Strona Tytulowa
Spis frescl )
Ogodlna charaklerystyka obiekiu
Tabela elementdw scalonych
Obmiar :
1 Instalacja odgromowa
2 Instalacja uziemien
3 Pomiary
4 |\nstalacja folowoltaiczna
5 Demontaze
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzgtu
Zestawienie materiatow
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Tabela elementow scalonych

ip. Nazwa one

Upraszez| Robocizn

a Materialy| Sprzetl.

Kp

Razem . |Udzial %

Instalacja odgromowa

Instalacja uziemien

Pomiary

ol pof =

Instalacja
fotowollaiczna

-5 | Demoniaze

Kosztorys razem

Stownie:

Morma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




. Obmiar
Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia [im.] Peszcz. | Razem
KOSZTORYS: ; -
1 . inslalacja odgromowa
1 KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d. ! 06801-02 | mocowane na wspornikach kigjonych
SST—E11 poz | Prely stalowe okragle ocynk. i 8
. 3. . .
140 . m 140,000
. RAZEM| 140,000
2| KNNR 5. | Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny szt -
Al 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkdw plastykowych
osadzonych w podioZu ceglanym .
7 - szt. 7,000
RAZEM 7,000
3] KNNRS5 | Puszki z tworzywa sziucznego o wym. 95x115 1 140x140 | szi.
| 030310 | mm o 4 wylotach dia przewodow o przekroju do 16 mmz2
SSTnr SE-01 Puszka scienna do zlgcza odgrom.z tw.s2t.
pkt1.3
7 szt 7.000
RAZEM 7,000
4T KNNRS5 | Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukiadane n.L. na betonie m
Al 0103-01 | rury winidurowe 17 20 gruboscienne 4mm
SSTnr SE-01
pkt1.3
56 m ~ 56,000
RAZEM 56,000
5| KNNRS | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm2 m
| 0201-06 | wciggane do rur
SSTnr SE-01| prety stalowe ocynkowane fi 10
pkt1.3
56 m 56,000
RAZEM 56,000
B8l KNNRS | Zigeza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt
1| 081208 | wyrownawczych - poigczenie pret-plaskownik
S5Tnr SE-D1| Zigcze kontrolne plask-drut c2lercsiub
pkt1.3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
7| KNNRS5 | Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
j 0615-06 | kotwami
SST-E1 poz | maszt odgromowy L=3 m na podstawie befonowef
3.1
] kpl. 6,000
RAZEM 6,000
8/ KNR-W 5-08| taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | SZL
| 0618-01 | ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyZowych
SST-E1 poz | Zacisk uniwersainy czierowylof. drut-drut
3.1
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2 Instalacja uziemien
5 KNNRS | Montaz uziomow poziomych w wykopie o glgbokosci do m
.20 06805-02 | 0.6 m; kat.gruntu il
SSTnr SE-01| bednarka ocynkowana 30x4
pkt1.3
85 m 85,000
RAZEM 85,000
70| KNNR 5 | Eaczenie przewodow instalacii odgromowej lub przewodow szt
d.2|] 0611-1 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
S57nr SE-01} wykopie
pktt.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000

Motina STANDARD 2 Wersia: 5.7,400.5 Nrsaryjny: 2448




‘Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
— 11| KNNR-W 8 | Szyna wyrownania potencjatow (gldwna szyna szt )
d.2| 0607-01 | uziemiajaca)
Szyna ekwipolencializacyjna lyp K 12, PAS 11AK, 10
zaciskdw 2.5-95mm2 lub i 10mm + 1 zacisk 3thedmm
1 7 szt 1,000 .
RAZEM 1,000
3 ] FPomiary ]
T3] KNNR 5 | Badania i pomiary ingtalacji piorunochronnej (pierwszy szi.
- d.3] 1304-03 | pomian) )
1 " | szl 1,000 1
RAZEM 1,000
13 KNNR 5 | Badania | pomiary instalacji piorunochronne] (pierwszy szt. -
d.3] 1304-03 | pomiar) -
B szt 6,000
) RAZEM 6,000
4 Instalacja fotowoltaiczna .
14| KNNR 5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do4 | sz.
d4| 1101-07 | mocowan
SST?aE*? poz | konstrukgie wsporcze paneli fotowoltaiki
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15| KNNR G5 | Aparaly elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.al 0408-04 | panel fotowoltaiki o mocy 250W'
SST-E1 poz
31
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6] KNNRE | Przehijanie otwordw r. 60 mm o diugoscido 2 1/2 ceg.w | otw.
d.4| 1209-0803 | $cianach lub stropach z cegly
SS8T-E1 poz
31
1 olw. 1,000
RAZEM 1,000
77 KNNR S | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4| 1207-05
SS8T-E1 poz
3.1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
78 KNNR5 | Rury winidurowe o r.do 20 mm ukladane p.L. w gotowych | m
d.4] 0101-05 | bruzdach w podiozu innym niz beton
SST-E1 poz | Rura insialacyina gladka RB 16mm
KR Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 16
3 m 3,000
RAZEM 3,000
0] KNNRS5 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 m
d.4| 0201-04 | wciggane do rur
SST-E1 poz | Kabel solarny PV 10mm2 czamy'
3.1
3~z m 6,000
RAZEM 5,000
20 KNNR S5 | Wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle m
d.4| 1207-01
S8T-E1 poz
3.1
42 m 42,000 s
RAZEM 42,000
27] KNNR 5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekrojuzytdo 30 mm2 | ™
d.4l 0205-03 | ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
S5T-E1 poz | betonowe
31 Kabel Cu YKY-0.6/TkV, SxBmm2
42 m 42 000
RAZEM 42,000

Morma STANDARD 2 Wersja: 5.7.4008 Nr saryjny: 2448



Obmiar '

Lp. Podstawa

QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 KNNR G | Zaprawianie bruzd o szerokoscido 25 mm - - m -
d.4| 1208-01
S8T-E1 poz
3.1
42 m - 42,000
: ’ ) ] RAZEM 42,000
73] KNNR 5. | Zaprawianie bruzd - reczne przygolowanie zaprawy m3
d4| 1208-05 | cementowo-wapiennej -
SST-E1 poz
3.1
42+*0,02* 0,02 m3 0,017 .
RAZEM 0,017
941 KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. |-
dal 0404-01 | Rozdzielnica PV DC1 - obudowa n/t wyposazona w
SST—SE11 poz | rozlgcznik Z10-TLZ/DCT000V/E - 2 5zt, achronnik typ B+C
. oc .
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55l KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt
d4] 0404-01 Razdzielnica PV AC - obudowa n/t wyposazona w
SST-E1 poz | achronnik przepied typ B+C AC 3 faz, wylgeznik
31 nadpradowy 3 faz 816, madul blokady wolywu do sfeci
SEM
1 - szt 1,000
RAZEM 1,000
58 KNNR b5 | Aparaly eleklryczne o masie do 20 kg szt
d4l 0406-04 | inwerter fotowoltaiczny o mocy 3000W
SST-E1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
z7 Uruchomienie instalacii fotowoltaiki kp!
d.4| 3ST-E1 poz
31
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
5 Demontaze
98] KNNRB-W O | Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalacii m
d.5| 0601-05 | odgromowej
140 m 140,000
RAZEM 140,000
750 KNNR-W 9 | Demontaz zwoddw pionowych mienaprezanych instalacji | ™M
d.5| 0801-08 | odgromowej '
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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Zestawienie robocizny

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.4C0.8 Nr seryjny: 2340

Lp. Nazwa _ jm. llose Cena Jedn. Wartosc
1 [Stawka robocizny kosztorysowej w robotach | g 2439923 | - -
_ |instalacii elektrycznych - region todzki - 1.0 -
todz
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzgtu . )
Lp. . Nazwa - j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosd
) 1 |Spawarka elekir.transfor, 500A m-g 5,7520 -
- |IRAZEM
Slownie: -
Zestawienie materiatow .
Lp. Nazwa im. llodé il inw. il wyk. Cena jedn. Wartosc
7| bednarka ocynkowana 30x4 m 88,4000 0,0000 88,4000
Z | praty stalowe ocynkowane i 10 m 58,2400 0,0000 58,2400
3| Prety stalowe okraple ocynk. fi 8 m 145,6000 0,0000 145,6000
4 | Piasek naturainy kopany m3 0,0187 0,0000 0,0187
5 | cement portiandzki CEM 1 t 0,0032 0,0000 p,0032
6 | Ciasto wapienne m3 0,0027 0,000 0,0027
7 | Uchwyt do rur PVC i 20mm szt 117,6000 0,0000 117,6000
% | Rozdzielnica PV DC1 - obudowa nit| szt 1,0000 0,0000 1,0000
wypasazona w rozigeznik Z10-
TL2/DC1000V/E - 2 szt, ochronnik
typ B+C DC
0 | Rozdzielnica PV AC - obudowa nft | szt 1,0000 0,0000 1,0000
wyposazona w ochronnik przepigt
typ B+C AC 3 faz, wylgcznik
nadpradewy 3 faz B16, modul
blokady wplywu do sieci SEM
10 | panel fotowoltaiki o macy 250W' szt 12,0000 0,0000 12,0000
11 | inwerter fotowoltaiczny o mocy szi. 1,0000 0,0000 1,0000
3000W
17 | Puszka Scienna do zlgcza odgrom.z| szt 7,1400 0,0000 7,1400
fw.szL
13 [ Rura instalacyjna giadka RB 16mm | m 3,1200 40,0080 3,1200
14 | rury winidurowe fi 20 gruboscienne | m 58,2400 0,0000 58,2400
4mm
15 | Zlaczka kompensacyjna do rur ZGL | szt 1,2300 0,0000 1,2300
16
16 | zlgczki do rur fi 20 szt 22,9600 0,0000 22,5600
17 | Ostona wykonana z kszialtown. szt 5,1000 0,0000 5,1000
ocynk. (3m) .
18 | Wspornik do przyklej. beton prosty | szt 141,4000 0,0000 141,4000
140-160
19 | maszt odgromowy L=3 m na kpl. 6,06000 0,0000 6,0000
podstawie betonowe]
20 | Zigczka odgalgzna krzyzowa szt 5,1000 0,0000 5,1000
ptaskownik-drut
27 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 24,0000 0,0000 24,0000
drut-drut
22 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 4,2000 0,0000 4,2000
pom. mostka'
23 | Zlgcze kontrolne plask-drut szt 7,0000 0,0000 7.,0000
czterosrub
74 | Szyna ekwipotencializacyjna typ K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
g5mm?2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
35 | Kabel solarmy PV 10mmZ czarny' m 56,2400 0,0000 56,2400
7E | Kabel Cu YKY-0,6/TkV, Gx6mm2 m 43,6800 0,0000 43,6800
_g-




Zestawienie materialow

Il inw.

Lp. Nazwa j.m. liosé Il wyk. Cena jedn. Wartost

27 | konstrukcje wsporcze paneli szt . 12,0000 0,0000 12,0000
fotowaltaiki N
28 | Kaolek rozporowy z wkretem fi 8mm | 521 117,6000 0,0000 117,6000
29 | kolki rozporowe plastykowe szt 14,0000 0,0000 14,0000
30 | materialy pomocnicze zt 0,0060 199,3656
RAZEM
Slownie.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny. 2448
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Termomodernizacja obiekiu Budynek po bylej przychodni w

. . . - N . Koluszkach
’ Instalacje wymiennikowni

- PRZEDMIAR ROBOT - 8-_ /.

_ 7
) Klasyiikacja robot wg Wspdlnego Slownika Zamowien CoT Zf
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne ' ‘ S

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja obiektu _

ADRES INWESTYCJI: Budynek po bylej przychodni w Koluszkach, ul. Staszica 34, dziatka nr
: ewid.257, obrghnr 4 Koluszki,Jedn.ewid.:100607_4

NAZWA INWESTORA: Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: luty 2017

POZIOM CEN: | kw 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [£]

mgr inz. Jan Kostranowsld
projekiant urzqdegr, An lacji i siect
elektryeznych peg odfanicaen
nr upr, JAN-VIil- 5694
nr awid. 8.0.L1.8, SIKJE155267

Nora STANDARD 2 Wengji: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448

/;4, l\J



Klauzula o uzgodnieniu kosziorysu: ’

. Kosziorys ninfejszy jest wyceng sporzgdzong dia okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecigtnych warinkow wykonania robot i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce ohiektu.

flosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialow sg {losciami przyblizonymi i ugrednionymi i mogg ro2nic
sig od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zaslosowanych rozwigzan meterialowych oraz prayjgtych wykonania robot.

Przed zamowieniem materialaw flosci okreslone w zestawieniu materiaiow nalezy kazdorazowo 2weryfikowad

na budowie. :

Koszlotys halezy rozpairywac lacznie z dokumentacig projektows.
Na podstawie arl. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo Zamawlen Fublicznych .(Dz._U. Nr19 z 2004 r.
poz. 177); Przy wycenie przedmiotu zamowienia nalezy stosowat réwnowazne materialy i urzgdzenia, & opisane
traktowac: jako dokladne okreslenia ich parametrow 1echnicznych | jakoscibwych. ' )

Ninigjszy koszlorys zostal sporzgdzony w oparciu o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktery z dnia 18 maja 2004 . Dz.U. Nr 130 Poz. 1388
Zalozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu

Ceny matériél-éwll'ébrzetu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartal 2017

WYKONAWGA: : INWESTOR: .
mgr inz. Jan Ko Zanowski
projektant urzqdier/i siufm:jf I stect

elektrycznych bég aniczer
ar upn UAN-UILZ 2/156/94

wrewlkl SOGLEA BLIETEEE0T

Morima STANDARD 2 VWersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2448



Strona Tytulowa

Spis tresci ’

Ogodina charaklerystyka ohiektu

Tabela elementdw scalonych

Obmiar .
1 Zasilanie wymiennikowni w energig elekiryczng
2 Tablica TW
3 Instalacja oswietlenia ogdlnego
4 Instalacja gniazd

"5 Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami

6 Uziemienie wyrdwnawcze
7 Demontaze '

Zestawienie robocizny

Zestawienie sprzgtu

Zestawienie materiatow

Morma STANDARD 2 Warsja: 3.7.400.9 Mrseryjny: 2448

Spis tresci

(_DOO*-JHJU‘J'CDCDCDU‘I#CP—‘



Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wyceng nastepujgcych elementow:

Zasilanie wymiennikowni w energig elektryczng
Tablica TW. '

Instalacja o$wietlenta ogdlnego

Instalacja gniazd

Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami

Trasy kablowe '

Oprzewodowanie

Uziemienie wyrdwnawcze

Demontaze

~d N LA L B L) BN =
to

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400,8 Nr seryiny: 2448



Tabela elementdw scalonych

Lp. } Nazwa one a

Uproszez | Robocizn

Materialy| Sprzgt_

Kp

Razem

Udzigl %

1| Zasilanie
wymiennikowni w
energie elekiryczng

2 | Tahlica TW

3 | Instalacja oswietlenia
. ogolnego

T 41 Instalacja gniazd
5

Trasy kablowe i
sterowanie
urzgdzeniami

5.1 | Trasy kablowe

5.2 | Oprzewodowanie

6 | Uziemienie
wyrdwnawcze

7| Dementaze

Kosztorys razem

Slownie.

Narma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.3 Nr seryjny: 2448




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenta [jm.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: ' - :
1 Zasilanie wymiennikowni w energie elekiryczng
1| KNNR 5 | Kanat instalacyiny 2 PCW o szerokosci podstawy do 60 m
di| 011101 mm - podioZe betonowe '
. SSTarE1
pktl.3 -
6 . m 6,000
. . RAZEM 6,000
2] " KNNRE5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 30 mm2 | m :
d.i| 0203-03 | wciagane do rur
SSTnrE1 | Przewdd YOY-450/750V 5x6mm2
pkt1.3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3] KNNRE | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.1] 1209-0601 | scianach lub stropach z cegly
SSTnrEl
pkt1.3
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
2 Tablica TW
4 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.2l 040401 | tablica TW - obudowa Il ki izolacyi IP44 wyposaZona w
SSTnr E1 | wylgcznik malogabarytowy 3 faz 254 , ochronnik przepiec
pkt1.3 tvp 2 TNS , wylgeznik réznicowopradowy 1 faz 25/0,03 - 4
521, wylacznik nadmiarowy 1 faz C10- 2 szi, wylgeznik
nadmiarowy 1 faz C16,wylgcznik nadmiarowy 1 faz BIG
T szt 1,000,
RAZEM 1,000
5[ KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d.2l 1301-01 | napigcia do 5 pol
S8Tnr E1
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6] KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego pomi
d.2l 1301-01 | niskiego napigcia ar
S8TnrE
pkt1.3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
7| KNNRGS | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.2| 1305-01 (pierwsza proba) .
SSTnrE1
pkt1.3
5 prob 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacja oswietlenia ogdlnego
8 KNNRG | Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkeyjnych kpk
d.3| 0511-06 | pyloodpome w obudowie z warzyw sztucznych 2x40 W
SSTnrE1 | Oprawa - oprawa L ED 4400im, 4000K, 40W IP65
pktl.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
G KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzglinstalacyjny szt
d.3j 0301-02 | mocowany przez przykrgcenie do kotkow plastykowych
3STnrE1 | osadzonych w podlozu ceglanym
pkt1.3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000

Narma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryiny. 2448




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez. Razem -
T0] KNNR5 | Puszki z tworzywa sziucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt
d.3 0303-01 | wylotach dia przewodow o przekroju do 2.5 mm2 .
SS'IEI’% r 51 Puszka nalynk.PK 5, IP-44 (125x125x80mm)
pktl.
. 14 szt 4,000 .
' - RAZEM 4,000
11| KNNRE | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt |
d.3f 0307-01 | jednobiegunowe ~
SSTnrEl b
pkil.3 -
2 szh. 2,000
. RAZEM 2,000
12] KNNRS | Przewody kabelkows o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 | m -
4.3 0208-01 | ukiadane w golowych kerylkach | na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x 1, 5mm2
20 m "20,000
RAZEM 20,000
4 Instalacja gniazd
T3] KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szl
d.4| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
5STnrE1 | osadzonych w podtozu ceglanym
pkt1.3
9 - szt 9,000
RAZEM 9,000
13 KNNR S5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.4] 0303-01 wylotach dla przewodow o przekmoju do 2.5 mm2
SSTr}lr? Puszka natynk.FIC 5, 1P-44 (125x125x80mm)
phkt1.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KNNRG | Gnizzda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.4f 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
SSTrE1 | do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 NT-230H
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
i8] KNNR5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d4l 0209-01 | ukladane w gotowych korytkach | na drabinkach bez
SSThrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x2,.5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
77 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (plerwszy pomiar) szt.
daf 1304-01
SSTnrE1
pkt1.3
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR5 | Badania | pomiary instalacji uziemiajace] (kazdy nastepny szt
d4| 1304-02 | pomiar)
SSTnrEi
pkt1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Trasy kablowe i sterowanie urzgdzeniami
5.1 - | Trasy kablowe
19 KNNR 5 | Konstrukcje wsparcze preykrecane o masie do 1 kg - 2 szt
d.5.1] 1101-02 | mocowania
SSTnrEY | wspomik korytka 50mm
pkt1.3
80 szi. 80,000
RAZEM 80,000

blonma STANDARD 2 Warsia: 5.7.400.8 Mrseryjny: 2445







Obmiar

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20] KNNRS | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane de gotowych| m '
~d.5.1] 1105-07 | otwordw
SSPI rEV | Konvtko instalacyine do kabli i przewoddw KPR 50H50
pkt1.3
40 m 40,000
] RAZEM . 40,000
5.2 ] Oprzewodowanie
21| _ KNNR 5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5.2| 0205-01_ | ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez -
SSTnrE1 | mocowania ST
pkt1.3 Przewdd typu: YLY 0,6/1 kV, 3x1,5 mmZ
180 m 60,000 -
- RAZEM 60,000
22 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyldo 7.5 mm2 | m
d5.2; .0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania .
pkt1.3 Kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 300/500V
4x1,0mmz
60 m 60,000
RAZEM 60,000
23 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.3 mm2 | m
d.5.2{ 0209-01 | ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SS8TrrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd sterowniczy stabopradawy 2 ekranem z siatkf
miedzianaf LiYCY dx1 mmZ
65 m 65,000
RAZEM 65,000
24 KNNR5 | Frzewody kabelkowe o lacznym przekrojuzyt do 7.5 mm2 | m
d.5.2] 0209-01 | ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTrrE1 | mocowania
pkti.3 Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
25 KNNR5 | Obrabka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.5.2| 0727-02 | wielozytowych (do 4 2yl)
S8TnrE1
pkt1.3
15 szi. 15,000
RAZEM 15,000
28] KNNR S | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-Zytowy odc.
d.5.2} 1302-05
SSTnrE1d
pkt1.3
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
[ Uziemigenie wyrdownawcze
27 KNNRS | Przewody uziemigjgee | wyrdwnawcze w budynkach m
d.6| 0602-02 | mocowane na wspornikach gciennych na padiozu innym
S8TnrE1 | niz drewno
phkil.3 bednarka ocynkowana 30x4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
28 KNNR-W 9 | Szyna wyrdwnania potencjatow (gidwna szyna szb
d.g 0607-01 | uziemiajgca)
SSTnrE1 | Szyna ekwipatencializacyina typ K 12, PAS 114K, 10
pkt1.3 zaciskow 2.5-85mm?2 lub f 10mm + 1 zacisk 30x4mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 KNNRB | Przewndy uziemiajace [ wyrownawcze w budynkach m
d.g| 0602-04 | ulozone luzem
SSTrr E1 | Arzewdd 2z 3ylg Cu LgY-450/750V 6mm2
pkt1.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000

Norms STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.% Nr seyjry: 2445



-Obmiar

"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
7 Demontaze E . . . -
30| £ KNNRS | Demontaz opraw oéwietleniowych swiellawkowych z szt
d.7| 0501-06 kloszem
4 szt 4,000,
RAZEM 4,000
31 KNNR S | Demontai uszczelnionego acznika z tworzyw sztucznych | szt
d. 7| 0401-08 | lub metalowego
1 . szt 1,000
) , - . RAZEM 1,000
32| KNNRS Demontaz gniazd Instalacyjnych wtykowych szt ’
d.7| 0402-068 | uszezelnionych 2 biegunowych '
3 _ szl 3,000
RAZEM 3,000

Nartna STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2448






Zastawienie robocizny

Wartosé

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn.
7 [Stawka-robocizny kosziorysowej w robotach .| r-g 115,5056
instatacji elektrycznych - region odzki - LD - :
tadz
RAZEM
Sfownie:
Zestawlienie sprzetu .
Lp. Nazwa - jm. llosé .Cena jedn. ‘Wartosc
1 |Spawarka elekir.iransior.500A m-g 15288 ;. i
RAZEM ;
Slownie:
Zestawienie materialow
Lp. . Nazwa jm. llogé 1 inw. il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 [ bednarka ocynkowana 30x4 m 41,6000 0,0000 41,6000
2 | Sruby stalowe z nakrgtkamii ka 06,3120 - 0,0000 0,3120
padkiadkami
3| Oprawa - oprawa LED 4400Im, szt 4.0000 0,0000 4.0000
4000K, 40W |PGE
4 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V [P44| szt 5,1000 0,0000 5,1000
NT-230H
5 | Puszka natynk.PK 5, 1P-44 szt 8,1600 - 0,0000 38,1600
{125x125x80mm)
& | Kanatl elektroinstalacyjny z PVC m 6,2400 0,0000 86,2400
bialy LS 35x18 mm Bi
7 | wsporniki scienne szt 40,4000 0,0000 40,4000
8 | Zlacze koniralne ptaskownik-drit szt 0,8000 0,0000 0,8000
czterosru
9 | Zlacze ocynkowane kontrolne drut- | szt 0,2400 0,0000 0,2400
drut czteroSrubowe
10 | Szyna ekwipaotencjalizacyjna lyp K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
95mmg2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
11 | Opaska kablowa OKi - ocechowana| szt 15,0000 0,0000 15,0000
12 | Oznaczniki niepalne na przewody | szt 63,0000 0,0000 63,0000
13 | Przewad z zytg Cu LgY-450/750V m 12,4800 0,0000 12,4800
6mm2
14 | Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2| m 20,8000 0,0000 20,8000
15 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2| m 72,8000 0,0000 72,8000
16 | Kabel sterowniczy ekranowany m 62,4000 0,0000 62,4000
LIYCY 300/500V 4x1,0mmz2
17 | Przewod YDY-450/750V Sx6mmz m 56,2400 00,0080 6,2400
18 | Przewod typu: YLY 0,61 kV,3x1,5 | m 62,4000 0,0000 62,4000
mm2
19 | Przewod sterowniczy slabopradowy; m 67,6000 0,0000 67,6000
z ekranem z siatki miedziangj
LIYCY 4x1 mm2
20 | Korytko instalacyjne do kablii m 40,0000 0,0c00 40,0000
przewodow - 50HS0
21 | Naroznik wewnetrzny E 35x18 NW | szt 4,0800 0,0000 4,0800
22 | wspornik korytka S0mm szl 80,0000 0,0000 80,0000
23 | Kolki uniw. rozpor, z wkrgtami 8mm | szt 32,0000 0,0000 32,0000
24 | Kolki rozporowe z tworzywa szt 16,2000 0,0000 16,2000
sziucznego
25 | materialy pomocnicze zl 0,0000 91,1284
-10-
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' Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa

jom.

llose

Il inw,

Il wyk.

Cena jedn.

Wartosé

26 | tablica TW -.obudowa I kl izolacji
IP44 wyposazona w : wylgcznik
maiogabarytowy 3 faz 25A |
ochronnik przepigt typ 2 TNS |
wylacznik roznicowopradowy 1 faz
25/0,03 - 4'szt, wytgcznik
nadmiarowy 1 faz C10 - 2 szt,
wylgcznik nadmiarowy 1 faz
C16,wytacznik nadmiarowy 1 faz
B16

szl

1,0000

0,0000 |

1,0000

27 | laczniki bryzgoszczélne

szt

- 2,0400

00000

2,0400 |-

RAZEM

Slownie:

Morma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400,9 Nrseryjny: 2448
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NEON Wojciech Norberciak t_JI.Bér-.18lJ, 42-202 Czéstochowa

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
4571 DDUGD 8 F‘rzygotowanle terenu pod budowg
45300000-0 Raboty instalacyjne w budynkach

. .PRZEDMIAR . gZZ(/[,

NAZWA INWESTYCJl  ©  Termomodermizacja obieklu: Budynek po bylej przychodni w Koluszkach; ul. Steszica 34
ADRES INWESTYCJI : dziakka nrewid. 257, obreb nr 4 Kaluszki, Jedn, ewid.: 100607_ 4
INWESTGOR : Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA  :  ul 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki -
. BRANZA . Sanitarna

-SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr in2. Marcin Snipszek (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 2017-02-27

Slawka roboczogodziny

NARZUTY )

Koszty posrednie [Kp] ..o orivivvevrmnerroneresnnneerionns % R, S

ZYSK [Z] e s % R+Kp(R}, 5+Kp{S) )
Ogolem warlose kosztorysowa robdt : zt
Slownie:

Klauzitla o uzgodnieniu kosztorysu -
ZALOZENIA WY ISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie melod i podstaw sporzadzania koszlorysu inweslarskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanyeh kosztaw rnbn[ budewlanych okreslonych w programie funkcjonalnc-uzytkawym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.}

1.2. Ceny jednosikowe

Skiadniki cenotworcze: stawka reboczogodziny, ceny malerialow | sprzetu oraz koszly posrednle | zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla woj. lodzkiego + ceny materialow rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowarnie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWGCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zalwierdzenia
2017-02-27

Specjalista d/s kogz orr\,rsc-wania

magr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowania zawiera projekt wymizny insiaslacji centralnego ogrzewaniz wraz z grzejnikami w budynku po byle] przychodni przy ul. Sta-

szica 34 w Koluszkach, w ramach zadania pn." Termomuodernizacja obfiekiu: Budynek po bylej przychodni w Koluszkach, ul. Staszica 34,
dzialka nr ewid. 257, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.; 100507 _4". Cizpio do budynku dostarczane jest kotlowni gazowe] zlokalizowanegj

w pomieszczeniu 023.

Horma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



11_STASZICA-34_SANIT.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa j Roboclzna AMate-ria!y Sprzet Kp z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

= = [T
WiN |

DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE )

-k

INSTALACJA CO

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.2|ROBOTY MONTAZOWE -

2.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE -

N

KOTELOWNIA

RAZEM

Slownie: -

Norma PRC Warsja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



11_STASZICA_34 SANIT.alh - PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia fom. Poszcz Razem
spec. .
techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1[ST-S KNNR 8 DemuaniaZ ruraciagu stalowego o polaczeniach spawanych o r.15 m m
d.1. 0410-01 na Scianie ) '
1 .
151 C- m 151,000
. - . - - RAZEM 151,000
2|8T-5 KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych ¢ 5r.20 mm  |m
d.1. 0410-02 na scianie
1
- 45 m 45,000
RAZEM 45,000
3|8T-8 KNNR 8 Pemoniaz ruraciggu stalowego o pelgczeniach spawanych o $r.25 mm  |m
d.1. 0410-03 na icianie
1
28 m 39,000
B RAZEM 35,000
4|5T-5 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.32 mm  |m
d.1. 0410-03 na Scianie
1
53 m 53,000
. RAZEM . 53,000
5/87-5 KNNR 8 Dermonlaz ruraciagu stalowego o polgczeniach spawanych o §r.40 mm  |m
d.1. 0410-04 na Sciznie -
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
BiST-5 KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r.15-20mm szt
d.1. 0412-05
1
a2 sz{ §4.000
RAZEM 64,000
7|8T-5 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow, ogizewalneg] 7.5 m2  jkpl.
d.1. 0422-02
1
a2 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
B|ST-S KNR-W 4-  |Wywiezlenle zdemonlowanych elementéw samochedami skizyniowymi [m3
d.1i. 0t 0169-09 |na odleglosé do 1 km
1
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
9|5T-S KNR-W 4-  |Wywiezienle zdemontowanych elementdw samochodami skizyniowymi  [m?3
d.1. 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
10|57-8 Koszt skladowania na wysypisku mi
d.1. kalk, whasna
1
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
11)ST-5 KNR INS-  |Rura ze slali weglowej, ocynkowana 15x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
2 02
analogia
151 m 151,000
RAZEM 151,000
12|8T-8 KNR INS- |Rura ze slali wegiowej, acynkowana 18x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
2 03
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
13157-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, acynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 04
analcgia
35 m 39,000
RAZEM 34,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec,
techn.
14{5T-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 28x1,5 mm m
di.q TAL 0401- -
2 05
analagia .
53 m 53,000 I
= - - . RAZEM - 53,000
15|87-5 KNR INS-  |Rura ze slali weglowe], ocynkowana 35x1,5 mm m
d.1. TAL 0401- . ’
2 06
analogia
- 17 m_ 17.000
RAZEM 17,000
16)87-3 KNR INS-  iPlukanie instalacji c.o. m
d.1. TAL 0307- -
2 01
151+45+39+53+17 m 305,000
- RAZEM 305,000
17|57-5 KNR INS-  jProba szczelnoscl Instalachi c.o. w budynkach mieszkalnych urzadz
d.1, TAL 0307- .
2 02
365 urzgdz 305,000
RAZEM 305,000
18{87-5 KNNR 4 Zawdr odcinajgey prosty DN 15 szt
d.1. 0519-01
2
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
18|5T-8 KNNR 4 Zawdr odelnajgey prosty DN 32 szl
d.1. 0519-04
2
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
20|187-8 KNR INS- | Zawdr odcinajgcy powratny prosty DN 15 szf,
d.1. TAL 0309-
2 02
32 szl 32,000
RAZEM 32,000
21[5T7-5 KNR INS- |Zawadr termosistyczny prosty DN 15 sz,
d.1. TAL 0309-
2 07
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
22|57-8 KNR 0-35 |Glowica, czujnik whudowany sz,
d.1. 0215-04
2
32 szi. 32,000
RAZEM 32,000
23|87-5 KNR 0-35 |Cdpowistrzniki aulomatyczne; sr. nom. 15 mm kpl.
d.1, 0215-09
2
10 kpl. 108000
RAZEM 10,000
24|57-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szt
d.1. 0519-01
2
10 szl 10,600
RAZEM 140,000
25|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 20/500/1120 szl
d.1, 0418-05
2
il szl 1,000
RAZEM 1,000
26|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewa 20/500/2000 szl )
d.1. 0418-05
2
1 szl 1,800
RAZEM 1,000
27{8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 20/600/1120 szi.
d.. 0418-07
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1,000
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28|5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 20/500/1120 szl
di| 7 0418-05
2 .
1 sZl. 1.000
. RAZEM ~ 1,000
29875 KNNR 4 Grzejniki lewe 20/600/600 - szt. | °
d.1. - |0418-07 - L
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
30jST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 20/600/600 ocynk szt
d.1. 0418-07
2
1 szl - 1,000
RAZEM 1,000
31|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 20/600/720 ocynk szt.
a1, 0418-07 )
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|5T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 21K/500/800 szi,
d.i. 0418-05
2
1 - szl, 1,000
RAZEM 1,000
33|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 21K/800/720 szl .
d.1. 0418-07
2
3 s#l. 3,000
RAZEM 3,000
34(8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 21K/G00/1120 szt
d.i. 0418-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
35|57-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 22K/600/1000 szt.
d.i1. D418-07 ’
2
2 5zt. 2,000
RAZEM 2,000
36|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 22K/600/1120 szt
a.1. 0418-07
2
2 gzt 2,000
RAZEM 2,000
37|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 22K/600/1200 szt.
d.1. 0418-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3B|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lzwe 22K/900/1000 szt
d.1. 0418-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39{ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe 21K/500/800 sz,
d.1. 0418-05
1 2
1 szi. 1.000
RAZEM 1,000
40|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 21K/600/520 szi.
d.1. 0418-07
2
i szl 1,000
RAZEM 1,000
41{8T-5 KMNNR 4 Grzejniki prawe 21K/600/720 szl
d.1. 0418-07
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
42|87-5 KNRR 4 Grzejniki prawe 21K/600/920 szt.
d.1. 041897 - '
2
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Opis | wyliczenia

j.m.

Lp. Nr Podstawa Poszcz Razem -
spec.
techn.
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
43|8T-§ KNNR 4 |Grzejniki prawe 22K/500/1120 - szl ’
d.1. 0418-05
173 . -
1 . - - sz 1,000
- - ) . . RAZEM 1,000
44|5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawae 22K/600/1000 szt
di| - 0418-07
2
3 - szt 3,000
RAZEM 3,000
45|87-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 22K/600/1120 szt,
d.1, 0418-07
2
1 szt, 1,000
- RAZEM 1,000
4B|ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 22K/600/1200 szt,
d.1. 048-07
2
1 szl 1,000
RAZEWM 1,000
47i5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 21K/600/400 szt
d.f. 0418-07 -
2
2 78 2,000
RAZEM 2,000
4B8|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 21K/600/400 sz,
d.i. 0418-07
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
49|5T-5 KNNR 4 Fraby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na go- jurz.
d.l. 0436-01 rgco)
2
32 urz. 32,000
: RAZEM 32,000
50{ST-8 KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw 5r.15 mm otulinami z piznki PE - jednowarstwowymi |m
d.1. 011-14 gr.25 mm
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51|8T-8 KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw Sr.18 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1. o101-14 gr.25 mm
5 -
45 m 45,000
RAZEM 45,000
52|ST-8 KMNR 0-34 |lzolacja rurociggdw 5r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi [m
d.1. 0101-14 gr.25 min
2
3g m 39,000
RAZEM 39,000
53|ST-5 KNR 0-34 |1zolacja dwuwarstwowa rurociggow $r, 28 mm alulinami z pianki PE - gr. [m
d.1. 0110-14 fzolacji 40 mm
2
53 m 53,000
RAZEM 53,000
54|57-8 KNR 0-34 |lzolacia dwuwarsiwowa ruraciggow sr. 35 mm otulinami z pianki PE - gr. |m
d.i. 0110-14 izalacji 40 mm
2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
55|57-8 KNR 4-D1  |Przebicie oiwortw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |[szl.
d.1. 0333-08 cemenlowo-wapiennej
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
58|5T-5 KNR 4-01  iPrzebicie olworow w Scianach z cegiel o grubesci 1 ceg. na zaprawie ce- szl
d.1. 0333-09 mentowo-wapiennej
3
7 szt. 7.0c0
RAZEM 7,000
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57i87-5 KNR 4-01 |Przebicie olworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.1. 0333-11 mantowo-wapiennej
3 .
i szt 1,000
RAZEM 1,000
58|5T-8 KNR 4-01 |Przebicie olworow w slrapie - szl ’
d.1. 0333-21 S -
3 i .
8 szl, 8,000
RAZEM 8,000
53|8T-5 KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w Stiznath z ceglel o grub, 1/2 ceg, szl.
d.i. 0323-02
3
8 szl 8,000
RAZEM 8,000
BOIST-S KNR 4-01  |Zamurowanie przebic w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szl
d.i. 0323-03 .
3
7 szl 7.000
RAZEM 7.000
61(57-5 KNR 4-01  |Zamurowanle przebié¢ w Scianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szt
d.1. 0323-D4 .
3
- 1 szt - 1.000
RAZEM 1,000
62|ST-8 KNR 4-01 |Zamurowanie przsbié w stropach szt
d.1. 0323-05
3
8 szl 8,000
RAZEM 8,000
B3i5T-3 KNR 4-11  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lf z zaprawy cemento-|szl.
d.1. 0708-05 wo-wapienngj o powierzchnl do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramleznych, betonu na sclanach
16*2 szl 32,000
RAZEM 32,000
B54|8T-8 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngirznych kat. 1l z zaprawy cemento-|szt.
d.i. 0709-06 wo-wapienne} o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw
3 ceramicznych, belonu na stropach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
65|ST-S KNR 4-01 {Dwukratne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych scian
3
0,5*32 m2 16,000
RAZEM 16,000
B66i8T-5 KNR 4-01  |Bwukralne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m?2
d.1. 1204-01 nych sufitow
3
0,58 m2 4,000
RAZEM 4,000
B87|ST-8 KNR 4-01  |Przecierania isinigjgcych lynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  jm2
d.1. D713-D1 lub zdzieraniem tapet na cianach
3
32*1*2.2 m2 70,400
RAZEM 70,400
68|87-5 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pad malowania farbami emulsyjnymi starych [m?
d.1. 1204-08 tynkdw 2 poszpachlowaniem nigrawnosci
3
3271*2.2 m2 70,400
RAZEM 70,400
BY|ST-5 NNRNKB  |Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionowe - $ciany za grzejnikami m2
d.1. 202 1134-
3 02
32 1*2,2 m? 70,400
RAZEM 70,400
70|8T-8 KNR 4-01  |Dwukrotng malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m2
d.1. 1204-02 nych Scian
3
32*12.2 m2 70,400
RAZEM 70,400
71|8T-5 KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0106-05
3
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz |~ Razem
spec,
tachn.
14 m3 1,400
- RAZEM 1,400
72|ST-8 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  |m3
d.i. 0308-11 na odleglodé da 1 km '
3 N } .
1.4 . md 1,400
- . RAZEM 1,400
73{5T-S KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m?2 )
d.1. 0108-12 Zza kazdy nastepny 1 km :
3 Krotnosé = 15
1.4 . m3 1,400
RAZEM 1,400
74157-S KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggdw plylami gipsowo-kartonowymi na rusziach  {m?
d.1. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3 .
48 m2 48,000
- RAZEM 48,000
75|5T-8 NNRNKB  [Gruniowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1. 202 1134-
3 02
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
76|ST-5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami amulsyjnymi powierzchini wewnetrznych - |m2
d.A. 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem .
3
48 mZ 48,000
RAZEM 48,000
2 KOTLOWNIA
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
77i57-S Demontaz istnigjacej kottowni kpl.
d.2, kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2,2 ROBOTY MONTAZOWE
78|ST-S KNR 7-08 |Sterownik kotta obslugujacy schemat ukl.
d.2. 0201-02
2 analogia
1 ukd, 1,000
RAZEM 1,000
78[8T-5 KNNR 4 Kociol kondensacyjny 29 kW 6,3-29 (80/60°C) KW 108,3 % sprawnosci |kociot ’
d.2. 0502-01
2 analogia
K
1 kociol 1.000
RAZEM 1,000
BO(ST-S Komplelny syslem spalinowy ' 60/110 14 mb kpl
d.2. kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
B1|ST-S KNR 7-07 |Pompa elekironiczna 25/1-6 V=1,7 m3/h H=3 mH20 moc B5SW kpl.
d.2. 0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
B2|S7-3 KNNR 4 Zawar bezpieczensta 3/4 "3 bar szi.
d.2. 0524-02
2
1 521, 1,000
RAZEM 1,000
83|8T-8 KNNR 4 Sprzegle hydravliczne Dn32 V=3,5m3/h szt
d.2. 0527-01 '
2 analogia
1 szl 1.600
RAZEM 1,000
84|5T-5 KNR 7-07 [Pompa elekironiczna 25/1-6 V=1,7m3/h H=3,5 mHZ0 moc 85W kpl.
d.2. 0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
spec.
techn. - .
B5|ST-5 KNNR 4 Zawor trojdrogowy  Dn25 z silownikiem 230V szt
d.2. 0519-03 wsp. doR-1,5
2 analogia - .
1 szi. 1,000
- RAZEM 1,000
86[ST-5 KNR 0-35 |Licznik ciepta o wydajnosci do 2,5 m3th z wyjsciem mbus komplet fpl.
d.2. . [0222-03 - . - -
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|sT-5 KNR 7-07 -|Pompa CYR 20/4 V=0,5m3/h H=2,5mH20 moc 65W kpi. -
d.2, 0102-01
2
1 kal. 1.000
- RAZEM 1,000
88|8T-5 KNNR 4 Zasobnik z izolacjg 3001 wezownicg 1,6m2 szl
d.2. 0506-02
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
89{57-5 KMNNR 4 Zawor bezpiecz, dla CWU 2115 3/4" Gbar sz,
d.2. 0524-02
2
1 - szt, 1,000
RAZEM 1,000
90|ST-S Stacja uzdatniania wody dla kattowni ¢ mocy do 50 kW szt.
d.2, kalk. wiasna
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91|87-8 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze isntalag)i CO 50! Gbar szt
d.2, 0511-08
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1,000
9218T7-5 KNNR 4 Naczynie przeponowe przeplywowe CWU o poj 331 szl
d.2. 0511-02
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
93|8T-5 KNNR 4 Zawar odcinajgcy DN32 szl
d.2. 0518-04
2
10 szl 10,000
RAZEM 10,000
94(8T-8 KNNR 4 Zawor zwroiny DN32 szt.
d.2. 0519-04
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
895|57-5 KNNR 4 Filtr siatkowy DN 32 szl
d.2, 0519-04
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
96|57-3 KNNR 4 Zawdr odcinajgcy Dn 25 szl
d.2. 0519-03
2
5] szl 6,000
RAZEM 5,000
97|8T-8 KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 25 szi.
t.2. 0519-03
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
98|ST-8 KNNR 4 Zawdr zwrotny Dn 25 szl
d.2. 0519-03
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89I8T-8 KNR 0-35  |Licznik ciepia o wydajnosci do 2,5 m3/h z wyjéciem mbus komplel kpl.
d.2. 0222-03 :
2
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2 ) ) kpl. 2,000
e ) RAZEM 2,000
100IST-3 KNNR 4 Zawdér odcinajacy DN 25 ) . szt. .
1 d.2 0519-03
- 2 - -
7. . szl 7.000
. : RAZEM 7,000
101|87-8 KNNR 4 Szefka gazowa . . kal.
d.2, 0142-01 :
2 analogia :
- 1 kpl. 1030
RAZEM 1,000
102}8T-5 KNNR 4 Zawar odcinajgcy Dn 25 do gazu szl
d.2. 0312-03 .
2 .
3 szl 3,000
- RAZEM 3,000
103|ST-5 KNNR 4 Filtr Dn 25 do gazu szt.
d.2. 0312-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104({ST-5 KNNR 4 Bufar gazu DN 50 m
d.2. 0303-06 R
2
0.8 ] m 0,800
RAZEM 0,800
105|8T-5 KNNR 4 Zawar odcinajgey do wody uzytkows DN40 szl
d.2. 0518-05
2 .
4 sz, 4,000
RAZEM 4,000
106|ST-S KNNR 4 Wodomierz o przeplywie do 6 ma/h Dn25 kpl.
d.2. 0140-03
2
1 kpl. 1,000
- RAZEM 1,000
107|5T7-3 KNNR 4 Dodatki za wykonanie abustronnych podej$é do wodomierzy skrzydelko- kpl.
d.2, 0122-01 wych domowych o &r. nominalng] 25 mm w nurociagach stalowych
2
1 kpt. 1,000
RAZEM 1,000
10B{ST-S KNNR 4 Filtr do wody uzytkowej DN 40 szt
d.2. 0519-05
2
1 571, 1,000
RAZEM 1,000
109|5T-5 KNR 0-35 |Zawor zwratny antyskazeniowy klasy EA DN 40 szl.
d.2. 0132-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110{8T-8 KNNR 4 Zawdr zwrolny do wady uzytkawe] DN40 szt.
d.2. 0519-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
1i1|57-5 HKNNR 4 Zawbr odeinajgcy do wody uzylkows] Dn 25 szl
d.2. 0519-03
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
112|87T-8 KNNR 4 Filtr do wedy uzytkowe Dn 25 szt
d.2. 0519-03
2
1 5zl 1.000
RAZEM 1,000
113|87-5 KNNR 4 Zawdr zwratny do wody uzylkowej Dn 25 szl
d.2. 0519-03
2
i szl 1,000
: RAZEM 1,000
-1 -
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114|37-8 KNNR 4 Zawor edcinajacy do wody uzylkowsj Dn 25 szl .
d.2, 0519-03
2 . .
1 szt. 1.000
B RAZEM ~ 1,000
115|8T-8 KNR 0-35 {Zawor zwrotny anlyskazeniowy klasy CA DN 25 szt. ‘
Jdz 0132-03 - .. ' -
2 analagia
1 szt 1,000
] RAZEM 1,000]"
116{5T-8 KNNR 4 Rozdrzielacz DN 80 -]m
d.2. 0514-02
2
3 m 3,000{ -
RAZEM 3,000
17|ST-8 KNNR 4 Zawar spustowy DN 20 szt
d.2. 0519-02 -
2
8 szl 8,000
RAZEM 8,000
118|8T-5 KNNR 4 Termametr 0-100 °C szt
d.2.|. 0531-03
2
5] - szt. 6,000
RAZEM 5,000
118|ST-5 KNNR 4 Manometr 0-10 bar szt,
d.2. 0531-04
2
i2 szZl, 12,000
RAZEM 12,000
120|ST-5 KNR 0-35 |Odpowiglrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
dz 0215-08
2
B kpl. 8,000
RAZEM 8,000
121|8T-8 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szt
d.2. 0411-01
-2 analagia
8 szl 8.000
RAZEM B,000
122|57T-8 KNNR 4 Wpusty sciekawe z tworzywa sziuczrego o $r. 50 mm szt )
d.2. 0218-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
123|8T-8 Wykonanie studni schiadzajace| z pompg zztapiaing kpl.
d.2. kalk, wiasna ’
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124:ST-5 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z biachy stalowe], prosiokatne, typ A/l o obwa-  fm2
d.2. 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
0,8°3 m2 2,400
RAZEM 2,400
125|57-5 KNR 8-16  |lzolagja kanalow wentylacyjnych welng mineraina gr. 20 mm w plaszczu |m2 izo-
d.2. 0104-07 PCV lacji
2
24 m2 jzo- 2,400
lacji
RAZEM 2,400
128|87-5 KNR-W 2-  iKralka 300x100 szt
d.2. 17 0138-01
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
127|87-5 KNR-W 2- | Przewedy wenlylacyjne z blachy stalowej, kalows, typ B/1 o &r, 125 mm - |m2
d.2. 17 0114-02 |udziat ksztaltek do 55 %
2
2°3,14%(0,125/2)*15 m? 5,888
RAZEM 5,888
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128|87-5 KNR 8-16 |lzolacja kanaléw wentylacyjnych welng mineralng gr. 20 mm w plaszezu |m2 izo
'd.2, 0104-07 PCV lacji
2 ] .
5,888 m2 jzo- 5,888
- - lacii -
- - - |RAZEM 5,888
128{5T-5 KNR-W 2-  (Kratka 200x100 szl -
d.2. 17 0138-01 .
2 .
1 szl 1,000
- RAZEM 1,000
130|87-8 KNNR 4 Rurociggi w inslalacjach c.o. slalowe o &r. nominalnej 25 mm o polgcze- [m
d2. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
2
18 m 18,000
) RAZEM 18,000
131|8T-5 KNNR 4 {Rurociagi w instatacjach c.o. stalowe o &r, nominaingj 32 mm o polgeze- |m -
d.2. 0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
132|57-8 KNNR 4 Proby szezelnosci instalacji c.o. z rur stalowych | misdzianych w budyn- |m
d.2. 0408-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - Hosé prob
1 proba 1,000
18+10 m 28,000
RAZEM 23,000
133{5T-8 KNR 7-12  |Czyszczenie przer szczotkawanie reczne do trzeciego slopnia czyslodel |m2
d.2, 0101-04 rurociggow a Sr.zewn.do 57 mm
2
3.2 m2 3,200
RAZEM 3,200
134|5T-8 KNR 7-12 | Odtluszeczanie rurociggéw ma
d2.| - 0105-04
2
3.z m2 3,200
RAZEM 3,200
135|87-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoadpornymi ruro-  {m?
d.2. 0207-04 ciggow o Sr.zewn.da 57 mm
2
3,2 m? 3,200
RAZEM 3,200
136[8T-5 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedziem emaliami termaodpornymi ruraciagdw a sr.zewn. |m?2
d2. 0215-04 do 57 mm
2
32 m# 3,200
RAZEM 3,200
137|87-8 KNZ 15 27- |Montaz ofulin lermoizolacyjnych 2 winy minerainej z ptaszczem PCV dla|m
d.2. 04 ruraciggow o $i. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
2 analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
138{57-5 KNZ 15 28- [Montaz olulin termoizolacyjnych z winy mineralngj z plaszczem PCV dia|m
d.2. 05 ruraciggéw o Sr. 32 mm, gr. izalacji 30 mm
2 analogia
i0 m 10,000
RAZEM 10,000
139(5T-8 KNNR 4 Rurociggi w inslalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o|m
d.2. 0304-03 §r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
140|87-5 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szozolkowanie reczne do lrzeciego slopnia czystosel |me
d.2. 0101-04 rurociggdw o $r.zewn.da 57 mm
2
2.1 m 2,100
RAZEM 2,100
141{57-8 KNR 7-12 |Qdtluszezanie rurociggow m?
d.2. 0105-04
P .
2.1 m2 2,100
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.- . RAZEM - 2,400
142|8T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  {m?2
d.2. 0207-04 clagow o sr.zewn.do 57 mm : ’
2
21 ) m?2 2,100
) B ] * ‘ RAZEM 2,100
143{8T-5 KNR 7-12 -|[Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpormymi rurociggow o $r.zewn.{m?2 .
| d.2. 0215-04-  ido 57 mm
2
2,1 m? 2,100
- RAZEM 2,100
144[3T-3 KNNMR 4 Ruracigai kanalizacyjne z PVC o 1. 75 mm na Scianach w budynkach  |m
d.2. 0207-02 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
2
8 T 8.000
RAZEM 8,000
1451ST-5 ~  |KNNR 4 Ruraciggi kanalizacyjne z PVC o 4r. 110 mm na sciznach w budynkach |[m )
d.2. 0207-03 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
2
& m 6,000
RAZEM 6,000
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE .
146|8T-5 KNR 4-01  |Zaskrobanie i zmycie starej farby ze scian w pomieszeczeniach o po- m2
d.2. - [1202-09 wierzehni podiogl ponad 5 m2 -
3
110.B6 m2 110.860
RAZEM 110,860
147|ST-5 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycle starej farby z sufitow w pomieszczeniach o po- m?
d.2. 1202-09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
3
26.3 m?2 26,3C0
RAZEM 26,300
14B|ST-5 KNR 4-01  jUzupetniznie tynkow zwyklych wewnetrznych kal. |l z zaprawy cemenlo-|m?
d.2, 0711-02 wo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i
3 pustakow {do 2 m2 w 1 miejscu)
110,86*0,2 m2 22,172
RAZEM 22,172
140|8T-3 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20|m2
d.2. 1102-02 mm zatarte na gladko
3
26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300
150{S7-8 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  [m?
d.2, 1102-03 Iub potracenie za zmiang grubosci o0 10 mm
3 Krolnose = 2
26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300
151|5T-5 KNR 4-01  |Przecieranie istniejgeych tynkow wewnglrznych na Sciznach m2
d.2. 0713-03
3
110,86 m2 110,860
: RAZEM 110,860
152|ST-5 KNR 4-D1  |Przecieranie isinigjacych tynkdw wewnetrznych na siropach m2
d2, 0713-04
3
26,3 m? 26,300
RAZEM 26,300
153|8T-3 NNRNKB |Gruntowanie podlozy preparatami gruniujacymi - powierzchnie posadzek [m2
d.2. 202 1134-
3 iy
26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300
154|8T-5 NNRNKE  |Gruntowanie podiozy preparalami - powierzchnie pionowe scian m2
d.2. 202 1134-
3 02
110,86 m2 110,860
RAZEM 110,860
155|5T-8 NNRNKE |Gruniowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie sufitow  [m2
d.2. 202 1134-
3 o
26.3 m2 26,300
RAZEM 26,300
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156(8T-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjymi starych tynkdw wewnetrz-  [m2
d.2. 1204-01 nych sufitow
3 .
26.3 m2 256,300
- - RAZEM 26,300
157|5T-8 KNR 0-12I| {Posadzki plytkowe z kamien! szlucznych ukfadane na klej - przygotowa- |m2
d.2. 1118-01  ‘|nie podlcza . - —_—
3
26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300
158|8T-S KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych GRES ; piyiki 30%30 cm m?2
d.2. 1118-09
3
26,3 m2 26,300
. RAZEM 26,300
150|87-8 KNR 0-121l |Licowanie &cian plytkami na klg] - przygolawanie podigZza m2
d.2, 0829-01
3
232 m2 46,000
RAZEM 46,000
160|ST-5 KNR 01211 |Licowanle scian plytkami o wymiarach 20x20 cm m2
d.2. 0825-07
3
232 -[m2 46,000
RAZEM 46,000
161(8T-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.2. 1204-02 nyeh $cian
3
232,82 m2 64,860
RAZEM 64,860
162(8T-5 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami samowyladowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odleglosc do 1 km
3
1,5 m3 1.500
RAZEM 1,500
163|S8T-8 KNR 4-01  |Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodam| samowyladowczymi - [m3
d.2. 108-12 Za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 14
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
164|3T-5 Opfata za skladowaniz gruzu m3
d.2, kalk. wiasna
3
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
165(5T-5 KNR 7-28  |Przabicie otwordw o powlerzchni do 0.1 m2 dia przewoddw klimatyzacyj- fotw.
d.2. 0205-04 nych w Selanach murowanych o grubosci 2 ceg. ’
3
2 obw, 2,000
RAZEM 2,000
168|8T-8 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnalrznych katl. |l z zaprawie cemenlo-|{m?2
d.2, 0710-01 wo-wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i
3 pustakdw (do 1 m2 w 1 migjscu}
0,54 m2 2,000
RAZEM 2,000
167|8T-8 KNR 4-01 |Dwukrotrie malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkéw wewnetrz-  |m2
d.2. 1204-02 nych scian
3
D.5°4 m2 2,000
RAZEM 2,000
168{8T-3 KNR 4-01  |Przebicle otworéw w &eiznach z cegiel o gruboicl 172 ceq. na zaprawie |szl.
d.2. 0333-08 cemenlowo-wapienne]
3
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
168(ST-8 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w Scianach z cegief o grubosc 2 £eg. na zaprawie ce-{szi.
d.2. 3333-11 meniowo-wapiennej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
170{8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebic w Scianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. szl.
d.2. 0323-02
3
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
171|ST-5 KNR 4-01 {Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiei o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2. 0323-04
al - -
i - - szt 1,000
. . - . RAZEM _1,000
172|57-8 KNR 4-01  |Uzupelnienle tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemento-|szt.
d.2. 0709-05 wo-wapiennej o pawierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakdw
3 ceramicznych, betonu na scianach
- 2+2 szt 4.008] -
RAZEM 4,000
173IST-5 KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz-  {m2
d.2. 1204-02 nych scian
3
0,54 m2 2,000
- RAZEM 2,000
174|57-3 KNR-W 2- [Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 m2
d.2. 02 1204-03
3
‘ 12,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
175|5T-8 Schody stalowe z balustratly kpl
d.2. kalk. wlasna -
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms




