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PW: Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w P ROC/\D
11/P/PSIMH/16 Koluszkach.

1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1.Uprawnienia projektanta

91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
Lel. (0-42) 632-97-39, [ax (0-42)630 56-39 )
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 LodZ, dnia 28 czerwea 2006 r,

Lbdzka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/459/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr.§ poz.42, = péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1§,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = p6zn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817),
W zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Sobocinskiemu

inZynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 18 marca 1977r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0459/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 6 lutego 2006 r. stwicrdzita, e spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Marcin Sobocifiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Loédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) ""A,, A
mgr inz. Wactaw Sawicki ¢
V.ef, er
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '}jf'f‘f 7oz
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /. -~
mgr inz. Jan Gatazka WAl
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Pan Marcin Sobocinsk? jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania  projekiow  archilekivniceno-budowlanych t sprawowania nadzeoru  autorskisgo
ehiekiu budowlanego takiege jak: sieci, instalagje | utzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodecigpowe
i kanalizacyine, zgodnic z art. 14 ust 3 pkt 1 Prawa budowlancgo i § 23 ust. i Rozparzadzenia M1,
sporzadzania projektn zagospodarowania dziadki b lerenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia M1,
sprawowania kontroli teehniczng] utrzymania obiektéw budowlanyeh zgodnic z art. 12 ust. 4 Prawa budowlanego
« Zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Shiad Creekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p6dzkic] Okregowej Izby Tnzynicréw Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajacego QKK LOTIB s r )
mgr inz. Waclaw Sawicki [

Crlonelk Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mar inz. Zbigniew Cichofski

mgt inz. Jan Gatazka

Crlonek Skiadu Orzekujacego OKK LONB ( o
L £

Otrzymuja;

1. Marcin Sobocifiski
Zygmuntdw &
45-040 Koluszki,

2. Rada d.adzkiej Okregowe] 1zby Inzynicrow Budownictwa;
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4. afa

(=3
~
¥}
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11/P/PS/MH/16

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w
Koluszkach.

PROCAD

1.2. Zaswiadczenie projektanta

e p K A

/ml N oLsS
)"I'\\r\-‘\ :::‘ ]
=L (| Z B A
/1 WNNSB

== INZYNIEROW
LA
il
=T\l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-1YP-ID8-EGB *

Pan Marcin SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/7384/06

adres zamieszkania Zakowice ul. Magnoliowa 7, 95-040 Koluszki

jest czionkiem tddzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

Dane ogodlne

. Inwestor
Urzad Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa przylgczy kanalizacji sanitarnej w
obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach.”

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa do celoéw projektowych,

- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci i
przylaczy kanalizacji sanitarnej,

- wizja lokalna w terenie.

.Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej w

ulicy Zelaznej zgodnie z zalgczong mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Catkowita diugo $¢ przyt aczy kanalizacji sanitarnej 49 mb

Projekty zwi gzane

Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

- Etap | wraz z Tomami od | do X ,Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach wraz =z infrastrukturg kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczng, teletechniczng” — [nr projektu 11/P/PS/MH/16
wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do V ,Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul.
Zelazna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng i wodociggowg.” — [nr
projektu 11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11,
tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do Il ,Przebudowa drogi gminnej nr 106660E (ul.
Budowlanych) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng.” — [nr projektu
11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-
715-21-06]
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2.6

2.7.

2.8.

2.9.

2.1

2.1

2.1

.Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:
- sieci wodociggowej
- sieci teletechnicznej
- sieci elektrycznej
- sieci kanalizacyjnych
W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa niska, jednorodzinna, wielorodzinna.
Projekt zagospodarowania dziatek
Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej przebiega¢ beda przez nastepujgce
dziatki: 1016, 1026/1, 115 obreb 5 m. Koluszki. Przylgcza zlokalizowano w pasie
Zieleni oraz powierzchniach utwardzonych.
Informacje o terenie dotycz ace wpisu w rejestr zabytkow oraz
szczegolnej ochronie
Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng
Informacje o terenie dotycz gce wptywow eksploatacji gorniczej
Teren lokalizacji projektowanych przytgczy kanalizacyjnych nie podlega wptywom
eksploatacji gérnicze;j.
0. Informacje dotycz ace zagro zenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zastosowane materialy i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
1. Informacje dotycz gce miejscowego planu zagospodarowania
Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
V/42/2015 z dnia 16.02.2015r.
2.  Warunki geologiczno-wodne
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.
W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podioze gruntowe do
gtebokosci 6 m. W podfozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie.
S3 to piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do gtebokosci 4,0,-6,0
m. Nizej wystepujg gliny pylaste, pospoiki. Wystepujgce w podtozu wody gruntowe

sg wodami sezonowymi wystepujgcymi po roztopach lub opadach deszczu, do
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gtebokosci 6m nie stwierdzono warstw wodonos$nych. Po okoto 1-3 dni od opadow
woda gruntowa zanika.

2.13. Analiza oddziatywania na $srodowisko oraz okoliczne dziatki.
Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktérym projektowana jest kanalizacja
sanitarna nie podlega pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Zakres
oddziatywania inwestycji zamyka sie w zakresie opracowania i nie ma wplywu na
sgsiadujgce dziatki. Zgodnie z wizjg lokalng na projektowanym obszarze nie

znajduja sie urzadzenia melioracyjne.
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3.

3.1

3.2.

Opis techniczny

.Rozwigzania materialowe i monta zowe do budowy przyt aczy ks.

Stan istnigjcy:

W pasie drogowym ulicy Zelaznej zlokalizowana jest grawitacyjna
kanalizacja sanitarna odprowadzajgca scieki z okolicznych domoéw do oczyszczalni
sciekow w Koluszkach. Cze$¢ wilascicieli doméw jednorodzinnych odprowadza

scieki do zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na ich posesjach.

Stan projektowany

Przylgcza kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na przebudowe ulicy Zelaznej projektuje sie przetgczenie do istniejgce;
sieci kanalizacji sanitarnej okolicznych domostw odprowadzajgcych $cieki sanitarne
do zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na terenie posesji prywatnych. W
tym celu projektuje sie przytgcza kanalizacyjne z rur @160 PVC SN8 tgczonych za
pomocy kielichéw z uszczelkg. Scieki z okolicznych budynkéw jednorodzinnych
bedg odprowadzone do istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w ulicy Zelaznej zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys.
nr 1 oraz profilami rys. 2. Przytgcze nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w
kierunku kolektora.

Wigczenie w istniejgcg sie¢ wykona¢ za pomoca tréjnikow siodtowych PVC SN8 z
odejsciem pod katem 45°, kolan @160 o kacie 45° i mufy kanalizacyjnej. Przytacze

kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ korkiem PVC w linii granicznej pasa drogowego.

Roboty ziemne

Przylacza kanalizacyjne powinny by¢ potozone na glebokosciach zgodnie z
profilami rys. 2.

Prace ziemne pod wyzej wymieniong inwestycje bedg wykonywane wykopem
otwartym oszalowanym szalunkami metalowymi badz larsenami. Prace nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym lub recznie, urobek nalezy zatadowywaé na
samochad i wywozi¢ w miejsce wskazane przez kierownika robot.

Przed przystgpieniem do ukfadania rur dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu wykopu nalezy:

- wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm.

- na wykonang podsypke nalezy utozyc¢ rure

- zagesci¢ grunt wzdtuz bocznych scianek rury ubijakiem mechanicznym (stopien

zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta)

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




PW: Budowa przylgczy kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa

drogowego drogi gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w P ROC/\D 10

11/P/PS/IMH/16 Koluszkach.

- wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm nad rure kanalizacyjng
zagescic grunt (stopien zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta)

- Uulozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladkg lokalizacyjng koloru brgzowego w
odlegtosci 0,4 m od gory rury kanalizacyjnej

- pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ piachem zageszczajgc warstwami (stopien
zageszczenia In= 0,97).

W miejscach gdzie kable nie sg ostoniete przez rury ochronne na kable zatozy¢

rure ochronng dwudzielna.

Podczas budowy przylgczy w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg

prace prowadzic¢ recznie z zabezpieczeniami

3.3.Uwagi ogolne
Rury kanalizacyjne oraz ksztattki nalezy tgczy¢ poprzez potgczenia kielichowe. Przy
zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez producenta rur i
ksztattek.
Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu oraz profilami zawartym w niniejszym opracowaniu w czesci rysunkowej.
W miejscach zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej na rurze
przewodowej zastosowac rure ostonowa.
Przylacza kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzaciji
powykonawczej do Stuzby Geodezyjnej.
Uwaga!!! Podczas budowy przyt aczy kanalizacyjnych w miejscach
skrzy zowan 1z istniej aca infrastruktur g prace prowadzi ¢ recznie z

zabezpieczeniami.
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4. Zestawienie materiatow
Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
1 |Rura @160 PVC SN8 mb | 49,05
2 |Siodto kanalizacyjne zew. PVC @200/2160 szt. 7
3 |Kolano kanalizacyjne zew. PVC @160 45° szt. 7
4 |Korek kanalizacji zew. PVC @160 szt. 9
5 |kancuchy uszczelniajgce na rure @160 PVC kpl. 2
6 |Tasma ostrzegawcza brgzowa szer. 20cm mb | 49,05
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Budowa przyt gczy kanalizacji sanitarnej w obr  ebie pasa drogowego drogi
gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach.

Dz. nr 1016, 1026/1, 115, obreb 5
m. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Marcin Sobocinski

LOD/0459/PO0OS/06
(Projektant)
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Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w
Koluszkach.

PROCAD| 1=

5.1.Zakres robot oraz kolejno  $€ realizacji projektu

Projekt obejmuje prace polegajgce na budowie przylgczy kanalizacji sanitarnej w

rejonie ulic Zelazne;j.

Kolejnos¢é wykonywania robot jest nastepujgca:

- prace ziemne, polegajgce na wykopaniu wykopow miejscowych.

- budowa przytgcza kanalizacyjnego

- przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

5.2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce kable telekomunikacyjne,

- istniejgce sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

- sieci gazowe

5.3.Elementy zagospodarowania dziatki

lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce kable telekomunikacyjne,

- istniejgce sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

- sieci gazowe

- wykopy pod przytgcze

5.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

- mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane

beda roboty,

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robot przy

zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych

5.5. Sposéb prowadzenia instruktarzu

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat

w pracach, gdzie wystepuje

zagrozenie muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do

takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych

przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami

I nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
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5.6. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj Qace
niebezpiecze Astwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobow  finansowych oraz mozliwosci technicznych i
organizacyjnych. Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢é miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0oséb postronnych,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzi¢ recznie,

- prace montazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem sieci kanalizacyjnej,
- prace montazowe powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac¢ po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych
wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdluz czynnych sieci
wodociggowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy

istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne lub recznie wykona¢ wykop.
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6. Uwagi ko ncowe

Przy budowie przylgczy kanalizacyjnych dopuszcza sie zastosowanie innych
typdw materiatéw, przy identycznych, badz lepszych parametrach.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robét wymagane jest sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. Wspohz edne geodezyjne

Wspdtrzedne ks
L.p. X Y
S17 | 5735662.25 | 7418919.38
S17.1 | 5735668.01 | 7418919.28
S37 | 5735655.95 | 7418890.87
§37.1 | 5735655.77 | 7418883.90
S38 | 5735612.22 | 7418891.98
$38.1 | 5735612.35 | 7418897.58
S39 | 5735603.90 | 7418892.19
$39.1 | 5735603.74 | 7418885.80
S40 | 5735464.05 | 7418907.39
S40.1 | 5735453.65 | 7418907.61
S42 | 5735464.44 | 7418931.79
S42.1 | 5735454.02 | 7418931.91
S50 | 5735545.59 | 7418893.27
S$50.1 | 5735545.66 | 7418896.76
S51 | 5735458.62 | 7418866.52
S51.1 | 5735461.34 | 7418866.79
S§52 | 5735457.32 | 7418852.56
S52.1 | 5735459.97 | 7418852.82
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8. Spis rysunkéw
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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Nr Nazwe materiatu | llos¢ | Jednostka
Przytqcze
1 |przejscie szczelne 8160 dla rur PVC 1 kpl.
2 |[Rura 8160 PVC SN8 5,76 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 5,76 mb
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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1 [Siodfo kanalizacyjne zew. PVYC 200/160 + kolano 45* ¢160 1 kpl.

2 |Rura 8160 PVYC SN8 5,80 mb

3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.

4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 5,80 mb
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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1 [Siodfo kanalizacyjne zew. PVYC 200/160 + kolano 45* ¢160 1 kpl.
2 |Rura 2160 PVC SN8 3,33 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 3,33 mb
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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1 [Siodfo kanalizacyjne zew. PVYC 200/160 + kolano 45* ¢160 1 kpl.
2 [Rura 9160 PVC SN8 4,44 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 4,44 mb
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.
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1 |przejscie szczelne 8160 dla rur PVC 1 kpl.
2 |Rura 6160 PVC SN8 10,42 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 10,42 mb
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W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejacymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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1 |Siodfo kanalizacyjne zew. PVC 200/160 + kolano 45° 160 1 kpl.
2 |Rura 2160 PVC SN8 3,50 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 3,50 mb
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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Przytqcze
1 [Siodfo kanalizacyjne zew. PVYC 200/160 + kolano 45* ¢160 1 kpl.
2 |[Rura 8160 PVC SN8 2,73 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 2,73 mb
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w

profilu.

W miejscach skrzyzowania przytacza ks z istniejgcymi kablami, na kablach

zastosowac rure ostonowg dwudzielna.
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1 [Siodfo kanalizacyjne zew. PVYC 200/160 + kolano 45* ¢160 1 kpl.
2 |Rura 8160 PVC SN8 2,67 mb
3 |Korek kanalizocji zewnetrznej 160 PVC 1 szt.
4 [Tasma ostrzegawcza brqzowa szer. 20 cm. 2,67 mb
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&
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1 - istniejgca rura kanalizacyjna

2 - siodto kanalizacyjne PVC @200/@160 lub @315/3160

3 - kolano PVC 45° @160
4 - rura PVC SN8 @160
5 - korek PVC
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P RO< /\D 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
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Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa

Temat: A X K . Studium:
drogowego drogi gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w PW
Koluszkach.

Tytut  [Schemat wiaczenia w istniejaca sie¢ kanalizacyjna Skala:

rysunku: o
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SPADEK 0.1-1%

1 - proj. rura @160 PVC SN8 /
2 - tancuch uszczelniajacy // / / // /
3 - istniejgca studnia kanalizacyjna / /
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