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1. Dane ogoine

1.1 Oznaczenie zakiadu ubiegajqcego sie 0 wydahie pozwo!ehia

inwestorem planowancgo preedsicwziecia m\\rcstyw]ncm Gmina Koluszki,
ul. 1 FAastopada 63, 93-040 Koluszki. - : -

1.2. Przedmiot i cel opfacowania -

Przedmiotem . niniejszego  opracowania  jest  operat  wodnoprawny  na
odprowadzenic wod deszezowyceh i roztopowych z Lerenu pawierzchni drogowej —
ulicy Szkolnej na dz nr ew. 165, 169 i 168/1, 168/2 oraz budowe urzadzen
wodnych w postaci studni chtonnych w m. Zakowice gm. Koluszki.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje z czeScia wodnoprawng opracowano dla zadania
pl. . Przebudowa ulicy Szkolne] w Zakowicach w gminie Koluszki.”

1.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Korzvstanie » wad zwiazane jest 2 odprowadzeniem wod deszczowych
roztopowyeh 7 terenow planowanej nawicrzchni drogowej na dzialkach o numerze
cwidencyinym 163, 168/1, 168/21 169 w Zakowicach, gm. Koluszki.

Niniejszy  operat  wykonany  zostal dla  poltrzeb  orzecznictwa
administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z
Ustawi 7 dnia 18 lipea 2001 roku Prawo wodne? (L} D/ Ll , ”U!"’ r.opoz. 145 ze
ZMIANM ) na: — T

o Wykonanic  urzadzen  wodnych (11 szio swudni chlonnyceh) -
art. 122 ust. | punkt 3

oOdprowadzenie  wod  opudowyceh 1 roztopowych z  przebudowywane
nawicrzehni ul. Szkolnej w Zakowicach — art. 122 ust. | punkt 1.
1.5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Planowana  imwvestycja  nic bedzie  dotyezyla ani poruszala zagadnien
swviazanych 7z tematyka urzadzen pomiarowyceh oraz znakow zeglugowych.

Nie  wachodyi pouveba inswlowanic zadnyeh  wzadzen pomiarowyeh,
PO e pmlc! wie =le pobore wods Nie sao ez projeklowane budowle
PiCTEAICe. L alem i wystepuie potrzebin stosowania znakow wodnyen.
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1.6. Stan  prawny nieruchomoéci usytuowanych w  zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Planowana inwestycja zlokalizowany jést na dz. nr ew. j 168/1, 168/2 |
169w e Zakowice, kioryeh wlascicielem jest Gming I\O[Ub/lu O[}S/dl /]C\vm
kiorej preewidziano odprowadzenie wod stanowi laczna powierzchnie A= DOO0,0
|m?]. Dla kozdej studni chlonne] powierzehnia zlewni wynosi okolo 620 0 [m7].

- Do nimigjszego operatn wodnoprawnego zalaczony zostal WYpIS z rejestru
gruntow stanowigey o obeenym stanie prawnym wlasnosei.

/e wzgledu na zakres oddzialywania inweslycji niewykraczajacy poza dzialki

inwestora w wykazie stron postepowania znajduje sie:
o (imina Koluszki, ul. 11 [Listopada 65, 95-040 Koluszki,

1.7. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do

0s0b trzecich

Uzyvikownik urzadzenia  wodnego  zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow Ustawy Prawo Wodne oraz warunkdw wynikajacych z otrzymanego
pozwolenia wodnoprawnego, a szezegolnie do przeciwdziatania szkodom lub do
ich naprawy, jezeli zrodlem szkéd bedzie zla eksploatacja obiektu.

Do obowiazkow Inwestora nalezy w szezepodbnosed:
= Odpowicdnic zabezpicezenic wykonvwanych prac oraz sprzelu na Lerenie
twwestyei wookresie wykonywania robot.

-]

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie 7z zakresem przedstawionym w

dokumentacji projektowej,

° Nalezyle zabezpieczenie instalacji wraz z dowiazaniem sie do islniejacego
terenu.

e Przywrdeenic stanu pierwotnego ni obszarze objelym INWESLYC il

o DBiezgee utrzymanic wonalezytym stanic technicznym studni chlonnych i
wpustow drogowyvch, przez co rozumie sic okresowe przeglady, remonty
biczgee 1 kapitaine.

¢ Prowadzenie  ewidencji  czynnose eksploatacyijnyeh  oraz  iloded

wylwarzanych odpadow. o wkze  preckezanic odpaddw  podimiotowi

posiadajgeenu odpowiednic werwolenia,
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2. Charakterystyka planowanej inwestycjl
2.1. Opis urzadzenia wodnego, w iym potozenie za pomocg
wspohzednych  geograficznych  oraz. podstawowe parametry

charakteryzujace to urzgdzenie i warunki jego wykonania

Wowyniku planowane] inwestycji na dzo e ew. 165, 168/1, 168/2 1 169
zaprojcklowana jest przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Zakowicach.

Parametry imwestyeji:

Wpusty uliczne

- Zaprojeklowano 11 szt wpuslow ulicznych Dn 500 .mm (10 szt 2
osadnikiem), celem odprowadzenia wod opadowych 7 projektowane] jezdni i
chodnika nawicrzehni ul. Szkolnej. Osadnik o glebokosel 100cm. Wpust uliczny
sklada sic 7 nastepujaeyeh clementow: zeliwna krata uliczna o wymiarach
5005300 mm, pierscich wyrownawezy, zwezka, kreg o srednicy Dn 500 mm,
podstawa studni Dn 500 mm (cze$¢ osadeza). Schemat wpustu ulicznego pokazano
na ryvs. nr OP-03.

Kanalizacia deszerzowa,

Dia odprowadzenia wody deszezowe] 2 wpuslow ulicznych zaprojektowano
kanalizacje  deszezowyg w o postaci  przykanalikow  z - rur PVC-U o srednicy
059 mm ze Scianka jednowarstwowsy lita (zgodnie z norma PN-EN 14071:1999)
| sziyvwnosel obwodowe] SN-8 klasy 5.

Studnie chlonne.

Zaprojeklowano 11 szt studni chlonnych z kreeow betonowych o $rednicach |
parametrach zgodnyeh 7 zalaczong wabely. Wiaczenie do studni 7 wpustu ulicznego
poptzez precwod PYC-U 200x5.9 mm. Swidnie przykryle plyta belonowy «
wlazem zeliwnym typu lekkiepo.

Nie nalezy montowad clementu dennego studni. Dno studni chlonnej stanowi
warstwa zwiry lilracyjnego o zmiennej granulacji 40/60 mm i wysokoscl
minimum 0.3-0.4m oraz warstwa zwiru drobnego 8/16mm o wysokoser min. 0,4m.
Woocelu putopszenia sprawnesel wsidkanin studnie nalezy dookola obsypac
Fairem. o slopriowo  zZmicnisjgeym si¢ uziarnieniu. Studnie chionng naiczy

wikonad zoodnic 2 rvs, OF-030 Gruntewa konserwacje sbrornika studni chlonne],
aalezy pracprowedzad, coonajmnic) dwa razy worokua orazw okresie przed

tn
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nastaniem  mrozow. W ramach konserwacji nalezy: Regularnie kontrolowac
doplyw i odplyw wod deszezowych. Usuwaé osady 1 powloki uszezelniajgce grunt
oraz warslwy osadu poprrevregularne czyvszezenie 1 kontrole.

Zhlizenia do isiniciaccuso uzbrojenia .

Minimalna odleglos¢ swudni chionnych od budynku 2,0 m (budynek =
izolacja), 5.0 m (budynek bez izolacji. Minimalne odleglosci od drzew — 3.0 m. 2
m od granicy dzisiki. 1.5 m od rurocigeow gazowych i wodociggowych. 0,8 m od
kabli elektroencrectycznyceh 1 0.5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Przed montazem studni chtonnych nalezy zwerylikowaé powyzsze odlegtosci.
W przypadku rozbicznosdei z projektem nalezy zglosi¢ sytuacje projeklantowi.
Studnie w zblizeniu z istniejaca infrastruktura teletechniczng, elektroenergetyczng,
aazociagiem 1 wodociagiem nalezy montowac pod nadzorem geslora sieci a kable
weletechniczne 1 elektroenergelyezne  zabezpicezy¢  rurami  ochronnymi
dwudzielnymi typu Arot DVIC H 0 mm.

Wandlrzedne veograliczne studni:

Studnia Wspolrzedne geograficzne
1 51°44'00.8"N 19°47'30.5"E
2 51°44'00.9"N 19°47'32.0"E
3 51°44'01.1"N 19°47'33.7"E
4 51°44'01.0"N 19°47'35.4"E
5 51°44'03.5"N 19°47'38.2"E
5] 51°44'02.7"N 19°47'45.4"E
7 51°44'03.1"N 19°47'47.9"E
8 51°44'03.6"N 19°47'50.8"E
9 51°44'03.9"N 19°47'53.1"E
10 51°44'04.2"N 19°47'54,.7"E
11 51%94'04.7"N 19°47'57.8"E
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2.2. Okreslenie stahu i skladu $ciekow lub minimalnego procentu

redukcji zanieczyszczen w sciekach

Zoodnic z obowigzujucym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
lstonada 2013 1w sprnvie warunkdw. jakic natezy spelnic przy wprowadzaniu
scickow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szezegodlnie szkodliwych
dia Srodowiska wodnegoy(Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 ze zmianami) wartosci
zanicezyszezen charaklerystycznych w scickach opadowych odprowadzanych do
wad lub do ziemi nie moga preekroczyc:

zawlesina ogolna — 100 mg/dm],

e weglowodary ropopochodne = 15 me/dm’,

2.3. Opis urzgdzen stuzgcych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu |
skladu odprowadzanych $ciekdw

Proponuje sie odstapienie od obowigvzku instalowania dodatkowych urzadzen
pomiarowyveh ilosei odprowadzanych $cickow opadowych. Badanic wielkoscl
odplywu ze zlewni w stanie projektowanym nie jest mozliwe ze wzgledu na faki,
17 splyw bedzie odbywad sie w sposob wielopunklowy, poza tym nie istniejg
przestanki do zastosowania ponizszych paragrafow.

Wytyezne wykonywania analiz w omawianym przypadku sa okredlone ze
wizgledu na tresé Rozporzadzenia Mimistra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
wosprawice warunkow, jakic nalezy spelnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod tub
do ziemi, oraz w sprawic substancji szezegOlnie szkodliwych dla $rodowiska
waodnego, a w szczegolnosel na podstawie § 2 wwl L Spelnienie
warinkow, o kidrvelh mowa w § 21 ust. 1, (.. )ocenia si¢ na podsiawie przegladow,

,—».___-—u,-

'-/‘“-..-—-—"Av
o kidrvelr mowa wousto 1D oraz na poc/s!mwe “Btretant, w zakresie normowanyeh

wykaZnikow zanieczvszozen, wykonanyeh w czasie trwanic opach, co najmniej chva
oy ow o roki, weookresie wiosiy [ jesieni: probke do badan nalezy uzyvskad przez
zmicszanie rzech probek o jednakowef objetosc pobranyeh w odstepach czasu nie
krgiszvel iz 30 minut”.

W pr;f\fpzldl\'u omawiasng] inwestyeji zachodzg okolicznosel okreslone w
art. 21.ust.2 eviowanego Rozporzadzenia i zapis § 23, ust. 2 nie ma zastosowania,

Nie okresla sie. jakoset wody w niejscu odprowadzania oczyszezonyeh wod
opadowsch juk rownies nie sporzadza sic analiz wod powierzehniowyely
podziemnyveh powyze] 1 ponize] migjsca odprowadzania wod opadowych.
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3. Chérékterystyka - wéd  objetych pozwé!ehiem
wodnoprawnym

Seicki opadowe  ujete w zamknigty  system kanalizacyjny w  postaci
projektowuncgo syslemtu odwodnienia ze studniami chlonnymi z powierzehni pasa
drogowego n}e slanowia zagrozenia dla wod powierzchniowych 1 podziemnych.
7 awartodei ewentualnych zanicezyszezen w Sciekach opadowych powstajacych na
erenic  zlewni jest uzalezniona  od  rodzaju zagospodarowania terenu. Na
powicrzehnie zlewni '=4515.68 [m?] skladaja sie powierzchnie jezdni, ciagow
picszych oruz zjazdow. Wrdluz droei brak jest obiektow, ktore moglyby
powodowad negatywny wplyw, na jakosé powstajaeych Scickow deszezowych., W
tym przypadku glownymi zanicezyszezeniami powstajacych sciekow deszczowych
beda zanieczyszezenia powslale ze splukania powierzchni terenu zlewnli L.
zawiesiny  (piasck, bloto, wyplukiwanc czasleczki  gruntu itp.) 1 substancje
ropopochodne splywajgee na drogi z nicszezelnych ukladow smarowniczych
srodkow  transportowych.  Warunki, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
Seickéw do wod tub do ziemi okresla obecnie rozporzadzenie Ministra Srodowiska
7 dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 ze zmianami). Zgodnie z
rovporzadzeniem wody o pmzﬁfﬁﬁfe”TTTb\pﬁWTﬁ‘ﬁﬁ"'iﬁ‘\’?i'(?ﬁ"é“?1| bstancji
sanieczyszezajacych woilosciach przekraczajgeych 100 mg/l zawiesin ogblnych,
orav. 15me/l wealowodorow ropopochodnych.  Wprowadzanie dciekow
deszezowyeh z powierzehni zlewni ujete) w opracowaniu, do projekiowanego
odbiorika = 11 20 studni chlonnych w dzalkach drogowych nr ew. 165, 168/1,
16S/2 1 169 nie wymaga podczyszezania w urzgdzeniach typu wpusty, studzienki
kanalizacyine itp. i jest lypowym rozwigzaniem technicznym dla tego Lypu
abicktow drogowych.

Projektowany system odwodnienia pasa drogowego, prowadzicego okresowo
wody opadowe nie  przewiduje wprowadzania  wod  opadowych  do wod
podziemnych.  Inweslycja realizowana jest na lerenie  powiatu ladzkiego-
wschodniego, ktory jest objety Planem pospodarowania wodami na obszarze
dorzeesn Wisly.

Teren pod wreledem morfologiczny m. soodnic 2 dziesicinym podzialem
reeionalnyin Polski wyg Kondrackiego snajduje sie obrgbie mezoregionu Wzniesien
Eodzkich. zbudowany z  glin morenowych 1 piaskow fluwioglacjalnych
sodowacenia Warty. Obszar ten podlegal w warenkach klimatu pervelacjalnego
olkresu poznego plejstocent (zlodowacenia battyekicgo) procesom denudacyinym d
uoschviku pleisiocenu §ow holocenie - crozyvine] o poZnicj akumulacyjne]
Lilalnesst ek - ow civkoics kel o procesow ukszaliowana zostaba jego
wspolezesna reezba powicivelin NMortulogicznic eren planowanc mwestycji
snajdowal sie w swelte wysoczyznowej. Rzcdne terenu wahaja sig W aranicach

212,40~ 21 1w n.p.ay.

oo
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Podloze gruntowe zosialo rozpoznane do UEL‘bO]&ObL! .0 m p.p.t. W podiuzu
rozbudowanych drog pod warstwami am]op()ﬂuuulwml I\OI'pUbLl drogi \\fySI(:pLi]’l
grunty wicku plejstocenskicgo reprezentowane preez:
o utwory wodnolodowcowe (/livwioglacjalne — 'ijg) wykszlalcone,
Jjako piaski srednie (warstwa Ib) i piaski pylaste (watstwa Ia). Grunty -
te] genezy stanowia jedyny rodzaj gruntow rozpoznanych ponizej
warstwy — nasypow  antropogenicznyeh. W badanym  podlozu
dominowaly piaski $rednice.
Warstwe przypowierzchniowa stanowi nasyp nickontrolowany bedacy mieszaning
plasknw, humus oraz kamieni otoczakow. -

Wystepujgee  w o podlozu grunty  wodnolodowceowe  charaktleryzuja  sie
wysokim wspolezynnikiem wodoprzepuszezalnosel, tworzae korzystne warunki
dla odprowadzenia wod opadowych do gruntow. Do glebokosci 3,0 m p.p.i. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe).
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'4..Chara}i{ierystyka' odbiornika  $ciekéw  objetego
pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem wod deszezowych z pasa drogowego beda studnie chlonne z
krgeow betonowyeh o zmicnnych 5lcclmLJLh sopdnie v zalyczonym zeslawieniem
whelarveznym na dzo nroew. 163, 16871, 108/2 1 169 w Zakowicach, gminie
Koluszki. Dno studni chlonnej stanowi¢ bedzie warstwa zwiru drobnego 8/16 mm
o wysokogci min. 0,4 m. W celu polepszenia sprawnosci wsigkania, studnig nalezy
dookola obyspa¢ zwirem, o stopniowo -zmieniajacym sie uziarnicniu. Studnie
chlonna wykonad zgodnie 7 rvs, OP-03. '

5. Ustalenia wynikajgce z dokumentow

5.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W 2000 roku wesza w zycie Ramowa Dyrektywa Wodna — dyrektywa
2000/60/ W1 Parlamentu Furopejskiczo i Rady z dnin 23 pazdziernika 2000,
ustanawiajuca ramy  wspolnatowego  duialania w dziedzinie polityki  wodnej
(D7 UUE L 2 dnia 22 erudnia 2000 1) Glownym celem lej dyrektywy Jest
osingniecic dobrego stanu wszystkich cvesci wod. Zgodnie z jej przepisami
plandeL gospodarowania wodami odbywa sig¢ w podziale na obszary clor"/cczv

I'aki podzial Polski nastapil na mocy Ustawy z dnia 18 hpea 2001r. — Prawo
wodne i liczy 10 abszarow, « ktérych kazdy ma wlasny plan zagospoclarowania
wodaimi.

Przedmiolowa imwvestyeja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly
(reeionic Srodkowej Wisly), dia ktarego opracowano Plan zagospodarowania
wodami zalwicrdzony w dniu 22 lutego 2011 roku przez Prezesa Rady Ministrow
(M7 200 e, Ny 49, pozaadd). 2
T e -

e e

Jednolite Czesel Wad Powierzchniowych

Analizowane zamicrzenic inwestyeyjne znajduje sic w obszarze Jednolite
(rescel Wad Powicrzehnowych (JCWP) oznaczonych nuImerem
RW2000172340689 o powierzehnt 315,80 km®, Czarna, w regionic wodnym
Srodkowe]  Wisly,  Typ  JCWP  reprezentowany  przez  potok  nizinny
piaszezysty (17) w ekoregionie Rownin Centralnych (14). Scalona czesc wod
powicrzehniowych SW0720. Obszar dorzecza Wisly o kodzie 2000. Wlaschwy
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] znajduje sig w Wi arszinvie.

Status JOWP - naturaing csaesC wad, aktoalng ocena stanu zla, ocena rvzyka
nicosiagnicein cefow Srodowiskowyeh soerczona, Derogacja 4(+4)-1 uzasadnion:
wplvwen deialulnoser ann ‘npoucnicml“} nia stan JOW eencrujaca koniecznose
orzesunicein woczasic osigeniccia celdw srodowiskowyeh z uwagi na brak

10



OFERATWOLRNOGIRAWNY NAL )Di’i )I\H\\ ADZENIE WO lJl S/L/.U\\ YCIE) R.U.i IDPDWYLH 7 DI{UGI L OI\ALNLI - ULICA
CSZINOHIMNA W ZARNOWICACH NaA DZ. MR L\\.' 163, 146871, Ib\.’" 169, GMINA KOLUSZKI

rozwiazan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stant JCW.

Jednolite Cresel Wod Podzicimnych
Analizowane zunmicrzenic m\\n.sl‘.L\mL znajduje siew obszarze Jcclnohlq
Credel Wod Podziemnych (JCWPd) vznaczonej numerem 82 (RZGW Warszawa),
o krajowvm kodzie GW23008271 kodzic curopejskim | PLGW230082, powierzehnia
2731.40 l\m, w regionie wodhym ‘3[0(“\0\‘\@5 Wisly (kod regionu 20005W),
wojewodzlwie 16dzkim, powiecie todzkim-wschodnim. Kod dorzecza gldwnego
2000. kad ckoregionu zeodnic 7 pravjetym podzialem obszaru Luropy na
eckoregiony - 14, Cechy szezepoling JCWP jest ilosciowy i chemiczay stan dobry.
W pietize crwarlorzedowym wystepuje jeden lub dwa poziomy wodonosne bedace
w lgcznodei hydraulicznej. Ponizej stratygrafia poziomow jesl zroznicowana
(neogenski, gornokredowy, dolnokredowy, gornojurajski, rodkowojurajski) 1
na]cxcéciq nic posiadajy one dobrej lacznosei hydrauliczne) z czwartorzedowymi
arstwami wodonosnymi. Glowne zbiomiki wod podziemnych w obrebie JCWPd
o 222 (). 215 (Ng, Pg), 404 (J3) 1 412 (J3). Glebokos¢ wystepowania wod
stodkich okolo 300-600 m (na podstawic rozpoznania regionalnego).

Omuwiana jednostke charakleryzuje dobra ocena stanu  ilosciowego 1
chemicznewo. Ocena zagrozenia nicosiagniccia dobrego stanu ilosciowego !
chemicznego jest niczagrozona. Brak derogacji na podstawic Ramowej Dyrekiywy
Wodnej (2000/60/WI2). '

Ze wrgledu na lokalny charakter inwestycji polegajacy jedynie na budowie
siudni chlonnych oraz brak oddzialywania w mezoskali nie przewiduje si¢ wplywu
przedsicwziecia na aktualnie zaplanowana polityke osiagniecia zalozonych celow
srodowiskowyveh  zawariyeh w o planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzeeza Wisly, ani pogorszenia aktualnego stanu ilodciowego | chemicznego
jednostki.

W poblizu terenu planowanej inweslycii nie wyslepuje kanalizacja sanitarna,
ani dessozowa. Fakl ten powoduje, 7e nalezy samodzielnie przewidzied system
odprowadzmia wod opadowyeh, Ze wzeledow ckonomicznych oraz adpawiednich
wartnkow tokalizacyinyeh zdecydowano sie na rozwigzanie przedstawione w
ninicjsze) dokumentacit.

Na padstawie Planu n()L;podan‘m\’uniu wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Rozporzadzenic Rady Ministrow 7 dnia 283 1.2016 ) termin osiagniceia dobrego
sty sostal ustalony na 2027 rok. Urzasadnienie odstepstwa zwigzane Jest
hrukiem moslivoser technicanveh. Wozlewni JOWP wystepuje presja komunalna i
rolnicza. W programie dziatan ‘/aplmm\\»'mm dzialania podstawowe, obejmuiace
uporzadiowanic gospodarki scickowe}. kiore sy wystarezajace. aby zredukowac
presje kamunalng wozakresie \\-_\MLHL/.Lz_;illL_\'m dla osiagniecis dobrego stanu. W

[
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- prowmmi'e dziatan zaplanowano takze wszysikie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenie presji rolniczej lak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikow
voodnyeh 7 wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dzialania przyniosly
wymierne . efekty. dobry stan bedzie mogl by ‘osiagniety do roku 2027,
- Projektownna inwestveja nie zaburzy postinowich powyzszego-plant.

5.2. Warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Przy obecnym slanie prawnym omawiana inweslycja nic narusza:

s ustalen warunkow korzystania z wod regionu wodnego lub warunkdw
korzystania 2 wod zlewni

e ustaleft miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji
o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu

o wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska oraz dobr kultury wpisanych
do rejestru zabytkow, wynikajaeych z odrebnyeh przepisow.

Na podstawie zapisow 1‘07por7ad7cnia Dyrekiora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Warszawie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Srodkowe] Wisty z dnia 3 kwietnia 2015 r stwierdza sig, z¢ planowana
inwestycja jest projektowana w  zgodzie z  szezeeOlowymi wymaganiami
dotyezacymi stanu wod  wynikojacymi z celow  drodowiskowych. Do wod
odprowadzane beda scicki o wysokim potencjale ckologicznym spelniajac przy
tym  priorylelowy  zasade w korzystanin 2 wdd - zachowania  przeplywu
nicnaruszalnego.

5.3. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Wnioskowane przedsiewzieci znajduje sie na obszarze zlewni planistyczne;
Pilicy {arkusz M34Ab zotpeznika mapowego planu PZRP). Na wskazanym
abszarze nie przewidziano zadnych dzialan majacyeh na celu zahamowanie
wirostu ryzyvka powodziowego ani zadnyeh dzialan majgeych na celu obnizenie
istnicjucego ryzvka powodziowego. Nie zaplanowano rowniez zadnyveh dzialan
Cmjueych o ocelu poprawe  systemu zarzadzania ryzykiem  powodziowym.
Planowane  przedsicwziecic nie wplynie na istniejgee cevoniki zwiagzane v
rvzykicom powodziowym.

W oodniesieniu do Rovporzadzenia Rady Ministrow = 18.10.2016 1. w sprawie
przviecia Planu varzadzania rvzyvkiens powodziowym din dorzecza Wisly, biorae
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pod uwage zakres zlewni planistyczne] Pilicy, sltwierdza sie brak naruszenia.
postanowich oraz wplywu na inwestycje stralegiczne zawarte w planie takie jak:

5 Analiza  mozliwosel usprawnicnia  regul sterowania - obiektami i .
- urzadzeniami technicznej oclwony przed powodzig na terenic ONNP
Pilicy (zbiorniki w m. Pilica na rzece Pilicy, zb.- Siamoszyce w gnt.
Kroczyce na rzece Krziyni, zb. Dzibice w gm. Kroczyce na rzece

Bialce.

g [Rosbudowa walu lewego rzeki Pilicy na odeinku Przylot - Niwy
Ostroleckic w km 0+000-4+950. am. Warka. '

5.4, Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Whnioskowane przedsicwzieci znajduje si¢ na obszarze gminy Koluszki o
kodzie regionun  wodacgo PL2000SW i kodzie gminy 1006073, 100.0%
powicerzehni, tzn. 157.0 km? znajduje sic w11 klasic zagrozenin wyslgpowania
suszy almosleryezne]. Rownoezesnie caly ten obszar jest zakwalifikowany do 1V
klasy zagrozenia wysicpowania suszy rolniczej. Dla zagrozenia wystepowania
suszy hvdrologicznej 30,1% terenu gminy zostalo zaklasyfikowanych w 111 klasic i
699% w1 klasic. W przypadku  zagrozenia wyslepowania  5USZY
hvdrogeologiczne) 88.7% terenu znajduje sie w L klasie 11 1,3% w 11 klasie.

Planowune  prrzedsicwrziecie nie wplynie na  istniejace czynniki planu
preceiwdzialania skutkom suszy ani nie zmieni zaklasylikowania poszczegdlnych
kategorii susz wraz z punktami procentowymi.

5.5. Krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych

Wnioskowane prredsicwziecie znajduje sie na obszarze gminy Koluszki o
kodzie PLLOO31, ustalonym priorytecie 11, RLM aglomeracji 14221,
creczywistym RLM 14883, Dla whw gminy przewidziano w latach 2013-2020 r
budowe sicei kanalizacji sanitame] we wsi Zakowice, Rozyea, Kaletnik, Slotwiny.
Jarown i Galkow Malv, Przewidziano wkie budowe oczyszezalni sciekow we WS
Borowst, Przewidziano loezne naklady  Fonansowe przeznaczone nid powyzsze
inwestycje w o wysokosei okolo 354 min zlolych. Po reatizacji wszystkich
inwestycii nie zostanie spelniony Warunek 3 {(%R1.Msiec) zoodnosci z wymogami
Dyvrekiviy Rady 91/27VEWG (Warunek 11 Warunek 2 sy juz spelnione). tvm

Syt nie zostang speinione wszystkie 3 warunk zeodnosel z Dyrektywa.

Planowana imvestveie ie wplvnie na istnicjace  wylyezne  Krajowego
Programu Oczyszezania Scickow Komunalnych tym bardzic] nie bedzie miata
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pozytywnega ani negatywnego oddzialywania na wypelnienie trzech warunkow
zoodnoscel 7 wymogami Dyvrekiywy Rady Y1/27HEWG.

5 6. Stan |stn|ejacy . .

Pl/uimlol()wa droga posiada - ndwlumth -z plylt betonowych MON na-
pie[w_v._\mh 25 metrach oraz plyt YOMB na pozostalym odeinku. Brak ciagow
pieszych oraz nie wystepuje uregulowany system odwodnienia. Odprowadzenie
wody  odbywa sic powicrzechniowo na poboua gruntowe 1 prywatne tereny
niculwardzone.

7 uwagi na docelowe odwodnienie przebudowywane] drogi konieczna jest
budowsa systemu odwodnicnia, ktdra odprowadzi wody opadowe 1 rozlopowe
poprzey preykanaliki deszezowe  do o studni chlonnych.  Brak  zastosowania
powyzszego  rozwigzania  nosilby  ryzyko  wystgpienia  podlopien  poses;i
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwic.

5.7. Stan projektowany
5.7.1. Projektowana ilos¢ odprowadzanych sciekow, okreSlenie
w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego,

sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego

Budowa systemu odwodnicnia wraz 2 studniami chtonnym zwigzana z
planowana inwestyeja przcbudowy pasa drogowepo ul. Szkolnej w Zakowicach,
am. Koluszki, spowoduje szybkie | skuteezne odprowadzenie wod opadowych z
nawicrzehni,

Po,=090 - wspotezynnik splywu 7 jezdni;
Yu=0.73 - wspolezynnik splywu z chodnika;
Pa=090 - wspolezynnik splywu 2 zjazdow.

Obliczenia 2lewnt |

Powicrzehnia projekiowane) jezdni 5= 0,115305 [ha]
Powicrzehnia projektowanego chodnika .= 0,078244 [hal
Powierzehnia projeklowanyveh zazddw IF, = 0,016300 {ha]

Cullcowita aredukowan powicrzehois ziewni 11
oz | A f R e ] = 01 TT ST (hal

Obliczenia zlewni i:
Powierzehni projektowancey jezdni F- = (1147990 | ha]
Powicrzehnii projelktowaneeo chodnika = 0.1 18392 tha)
14
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Powierzchnia projektowanych zjazddw 7, = 0,023800 [ha]

Catlkowita zredukowana powierzehnia zlewni HF:
= e P P E W, = 0.245405 [ha]

Obliczenin zlewni HI: - -

Powicrzehnia projektowancj jezdni ;=001 9190 [ha]

Powierzchnia projekiowanego chodnika I, = 0,015352 [ha] -
Powierzehnia projeklowanych zjazdow I, = 0,002000 [ha]

Culkowita zredukowana powierzehnia zlewni HEE:
S T TR R O D U 0,030385 |ha]

Wspolezynnik opoznienia odplywu:

Przyjelo =1, Zalozono Srednia roczna  sumg opadow do 800mm.
Prawdopodobicistwo  pojawicnia si¢ deszezu — przyjcto p=50% (zgodnie z
Rozporzadzenicm Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
o= Dy U Ny 43, por. 430). Dla powyzszych danych wartose wspolezynnika A
wynosi 592 fmm|.

Czas trwvania deszezu miarodajnego:
t= 15 [min]

Nutezenie deszezu miarodajnego g:
e’ Ny o ;
q= A =97.25 {Us haj

Miarodajny splyw deszezu Q:
(=% q* I'= 40,94 [I/s] = 0.0494 [m"/s] (dla trzech zlewnt)

Miarodajny sphow deszeza dla zlewnt 1 - L7.27 |1/s) = 001727 [m‘ﬂ’/s].
Miarodainy splviv deszezu dla zlewni 11 = 23,67 |1/s] = 0,02367 {m"/s].
NMisrodajny splyw deszezu dla zlewni 11 = 2,97 I/s] = 0,00297 Im’]/s'_l.

tos¢ opadu deszezu dla zlewni — Ve
Vo= QR 001000 = 36,85 Im| (dia trzech zlewni)

Hod¢ opadu deszezu dha zlewninr 1|
Hosé opudu deszezu dla zlewninr HE 2
Hose opadu deszeza dla zlewnior HE 2

Pujemnosé ezvana studni chlonnej Qe

V™ P
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QH,,,,\ 1,88 |m" (studnia o srednicy wew, 1,2 m)
Q™ 2.36 Im'] {studnia o srednicy wew. 1,5 m)
ape= 314 |m'] (stadnia o srednicy woew, 2.0 m)
adzic ) i

2 ) e .
P: - powicrzehnia sluclm Po=3.14 % 13 1= 0,6/0,75/2,0- [m]
h, — elebokodd wody w studni hy = 1,0 [m]

Obliczenie zdolnosei echilonnej Qy

Qr=d % 3000 % 0 * h, #Kk, ¥ m“/sl

h, — wysokos¢ slupa wody w_studni hy = 1,0 {m]
Qr=4 % 3,14 * 0,6/0,75/1,00 % 1,0 0,001 [m’/s)

Zdolnose chtonna studnt o Srednicy 1.2 [m]
Q= 0.00754 {m/s]
Q= 7,54 |I/s]

Zdolnose chlonna studni o $rednicy 1.5 [m]
Qp= 0,00942 [m'/s]
Qr=942 |I7s]

Zdoinose chionna studni o Srednicy 2.0 [m]
Qr=0,01256 [m'/s]
Q= 12,56 |1/s}

Studnie chlonne sy w stanie w pehnt infittrowad i przyjgé wody deszezowe 7
danej zlewni podezas deszezu miarodajnego.

16
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5.7.2. Okreslenie sposobu i efektu oczyszczania $ciekow
deszczowych
Planowane preedsicwriceie polegajgce na Od\\foclmuml pasa drogowego wruz.
v budowa studni chlonnveh spowoduje szybkie 1 skuteczne odprowadzenie wad
opadowych i roztopowych 7z nawierzehni drogowe] wraz z ciggami pieszymi |
zaromadzenic wody w ograniczonym terenie. Dzigki temu poprzez okresows
konsenwvacie 1 czyszezenic mozliwe  jest zebranie  zawiesin, nieczystosci
wywiczienie ich w miejsce do tego wyznaczone przez Inwestora. Planowana
inwestycja zabezpieczy susiadujaee tereny przed nickontrotowanym dostawaniem
sic wod opudowych 7 nawicrzehni. Jednoczesnie jego konstrukeja —uklad warstw
[lracyinyeh  zapewni  wlasciwe  oceyszezenie wod  deszezowyeh  przed
wprowvadzeniem ich do gruntua. .

5.7.3. Opis instalacji i urzgdzen stuzgcych do gromadzenia,

oczyszczania | odprowadzania sciekow

Glownym elementem projeklowanego systemu odwadniajgcego bedg studnie
chlonne # kregow betonowych. Dziataé ona bedzie na zasadzic zorganizowanego
przejecia sciekow deszezowych zebranych 7z powierzehni przez wpusly uliczne.
Proces len realizowany bedzie popreez spadki podiuzne 1 poprzeczne Jezdni.
System ten rozsaczy wode opadowa wogruncic oraz zretencjonuje jej nadmiar w
oreynadka wickszego opadu.

Dno studni chlonne] bedzie stanowi¢ warstwa 2wiru [iltracyjnego o zmienng]
oranulacji 40/60 mm 1 wysokos$ci minimum 0,3-0,4 m oraz warslwa  Zwiru
drobnego 8/16 mm o wysokosei min. 04 ni. W celu polepszenia sprawnosci
wsiakania. studnie nulezy dookola absypad Zwirem, o stopniowo zmieniujacym sie
uzirnieniu. Studnic chltonng nalezy wykonad zeodnie # rys. OP-05.

Prawidiowe dzimdanic systemu jest mozliwe dzigki posadowieniu studnl na
lerenic 0 prostych  warunkach  gruntowo-wodnych 1 gruntach  dobrze
]'JI"/C['\LI'%}’C?’HIHVCh Wykonana dokumentacja geotechniczna stwierdza, ze podioie
w poziomic planowanego odwodnienia zbudowane jest z praskow srednich. dio
kiorveh previeto wspolezvnnik przepuszezalnosei ky = 1.0 % 107 m/s. Wode
crantow e nawiercono do glebokoder 3.0m ppL
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574 Opis urzqdzen siuzqcych do ‘poriiaru oraz rejestraCﬂ

ifosci, stanu | skifadu odprowadzanych smekow

Nic PI/L\\ldU}L Sie T 2051080 Win Lnatcl/c‘n do reeudac)i 1 rejesiracy iloscl
przeplywu seickow deszezowych, )

5.7.5. ]hformacja o0 sposobie zagospodarowania osadow

sciekowych

Odpady ujete w osadniki oraz nagromadzone nua dnie siudni chlonnej beda
Wywozone  naospecjalnic przygotowane  wysypiska,  Czyszezenie  wpustow
ulicznych oraz studni chlonnych bedzie nastepowalo minimum 2 razy w roku—po
zakonczeniu zimy i jesienia oraz po kazdym deszczu nawalnym.

3
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6. Okreslenie wpfywu gospodarki wodnej zaktadu na

~wody  powierzchniowe  oraz podziemne, w
szczegolno$ci na stan tych wéd i realizacje ceiow
srodowiskowych dla nich okreslonych”

Gospodarka  wodna polegac hqdzic na  budowic instalacji  kanalizacji
deszezowe)  odwodnienin pasa drogowego  ul., Szkolnep w
om Kolusski na dz. nrew. 103, 168/1, 16821 169,

Calos¢ systemu postuzy do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
drogi gminnej oraz v ciygdw pieszych. Nie przewiduje sie bezposredniego
oddzialywania - planowancj gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i
podziemne oraz ich stan z wwagi bruk cickow wodnyeh naturalnych lub sztucznych
woobrebie planowanej inwestycji ponadio splyw wod odbywad sie, bedzie
periodycznie tylko w okresach deszezowych i roziopowych, czyll w podczas
wezbrarn,
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7. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w
przypadku rozruchu lub zatrzymania dziafalnosci
badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzgdzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki !\orzystama F4
- wod { urzgdzen wodnych w tych sytuacjacir -

Rozruch przedmiotowego sysiemu nastapi samoczynnic w chwili wystapicnia
opadow. Planowang inwestveje DI/’L‘\VI(I/MHU do realizacii na fata 2017/2018 r. Nie
preewiduje sic wstrzvmania dziafania systemu, moze 1o naslapic woslanie.
awaryjnym.  Awaria - syslemu moze  nastapic. wo chwili jego zamulenia,
zanicezyszezenia ub calkowitego zaniku przepustowoscei. Aby tego unikngé nalezy
dokonywaé okresowego przegladu istniejacych urzadzen wodnych poprzez
udraznianie go na odcinku bezposrednicgo oddzialywania wod.

Sytuacje awaryjne. w kloryeh moze powstac zagrozenie dla $rodowiska
gruniowo-waodnego:

e Splyw wod opadowych po powierzehni zanieczyszezone]
o Kolizje i wypadki drogowe na rozpatrywanych odcinkach drogi

Roztanie paliw plynnych moze stanowic zagrozenie dla srodowiska glebowo -
roslinncgn 1 wodnego  prver kanalizacje  deszezowa  lub  bezposrednio. W
sytuacjach awarvinych nalezy liczy¢ sic 7 zanieezyszezeniem olejami, benzyng i
substancjumi z rozsypanych i rozlanyeh tadunkow. Wystapienie awarii samochodu
przewozacepo substancje niebezpieczne jest malo prawdopodobne. Niemniej
jednak na elapie projektu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przed migracja
zanieczyszezen  do  Srodowiska  gruntowo-wodnego. W trakele  utrzymania
eksploatucyinego nalezy dbad o calosé wzagdzen zwigzanych z komunikacja
drogowi, Worazie sytuacii awaryjne)  kolizji, wypadku lub awaril pojazdu
mechanicanego  powodujocego  zanicezyszezenic  nawierzehni roznego  typu
srodkami  chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo, oleje, smary, lakiery,
rozpuszezadniki i), moggeymi woefckeie przedostac sie do o gleby, nalezy
bevzwlocznie powladomi¢ sluzby ratownicze Straz Pozarng, Sluzby Ochrony
Chemiczie) tub najbhizszy inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak
najszvbszep  ukejy prewencyjne]  zapobiceajace)  zanicezyszezeniu o Srodowiska
naturalnezo.

Woprzvpadku uszkodzenia drogi lub jej Iragmemow nalezy jak najszybeiey
usunac awarie w sposob pozwalajgey na bezpieczne uzytkowanie.

Dzialania prolifukiyvezne:

e

L vtkownik pa ebiiveh opadach desyezu winten prrzeprowadzi¢c kontrole
wrzndzen kanalizacynsch
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@ [)I'L:ICG\‘\;ﬂiC_\’ odpowicdziaini za stan cchniczny kanalizacji opadowe] winni
kontrolowa¢ teren wak, aby w przypadku wylania sie substancji szczegolnie
szkodliwych mogli zareagowaé nie dopuszezajace do zagrozenia zycia zdrowia oraz
skazenia srodowiska, ) - - ‘ - '

o Zmnigjszanic ryzyka zdarzen na drodze warunkowane  jesl wlaseiwy
organizacjy ruchu, dobry. jakosdcir nawicrzchni, czvielnym oznakowuniem, czyli
czynnikami - zaleznvimi od  administmtor drogi.  Dodatkowym  czvnnikiom,
niezaleznvm od zarzadzajgeego  droga, jest zachowanie  ostroznosei przez
Kierowedw.
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‘8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych
lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651, 1836, z 2016 r. poz. 422.), wystepujgcych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego - korzystania z
wod  fub planocwanych do wykonania urzgdzen
woanych

Zasiew oddzialywania wod powyZszego przedsigwziecta nie jest polozony na
zadnym 7 obszarow prawem chronionych wymienionym w uslawie o ochronie
przyrody. W promieniu 30 km od planowanej inwestycji znajduje sic 2304
pomnikow przyrody 1 mie wystepujg parki narodowe 1 obszary specialne] ochrony
Naiura 2000

Pozostale tereny prawem chronione, w najblizsze) tokalizacji, przedstawiono
w ponizszych tabelach. Ze wzgledu na lokalny charakler inwestycji oraz brak
oddziatywania w mezoskali nie przewiduje sie oddzialywania na istniejacy
przyvrode  ozywiong 1 nicozywiong. Nic prognozuje sic rownicz naruszenig
pojemnuoser  chologicrne]  srodowiska,  Planowany  vasice  oddzialywania
zamicrzoneeo korzystania v wad 1 planowanych wrzadzen wodnych nie bedzie
negatywnie oddzialywad na obszary preedstawione w zestawicniu tabelarycznym.
Dla projektowane] inweslyc)i nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania. '

W przypadku stwicrdzenia, w trakeie wykonywania przedmiotowe] imwvestyeji
catunkow chropionych rosd

mn, zwierzgl czy wreybow fnwestor wstrzyma prace.
[nwestor wystapn 2 odpowiednim watoskiem do Generalnego Dyrekiora Ochrony
Srodowiska badz  Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska, iz dalsze
czynnoscel beda prowadzone zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [lkm]
Park Krajobrarowy Wazniesien Lodehich - otuling 9.46
Park Krajohrozowy Weniesien Lodzkich g.70
Spalski Park Krajobrazowy - ctulina 2559
Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina 28.14
Spalski Park Krajobrazowy 28.69

STANOWISKA DOKUMENTACYINE

Nazwa {km]
Odsloniecie geolugitzne w Niesulkowie Kolonii 18.54
Groty Nagorzyckie 29.40
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REZERWATY
Nazwa
taznow -
Galkow
Rawka
Popien
Wiacz;,rﬁ
Doliska
Zimna Woda
Parowy laninowskie
Malecz
- Struga Dobieszkowska
Eruszewiec
Kwasna Buczyna
Starpdrzew Lubochnianski
- Bukowiec
Wolhorka
Maolenda
Las tagiewnicki
Zradla Borowki
Polesie Kanslantynowskie
Gac Spalska
Zabrzeinia
Uroczysko Bazantarnia
Grady nacl Moszczenica
Niebieskie Zradta

NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

Buczyna Galkowska PLH100016

Dabrowy Swielliste kolo Redzenia PLH100019
Buczyna Janinowska PLH100017

Wola Cyrusowa PLH100034

Lasy Spalskie PLH 100003

Szezypiorniak i Kowaliki PLH100033

taki Cieblowickie PLH100035

Niehieskie Zrédla PLH100005

OBSZARY CHRONIONEGO KRAIOBRAZYU
Nazwa

Doliny Mrogi i Mrozycy

Garnej Rawki

Deling Miazgi pad Andresuolem

Doliny Wolborki

[km]

525

"6.16

6:49
10.15 -
10.93
13.43
13.88

-15.88

17.79
18.43
20.59
20.97
21.05
21.56
21.97
23.85
24.06
25.79
26.02
27.13
27.16
27.17
28.78
29.26

[km]
5.87
9.66
12.80
14.53
26.72
26.73
27.75
29.17

Balinuwske-Radziejowicki v doling Srodkovesi Rawki {wo}. 1odzkie)

{km]
2.63
7.42
8.97
15.11

28.85
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ZESPOLY PRZYRODNICZO-
KRAIOBRAZOWE

Nazwa

Rochna

Dolina Mrogi

Gorna Mrozyca

Zrodia Neru

Sucha dolina w Moskulach
Ruda Witlowa

Dotina Sokolowki

Miedzyrzecze Meru i Dobrzynki

UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa

brak nazwy

bral nazwy

bral nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy
Molkradlo taznowska Wola
bral nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

hrak nazwy

brak nazwy

bral nazwy

brak nazwy

brak nazwy

SLaka w Wigczynin”
Mala Subina

flem]
3.21
7.14
10.26
13.24
20,41
23.14
28.07
28.17

{lern]
0.73
1.19
1.60
1.86
2.01
2.93
3.43
3.86
393
6.09
7.19
7.30
8.27
8.57
9.02
9.28
9.34
10.54
11.34
12.66
12.63
13.60

brak nazwy

Duta Subina

Lelawy w Mileszkach”
SJezigrko Wiskitno”

LStawy w Nowosolnej”
»Mokradla przy Pamorslie]”

LLakina Modrzewiu”
brak nazwy

bral nazwy

brak nazwy

rak nazwsy
Moszczanka
~Miedzyrzecze Bzury i
tagiewniczanki”
~Mokradla Brrozy”
.Olsy nad Nerem”
brak nazwy

brak nazwy

~Miedzyrzecze Sokoldwki i Brzozy'

brak nazwy

,0lsy na Zabiencu”
Majerowskie Pole”
~Majerowskie Blota”
bralk nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

hrak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

hrak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

13.77

14.13

15.01

15.73
- 15.99
18.92

23.43
24.14
24.28
24.47
24.67
25.69

25.78
26.20
26.70
26.73
26.75
27.53
27.68
27.81
28.12
28.20
28.56
28.60
28.068
28.75
18.77
28.78
2918
29.24
29.69
29.96
29.96
29.87

w8 \\H[H)I \/L/U“\LIIilsl)/‘lﬁl’“\\"lLllél)l D(IZ-UI\J\I NE I—Ul IC\ ’
SNICEAC AN T08A. TOR2L 169, GMIN\I\UI USZId :
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9. Zakres wnioskowanego pozwoieﬂia wodnoprawnego
oraz okreSlenie zakresu obowigzkow ubiegajgcego
sie o wydanie tego pozwo!enia

W imieniu ]n\\mmu pltmmx ancpo prredsiewziceia (nwestyeyjnego, W
l\lmvm jest Gmina Koluszki ul. ) Listopadar 03, 93-040 Koluszki oraz w oparciu
o dune zawarte w niniejszym ()pld(.()wamu wnioskuje sie o wydanie dccvzgl -
pozwolenia wodnoprawnego na:

o Wykonanie urzagdzen  wodnyeh (11 szl studni  chionnyeh) -
art, 122 ust. | punkt 3

o Odprowadzenic wod opadmvvch i roztopowych z pasa drogowego ul.
Szkolnej w Zakowicach —art. 122 ust. I punkt 1.

Na warunkach okreslonych w niniejszym operacie z uwzglednieniem, ze
adprowadzone wody opadowe musza miec mniejsza zaw: artose mz:
o 15 my/l dla weglowodorow ropopochodnych
s 100 me/l din zawicsiny ozalne.

Stosowanie do zapisow art. 127 ust. 3 Prawo wodne, wnosi sie 0 wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na odprox«\fadzeme $ciekow na okres 10-ciu lat.

i0. Wymagania wynikajgce z przepisow prawa Ww
rakresie oczyszczania i odprowadzania $Sciekow oraz
wykonywania pomiarow i analiz

Warunki, jukic nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Scickow do wod ub do
Aemi. oray wo sprawie substancyi szezegolnie szkodlivyeh dla drodowiska
\\o(inum akresla [\U/['JUI/L!LI/L‘!'HL Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
(7.1 2006 nr 137 poz. 984 e zmianami). Scicki wprowadzone do waod lub do
AT W 1'umuch swvklego u]ho szezegdlnego korzystania z wod oczyszezone w
StOPHIU Wymagunym przepisami ustawy (art, 4 1 Ustiwy 2 I8 lipea 2001 . Prawo
Wodne) nic moga powodowad:

0 formowania osadow ) plany,

® smian naturaline] metnoged, banwvy 1 zapachu,

@ smian w naturalnej bivcenozie charakterysiyezne] dla wod,

s odpadaw stalyeh 1 cial plywajaeyel,

s dwuchloro-dwuienylo-trojehloroetanu (DI, wielopicrseieniowyeh.

e chlorowanveh dwulenyli (PCBY oraz wielopierscicniowych irojlenyin (PCT).
& charobotworesyeh drobnoustroiow pochodzaeyeh 7 obiekiow. w kioryels

(IRTTTN

feevent =i chorey na choroby zakasne,

2
[un]
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_ Wprowadzajacy écieki. do wod lub do ziemi Sa-.zoboy\fiqzahi zapewnic
ochrone wod  przed  zanicezyszezenicm, a  szezegolnodel  przez budowe i
eksploatacje wzadzen stuzacych tej ochronie, a tam gdzie jest [o celowe, powtorne
wykorzystanic oczyszezonveh dciekow, Wybdr micjseu | sposobu wykorzystania
atho uswwinia Sciekow powinien minimalizowad negitywne oddzialywanie na
srodowiska (art. 42 Prawa wodnego). Postepowanie ze szlamem wybranym z-dna
studni chlonne] powinnoe by¢ zgodne v Ustawa o odpadach 2 diia 14 erudnia 2012
roA{ Dz ULz 2003 1opoz. 21 7o Zmianami).
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1. Opisw jezyku nietechnicznym

Powyiszy operat wodnoprawny zostal opracowany dla polrzeb uzyskania
pozavalenia wodnoprawnego na budowy urzgdzenia wodnego w postaci studni
chtonnych oraz odprowadzenic wod deszezowyceh z terenu pasa drogowego na dz.-
nroew. 163, 168/1, 168/2 1 169 bedgecgo  wlasnoseis ™ Gminy  Koluszki,
Przedmiolowa inwestycja polegaé bedzie na budowie systemu odwodnienia w
postact przykanalikow deszezowyeh z osadnikiem i studni chlonnych bedacych
odbiomikiem scickow.  Inwesiyeja umozliwi odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych 7 lerendw, kitore w o staniec obeenym  odbywa  sic . w  sposob
niczorganizowany,  gléwnie  poprzez  procesy infiltracji, parowania |
ewapolranspiracji. Budowa powyzszego systemu odwodnienia umozliwi przyjecie
waod z obszaru zlewni.

Celem opracowania jest zebranie i prredstawienie w formie opisowel i
graficznej nmiezbednych danych, ktore postuza do ubiegania sie o uzyskanic
pozwolenia wodnoprawnego. Operal stanowi¢  bedzie  wymagany przepisami
Prawa Wodnego zalgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanic wzgdzenia wodnego 1 odprowadzenie wod opadowych.
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o SZKEOLNA W ZAKOWICACH NA D7, NI EW, L63, FOR/1. 16873, 169, GMINA KOLESZ)

7 2. "Wykaz dziaieﬁc objeiych zakresem_ opraco wania.

Zakres planowanej inwestycji polegajace] na budowie odwodnienia pasa

drogowego ul. Szkolnej wruz 2 studniami chlonnymi znajduje sie na dz. nr ew.
105, LO8/T. T68/2, 169w Zakowicach, em. Koluszki, LT

13. Wykorzystane materiafy, informacje i dane

o

-]

L]

Mapu syluacyjno-wysokosciowas, skala 1:500

Ustawa 7 dnia 18 fipca 2004 r. Prawo Wodne (L] Dz U 22015 1. poz. 469 ze
ZMianiami) i

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska » dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz U. »
2008 r. Nr 23, pov. 150 ze zmianami)

Ustawa o odpadach z dnia 14 arudnia 2012 r. (Dz. U. 2z 2013 r. poz. 21 ze
zmianami) ) '
Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 ., (L. Dz U. 2 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 z¢ zmianami)

Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marea
P99 row sprawie warunkow technicznyeh, jukim powinny odpowiadac drogi
publiczne 1ich usyluowanic {Dz. U.z 1999 r. Ny 43, poz. 430 ze¢ zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow  (echnicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obickty inzynierskic oraz ich usytuowanie {Dz. U. z 2000 r. Nr 63,
paz. 733 v Amiangini)

Rozporzadzenic Ministn Srodowiska 2 dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warankow, jakie nalezy spelni¢ pray wprowadzaniu sciekow do wad lub do
ziemi, oraz w sprawic substancji szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U, 2 2014 v, poz. 1800),

Uzgodnicnia « Inwestorem,

Obowhizujace normy i przepisy.
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' SEROENA W ZARUWHACT NATDA NS EW [l el L Tal/2 169, GMINA KOLUSZE

Od[iowiédﬁ na pyt‘ania Z piémé numer RGRiOS.GSLE].S:ZOI?.CI{ |

1. w {resci operatu wodnoprawnego nalezy uvaktualnié podstawy

prawne | . . .

s Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500

s Ustawa zdnia 18 lipea 2001 r. Prawo Wodne (Lj. Dz U. 22013 . poz. 4069 ze_
ZIMianamt) )

o Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska 7z dnia 27 kwietnia 2001 r. (1. Dz. U =
2008 1. Nr 23, poz. 130 z¢ zmianami)

o Ustuwi o odpadach » dnia 14 grudnia 2012 ¢ (Dz U. 2 2013 r. poz. 21 ze
ZIManani)

o Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (1.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze »mianami) ]

¢ Rozporzgdzenic Ministra Transportu @ Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne 1 ich usyluowanie (Dz. U.z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami)

¢ Rovporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obickly inzynierskie oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63,
poz. 733 z¢ zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska # dnia 18 istopada 2014 v, w sprawie
warinkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi. oraz wosprawie substancji szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (D2, U, 2 2014 1., poz. 1800),

& Uzgodnicnia z Inweslorem,

o Obowigzujace normy i przepisy.

-t

. dolgeryé do operatu wypis z ewidencji sruntdw dla dzialek o nr
cw, 165, 1681 16Y

Zalgezono wypis 2 ewidencji gruntéw do dzialek 165, 16871, 168/2 1 169

3. dolgezvé do__operatu deevzje o realizacii inwestyeji  eelu
nubliczocoo lub deeyzie o warankach zabudowy

Jalaczono
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4. w pkt. 2.3 operatu dostosowaé zapisy do tresci rozporzadzenia
Ministra Sr()(lm-viskz ' ' '

Proponuje sie oclsmpmnu od obowiyzku instalowania dodatkowych urzadzen
ponuarowyceh ildsel oclplmmdxdnvch scickow opadowyeh. Badanie wielkosel
odplywu ze zlewni w stanic projeklowanym hie jest mozliwe ze wzoledu na fakt,
iz splyw bedzie odbywaé sic w sposob wie lopunklowy, poza Lym nie istnieja
przeslanks do zastosowania ponizszych paragralow.

Wylyezne wykonywania analiz w omawianym przypadku sa okresione ze
wrgledu na tre$é RozporzadzeniaMinistra Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014 r.
wosprawie warunkow, jakic nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu ciekow do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawic subslancji szezeeohic wkodli\'\fvch dla Srodowiska
wodnego. ww szevegolnodei na podstawic § 23, ust. 2. kiory mowi: |, Spelnienic
warunkow. o ktorveh mowa w § 21 ust. 1, (.. Jocenia sie na pOC/S.’CJ\-l-!e przegladow,
o kidrych mowa w ust. 1, oraz na podstawie badan, w zakresie normowanyvch
n'.s'ka.v'ni/\'(iw zanieczyszezen, wykonanyehw czasie trwania opach, co najmnief chva
razvow rokuo v okresie wiosny i jesieni: probke do buadan nalezy uzvskaé prrez

:uuL.s:mme trzech probek o jednakowef objetosei pobranveh w odsiepuch czasu nie
krotszyel niz 30 minut™.

W przypadku omawiune] inwestycji zachodza okolicznosdei okreslone w
il 21ust.2 eylowanego Rozporzadzenia 1 zapis § 23. ust. 2 nie ma zastosowania.

Nie okreslu sig, jakosei wody w micjscu odprowadzania oczyszezonych waod
apadowych jak rowniez nie sporzadza sic analiz. wod  powierzchniowych i
pudziemnych powyzej i ponize} micjsca odprowadzania wod opadowych,
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6. w plt. 5.1 operatu nalezy uwzelednié rozstrzyeniecie zawarte w
Rosporzgdzeniu . Rady  Ministrow o 28.11.2016. r. v sprawie
przyjecia Planu vospodarowania wodami na_. obszarze - dorzecza
Wisly | ‘ ‘ S ’

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28.11.2016 r.) termin osiagniceia dobrego
stanu: zostal ustalony na 2027 rok. Usasadnicenie odsiepsiwa zwigzane jest z
brakiem mozliwosel technicznych, W zlewni JCWP wyslepuje presja komunalna |
rolnicza: W programie dzialun zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace
uporzydkowanic gospodarki scickowej, ktore sq wystarczajuce, aby zredukowac
presje komunalng w zakresic wystarczajacym dla osiggniecia dobreno stanu. W
programie dzialan zaplanowano akze wszysikie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenic presji rolniczej tak, aby mozliwe bylo osiggniccic wskaznikow
zgodnych » wartosciami dobrego stanu. 7, uwagi jednak na czas niezbedny dia
wdrozentu dziatun, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty
wymierne clekly, dobry stan  bedzie mogl by¢ osiggniety do roku 2027.
Projeklowany inwestycja nic zaburzy postanowien powyzszego planu.

7w pkt. 5.3 operatu odnicsé sie do Rozporzydzenia Rady Ministrow
2z 18.10.2016 r. w sprawic previecia Planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla dorzecza Wisly

Wiioskowune przedsicwziced znajduje sic na obszarze zlewni planistycznej
Pilicy (arkusz M34AD zalycznika mapowego planu PZRP)Y. Ny wskazanym
obszarze nic preewidziano zadnyeh dzialan majgeych na celu zahamowanic
warostu ryzyka powodziowego ani zadnyeh dzialar majacych na celu obnizenie
istniejuceyo ryzyka powodziowego. Nie zaplanowano réwnicsz zadnych dzialun
majgeyeh na cely poprawe - systemu zarzgdzania ryzykiem  powodziowym.
Planowane precdsicwziccie nie wplynie ny istnicjuce cxynniki zwinzane v
rvzvkiem powodziowyin,

W odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministow z 18.10.2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Wisly, biorac
pod wwawe zakres zlewni planistycznej Pilicy, stwicrdza ste brak naruszenia
postanowies oraz wplywu ni inwestveje strutegiczne zawarte w planic lakie jak:

& Anudiva mozliwoscl  asprawnienia regul  sterowania  obiekiami
urzadzeniami techniczne] ochrony przed powodzia na terenie ONNP
Pilicy (zbioriki w m. Pilica na rzece Pilicv, zb. Siamoszyce w 2.
broczyce na rzece Krziyni. b, Dribice w gm. Kroczvee na rzece
Bialce.

(W]
o
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2 Rozbudowa walu leLoo rzeki P]]lC\’ na odeinku P;/ylot - Niwy
Ostroieckie w km 0-+000-4+950, gm. Warka. '
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) ’ SZROLMA W ZARKOWICACH NA DZ.RR W63 1681 1682, 160, GMINA KOLUSZR

9. wymicnié w_operacie strony nr 16, 17, 24 i 25 = uwagi na stabg
czyielnodc gléowek tabelek

Strony wydruKewano w sposob czytelny _ -
1. do ezeScei graliczne] operatu dolgezyé plan zagospodarowania z
raznaczonymi projektowanymi studniami chionnymi

Zalaczono plan zagospodarowania terenu — rysunek OP-01
1, w treSei operatu  zamie§eid wykaz stron — uczestnikéw
postepowanta wraz 2 ich adresami zamiceszkania i pobytu

Ze wezgledu na zakres oddzialywania inwestycji niewykraczajacy poza dziatki
inwestora wwykazie stron postepowania znajduje sic:
¢ Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 63, 95-040 Koluszki.

12. Dolgeryé do wniosku wersje elektroniczng uzupelnionego i
poprawionego operatu.

Dotaczono wersje eleklronicxng operatu

38



