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Łódź, 20 marca 2017r.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  07.07.1994  r.  „Prawo  Budowlane”  –  tekst
jednolity Dz.  U.  z  2016,  poz.  290  z  późn.  zmianami oświadczam,  że
Projekt  dojazdów,  chodników  oraz  miejsc  postojowych  dla
inwestycji  pn.  „Budynek  mieszkalny  wielorodzinny   z  lokalami
socjalnymi  na działkach Nr 1220/5, 1220/6,1 220/7 i 1220/8 obręb
5  m.  Koluszki  przy  ul.  Warszawskiej   124   w  Koluszkach  został
sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.
        

   Projektant :  inż. Jadwiga Radomska - Zieleniewska     

upr. 297/81/WŁ w specj. konstrukcyjno-inż.

W zakresie dróg

  



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy dojazdów, chodników oraz miejsc postojowych 
do  budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi 

dz. nr 1220/5,1220/6,1220/7 i 1220/8 obręb 5 m. Koluszki przy ul. Warszawskiej  124  
w Koluszkach

1. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa ze Zleceniodawcą 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Wizja lokalna w terenie
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz 124)

            

       1.2. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt jest opracowaniem branżowym i dotyczy budowy dojazdu, miejsc postojowych
i dojść do  projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy
ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach.

2. Stan istniejący
Działki przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego należą w całości do
Gminy Koluszki. Teren inwestycji nie jest ogrodzony. 
Rzędne terenu istniejącego od 214,27 m n.p.m. do 214,95 m n.p.m.
Na  terenie  inwestycji  brak  zabudowy  istniejącej,  istniejące  zbiorniki  kanalizacji  sanitarnej
(nieczynne) przeznaczone są do likwidacji i obiekty kontenerowe gospodarcze.

Teren inwestycji:
-  Od południa graniczy z działkę nr 1221 należącą do PKP, na której znajduje się bocznica
kolejowa. Teren od tej strony jest częściowo ogrodzony. Działka PKP znajduje się około 80-
100cm poniżej poziomu terenu inwestycji.
- Od zachodu do terenu inwestycji przylega budynek gospodarczy 
-  Na  północny  działki  terenu  inwestycji  przylegają  do  działki  drogi  wewnętrznej  w  której
przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. 
-  Wzdłuż  zachodniego  boku  terenu  inwestycji  przebiega  dojazd  szer.3,80m  do  budynku
gospodarczego o nawierzchni betonowej.
- Przez działki inwestycji przebiega instalacja wody (z hydrantem), kanalizacji sanitarnej oraz
energii elektrycznej.

     3.   Warunki gruntowo – wodne
Warunki gruntowo – wodne określono w dokumentacji geologicznej badań podłoża gruntowego
na  podstawie  wierceń  w  otworach  badawczych  o  głębokości  do  4,5  m w lutym 2017  r.  W
badanych otworach nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 
Ogólnie warunki gruntowo-wodne są proste. 

4. Bilans  terenu 
- Powierzchnia terenu inwestycji  -  4474,00  m2

- Powierzchnia zabudowy:  500,74 m2

- Powierzchnia dojazdów - 537,82 m2  
- Powierzchnia miejsc postojowych -.335,00 m2

       ( w tym kostki ażurowej: 181,00 m2, kostki pełnej: 154,00 m2) 
- Powierzchnia dojść - 232,82 m2

- Powierzchnia opaski przy budynku - 48,17 m2

- Powierzchnia placyku gospodarczego – 21,15 m2



  5 . Rozwiązania projektowe 

Do terenu inwestycji  prowadzi  droga wewnętrzna mająca dostęp do drogi  publicznej  – drogi
gminnej nr 106736E (ul. Warszawska) poprzez działki nr: 1221, 1227, 1229 i 1251 na podstawie
ustanowionych  służebności  gruntowych  oraz  poprzez  działkę  nr  311  (obr.  Felicjanów)
stanowiącą własność Gminy Koluszki i oznaczoną w ewidencji gruntów jako droga (dr).

5.1.  Sytuacja

Układ komunikacyjny na terenie inwestycji jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu. 
Na projektowany układ drogowy składają się:

 Przebudowywany zjazd o szerokości 5,0m z drogi wewnętrznej
 Droga dojazdowa  o szerokości 5,0 m dla obsługi 28  miejsc postojowych  na własnej

działce
-  stanowiska  postojowe  prostopadłe  do  drogi   dojazdowej  biegnącej  wzdłuż
ul.Warszawskiej:   zatoka  na  3  stanowiska,  zatoka  na  12  stanowisk  (w  tym  1
przeznaczone  dla  osoby  niepełnosprawnej),  zatoka  na  10  stanowisk  (w  tym  1
przeznaczone  dla  osoby  niepełnosprawnej)  oraz  3  stanowiska  w  zatoce  dojazdu
biegnącego prostopadle do drogi wewnętrznej
- Przyjęto wymiary stanowisk dla samochodów osobowych 2,30 m x 5,0 m 
-  przyjęto  wymiary  stanowiska  dla  pojazdów osób niepełnosprawnych o  wymiarach  
3,60 x 5,0 m – 2 stanowiska

 Układ dojść przed wejściem głównym do budynku
 Dojście o szerokości 1,50 do placyku gospodarczego o nawierzchni jak dojścia piesze

5.2. Rozwiązania wysokościowe
Projektowany układ drogowy wewnętrzny dowiązano do rzędnych projektowanych i istniejących
zjazdu  oraz   wejść  do  budynku   mieszkalnego  wielorodzinnego  oraz  do  rzędnych  terenu
rodzimego. 
Rzędną posadowienia budynku przyjęto na poziomie 0,00=215,50 m npm. Rzędne poziomu
wejść do budynku- 215,43 m npm (wejście główne) i 215,48 m npm -wejście do pomieszczenia
węzła cieplnego.

 Pochylenie podłużne drogi  zaprojektowano w granicach od 0,5 % do 2,0%
 Pochylenie poprzeczne na drodze wewnętrznej i miejscach postojowych 4% .

 Na połączeniu jezdni z chodnikami krawężnik obniżony ( bez barier)

5.3. Projektowana konstrukcja 
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni projektowanych dróg, dojść i placów:
Nawierzchnia dróg dojazdowych
Nawierzchnię przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1 i gruntu G3. Grubość konstrukcji nawierzchni
wynosi  52  cm  i  spełnia  warunek  mrozoodporności  H=  0,5  hz gdzie  hz oznacza  głębokość
przemarzania gruntów , przyjmowaną zgodnie z Polską Normą. 

Nawierzchnia drogi dojazdowej, części miejsc postojowych (zgodnie z rysunkiem)
  8cm - kostka brukowa betonowa pełna 
  4cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4  
25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego    mechanicznie

15cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k> 8 m/dobę lub z pospółki

Łączna grubość nawierzchni wynosi 52cm.

Nawierzchnia części miejsc postojowych (zgodnie z rysunkiem)
  10cm - płyta betonowa ażurowa 40x60cm
  4cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4  
23cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego    mechanicznie

15cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k> 8 m/dobę lub z pospółki



Łączna grubość nawierzchni wynosi 52cm.

Nawierzchnia dojść i placyku gospodarczego
  6cm - kostka  brukowa betonowa
  4cm – podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4  
10cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

Łączna grubość nawierzchni wynosi 20cm.

Nawierzchnia opaski wokół budynku

 7cm – betonowa płyta chodnikowa 50x50cm układana  na  wyrównanym  i  ubitym  gruncie  ze

spadkiem od budynku

Łączna grubość nawierzchni wynosi 7cm.

Obramowanie  dróg  dojazdowych  i  stanowisk  postojowych   zaprojektowano  z  krawężników
betonowych o wym. 15 x 30 cm  ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 i na ławie
z betonu C12/15 (B 15) z oporem.
Wysokość krawężników podano w części graficznej.
Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm ułożonych
na  podsypce  cementowo  –  piaskowej  1  :  4.  Należy   dla  wyznaczenia  szerokości  miejsc
postojowych użyć kostki w innym kolorze.
Obramowanie pochylni  zewnętrznej  przy wejściach z palisady ogrodowej  o  wym. 18x12cm i
wysokości 60cm.

5. 4. Odwodnienie 
Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  drogowych  spłyną  za  pomocą  spadków
podłużnych i poprzecznych na tereny zieleni, rozsączenie grawitacyjne do gruntu. W tym celu
zaprojektowano nawierzchnie miejsc postojowych częśniowo z płyt betonowych  ażurowych.

6.Roboty ziemne
Roboty ziemne – polegają głównie na korytowaniu pod projektowane nawierzchnie drogowe .
Ponieważ na terenie zalega warstwa gleby , to zostanie ona zdjęta w korytowaniu. Zakłada się,
że grunt z korytowania będzie przemieszczony na odległość 1 km w granicach placu budowy i
zostanie zagospodarowany na działce.
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN – S – 02205/98 ,, Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.”
W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych , nie nadających się do
zagęszczenia , należy je wymienić na piasek lub grunt zastabilizować.

    
7. Uwagi końcowe

Materiały użyte do wykonania drogi dojazdowej, miejsc postojowych, dojść  powinny posiadać
atesty  i  świadectwa jakości.  Wykonawca robót  drogowych jest  zobowiązany do stosowania
tymczasowych  urządzeń  (tj.  zapór,  świateł  ostrzegawczych,  sygnałów)  zapewniających
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych w czasie wykonywania robót. Roboty budowlane
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi pod nadzorem
drogowym oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony p.poż.

 Po wykonaniu robót drogowych należy uporządkować teren i dokonać obsiania trawą zieleńców.

Projektant: inż. Jadwiga Radomska-Zieleniewska



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa

i Ochrony Zdrowia

Podczas  realizacji  robót  w  ramach  budowy  dojazdów,  dojść  oraz  miejsc  postojowych  na

nieruchomość położonej przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach dz.nr 1220/5, 1220/6,1 220/7 i

1220/8 obręb 5 m. Koluszki mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  rozumieniu  „Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. 

W związku z w/w Rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi

prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji  oraz Administracji Gospodarki Terenowej i

Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

 Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu

i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 62, poz. 285),

 Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.

844)


