NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg
45400000-1 * Roboly wykonczeniowe w zakresie qbiektﬁw budewlanych

: PRZEDMIAR -~ - - 8\/4/1/

NAZWA INWESTYCJl  :  Termomadernizacja obiekiu: Budynek po bylej przychodni w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCJl  :  ul. Dzleci Polskich 12, dzialka nr ewid. 223/1, obreb: nr 6 Galkaw Duzy, Jadn. ewid.: 100607_5 -
INWESTOR - t Gmina Kaluszki ) ..

ADRES INWESTORA  :  ul, 11 Listopada 65, 85-040 Koluszki R
BRANZA ’ : BUDOWLANA ST )

DATA OPRACOWANIA .1 01.03.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty podrednie [KB] ..o % R, 8

ZYSK ] ceocreirve e st e % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ondlem wartcét koszlorysowa robdt : zl
Slownie:

- Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOQZENIA WYISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Minlstra Infrastruktury w sprawie metod i podslaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, abliczania planawanych
kosziow prac projekiowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych ckreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednosikowe

Skladniki cenotworcze: siawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzgtu oraz koszty posrednie | zysk wg SEKOCENBUD | kwartal
2017 dla woj. lodzkiego + ceny materiatow rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Spegjalisia

Moy ing rr
grinz f QECIN .i-ﬁ.f‘.f{:;_g;::i-( Dala zatwierdzenia

Data opracowania
01.03.2017

Dokument zosial opracowany przy pariocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmioter opracawania jest dokumentacja projektowa przebudowy, remanty, terrnomodemizacii wraz ze zmiang sposabu uzylkowa-
nia budynku usytecznoscl publiczne] z funkcia mieszkalng wislaradzinng, zZlokalizowanym na dzlalce nr 223/1, jednosika ewidencyjna nr
100607-5, obreb nr 6 - Galkdw Duzy, przy ul. Dziecl Polskich 12 w Galkowie Duzym, w zakresie zgodnym z czescig rysunkowa oraz opi-
sawg projektu, :

Zakras opracowania:

wykonanie inwentaryzacji budowlane] budynku . .
_ Wykonanie projekiu zmiany sposabu uzytkowania budynku - parter budynku bedzie uzytkowany, jako Swietlica, | piglro bedzie mialo
charakter mieszkalny ‘ - '

Przebudowa wewnetrzng] kiatki schodowej - - - . )

Docieplenie sctan zewnetrznych wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami towarzyszacymi, strapu, fundamentow zgodnie z audytem

Naprawa wszelkich obrobek blacharskich; .

Wymiana stolarki okiennej na pierwszym pigirze oraz pozoslalej w niezbednym zakresie (nawietrzaki: w oknach do wymiany projeklo-
wane nowe nawietrzaki, w oknach Istniejacych doprojekiowanie nowych nawietrzakaw)

Przebudaowa korminow nad dachem {zabezpieczenie przed zaciekaniem - opady deszczu) - na podslawie opinii kominiarskigj

Kolorystyka elewacii

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. MNazwa Roboclzna | Materialy Sprzet Kp z RAZEM

ROZBIORKI

SCIANY PIWNICY | COKOL

OPASKA ZWIROWA

STROP PIWNICY

3
2
3
4|SCIANY NADZIEMIA
5
&

DOCIEPLENIE STROPU NAD
OSTATNIA KONDYGNACJIA

7|DOCIEPLENIE STROPODA- | ]
CHU - - L . : :

B|[REMONT DACHU

9{STOLARKA

10| NAWIETRZAKI OKIENNE

11| KOMINY

12|PODJAZ DLA NIEPEENOS-
PRAWNYCH, MURKI

13.1}ROZBIORK! -

13.2]ROBOTY MONTAZOWE

13|PRZEBUDOWA WEWNETRZ-
NA

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROZEIORKI
i|ST-B NMRNKB |Demontaz parapetdw zewngirznych z blachy oraz obtthek m2
d.1 202 0541- |wsp do R-0,3
02 analogia - -
14.6 - m2 14,600
: . RAZEM 14,600
2|ST-B”  |KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do wzytku m )
d.1 0506-05 :
78 : m 78,000
- RAZEM 78,000
3|57-8 KNR 4-04  |Rozebranie rur z biachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0506-08
46 . m 48,000
- RAZEM 46,000
4|ST-B Koszt skladowania zlomu w wyznaczenym migjscu m3
d.l kalk. wiasna -
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2 SCIANY PIWNICY | COKOL
5[ST-B KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenna, nieumocnione o szeroloscidnado 1.5 mi |m3
d.2 0102-04 glgbokasci do 3.0 m w gruncie kat. Il - czes¢ padplwniczona
analogia . ‘
28,571,6%2,92 m3 124,830
RAZEM 124,830
B|ST-B KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokodci dna do 1.5 mi jm?
d.2 0102-01 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. -1l - czedé niepodpiwniczona
analogia :
: 22,1*1*1.38 m3 30,498
RAZEM 30,498
7|8T-2 KNR-W 2- |Jednastranne pelne umocnienie scian wykepow o glebokoscido 6.0 m  |m?
d.2 01 0317-02 |bez wzgledu na kategorie gruntu
28,5"2,92 m2 83,220
RAZEM 83,220
8|ST-B KNR-W 2- |Jednostrenne petne umocnienie Scian wykopow o glebokosci do 3.0 m  |m?2
d.2 01 0317-01 |bez wzgledu na kategorie gruniu :
22.1*1,38 m2 30,498
RAZEM 30,458
95T-B KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z preerzutem ziemi na cdleglose  |m3
d.2 01i05-D1 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ||
124,83+30,498 md 155,328
RAZEM 155,328
10|57-B KNR 2-01 {Zapeszczenia nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I-11fjm2
d.2 0236-01
124,83+30,498 m3 155,328
RAZEM 155,328
11|8T-B KNR 0-40 |Wykonanie peziome] izolzcji przeciwwilgociowej metodg infekcji bezcis- |m
d.2 0201-97 nieniowej w murze z cegly o normalnej twardoéci o gr. pow. 50-55 cm
28,5+22,1 m 50,800
RAZEM 50,600
12|ST-B KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionawych betonowych i otyynkowanych pod [m2
d.z 0837-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
28,5"2,92+22,1*1,38 m2 113,718
RAZEM 113,718
13{5T-B KNR 0-29  [Wysokoelastyozna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzialaniu jm?2
d.2 0641-02 wody pochodzgee] z gruniu
28,5"2,92+22,1"1,38 m2 113,718
RAZEM 113,718
14|5T-B KNR 0-28 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobler jm
d.2 0641-06 (faset)
28,5+22.1 m 30,600
RAZEM 50,600
15|8T-8 KNR 0-17 |Przygolowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszeze-|m2
d.2 2608-01 nig mechaniczneg i zmycie
analogia
113,71B+11.8 m? 125,518
RAZEM 125,518
16}5T-B KNR 0-17  |Przygolowanie podioza pod occieplenie metady [ekkg-mokrg - gruniowa- |m2
d.2 2608-03 nie preparatem wzmacniajacym jednakrotnie
anzlogia
113,718+11.8 m? 125,518
RAZEM 125,518
17|5T-B KNR AT-27 |Skucie tynkdw cemeniowo-wapiennych | cementowych m?
d.2 0101-03
-4 .
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PRZEDMIAR

Nr

Podstawa

Poszcoz

Razem

Lp. Opis i wyliczenia jom.
spec,
techn.
(i13,718+11,8Y0,1 m2 12,552
) RAZEM 12,552
18|8T-B KNR 4-11  [Uzupetnienie lynkow zewnetznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, m? .
d.2 0726-02 pustakdw, gazo-i pianchetonaw ( do 2 m2 w 1 miejscu } .
(113.718+11.8)°0,1 m2 12,552
N i RAZEM 12,552
19|8T-B KNNR 1 Zatadunek gruzu . ) - 4m3
d.z2 0213-01 ’
analogia
12,552*0,02 ma 0.251
N RAZEM 0,251
20137-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wlasna
12,552°0,02 m3 0,251
RAZEM 0,251
21|87-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styrodurowych o gr.14 em na scianach - czesé pa- m?2
d.2 0101-05 dziemna
113,718 m? 113,718
RAZEM 113,718
23|ST-B KNR AT-31 jPrzyklejanie piyt styrodurowych o gr.14 cm na $cianach - cokal m?2 ‘
d.2 0101-05
11,8 m2 11,800
RAZEM 11,800
23|5T-B KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowyeh lub welny mineralne] faeznikami (kolka- |m2
d.2 0704-02 mi) w iloei 6 sz8/m2 do podioza z cegly
113.718+11.8 me 125,518
RAZEM 125,518
24(5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojong] na $cianach m?
d.2 0161-06
113,718+11,8 m2 125,518
] RAZEM 125,518
25|5T-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykunany recznig; warst- |m2
d.2 0503-01 wa posrednia na scianach
11,8 mZ2 11,800
: - RAZEM 11,800
26|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikonowy -wykanany recznie na m2
d.2 0503-03 Scianach
11,8 m2 11,800
RAZEM 11,800
271ST-B KNR-W 2- ||zolacje przeciwwilgaciowe powierzehni pionowych folii kubeikawe m2
d.2 02 0604-08
analogia
113,718 m2 113,718
RAZEM 113,718
28i1ST-B Naswietle piwniczne kpl
dz| - kalk. wlasna
5 kpl 5,000
. RAZEM 5,000
3 OPASKA ZWIROWA,
29|5T-B KNR 2-31 |Obrzeza befonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowe] z wy- im
d.3 0407-01 pelnieniemn spoin zaprawg cementowg
62.8 m 62,800
RAZEM 652,800
30|ST-B KNR 9-11  |Montaz geowlokniny m?
d.3 0101-04
analogia
62,8°0.5 m 31,400
RAZEM 31,400
3|5T-B KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna ze 2wiru w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m?
d.3 0610-02 niem kruszywa
analogia
62.8°0,5'0,2 m? 6,280
' RAZEM 5,280
4 SCIANY NADZIEMIA
32|5T-B KNR 0-17  |Pizygolowanie podloza pod ocieplenie metodg Iekka-mokra - oczyszeze-|m?
d.4 2608-01 nie mechaniczne i zinycie
anzlogia
376,5 m2 376,500
RAZEM 376,500
33{5T-8 KNR 0-17  |Pizygotowanie podloza pod ocieplenie metodg fekka-mokra - gruntowa- [m?2
d.4 2608-03 nie praparalem wzmacniajacym jednokrotnie
analogia '
376,58 m? 376,500

Morma PRO Wersia 4.27 Licencja: 21348 dia ms




GAEKOW_DUZY_BUD.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn,
- RAZEM 376,500
34|5T-B KNR AT-27 | Skucie lynkow cementowo-wapiennych i cementawych m2
d.4 0101-03 ’
] 378,501 - m2 37,650
- . RAZEM 37,650
35iST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnelrznych zwyklych kat. lll o podiazach z cegly, |m?
dai - 07256-02 pusiakaw, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
376,501 - m?2 37,650
. |RAZEM 37,650
36(|ST-B KNNR 1 Zzaladunek gruzu m3 -
d.4 0213-01
analogia
37,65%0,02. m3 0,753
] . RAZEM 0,753
37|ST-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacia (konlener) m3
d.4 kalk, wlasna .
37,650,02 m3 0.753
RAZEM 0,753
3B|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt slyropianowych o gr, 14 cm na cianach m2
d4 0101-05
376,5 m2 376,500
. . RAZEM 376,500
39|5T-B KNR AT-31 | Przyklejanie piyi styropianowych o gr. 2 cm na osciezach przyjeto szeko-lm?2
d.4 0102-01 kosé odcieza 35 cm
1800,35 m2 66,500
RAZEM 56,500
40|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropiznowych lub welny mineralngj lgcznikami (kotka- |m?2
d4 0704-02 mi} w ilodei 6 szi/m?2 do podioza z cagly
376.5 m2 376,500
RAZEM 376,500
41|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na scianach m2 ‘
d.4 0101-06 ’
376,5 m2 376,500
RAZEM 376,500
42i57-8 KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zbrojonej na csciezach m2
d.4 0102-04
190°0,35 m? 66,500
RAZEM 66,500
43|8T-B KNR AT-31 |Ochrana naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4 0702-01
190+255 m 445,000
RAZEM 445,000
44|15T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny sienkawarsiwowy silikonowy wykonany recznie; warsl- |m?2
d.4 0503-01 wa poérednia na Scianach
376.5 m2 376,500
RAZEM 376,500
45|8T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarslwowy silikonowy -wykonany racznie; warst- jm2
d.4 0503-02 wa posrednia na odcleach
66,5 m2 66,500
RAZEM 66,500
46}ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarslwowy silikonowy -wykonany recznie na ma
d.4 0503-03 &cianach
376.5 m2 376,500
RAZEM 376,500
47|8T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m#
d.4 0503-04 osciezach
66.5 m? 66,500
RAZEM 66,500
48{57-B NNRNK8  |(z.V1} Obrabki blacharskie z blachy alucynk o szer.w rozwinieciu ponad  |m?2
d4 202 0541- |25 cm - parapety
02
analogia
) 460,45 m? 20,700
RAZEM 20,700
49i157-B KNR AT-31 {Mantaz profili elewacyjnych - profile gzymsowa m
() 0707-03
68 m 68,000
RAZEM 68,000
50|ST-B KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoScido 15m m2
d4 1604-02
456.5 m2 456,500
RAZEM 456,500
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S7-
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Lp. Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jom Poszez Razem
SPEG. ’
techn. . :
51i5T-8 Demaontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.4 kalk. wiasna
o kpl 1,000
- RAZEM 1,000
5 : STROP PIWNICY
52(ST-B KNR 0-17 [Przygoiowanie podloza pod omepienie meludq lekka-mokrg - oczyszcze- me
d.5 2608-01 |nie meschaniczne i zmycia
analogia
1048 m? 104,800
- RAZEM 104,800
53|5T-B KNR 0-17  |Przygolowanie podicza pod ocieplenie metody lekka-mokrg - gruntowa- {m?2
d.5 2608-83 nie preparatem wzmacniajgcym jednckrotnie
analpgia
104,8 m? 104,800
RAZEM 104,800
54{ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styrepianowych o gr. 11 cm na scianach m2
d.5 0101-03 -
104,8 m2 104,800
RAZEM 104,800
55|57-B KMNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na scianach m< C
d.5 0101-06 '
104.8 m? 104,800
RAZEM 104,800
56{ST-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sililkenowy wykonany recznie; warsl- |m2
d.5 0503-01 wa posradnia na dclznach
104.8 m2 104,800
- RAZEM 104,800
57|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m#
d.5 0503-03 Scianach .
104.8 m? 104,800
RAZEM 104,800
i ] DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
5B;ST-B KNR-W 2- |lzolagje z folil palietylenowe] szerokiej - poziome podposadzkowe. m2
d.6 02 0606-01 |Krolnosc = 2
11,5 m? 141,500
- RAZEM 111,500
59|ST7-8 KNR-W 2- [lzolacje cleplne | przeciwdiwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt  |m2 :
d.b 02 0612-03 jukladanych na sucho - jedna warstwa - welna mineralna gr. 12 cm
111.5 m2 111.500
RAZEM 114,500
60|ST-B KNR-W 2- |lzolacje ciepine | przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z piyt  |m?
d.6 02 0612-04 |ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa - welna mineralna gr. 12
cm
111,58 m? 111,500
: RAZEM 111,500
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU A
6115T-B KNR 4-04 {Rozebranie pokrycia dachowego z papy na belonie na zaklad m2
d.7 0508-03
g2 m2 92,000
RAZEM 52,000
62|S7-8 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemonlowanych elementdw samochadami skrzyniowymi  |m3
d.7 01 0108-09 |na odleglosc do 1 km
92 mA 92,000
‘ RAZEM 92,000
63|ST-B KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemonlowanych elementow samochodaml skrzyniowymi  |[m?3
d.7 01 0108-10 |na kazdy naslgpny 1 km
Krotnose = 14
920,01 m3 0,920
RAZEM 0,920
64|8ST-B Koszt sktadowania i utylizacja m3
d.7 kalk. wlasna
82'0,01 m3 0,820
RAZEM 0,820
651ST-B KNR 0-22 |Ranowacja slarych dachdw krylych papa przy uzyciu papy termozgrze- |m?
d.7 0528-01 walnej dkd - przygotowanie podloza
92'0,01 m2 0,920
RAZEM 0,920
66|ST-B KNR 0-22  |Krycie dachow pap3 termozgrzewalng na podiozu belonowym wraz z m?
d.7 0527-01 izolacja cieplng - styropapa gr. 28 cm wsp = 0,040 Wim™K
92 mé 92,000
RAZEM 92,000
67|ST-B KNR 0-22 |Cbrabki dachowe murdw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za-  |mb
d.? 0529-04 stosowaniu papy lermozgrzewalnej
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia fom. Poszez Razem
spec.
techn.
18.5 mb 18,500
- o RAZEM 18,500
6BiST-B KNR 2-02 |Rynny dachowe pdlokragle o §r, 15 cm - z biachy alucynk m
d.7 - |0508-04 v -
|- 38,5 m - 36,500
R - N ) . RAZEM 36,500
89|5T-B KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy alucynk m
d.7 0510-02
’ 7,54 - m 30,000
- RAZEM 30,000
70|ST-B NNRNKE  |{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy alucynk o szer.w rozwinieciu ponad  {m?
d.7 202 0541- |25 cm - obrobki
02
analogia .
36.570,50+18,5'0,25 me 22,875
- RAZEM 22,875
8 REMONT DACHU
71{ST-B KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzylku m2
d.8 0506-04 .
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
7215T-8 ¥NR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w adslg-  |m?
d.g 0403-01 pach
130 m2 130,000
: RAZEM 130,000
73|5T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemonlowanych elementaw samochadami skrzyniowymi  |m3
d.8 01 §109-09 |na odlegloié do 1 km
130*0.03 m3 3,e0d0
RAZEM 3,800
74|ST-B KNR-W 2- |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samachodami skrzynlowymi  |m3
d.B 01 0108-10 |na kazdy nastgpny 1 km
Kratnosé = 14
130"0,03 m3 3,900
RAZEM 3,900
75|ST-B Koszt skiadowania i utylizacja m3
d.8 - Jkalk. wiasna
13070.03 m3 3.8C0C
RAZEM 3,800
78|ST-B KNR-W 2- [Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycong] m2
d.B 02 0410-01
130 m2 130.000
RAZEM 130,000
771S7-B KNR 9-12  !Membrana dachowa ma
d.8 0204-03
130 m2 130,000
: RAZEM 130,000
78|8T-B KNR-W 2. |FPokrycie dachow blachag na rabek stojgcy m2
d.8 02 0509-02
130 m? 130,000
RAZEM 130,000
79|8T7-8 KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragle o sr. 15 cm - z blachy alucynk m
d.B 0508-04
46 m 46,000
RAZEM 486,000
BO|ST-B KNR 2-02  |Rury spusiowe ckragle o &r. 10 cm - Z blachy alucynk m
d.8 £510-02
8'4 m 32,000
RAZEM 32,000
81|ST-B NNRNKB  |{z.VI} Obrabki blacharskie z blachy alucynk o szer.w rozwinigciu penad  |m?
d.B 202 0541- |25 cm - obrabki
02
analogia
46*0,55+35'0,45+17°0,35 m? 47,000
RAZEM 47,000
j2) STOLARKA
82{57-B KNR 0-1%  |Demontaz i meniaz okien razwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  jm2
d.9 0o28-06 dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O1
0,940,662 m 1,241
RAZEM 1,241
BaIST-B KNR 0-19 |Pemontaz i monlaz okien rozwieranych t uchylno-rozwieranych dwu- mZ2
d.g 928-09 dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna 02
1,2'1.33*2 m2 3,192
RAZEM 3,192

Narma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa jom. Poszcz Razem
SpEec. :
techn.
84|57-B KNR 0-18 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.g 0928-07 dzielnych z PCV o pow ponad 1.5 m2 - okno 03
- 1,181,751 m2 2,065
RAZEM 2,065
85|87-B KNR 0-18 |Demontaz | montaz okien rozwieranych i uchyino- rozwmranychjedm- m?
d.g 0928-07 dzmlnych z PCV o pow. ptmad 1.5 m2 - okno O4
- 1 08°2,1*12 - +m2 27,218
RAZEM 27,216
BG;ST-B KNR 0-18  !Demoniaz I montaz okien razwieranych [ uchylno-rozwieranych jedng-  |m2
d.9 0G28-07 dzialnych z PCV a pow. ponad 1.5 m2 - okno a5
1,272,414 m2 10.080
RAZEM 10,080
87|5T-B KNR 0-19 |Demantaz i montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych dwu- m2
d.g 0928-11 dzlelnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna 06 '
1,8*1,75%1 m2 3.150
RAZEM 3,150
88|sT-8 KMNR 0-18 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rezwieranych dwu- m?2
d.9 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O7 )
2*1,6"1 m2 3.200
RAZEM 3,200
89|57-B KNR 0-18 |Demoniaz i manlaz ckien rozwieranych | ushylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.g 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O8
0,85'0,32°6 m2 1,632
- RAZEM 1,632
90|8T-B KNR 0-19 |Demoniaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.g 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno O8
0,882,171 m? 2,058
RAZEM 2,058
91|5T-B KNR 2-02 |Demontaz drzwi m2
d.g 1001-09 - '|wsp do R-0,3
analcgia
) 4,347+9,9+2 383+2,174+8,604+4,347+5,894 m2 37.738
) RAZEM 37,739
92|8T-B KNR 0-18  |Monta2 drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych - drzwi DO1 m2
d.9 1024-D6 ‘ '
analogia
1,04*2,09*2 m2 4,347
RAZEM 4,347
93|37-B KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - drzwi DO2 m2
d.g 1024-08
analogia
1,8'2,752 m2 9,900
: RAZEM 9,900
94|ST-B KNR 0-18  {Momiaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - dizwi DO3 El 60 m?
d.g 1024-06
analagia
1,14*2,081 m? 2,383
RAZEM 2,383
95|3T-B KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych - drzwi DO4 E1 30 m?
d.g9 1024-08
analogia
1,0472,08%4 m2 2,174
: RAZEM 2,174
96|57-B KNR 0-19  {Monlaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych - drzwi DO3 m2
d.9 1024-06
analogia
1,04*2,09%4 m2 8,694
RAZEM 8,694
97|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnelrzne - D06 z oscieznica m?
d.g 02 1020-01
1,0472,09*2 m? 4,347
RAZEM 4,347
98|5T-B KNR-W 2- 1Drzwi wewnetrzne - D07 z oScieZnicg m?
d.g 02 1020-01
0.64°2,09*3 m2 5,894
RAZEM 5,894
99|ST-8 MNRNKE  |Wylaz dachowy 80x80 cm - W01 kepl.
d.9 202 1027-
D1
1 kol. 1.040
RAZEM 1.000

Morma PRO Wersa 4.27 Licentia: 21348 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. ’
techn. .
100|ST-B KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemenio-|m2
d.ge : 0711-01 wo-waplenng] na $cianach I slupach prostokatnych na podlozu z cegly i
puslakow {do 1 m2 w 1 migjscu) '
65 . . m?2 65,000
L . RAZEM 65,000
101|37-B KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m?
d.8 1204-02 nych Scian : ! -
|65 m2 65,000
- RAZEM 65,000
102|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elemeniow seamachodami skizyniowymi  |m3
d.g 01 0108-09 |na odlegiosc do 1 km
5 m3 5,000
) RAZEM 5,000
103|ST-B KNR-W 4- tWywiezienie zdesmorlowanych elementdéw samochadami skrzyniowymi  [m3
d.9 01 0109-10 {na kazdy nastepny 1 km
Krotnasc = 14 .
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
i04(ST-B Koszt skladowania na wysypisku m3
d.% kalk. wiasna
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
10 NAWIETRZAKI OKIENNE
05L5T-B KMR-W 2- |Nawiewnik okienny higrosterowany szi.
d.10f 17 0156-01
analogia .
12 - szl 12,000
RAZEM 12,000
11 KOMINY : :
106|ST-8 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt z welny mineralng] o gr. 10 cm na Scianach m?
d.11 0103-05
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
107|5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na &cianach - welna m2
d.11 0103-06 )
17 m2 17.000
: RAZEM 17,000
108{5T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d. 11 0702-01 )
24 m 24,000
RAZEM 24,000
100|3T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikcnowy wykonany recznie; warst- |m2
d.ii 0503-01 wa posrednia na Scianach
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
110(ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonawy -wykanany rgcznie na m2 '
d. ! 0503-03 $cianach
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
12 FODJAZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, MURKI
111|S7-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych awyklych kat. 1l o podiozach z cegiy, [m?2
d.12 0726-02 pusiakow, gazo-i plancbetonow (do 2 m2 w 1 migjscu ) -
10*0,1 md -1,000
RAZEM 1,000
112|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.12 0213-01
analogia
1*0.02 m3 0,020
RAZEM 0,020
113|ST-B Wywoz gruzu wraz Z ulylizacjg (kontener) m3
a2 kalk. wiasna
10,02 ma 0,820
RAZEM 0,020
114|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na scianach m2
d.i2 010%-06
10 mis 10,600
RAZEM 10,000
115|8T-B KNR AT-31 |Tynk elawacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warsl- im?
d.12 0503-1 wa posrednia na Scianach
10 m2 10.060
RAZEM 10,000
116]57-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.12 0503-03 scianach
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Podstawa

Opis i wyliczenla

Razem

Lp. Nr j.m. Poszcz
Spec.
techn.
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
117|8T-B Padjaz dla niepelnosprawnych kpl
d.12 kalk. wlasna .
1 - kpl 1,000
] . RAZEM 1,000
.13 PRZEBUDOWA WEWNETRZNA i -
131 ROZBIGRKI .
118|ST-B KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d. 0354-04 .
13.4 -
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
119(3T-8 KNR 4-01  |Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |m?
d. 03498-02 - |pienngj
131
3,7+18,85+3,87 - m3 26,420
RAZEM 26,420
120|ST-B KNR 4-01  |Rozebranie posadzkl m2
d. c811-07
13.1 anzlogia
182 m2 182,000
RAZEM 182,000
121|5T-B KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konsirukcji betonowych zbrojonych - mA
d. 0212-03 :
131
264015 md 3,960
RAZEM 3,960
122|57-B KNR 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m?
d, 0108-04 :
134
i 26,42+3,96+5.5 me 35,880
RAZEM 35,880
123|5T-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d. 0213-1
131 analogia
26,42+3,96+5,5 m3 35,880
RAZEM 35,880
124|ST-B Wywoz gruzu mA
d. kalk. wiasna
131 )
26,42+3,96+5.5 md 35,880
RAZEM 35,880
13.2 ROBOTY MONTAZOWE
125|ST-B KNR-W 2- |Scianki dzialowe Sw.02 m2
d. 02 2003-06
13.2 -
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
126(S7-B KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-karionowych na rusztach metala-  |m?
d. 02 2003-05 |wych pojedynczych z pokryciem obustrennym dwuwarstwo 75-02 - Sw.
13.2 a3
56,5 me 56,500/
RAZEM 56,500
127|3T7-8 KNR 4-01 |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otwardw w Scianach na zaprawie |m3
d. 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z belonu komdérkowega
13.2
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
128|ST-B KNR 9-01 | Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blckdw Mi8 m2
d. 0104-01
13.2
24 5455 m2 30,000
RAZEM 30,000
129]57-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kal. 1ll wykonywane recznie z transporiem me- |m2
d. 02 0802-02 {chanicznym na Sciznach 1 slupach
13.2
30%2+12+2 m2 74,000
RAZEM 74,000
130|8T-B KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kal. || wykonywane recznie z ransportem me- [m?2
d. 02 0802-04 |chanicznym na stropach i podciggach
13.2 :
9,5+10 m2 19,500

-1%-
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- RAZEM 18,500
131{5T-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych mwyklych kat. 1l o podlozach z cegly, [m?
| d 0726-03 pustakow, gazo-i pianobelonow ( do 5 m2 w 1 migjscu ) .
i3.2 :
{357,15+78.5)"0, 4 m? 174,280
) RAZEM 174,260
132|5T-B- KNR 4-01 Przemerame istnigjgoych lynkBw wewneglrznych z zeskrnhanlem farby |m2 : -
d. 0713-01 lub zdzieraniem tapet na scianach
13.2
357,15+78,5 m2 435,650
- RAZEM 435,650
133iST-B KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  fm2
d. 0713-02 lub zd=zieraniem tapet na stropach, biegach | spocznikach
13.2 ’
182 m2 182,000
RAZEM 182,000
134|57T-B KNR AT-22 {Przygotowsnie podioza pod wykonanie okladzin Sciennych - jednakrutne m2
d. 0101-02 gruntowanie podiaza pod klgje cementowe
13.2
89,7+15 m2 104,700
RAZEM 104,700
135|ST-B KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plylek z kamieni sztucznych o regulamych ksztal-  [m?
d. 0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plyiki o wymiarach 20x50
13.2 cm -
§9.7+15 m2 104,700
RAZEM 104,700
136|57-B KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin pediogowych - jedno-  |[m?2
d. 0101-02 krotne gruntowanle podioza pod kleje cementowe
13.2 :
77,7414 m2 91,700
RAZEM 91,700
137|5T-B KNR AT-23 |Ckiadziny pediogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d, 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej clenkowarstwowej; plytki o wymiarach
13.2 30x30 cm
77, 7+14 m2 91,700
RAZEM 91,700
138|5T-B KNR-W 2-  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadziki z zaprawy cementowej grubosci 20|m?
d. 02 1104-02 |mm zatkarie na gladko
13.2
182 m? 182,000
RAZEM - 182,000
138|ST-B. KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatsk  [m?2
d. 02 1104-03 ilub potracenie za zmiang grubodci o 10 mm
13.2 Krotnosé = 3
182 m2 182,000
: RAZEM 182,000
140|5T-B KNR-W 2-  |Parkiet mozaikowy m2
d. 02 112203
13.2
103,25 m2 103,250
RAZEM 103,250
1414{ST-8 KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d. 02 1122-07
13.2
103,25 m2 103,250
RAZEM 103,250
142|57-B KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzehni wewneglrznych - jm?
d. 02 1510-07 |suchych lynkdw z grunlowaniem
13.2
182+438 m2 620,000
RAZEM 620,000
143|ST-B TZKNBK Balustrada m
d. XXIl 080B-
13.2 01
5.9+7.6 m 13,500
RAZEM 13,500
144|ST-B KNR-W 2- itawy fundameniows belonowe prosiokatne szerokosci do 0.6 m - z za- |[m3
d. 02 0201-01 |stosowaniem pompy do betonu
13.2
14,85'0.4*0.4 m3 2,376
RAZEM 2,376

- 12 -
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145|5T-B KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d. "~ |02 0219-02 [pompy dao betonu rzutus
13.2 . -
10 m2 10,000
- rzutu
] - . RAZEM 10,000
146|57-B KNR-W 2- |Schody Zelbelowe- dodalek za kakdy 1 om roZnicy grubosci plyty - z za- |m2 B
d. 02 0219-06 |stosowaniem pompy do betonu . ) rzutu
13.2 Kratnasé =7
10 m2 10,000
_ rzutu -
RAZEM 10,000
147{ST-B KNR 2-02  |Zelbetowe plyly stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zasiosowaniem m?
d. 0216-02 pampy do betanu
13.2
9.5 m2 9,500
- RAZEM 8,500
148|S7-B KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowdi - prety [t :
d. 0290-01 gladkie
13.2
100/1000 i 0,100
RAZEM 0,100
148(5T-B KNR 2-02 |Przygolowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw T budowli - prety |t
d. 0290-02 2ebrowane _
13.2
(110+210%1000 i 0,320
. RAZEM 0,320
150|ST-B KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glebokosc 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa- jgniazd
d. 0346-01 pienne]j dla helek stalowych - .
132 .
g gniazd 9,000
) RAZEM . 8,000
151|5T-B KNR 2-05 |Konstrukcje podparé zawieszen i oslon o masie elementu do 250 kg t
d. 0208-05
13.2
207,75/1000 t 0,208
. RAZEM 0,208
152|57-B KNR-W 2- |Otwory w Scianach murowanych -ulczenie nadprazy prefabrykowanych - [m
d. 02 0432-05 |nadproza prefabrykowane L-19 - 150 cm
13.2 )
1,511 0] 16,500
RAZEM 16,500

-15-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencju: 21348 dlams



Termomodernizacja obiekiu _ ' : Budynek GatkdwDuzy
: ‘ Instalacja zrédta ciepta

'PRZEDMIAR ROBOT

Sy

NAZWA INWESTYCI: Terr_nornodernizac:jsi obiektu. Budynek pa-bylej przychodni w Galkowie
: Duzym :
ADRES INWESTYCJI: Gatkéw Duzy ul. Dzieci Polskich 12, dziatka nr ewid.223/1, obreb nr 5
Gaikow Duzy.Jedn ewid 100607_5 ~
NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

. Kiasyfikacja rohat wg Wspdlnego Slownika Zamowien
45310000-3 Raboty instalacyjne elektryczne -

BRANZE: Instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: juty 2017
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosziorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warloSci robdt budowlanych,
opracowans w oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robdt | wybranych
rozwigzari technologicznych oplsanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialdw sg llosciami przyblizanymi 1 usrednionymi i mogg raznic
sie od iloci rzeczywistych w zaleznosct od zaslosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykanania robat.

Przed zamowieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materialdow nalezy kazdorazowo zweryfikowad
na budowie.

Kosziorys nalezy rozpatrywac lgcznie 2 dokumentacjg projeklows.

Na podstawie ait, 28 ust. 3 uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych {Dz. U. Nr19z 2004 r.
poz. 177): Przy wycenie przedmiolu zamowienia nalezy stosowaé rownowazne materialy | urzadzenia, a opisane
traktowac jako dokladne okreslenie ich paramelrdw technicznych i jakoSciowych.

Niniejszy koszlorys zostal sporzadzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

iy .

Zalozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

Ceny materialéw i sprzgtu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwarial 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

Horma STANDARD 2 Wersia: 5.7.400.9 Nr seryjny. 2448



Spis tresci .

Strona Tytulowa
Spis tresei
(Cgolna charakterystyka obiektu
Tabela elementdw scalonych ) - - | ’ . -
Obmiar

1 Instalacje kottowni
Zestawienie robacizny S o 10
Zestawienie sprzgtu _ ; - A 10
Zestawienie materialow - ) "o

onoT b WM =

Norina STARDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448



‘Kosztorys zawiera wycene ha’st@puj acych elementéw:

'
—_ e et
LS I 0 B

1.4
1.5
1.6
1.6
1.6.2
1.7
1.8

. Instalacje kottowni

Zasilanie tablicy kotlowni
Wylgeznik pozarowy kotlowni
Tablica TK

Instalacja oswietlenia ogdlnego -

Instalacja gniazd

Trasy kablowe 1 sterowanie wzadzeniami
Trasy kablowe -
Oprzewodowanie

Uziemienie wyréwnawcze

Demontaze

KNorma STANDARD 2 Wersja. 5.7.400.9 [Nr seryjny: 2448



Tabela el

ementow scalonych’

Lp.

Nazwa

Uproszez
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

- Razem

Udziat %

Instalacje kotlowni

7
1.1

Zasilanie tablicy
kottowni

1.2

Whylgcznik pozarowy
kottowni

1.3

Tablica TK

1.4

Instalacja oswietlenia
ogolrego

1.5

Instalacja gniazd

1.6

Trasy kablowe i
sterowanie .
urzadzeniami

1.6.1

Trasy kablowe

1.6.2

Oprzewodowanie

1.7

Uziemienie
wyrownawcze

1.8

Demaontaze

Kosztorys razem

Slownie:

Narina STANDARD 2 Wersja 57.400.8 i seryjny. 2448




Obmiar~

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
Instalacje kotlowni
Zasilanie tablicy kotlowni ) ] .
11 KNNR 5 | Przebijanie otwordw sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.1} 1208-0501 | scianach lub stropach z cegly
5STnrEl
pkil.3
1 obw. 1,000 i
] _ RAZEM 1,000
2l KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t. na belonie m
d.1.1f  0103-02 instalacyjna 2imm
38Tnr E1
pkti.3
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 m
d.1.1| 0203-03 | weiggane dorur '
SSTnrE1 | Pzewdd 450/750V Sx6mm2
pkt1.3 .
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4 KNNR S | Podlgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do  |szt.z
d.i.|  1203-11 | 16 mm2 pod zaciski lub holce vl
SSTnrEAd
- pkt1.3 -
10 szbZ 10,000
yi
RAZEM 10,000
5 KNNRBS Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego chwodu elektrycznego  |pomi
d. 1.4 1301-02 | niskiego napiecia ar
SSTrrEl
pktl.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
Whytacznik pozarowy kottowni
6 KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.1.2| 0404-05 | wylgcznik poZarowy budynku
S8TnrET
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNRS | Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m -
d.1.2] 1207-01%
SSTnr E1
pkti.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
8 KNNRGES | Przewecdy kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0205-01 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
58TnrE1 | betonowe
pkt1.3 Przewodd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 300/500V
2x1,5mm2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2] 1208-H '
SSTnrEl
pktl1.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
100 KNNRS | Podlgczenie przewodow kabelkowych o przekroju 2yly do  |szt.z
d.1.2| 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
S8Tnr Ei
pkti.3
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“Ohmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
: 4 Craivd 4,000
yt
- - ) . - . - RAZEM[. 4,000] .
11 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  |pormi : .
d.i.2y 130101 niskiego napigcia ar
S5TnrE1
pktt.3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
. Tablica TK _ : .
12| KNNR& | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szl
d.1.3 0404-01 | tablica obudowa  izolagi | wyposaZona
SSTrE1 | wylgeznik malogabarytowy wyzwalaczem .
pkt1.3 wzrosiowym, zabezpleczenie nadprgdowe
ochronnik przepied wyl.rdZnicowoprad 400,03,
wyl.nadmiarowy wylnadmiarowy
1fazB16, wylrdZnicowoprgd  czlonem nadmiarowym
B10/0,03,wylrdZnicowoprad  czlonem nadmiarowym
ci10/0,03 )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13[ KNP 1B D13 | Pamiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d. 1.3 1301-01 | napiecia do 5 pal
SS8Tnr E1
pktl.3 }
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNRS5 | Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego  {pomi
d.1.3] 1301-01 niskiego napiecia ar
SSTnr E1
pkt1.3
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
18] KNNRb5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania prob
d.1.3p  1305-01 (pierwsza proba) :
SSTor E1
pkt1.3
4 préb 4,000
RAZEM 4,000
16] KNNRS Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego  [pomi
d. 1.3 1301-01 niskiego napiecia ar
SSTnr E1
pkti.3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
17] KNNR S5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomi
d.1.3] 1301-02 | niskiego napigcia ar
S5TnrE1
pkt1.3
i pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
Instalacja oswietlenia ogdlnego .
18 KNNRS | Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.1.4] 051106 | pyloodporme w obudowie z \worzyw sztucznych 2x40 W
83T E1 | Oprawa oprawa 3700im, 4000K,
pkt1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Podstawa '

Poszcz.

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
19 KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt,
d.1.4( 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SS8TnrE1 .| osadzonych w podiozu ceglanym
pkt1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
200 KNNRS5 | Puszki z tworzywa szfucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.1.4| 0303-01 - | wylotach dia przewoddw o przekroju do 2.5 mm?2
SSTw E1 | Puszka natynk.PK {(125x 125x80mm) -
pkt1.3 .
1 szL 1,000 .
. RAZEM 1,000
21 KNNRS | Lacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.1.4[ 0307-01 | jednobiegunowe
SSTrE1 | tageznik bieg. 250/ 10A st pods.
pki1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2ytdo 7.5 mm2 | m
d.1.4] 0209-01 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
S8TrrE1 | mocowania
pkti.3 Przewdd 450/750V 3x1,5mm2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
Instalacja gniazd -
23] KNNROS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyiny SZt,
d.1.5) 030102 | mocowany przez przykrecenie do kolkdw plastykowych
SSTnrE1 | osadzonych w podiozu ceglanym
pkt1.3
3 5zi. 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNR S | Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.1.5; 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
SSTrE1 | do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
pktt.3 Gniazdo 2P+Z 10/16A4 250V
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.1.5) 0308-05 | bryzgoszczelne 2-hiegunowe przykrecane o obcigzalnosci
SSTrrE1 | do 16 A przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V 230H
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze siykiem ochronnym szt.
d. 1.5 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
SSTnrE1 | do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gniazdo 3P+N+Z 415V 16A(254)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNRS | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm 0 3 szf.
d.1.5 0303-0t wylotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2
SSTarE1 | Puszka natynk.PK {125 125x80mm)
pktl.3
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
_ 28] KNNRb5 | Przewody kabeliowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.6 mm2 | m
d. 1.5 0208-01 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pl’\ﬂ 3 Pzewdd LE0/750V 3x2, 5mimis
9 m 9,000
RAZEM 9,000
280 KNNR5 | Przewody kabelkowe o Igcznym przekroju2ytdo 7.5 mm2 | m
d. 1.5 0209-01 | uktadane w gotowych karytkach i na drahinkach hez
SS8TorE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd 450/750V 5x2,.5mm2
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Obmiar - .

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz, Razem
2 m 2,000 :
RAZEM 2,000
30| KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | 'szt. |
d. 1.5 1304-01
S5TnrE1
" pktl.3
11 szt, 1,000
» RAZEM| - 1,000
31| KNNR5 | Badaniai pomiary instalacfi uziemiajace] (kazdy nastepny | szt
d.1.8| 1304-02 | pomiar) . oo-
- SSTnrEd . : -
pkt1.3 .
4 szt 4,000
- RAZEM 4,000
Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami
Trasy kablowe .
32 KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg-2 szt.
d1.6! 1101-02 | mocowania
1| SSTnrEl1 | wspornik korytka 50mim
pkt1.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
33] KNNR b5 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych] m
d.1.el 1105-07 | otworow }
1 SST:"jIr E1 | Konytko instatacyine przewoddw B0H50
pkt1.3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
Oprzewodowanie
34 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d1.6] 0208-01 | ukliadane w gotowych korytiiach i na drabinkach bez
2| S8TnrE1 | mocowania
pktl.3 Frzewdd SOYDY 450/750V 3ximm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
35| KNNRS5 | Przewcdy kabelkowe o tgcznym przekroju zyldo 7.5 mm2 | m
d.1.6,] ©0208-01 ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
2| SSTnrE1 | mocowania
pktl.3 Przewdd 4500750V 4x1,0mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
36 KNNRS5 | Przewody kabeikowe o lacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d1.6.( 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
2 S8TnrE1 | mocowania
pkt1.3 PRZEWOD STEROWNICZY LiYCY  (EKRANOWANY)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
37] KNNRS | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d. 1.6, 0208-01 | ukladane w gotowych korytiiach i na drabinkach hez
2| SSTorE1 | mocowania
pktl.3 Przewdd sterowniczy LiYCY
40 m 40,000
RAZEM 40,000
38] KNNR5 | Obrobka kabli sygnalizacyinych i sterowniczych szt
d.i.6 0727-02 | wielozylowych (do 4 zyl)
2l S3TnrE1
pkt1.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3% KNNR5 | Badanie linii kablowej - kabe! sygnalizacyjny 7-zytowy ode.
d.1.6.] 1302-05
2| SSTnrEAd
pkt1.3
5 odc. 5,000
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" .Obmiar

Opis i wyliczenia

Lp. Podstawa jom. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
Uziemienie wyrdéwnawcze
40l KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrawnawcze w budynkach m
d.1.7] 0602-02 | mocowane na wsporikach $ciennych na podlozu innym
SSTnrE1 | niz drewno '
pkt1.3 bednarka ocynkowana
12 . m- 12,000
_ . . : RAZEM 12,000
411 KNNR-W 9 | Szyna wyrownania potencjaléw {gidwna szyna szt
d.1.7) 060701 | uziemiajaca) ‘
' SSTrE1 | Szyna ekwipotengializacyina . 114K,
) pkt1.3 ‘zaciskow  95mm2 10mm  zacisk 30xdmm )
1 : szt 1,000
RAZEM 1,000
421 KNNRS | Przewady uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.1.7] 0802-04 | ulozone luzem
SSTrnrEl | Przewdd 450/750V 16mm?2
pkt1.3 -
4 m 4,000
RAZEM 4,000
Demontaze
43| KNNRS | Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z szl
d.1.8| 0501-068 | kloszem
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
44 KNNRS | Demontaz uszczelnionego lgcznika z tworzyw sziucznych | szt.
d.1.8] 0401-08 | lub metalowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 KNNRS | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1.8] 0402-06 | uszczelnionych 2 biegunowych
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa

jm.

llosé

Cena Jedn.

‘Wartosé

1 [Stawka robocizny kosztorysowsj w robiotach
instalacji elektrycznych - region 16dzki - LD -
bodz

g

63,9244

RAZEM

Slownie:

Zestawienie sprzetu

Lp. MNazwa

jom.

llosc

Cena jedn.

Wartosc

1 |Spawarka elektr.transfor.500A

RAZEM

0,4704

Slownie:

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa j.m.

llosé

Il inw, 1l

wyk.

Cena jedn.

1 | bednarka ocynkowana 30x4 m

12,4800

0,0000

12,4800

Wartose

uchwyty do rur fi 21 szt

16,8000

0,0000

16,8000

3 | sruby stalowe z nakretkami i kg-
podkladkami

0,0960

0,0000

0,0960

ELY

wylgcznik pozarowy budynku szt

1,0000

0,0000

1,0000

5 | tablica TK - abudowa Il kl izolacji szt
IP44 wyposazona w : wylgeznik
malogabarytowy 3 faz 40A z
wyzwalaczem wzrostowym, -
zabezpieczenie nadpradowe B GA 1
faz, ochronnik przepied typ 1,
wyl.roznicowoprad 3 faz 40/0,03,
wyl.nadmiarowy 3 faz B16,
wyl.nadmiarowy
1fazB18,,wyl.réznicowoprad z
cztonem nadmiarowym 1 faz
B106/0,03,wyl.réznicowoprad z
czlonem nadmiarowym 1 faz
C10/0,03- 2 szt,

1,0000

0,0000

1,0000

6 | Oprawa - oprawa LED 3700Im, szt
4000K, 25W IPG5

1,0000

0,0000

1,0000

7 | Lacznik /i 1-bieg. 250V/10A szt
st.pods. 1P44

1,0200

0,0000

1,0200

8 | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 | szt

1,0200

0,0000

1,0200

9 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V [P44| szt
NT-230H

1,0200

0,0000

1,0200

10 | Gniazdo 3P+N+Z 415V 16A(25A) z | szt
rozlh. blok.

1,0200

0,0000

1,0200

11 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 szt
(125x125x80mm)

2,0400

0,0000

2,0400

12 | Rura instalacyjna z PVC 2imm | m

8,3200

0,0000

8,3200

13 | Zlgczka kompensacyjando rur - ° | szt
21

3,2800

0,0000

3,2800

14 | wsporniki Scienne szk.

12,1200

0,0000

12,1200

18| Zigeze kontrolne plaskownik-drut szt
czterosru

0,2400

0,0000

0,2400

16 | Zlgcze ocynkowane kontrolne drut- | szt
drut czteroSrubowe

06,0800

0,0000

0,0800

17 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
95mm2 lub fi 10mm + 7 zacisk
30x4mm

1,0000

0,0000

1,0000

18 | Opaska kablowa OKi - ocechowana| szt

5,0000

0,0000

5,0000

18 | Oznaczniki niepalne na przewody szt

21,0000

0,0000

21,0000

20 | Przewod z zyla Cu Lg¥Y-450/750V m
16mmz2

4,1600

0,0000

4,1600

21| Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2 | m

6,2400

0,0000

6,2400

22 | Przewad YDY-450/750V 3x2,5mm2

3

58,3600

0,0000

98,3600

23 | Przewod YDY-450/750V 4x1,0mm2| m

95,2000

0,0000

5,2000

Narma STANDARD 2 Wersja. 5.7.480.9 Nr seryny: 2448
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- Zestawienie materialow

Wartosc

Morma STAMDARD 2 Wersja. 5.7.400.9 R seryjny: 2448

Lp. . Nazwa im. llosé IFinw. lwyk. . | Cenajedn.

24 | Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2] m 2,0800 0,0000 - 2,0800

25 | Przewdd YDY-450/750V 5x6mm?2 m 16,6400 0,0000 16,6400

26 | Przewad NYM-J/O/YDY-450/750V | m 15,6000 _ 0,0000 1560001 .
Iximm2 .

27 | Przewdd sygnalizacyjny m 4,1600 0,0000 4,1600
bezhalogenowy HDGs-300/500V
2x1,5mmz2

28 | PRZEWOQD STEROWNICZY m 8,3200 0,0000 8,3200
LiYCY 3x1 (EKRANOWANY)

29 | Kabal telekomunikacyjny stacyjny m 26,8000 0,0000 26,3000
YTKSY 2x2x0,5mm2 ‘ , N

30 | Przewdd sterowniczy LiYCY 3x1 m 41,6000 0,0000 41,6000

31 | Karytko instalacyjne do kabli i m 16,0000 0,0000 16,0000
preewoddow . 50H50

32 | wspornik korytka 50mm szt 16,0000 0,0000 16,0000

33 | materialy pomocnicze zt 0,0000 33,7826

| RAZEM '
Slownie;
<11 -




Termomodernizacja obiektu | - Budynek GafkowDuzy
: Instalacja elektryczna,odgromowa
-uziemien, fotovoltaika

PRZEDMIAR ROBOT | gyg/é/

Klasyfikacja robat wg Wspélnego SEoWnika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NA}_V\fA INWESTYCJI: Termomod-ernizac]a obiektu. Budynek po bylej plzychodni-w Galkowie
Duzym :

ADRES INWESTYCJI; Galkéw Buzy ul. Dzieci Polskich 12, dziatka nr ewid.223/1, obreb nr5
Gatkéw Duzy.Jedn ewid 100607_5

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacie elektryczne
DATA OPRACOWANIA: luty 2017
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosziorys niniejszy Jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowe] wartoscl robdt budowlanych,
Opracowang w oparciu o prajekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkdw wykonania robot i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zeslawienia materialow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogag réznic
sig 0d ilosci rzeczywistych w zaleznoéci od zastosowanych rozwigzan malerialowych oraz preyjetych wykonania rabot.

Przed zamdwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryiikowac
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywat lgcznie z dokumentacje projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. L. Nr 19z 2004 r.
poz. 177). Przy wycenie przedmiotu zamodwienia naley stosowad rawnowazne materialy | urzadzenia, a opisane
traktowac jako dokladne okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosziorys zostat sparzgdzony w oparciu o :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Zalozenia wylsclowe do wvkonania kosztorysu Inwestorskiego:

Ceny materaldw i spris;tu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartat 2047

WYKONAWCA; INWESTOR:
)
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. Spis tresci
Strona Tytulowa

I I = T B B B BN LR

Spis tresci
Ogdlna charakterystyka ohiekiu
Tabela €lementdw scalonyeh - : . -7 T -
Obmiar
1 Glowny wylgcznik pozarowy pradu
2 Szafka pomiarowa SP .
3 Linie zasilajace
4 Tablica TZ
5 Tablica TM1 - TM3 o
6 Skrzynki mieszkaniowe RTV
7 Szafa Rack instalacji LAN _
B Instalacje oswiellenia pomieszczen ( bez mieszkan ) . 8
9 Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego pomieszczer ( bez mieszkan ) 0
10 Instalacje gniazd pomieszczen ( bez mieszkan ) 12
11 Instalacje mieszkan 13
12 Instalacje gniazd TV,TX . 15
13 Instalacje uziemien ochronnych i polaczen wyrdwnawczych ) 16
14 Kanalizacja telekomunikacyjna 16
15 System RTVISAT 16
16 Instalacja domofonu - oprzewodowanie 17
17 Instalacja sygnalizacji wlamania 18
18 Instalacja odgromowa 19
19 Pomiary } 20
20 Inslalacja uziemien 20
21 Demoniaze, prace rozhidrkowe i naprawcze nawierzchni. 20
22 Instalacja fotowoltaiczna 21
Zestawienie robocizny 23
Zestawienie sprzeiu 23
Zestawienie materialow 23
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- Kosztorys bedzie zawieral w&céng nastepujgcych é.Ieme'ntc')w_:

h o= =R ) R R S

b—‘h—;l—li—hh—l
BWN - o

14.1
15
16
17
18
19
20
21

22

Gléwny wylgeznik pozarpwy pradu

Szafka pomiarowa SP

Linie zasilajace

Tablica TZ _

Tablica TM1 - TM3.

Skrzynki mieszkaniowe RTV

Szafa Rack instaldeji LAN :
Instalacje oswietlenia pomieszczen ( bez mieszkan )
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego pomieszezen ( bez mieszkar )
Instalacje gniazd pomieszezen { bez mieszkar )
Instalacje mieszkar

Instalacje gniazd TV,TX

Instalacje uziemien: ochronnych i polaczen wyréwnawczych
Kanalizacja telekomunikacyjna

Rurarz kanalizacji

System RTV/SAT

Instalacja domofonu - oprzewodowanie

Instalacja sygnalizacji wlamania

Instalacja odgromowa

Pomiary

Instalacja uziemien

Demontaze, prace rozbidrkowe i naprawcze nawierzelni.,
Instalacja fotowoltaiczna
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Tabela el

ementéw scalonych

Lp. -Nazwa Upg%sézcz Robgcnzn Materialy| Sprzet Kp. Razem Udzial %
1 | Gléwny wylgcznik
- | pozarowy prgdu - -
2 | Szafka pomiarowa SP
3 | Linie zasilajace
4 | Tablica TZ
5 | Tablica TM1-TM3_
G | Skrzynki mieszkaniowe
RTV - .
7 | Szaia Rack instalacji
LAN . :
8 | Instalacje oswietlenia
pomieszczen ( bez
- mieszkarn )
9 | Instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego
pomieszczen ( bez
mieszkan )
10 | Instalacje gniazd
pomieszczen ( bez
mieszkan )
11 | Instalacje mieszkan
12 | Instalacje gniazd
TV, TX
13 | Instalacie uziemien )
achronnych i polaczen
wyrdwnawczych
14 | Kanalizacja
telekomunikacyjna
14.1 | Rurarz kanalizacji
15 | System RTV/SAT
16 | Instalacja domofonu -
oprzewodowanie
17 | Instalacja sygnalizacji
wlamania
18 | Instalacja cdgromowa
19 | Pomiary
20 | Instalacja uziemien
21 | Demontaze, prace
rozbidrkowe i
naprawcze
nawierzchni.
22 | Instalacja
fotowoltaiczna
Kosztorys razem
Slownie:
-4-
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Obmiaf

Lp. | Podstawa | Opis [ wyliczenia |jim.]  Poszez. | Razem
KOSZTORYS: '
Glowny wyiacznik pozarowy pradu
11 "KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kgwraz | szt.
d.1| 0405-06 | zkonstrukcia mocowang do podioza przez przykrecenie’
SST Bl poz | Obudowa  rozigeznikiem recznym polowym
3.1 '
11 szt 1,000
‘RAZEM 1,000
- Szafka pomiarowa SP - -
-2| KNNRS5 | Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt -
d.2| . 0405-07 | zkonstrukcja mocowang do podloza przez przykrgcenie-
SSTE1 poz ’
3.1.
1 - szt. 1,000
RAZEM 1,000
3; KNP 18 D13 Pamiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2| 1301-01 | napiecia do 5 pol .
SSTE1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Linie zasilajgce
4 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw WLZ w cegle m
d.3| 1207-08
SSTE1 poz - )
3.1
50 m 60,000
RAZEM 50,000
3 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju 2yt do 30 mm?2 m
d.3| 0205-03 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
S8T E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd HOYDY 450/750V 5x6mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
8 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.3| 0205-03 | uktadane p... w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SST E1 poz | belonowe
31 Kabel energetyceny 0,6/1kV 5x25mm?2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
7| KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o dlugosci do 30 cm w otw,
d.3/ 1208-1101 | écianach lub stropach z betonu
S3T E1 poz
3.1
3 obw, 3,000
RAZEM 3,000
8 KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.3[ 1208-0601 | $cianach lub stropach z cegly
SSTE1 poz
3.1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
9 KNNRS | Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.3[ 1301-02 | niskiego napigecia ar
SSTE1 paz
3.1
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
10 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3l  1208-02
SST E1 poz
3.1
80 m 60,000
RAZEM 60,000
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C Tablica TZ
11l KNNRS Skrzynki i rozdziglnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d4; 0405-02 | z konstrukcjg mocowana do podioza przez zabetonowanie
SSTE1 poz ‘
3.1 .
1 szt. 1,000
B RAZEM 1,000
12| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego  |pomi
d4| 1301-01 | niskiego napiecia ’ | ar
' SSTE1poz : I
3.1 -
25 pomi 25,000
ar
- RAZEM 25,000
13| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowega obwodu elekirycznego  |pomi
d.4| 1301-02 | niskiego napiecia -ar
SSTE1 poz
3.1
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6.000
14| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania prob
d.4| 1305-01 | (pierwsza proba) .
S58TE1 poz
341
13 prob 13,000
RAZEM 13,000
15| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego | szt
d4{ 1301-01 | napigcia do 5 pal
SSTE1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Tablica TM1 -TM3
16| KNNRS | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 sz,
d.5 0404-068 | ehudows wyposaZona  wylacznik glowny
SSTE1 poz | pofowy ochronnik wyiacznik
3.1 roZnicowopradowy  czlonem nadmiarowym
B10/0,03, wylacznik rdZnicowopradowy  czlonem
nadmiarowym B6/0,03, wylacznik rdZnicowopradowy
25/0,03, wylacznik nadmiarowy wylacznik
nacpuarowy
3 szl. 3,000
RAZEM 3,000
17| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub sialego niskiego | szt
d.5 1301-01 napigcia do 5 pol
3STE1 poz
3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego  |pomi
d.5{ 1301-02 | niskiego napigcia ar
SSTE1 poz
3.1
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
18] KNNRS | Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elskirycenego  |pomi
d.5 1301-01 | niskiego napiecia ar
SSTE1 poz
3.1
27 pormi 27,000
ar
RAZEM 27,000
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‘Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _lim.]  Paoszez. ] Razem
. Skrzynki mieszkaniowe BTV - . .
201 KNNRS | 8krzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt
d.6] 0405-06 | z konstrukcjg mocowana.do podioza przez przykrecenie
SST nr E-01 | telekomunikacyjna szafka mieszkaniows
poz 3.1 )
3 szt, 3,000 :
_ RAZEM 3,000
21| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych swiatlowodowych w szt :
d.6| 0108-01 | przygotowanych stelazach 19" -
S8T nrE-01 -
poz 3.1 : -
: 1*3 szt 3,000
RAZEM 3,000
221 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szat dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.6; 0110-07 | urzadzenie akiywne
SST nrE-01 | Modut keystone RJ45, kat.6/klasa
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
_ RAZEM 6,000
23] KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dyskrybucyjnych 19" - kpl,
d.6] 0110-07 | urzadzenie aklywne
SST nr E-01 | griazdo swiatlowodowe  sc/ape
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
24) KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dysirybucyjnych 19" - kpl.
d.8 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST nr E-01 | gniszdo przelotowe
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.6] 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST nr E-01 | gniazdo zasilajace montazowe szyne
poz 3.1
2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
Szafa Rack instalacji LAN
26 KNR AT-14 | Montaz szafki wiszgeej lub punkiu posredniego o masie kpl.
d.7| 0110-13 | ponad 2 do 12 kg
SST nr E-01
poz 3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
271 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt
d.7| 0108-01 | stelazach 19"
S3T nrE-01
poz 3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR AT-14 [ Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowyeh w szt
d.71 0108-01 przygolowanych stelazach 19"
SST nr E-01 | patchpanel sc/apex24
poz 3.1
3 szt 3,000
. RAZEM 3,000
291 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczyeh RJ45 w przygotowanych szt
d.7| 0108-01 stelazach 19"
SST nr &-01
poz 3.1
B szt 6,000
RAZEM| 6,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez.. .~ Razem
30; KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyinych 19" - palka kpl.
d.7t 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
S5TrE-01) - . . : - -
poz 3.1
2 kpl, 2,000
' RAZEM 2,000
31 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.7| 0110-04 | zasilajgca : '
SS8T nr E-01 ; .
poz 3.1 .
' 2*3 kpl. 6,000 _
_ RAZEM 6,000
Instalacje oswietlenia pomieszczen ( bez mieszkarn )
32) KNNRS5 | Oprawy oswielleniowe przykrecane (zwykle) - kpt.
d.8] 050202 | swietléwkowa do 2x20 W
55T E1 poz Oprawa oswietlenfowa  Zrddia /P66, IK0Z,
3.1 UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumieri  przejsciu przez
Zespd! oplyczay =3800im, pobdr macy 32V,
gnergelyczna uniwersalny montaZ: nastropowo, .
2wieszaky  nasciennie  pomoca opgjonalnych
obrotowych uchwytow, obudowa wykonana ocynkowanej
blachy stalowef lakierowansj proszkowo (poliester odpomy
uderzenig) zakorczenia
tworzywa lakierowane lechno polimerem (PC+PBT
1200), wykonany hartowansgo  grubosci
3.2mm  zewnglizng warstwa zawierajgca mikrosfery -
redukujzcg olsnienie, odblysnik blyszczacy
polerowanego aluminium gwaraniujacy wysoki poziom
odbicia swiatfa, lemperatura pracy: +40°C,
wymiary wys.): 1225x108x30mm, . ~ ~
80000, stabilnasc temp. barwowej:  SDCM, Zywotnosds:
70000k (£ 80B20), higieniczny
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
33 KNNRS5 | Oprawy oéwielleniowe przykrecane {zwykle) - kpl.
d.8] 0502-03 | swietlowkowa do 2x40 W _
SSTE1poz Oprawa oswietleniowa  Zrddia 1P40, IKOS,
3.1 T=I000K, Ra=>80, strumieri  przefSciu przez
zZespdi aplyczny=4200/m, pobdr mocy 45W,
energelyezna ochronnosci, moniaz
nasirapowy, obudowa  profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor samogasngcego, stabilizowsanego promieniami
opalizowanego PMMA, lemperatura pracy:
+40°C, Zywolnose: 30000k
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
348 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.8l 050203 | swietléwkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Cprawa oswielleniowa  Zrodla IP40, IK0S5,
3.1 T=4000K, Ra>80, strumieri  przefsciu przez
Zespdi oplyczny=3000im, pobdr mocy 36W,
energelyczna ochronnosel, montaz
nasiropowy, obudowa  profilu aluminiowego bialego,
dyfizor samogasngceqo, stabilizowanego promisniami
opalizowanego PMMA, temperatra pracy:
+40°C, Zywolnosc: 30000k
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Obmiar

Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz,
33 KNNRS5 | Oprawy oswietleniows przykrgcane (zwykle) - kpl.
d.B 0502-03 | swietidwkowa do 2x40 W
SSTET poz . Oprawa oswistleniowa  #rddia P42, UGR<25, .
3.1 T=4000K, Ra>80, IK05, strumieri  przejsciu przez Zespof
optyczny =2250fm, pobdr rocy 25W, downiight.-
montaz nastropowy, obudowa wykonana afurminium,
ramka biala, dyfuzor opalizowanego
ochonnosci, . Zasflgjgey: oddzielny, elektroniczny
zasilacz wyjsciem napieciowym | Zywolnosé
30000h (L708510), energelyczna temperalura
pracy: - HOC ‘
6 - kpl, 5,000 -
- RAZEM 6,000
36/ KNNR5 | Oprawy cswietleniowe preykrecane (zwykle) - kpl. o
d.8| 0502-03 -| swietlowkowa do 2x40 W -
SSTET poz Oprawa oswietleniowa  Zrédia P40, LUGR<25,
3.1 T=4000K, Ra>80, strumieri Drzgjsciu przez zespdl
oplyczny =3483im, pobor mocy 41W. monia? nastropowy,
obudowa wykonana anodyzowanego profilu .
aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”. - zasilajacy:
Zintegrowany zasfiacz 65000, stabiinose
ltemp. barwowsj:  SDCM, Sywoinoss: 60000k {1 80520)
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
371 KNNR'S Oprawy odwietleniowe przykrecane {zwykie) - kpl.
d.8] 0502-03 | swietldwkowa do 2x40 W -
SSTE1 poz Oprawa oswietleniowa  Zrddia IP40, UGR<25,
3.1 T=4000K, Ra>80, strumieri  przejsciu przez zaspdt
oplyczny =5235im, pobdr mocy 59W. monitaz nastropowy,
obudowa wykonana anodyzowanego profiiu
aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, Zasflajacy:
zintegrowany zasilacz " T 65000h, stabilnosé
femp. barwowsi: Zywolnosd: 800005 (. 80820)
3 kpl. 3,000
. RAZEM 3,000
38 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.8 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
S5T El poz Oprawa oswigtleniowa  Zrddia profekior,
3.1 1F85, KO8, T=4000K, Ra=>80, strumier przejsciv przez
ayfzor=1900im, pobdr mocy praca lemperaturze
toczenia +40st  montaz nascienny
wysiegnikt, efektroniczny zasilscz obudowa
cisnienjowego odlewy aluminium  kolorze anitracytowyrm,
odblysrik aluminiowy symetryczny,
hartowanego, sprawnosé 100%, oprawa wyposazona
Zintegrowany czujnik 2mierzchu
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000
390 KNNR & | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.8| 0301-02 mocowany przez przykrgcenie do kotkdw plastykowych
SS8T E} Poz | osadzonych w podiozu ceglanym
3.
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
40l KNNR5 | ‘taczniki natynkowo-witynkowe w puszce szczekowe] szt
d.8 0306-01 | Czuynik obecnasci
SSTE1 poz
3.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41l KNNRD5 | tacznili natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowaj szt.
d.8| 0306-01
SS5T E1 poz
3.1
7 5zt 7.000
RAZEM] — 7,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia fjm. Poszcz. Razem
| 4 KNNR 5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.8] 0301-11 | mocowany na zaprawie cementowe] lub gipsowej -
. .SST:}E‘? POZ | wykonanie $lepych otwarow w podiozu ceglanym . -
19 szt 19,000
- RAZEM 19,000
43| KNNR5 | puszki instalacyjre podtyrikowe pojedyncze o r.do 60 mm | Szt
d.B| 0302-01 | Puszka  60mm koricowa poknywy
SS5TE1 poz -
3.1 _ -
19 . szt 19,000
. RAZEM 19,000
44] KNNRS5 | Laczniki swiecznikowe padtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.8 - 0306-03 | tgcenik  sSwiecznikowy podw.stiF20 -
S5TET poz
3.1
1 szk 1,000
RAZEM 1,000
45 KNNRS [ taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt
d.8 030604 | instalacyjnej
SSTE1 poz
3.1
14 szl 14,000
RAZEM 14,000
48] KNNR5 [ Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | Szt
d.8| 0306-04 | instalacyjnej
SSTE1 poz
3.1
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
47t KNNRS | Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.8 1207-M
SS8T E1 poz
3.1
440 m 440,000
RAZEM 440,000
48| KNNR5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekrojuzyldo 7.5 mm2 | m
d.8| 0205-01 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
S8T E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd JOYDY 450/750V 3x1,5mm2
440 m 440,000
RAZEM 440,000
49 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.g8| 1208-01
SET E1 poz
3.1
440 m 440,000
RAZEM 440,000
Instalacje oSwistlenia ewakuacyjnego pomieszczen { bez mieszkar )
50 KNNRS | Oprawy oswietleniowe przykrecane {zwykle) - kpt.
d.9 0502-02 | swietldwkowa do 2x20 W
SSTE1 poz Obudowa bialego  opgionainie szarego
31 poliweglany izolagii  Stopier ochrony Dioda
power Temperatura oloczenia +0C
pracy  Ilrybie awanyjnym godziny Moniaz:
natynkowo  suficie Wymiary: kwadratowa 120x7120x40
[mmj Oprawa  soczewkg symetiyczng, szerokg Strumieri
swigtiny oprawy: {trvb
9 kpl. 9,000
RAZEM| 9,000

-10-
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Obmiar -

Lp. -| Podstawa Opis i wyliczenia jum. Paszcz. "Razem
51| KNNR5' | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.9 0502-03 | swiatlowkowa do 2x40 W
SSTE1 poz Obudowa bislego  opcjonainie szarego .
3.4 poliwegiant izolacii  Stopieri ochrony Dioda
power Temperatura oloczenia +40°C
pracy  fiybie awaryjnym . godziny Montaz:
natynkowo  suficie Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mmj Oprawa  soczewka korytarzy waskg Strumien
Swietiny oprawy: {tryb :
- 2 kpl. 2,000
- - - RAZEM - 2,000
52| KNNR'5  |"Oprawy oswietleniowe preykrecane (zwykle) - kpl: |
d.8 0502-03 | swietlowkowa do 2x40°'W
S8T E1 poz Obudowa  bialego  opcjonainie szarego
3.1 poliweglanu izolacfi  Stopieri ochrony Dioda | -
power femperatura otoczenia +40°C
pracy  lrybie awaryinym godziny Montaz:
nalynkowo  suficie Wymiary: kwadratows 1205120040
[mm] Oprawa  soczewka symetryczna, waskg Strumigri
sSwietiny oprawy: {tryb
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
93] KNNR5 [ Oprawy oswietieniowe przykrecane (zwykie) - kpl.
d.9{ 0502-03 | swietlowkowa do 2x40 W
S5TE1 poz Obudowa  bialego poliweglany izolaci
341 Stopier ochrony Temperaiura otoczenia
+40°C pracy  Irybie awaryinym godziny
Moniaz: natynkowy, nascienny Wymiary: 299x206x43
fmmj] Rozpoznawalnosc znaku
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
34| KNNR5 | Oprawy cswielleniowe przykrecane (zwykle) - kpl.
d.8| 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
SST E1 poz | On30+HTR Obudows bialego poliweglany,
3.1 pizeroczystego poliwegiant izolacyi  Stopier
ochrony Temperaiura oloczenia
+40°C pracy  frybie awaryjinym godziny
Montaz: natynkowy, podiynkowy Wymiary: prostokatna
276x143x44 [mmj Strumieri swietlny oprawy: {trytr
2 kpl, 2,000
RAZEM 2,000
59 KNNR5 | Wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w cegle m
d.g9l 1207-01
S5T E1 poz
3.1
240 m 240,000
RAZEM 240,000
o8| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo 7.6 mm2 | m
d.8 0205-01 | ukladane p.t. w golowych bruzdach w podiozu innym niz
SSTE1 poz | betonowe
3.1 Przewdd HONYDY 450/750V 3x T, 5mm2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
370 KNNR5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.9  0205-01 | ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd (skretka) 4x2x0.5 _
240 m 240,000
RAZEM 240,000
58/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.9) 1208-01
S8T E1 poz
N
240 m 240,000
RAZEM 240,000

-11-
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Podstawa

Lp. Opis | wyliczenia j.m. Poszez, Razem
99 KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali monitorujgcej szt
dg 0101-01
S8T E1 poz
3.1
1 szt, 1,000 _
: RAZEM 1,000
60| KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemn alarmowego do 24 szt '
d.9] " 0604-01 elementdw liniowych :
} SSTE1poz | - .
3.1 _ .
24 szt 24,000
. RAZEM 24,000|-
] Instalacje gniazd pomieszczen ( bez mieszkan )
611 KNNR S5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d10| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
S8T E11 poz | osadzonych w podiozu ceglanym
3.
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
62 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.10) 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrgcane o obeiazalnosel
SST3E11 poz | do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm?2
10 szt. 10,000
- RAZEM - 10,000
63 KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.10| 0301-11 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
88T E;l poz | wykonanie slepych otwordw w podlozu ceglanym
3
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
64/ KNNRS | Puszki instalacyjne podiynkowe pojedyncze o &r.do 60 mm | szt
d.10]  0302-01 Puszka 80mm koricowa pokoywy
SST E1 poz
3.1
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
65 KNNRS5 | Griazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.10| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe paojedyncze o
38T E-? POz | obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
3.
56 szt. 56,000
. RAZEM 56,000
66| KNNRS Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.10] 0308-02 | podiynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
33T E1 poz | obcigzalnosc do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm?2
3.1 gnigzda podiynkowe  bisqunowe
16 szl 16,000
RAZEM| 16,000
67| Kalk wiasna | Dostawa ramek kpl
d.10| SSTE1 poz | Ramka  osprzetu podivafowego podwdina
3.1 Ramka __ osprzetu podlynkowego pojedyncza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodaw wtynkowych w cegle m
d. 10| 1207-01
SSTE1 poz
3.1
400 m 400,000
RAZEM 400,000
691 KNNR& | Przewody kabelkowe o tlgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.16| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd 450/750V 3x2,5mm2
360 m 360,000
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Opis i wyliczenia

Poszez,

Lp. | Podstawa j.m. Razem .
. RAZEM 360,000} -
+ 70 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2] m
d.10] 0205-02 | uktadane p-t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
S3T E1 poz | betonowe !
31 | Pzewdd 450/750V 5x2 5mm2
: 40 m 40,000
- RAZEM 40,000
7| KNNR S | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10. 1208-01
SSTE1 poz )
31 ) _ -
"1 400 ' ) m 400,000 :
‘ RAZENT& 400,000
Instalacje mieszkan - ’
72| KNMNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cagle m
d. 11 1207-01
SSTE1 poz
3.4
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
73| KNNRS | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
dAt] 0205-01 | ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd JOYDY 450/750V 3x 1, 5mm2
410 m 410,000
RAZEM 410,000
741 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.11l  0205-01 | ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
S8T E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd HONYOY 450/750V 3x2, 5mm2
790 m 790,000
RAZEM 750,000
751 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.11 0205-02 | ukladane p.t. w gotawych bruzdach w padiozu innym niz
S3T E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd HOYDY 450/750V 5x2,5mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
78 KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.11]  0301-11 | mocowany na zaprawie cementowe] lub gipsowsj -
SST3E11 poz | wykonanie slepych otwordw w podiozu ceglanym
120 szt 120,000
RAZEM] 120,000
77l KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt '
d. 11| 0302-01 Puszka 60mm koricowa poknnwy
88T E1 poz
3.1
120 szt 120,000
RAZEM 120,000
78] KNNR5 | kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d. 11} 0306-02 | instalacyjnej
58T E;l POZ | Przycisk bisgunowy  podwyZ.
3.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
791 KNNRS5 | tacenikiiprzyciski jednobiegunowe podiynkowe w puszee | szt
d.11| 0306-02 | instalacyjnej
SSTE1poz | tacenit bisgunowy  podwZ.
3.1
5 szt. 5,000
HAZEM 5,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
8 KNNR 5 | t gczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt
d11) 0306-03 | fgeznk  sSwiecznikowy podw.st.tP20
SSTE1 poz | - . . ) . N
3.1
14 szt, 14,000
' . RAZEM| 14,000
811 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym | szt
d. 11 030B-01 . | podtynkowe 2-biegunowe koficowe o obcigzalnosci do 10
SST E1.poz | A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 .
3.1 Gnigzdo 2P+Z 10/16A 250V siand, wyZszy
17 szt. 17,000
. - RAZEM 17,000
82 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.11| 0308-01 | podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10
SST E1 poz | A przekroju przewodéw do 2.5 mm2
3.1 Griazdo _ 10/16A 250V stand. wysszy
72 ' szt. 72,000
RAZEM 72,000
23 Dostawa ramek do gniazd kpl
d.11| SSTE1poz | Ramka  osprzetu podiynkowego podwdjna
3A Ramka __osprzetu podlynkowego pojedyncza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
84 KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt
d.11 030102 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych -
ST E;I Poz | osadzonych w podioZu ceglanym
3.
3 szf, 3,000
RAZEM 3,000
85| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt
d11y  0408-01 | Dzwonek
S8T E1 poz
3.1
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
86) KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt,
d.11 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SST3E_? POZ | osadzonych w podlozu ceglanym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
871 KNNR5 | Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szl
d11| 0304-03 | wylotach przykrecane
SST E1 poz
3.1
3 szL 3.000
RAZEM 3,000
88 KNR-W 5-08 | Montaz zlgczy 3-biegunowych na przewadach szl
d.11| 0B08-07 | instalacyjnych
SSTBE_‘[I poz | Listwa zaciskowa 4x1,5mm2
37 szk 37,000
RAZEM 37,000
89l KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt
d. 11 1304-06 | nastepny pomiar)
SSTE1 poz
3.1
52 szt. 52,000
RAZEM 52 000

-14 -

Norma STANDRRD 2 Wersjg 5.7.400.9 Nr seryjny 2448



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.] ~ Poszcz. Razemn
Instalacje gniazd TV, TX
80| KNR AT-14 [ Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckin lub panelu | szt
d.12- 0107:01 -| gniazdo ) - )
SST E1 poz
3.1
28 szt 28,000
, _ RAZEM 28,000
91] KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - | szt.
d12f 0107-07 | dodatek za montaz gniazda-RJ45 w wersji podtynkowej z
SST’EJpoz podigczentem moduly -
. 3. .
28 szi. 28,000
RAZEM 28,000
92/ KNR5-06 [ Instalowanie gniazd antenowych szt -
d.12|  0805-01 | Griazdo standardowe
S8TE1 poz
3.1 _
13 szt, 13,000
RAZEM 13,000
93 Kalk wlasna | Dostawa ramek kpl
d.12| SSTE1 poz | Ramka osprzetu podiynkowego poirdina
3.1 Ramka  osprzetu podiynkowege poczwéma
Ramka __osprzetu podiynkowego pieciokrotna
1 kpl 1,000
) RAZEM 1,000
94 KNNRS5 | Wykucie bruzd dia przewoddw witynkowych w cegle m
d.12]  1207-01
S5T El poz
3.1
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
85 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.12] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
S5T E1 poz | betonowe
3.1 Kabel teleinformatyezny nieekranowarny
4x2x23 !
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
86/ KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.12| 0205-01 | ukladane p-t. w gotowych bruzdach w padiozu innym niz
SST ET poz | betonowe
3.1
390 m 390,000
RAZEM 390,000
871 KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane p.t. w gotowych | m
d.12| 0101-01 | bruzdach w betonie
S8T E1 poz Optotefekomunikacyjny fubowy samonosny,
3.1 dsemkowy XOTKisd, XOTKts, XOTKisD
45 m 45,000
RAZEM 45,000
98| KNR AT-14 [ Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.12] 0102-02 | odeinek poziomy, kabel swiatlowodawy
SSTE1 poz | Kape/ Swialfowodowy stacyjiny ~ NOTKSd (NXOTKS
3.4 NYOTKS _ 3.2mm  widkna jednomodowe
125
45 m 45,000
RAZEM 45,000
991 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosd do 25 mm m
a.12]  1208-01
S8T E1 poz
3.1
1200 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
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Opis i wyliczenia

Tim ]

Lp. | Podstawa Poszcz. - | Razem
Instalacie uziemier ochronnych i pofaczen wyréwnaweczych
100 KNNR-W @ | Szyna wyréwnania potencialow (lokalna szyna szt.
d. 13| © 06807-01 | uziemiajgca) ’
SSTaE'? poz | Szyna ekwipotencializacyina
5 szt 5,000
_ 7 ‘. RAZEM 5,000
1071 KNNR 5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach - m
d. 13| 0602-04 ulozone luzem -
SST E:]l poz | Preewdd - HO?V Kil.gY 450/750V 6mm2
3.1 - . - ) _
45 m 45,000
. RAZEM 45,000
1021 KNNR 5 | Przewody uziemiajace | wyrownawcze w budynkach m
d.13] 0602-04 | utozone luzem
SSTSE_;I poz | Przewdd  HO7V KAgY 450/750V 16mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
Kanalizacja telekomunikacyjna
Rurarz kanalizacji
103 KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur fi 50 w cegle m
d. 141 1207-15
S5TT1 poz i
3.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
104 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o 3r.do 36 mm m
d.14.1) - 0102-08 | ukiadane p.t. w gotawych bruzdach w pediozu innym niz
SST T1 poz | beton
3.1 Oslona gietka S0mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
105] KNNR 5 | Przehijanie otwordw $r. 60 mm o diugosci do 1 ceg. w otw,
d.14.1} 1208-0503 | scianach lub stropach z cegly
85T T1 poz
3.1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
108 KNNRS | Przebijanie otworéw r. 60 mm o diugosc do 30 cm w otw.
d.14.3| 1209-1103 { scianach lub stropach z betonu
SST T1 poz
3.1
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
System RTV/SAT
107] KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szl
d.15)  1402-01 przygotowanej konstrukgji
SST nr E-01| antena satelitarna dwuagniskowa srednica 120cm
poz 3.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108/ KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt
d.15|  1402-01 przygotowanej konstrukcii
SSTorE-01| antena  odbiors sygnalow cyfrowef telewizji naziernef
poz 3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1090 KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt.
d.15f 1402-01 | przygotowanej konstrukcji
SST nr E-01 | Antena radiowa DIPOL
poz 3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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110]  KNNR5 [ Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg LrAR
d.15| 0408-01 | Zwroinica antenowa impedancyi wyjsciowef
1-88T nrE-01 | .
poz 3.1
' 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1191 KNNR5 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt
d.15| 0408-01 - Konwerter satelitarny . T )
SSTrnrE-01| -
poz 3.1. .
1 szt. 1,000 ) :
. RAZEM 1,000
112]  KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg sel.
_d.i5]  0408-01 | mutiswitch wafsc, wiisc -
SST nr E-01
poz 3.1
13 szt 3,000
RAZEM 3,000
113]  KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt
d.15 0406-01 rozdzielacz sygnalt  multiswitchy
SST nrE-01
poz 3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
114]  KNNR S | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szk
d. 15 0406-01 rozdzielacz sygnatu
SS8T nrE-01
poz 3.1
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
115]  'KNNR5 | Aparaly elekiryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.15] 0406-01 | wzmacniscz
SST nrE-01
poz 3.1
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
116] KNR AT-28 | Ukiadanie szkieletowego okablowania strukturalnego - m
d.15| 0101-03 | odcinek pionowy, 1 kabel kabl
S8TnrE-01 | Przewsy kablowej satelitarnsj koncentyczny a
poz 3.1 1, 13/4,8/6,8
120 m 120,000
kabl
o
RAZEM 120,000
117] KNR AL-01 Uruchomienie systemu TV- linia transmisji wizji linia
d.i5| 0508-01
SST nrE-01
poz 3.1
13 linia 13,000
RAZEM 13,000
Instalacja domofonu - oprzewodowanie
118 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo 7.8 mm2 | m
d.16] 0203-01 wciggane do rur
SS8T nrE-01| Kabhe! telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 2x2x0,5mm2
poz 3.1
140 m 140,000
RAZEM 140,000
119 KNNRS5 | Urzgdzenia lgcznosci wewngtrzne] instalacji przyzywowsj | szt.
d.16] 0409-02 | (domafonu) - aparat odbiorczy
Aparat Unifon  domofoncw dwuprzewodowy
Jjednorodzinnego dodatkowym przyciskiem funkcyinym,
bialy
B szt 6,000
RAZEM 6,000
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1201 KNNRS | Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowsj | szt
d.16| 0409-01 | (domofonu) - tablica przyzywowa
: ’ - Cenirala analogowo cyﬁ'owa cyfrowa -
domoiondw
2 ‘szt 2,000
RAZEM 2,000
121 KNR AL-01 | Montaz elektromechanlcznych elementow blokchych - szt
d.16| 0304-01 | elektrozaczep w wykonaniu standard
- | Efektrorygiel standardowy  pamiecis, blokadz
syonalizacia zadzialania.
2 szt - 2,000
RAZEM 2,000
Instalacja sygnalizacji wlamania
122/ KNR AL-01 | Montaz kompaktowe] centrali alarmowej co 16 linii szt. -
d.17| 0101-03 | dozorowych
S8Tnr SE-H
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123 KNR AL-01 [ Montaz akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 AR szt
d. 17| 0109-02 | Akumuiator
SSTnr SE-01
pki1.3
1 szt, 1,000
B RAZEM 1,000
124/ KNR AL-D1 | Montaz akumulatora bezohslugowego o poj. do 130 Ah szt
d.17| 0109-02 | Akurmulator 7.2Ah
SSTnr SE-H
pkil.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125] KNR AL-01 | Montaz zasilacza szt
d17 OM2-0 | zasilacz buforowy  centrali
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
126] KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt
d.i7] 020101 | czujka
SSTnr SE-01
pkt1.3
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
127] KNR AL-01 | Montaz elementéw ohslugowych - klawiatura szyfrowa SZi.
d.17 0208-01 | Manjpuiator szyfrowy KLCD
SSThr SE-01
pkt1.3
2 szk, 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akuslycznego szt
d.17| 0108-04 [ zewngirznego bez zasilania awaryjmego
SSTnr SE-01
pkti.3
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
128 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.17] 0205-01 uktadane p.L. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
SSTnr SE-01| betonowe
pkti.3 Przewd YIDVY 6x0 5mm
190 m 190,000
RAZEM 190,000
130 KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.17] 0601-01 | alarmowego - do 25 krokéw programowych (instrukeji) em
SSTnr SE-01
pkit.3"
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1 syst 1,000
em
D - : - RAZEM 1,000
131] KNR AL-01 | Sprawdzenie | uruchomienie linii dozorowych szt
d.17] 0602-05 | konwencjonalnych do 16 elementéw lintowych
SSTnr SE-01
pkt1.3
| szt. 1,000
. - RAZEM 1,000
132] KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu a]armowego do 24 szt :
.d7 0604-01 elementdw liniowych
SSTnr SE-01
pkti.3
- 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Instalacja odgromowa
133 KNNRS | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.18] 060102 | mocowane na wspornikach klejonych
SSTESE_;I poz | Prety stalowe okragle ocynk.
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1341 KNNR 5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.18/ 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
osadzonych w podiozu ceglanyr
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
135 KNNRS5 | Puszki z tworzywa szlucznego o wym. 95x115i 140x140 | szt.
d.18/ 0303-10 | mm o 4 wylotach dla przewodéw o przekraju do 16 mm32
SSTnr SE-01| Puszka scienna  zlacza odgrom.z
pkt1.3
4 52t 4,000
RAZEM 4,000
136/ KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane n.t. na betonie in
d.18| 0103-01 winidurowe gruboscienne
SSTnr SE-01
pkt1.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
137] KNNR5 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm?2 m
d.18( 0201-06 | wciggane do rur
SSTor SE-01| prety stalowe ocynkowane
pkt1.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1381 KNNRS | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.18| 0612-06 | wyrdwnawczych - polgczenie prei-ptaskownik
SS8Tnr SE-01| Zigcze kontroine plask  czterosmub
pkt1.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
139 KNNR5 | |glite typu 10-5.0 montowane na dachy z gotowymi kpl.
d.18[ 0615068 | kotwami
SST—E; poz | [glica kominows (stopa mala)
3.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
140] KNNRS | Iglite typu 10-5.0 monlowane na dachu z gotowymi kpl.
d. 18| 0615-06 | kotwami
85T-E1 poz | fghca kominowsa ighca  stopa betonowa
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
-i9-
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Lp. Opis | wyliczenia _ j.m. Poszcz. Razem
141 KNR-W 5-08| taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt
d.18[ 0618-01 | zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
- SS8T-E1 poz | Zacisk uniwersalny czterowylot, S
3.1
18 szt, 18,000
RAZEM 18,000
Pomiary
142|  KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d. 18] 1304-03 | pomiar) - -
B I szt 1,000
: - RAZEM|. - 1,000
1431 KNNR5 | Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej {pierwszy szt :
d.18| - 1304-03 | pomiar}
i 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
Instalacja uziemien
144/ KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do m
d.20) 0805-02 | 0.6 m; kat.gruntu Il
S8Tnr SE-01| pednarka miedziowana
pkt1.3
80 m 80,000
RAZEM 80,000
1451 KNNRS | baczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodaw | szt.
d.20, 0611-01 wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
S8Tnr SE-01| wykopie
pkil.3
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
146 KNNR-W 8 | Szyna wyréwnania potencjatéw (gidwna szyna szt
d.20| 0807-01 | uziemiajaca)
Szyna ekwipotencializacyina T1AK,
zaciskdw __ 85mmZ 10mm ___zacisk 30xdmm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Demontaze, prace rozhidrkowe i naprawcze nawierzchni.
147| KNNR-W 9 | Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji m
d.21] 0801-05 | odgromowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
148| KNNR-W 9 | Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji m
d.21] 0601-07 | odgromowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
145 KNNR-W 9 | Demontaz zwodéw pionawych nienaprezanych instalacji m
d.21] 0601-08 | odgromowej
60 m 50,000
RAZEM 60,000
150] KNNRS | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt m2
d.21| 0719-10 | chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
151 KNNRS | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2
d.21 0720-08 | wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubosci
6 cm na podsypce cemenlowo-piaskowe]
betonowa kositka brukowa
4 m2 4,000
RAZEM 4,000

-390 -
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. Obmia["

Rorma STAMDARD 2 Wersjia 5.7.400.8 Nr senyiny. 2448

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia |[im.] Poszcz. | Razem
Instalacja fotowoitaiczna
152|  KNNR 5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5kg-do 4 | szt
d.22- 1101-07 | mocowati -t :
SST—E11 POz | konstrukcie wsporcze panel fotowoltaiki
3.
. 8 szt, 8,000
' RAZEM 8,000
153 KNNR5 | Aparaly elektryczne o masie do 20 kg szt : '
d.22| _0406-04 | pane! fotowoliaiki mocy 2500 .
_ .| S8T-E1poz R
3.1 .
8 szt 8,000
. : RAZEM 8,000
154/ KNNR 5 | Przebijanie otwordw 5r. 60 mm o diugosci do 2 1/2 ceg.w |otw.
d.22} 1209-0803 | $cianach lub stropach z cegly
SS8T-Et poz
: 31
1 otw. 1,000
X RAZEM 1,000
155 KNNR 5 | Wykucie bruzd dia rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.22) 1207-05
SST-E1 poz
3.1
3 m 3,000
- RAZEM 3,800
156 KNNRS | Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukladane p.t. wgotowych | m
d.22| 0101-05 | bruzdach w podiozu innym niz beton
SST-E1 poz instalacyjna gladka 76mm
3.1 Ligczka kompensscyjna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
157  KNNR5 | Przewody izolowane fednozylowe o przekroju 10 mm2 m
d.22] 0201-04 | wciggane do rur
SST—E11 poz | Kabel sofamy  10mm2 czarmy’
3.
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
158] KNNR 5 | Wykucie bruzd dia przewodéw wiynkowych w cegle m
d.22  1207-01
SS5T-E1 poz
3.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
159 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 30 mm?2 m
d.22) 0205-03 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiou innym niz
S8T-E1 poz | betonowe
3.1 Przewdéd 45750V Sxdmm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
160|  KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.22l 1208-01
SST-E1 poz
3.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
161 KNNRS | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.22) 1208-05 | cementowo-wapiennej
S5T-E1 poz
2.1
35*0,02*0,02 ma3 0,014
RAZEM 0,014
162] KNNRS& | Tablice rozdzislcze o masie do 10 kg szt
d.22| 0404-01 Rozdzielnica obudowa  wyposaZona
SST-E1 poz | wylgcznik nadmiarowy wyt nadmiarowy
3.1 ochronnik antywypfywowy
-21-



_ Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszez. Razem
: 1 Szt 1,000
RAZEM 1,000
183]  KNNRS | Aparaty elektryczne 6 masie'do 20 kg - szt :
d.22l 0406-04 | jnwerter fotowoltaiczny - mocy 3000W
SST-E1 poz
3.1
1 5zt 1,000
: - RAZEM 1,000
164 Uruchomienie instalacji fotowoitaiki kpi
d.22| SST-E1 poz )
. 3.1 . .
T kpl 1,000 - _
RAZEM _ 1,000

MNorma STANDARD 2 Wersja 5.7.400.8 Nrseryjny 2448

_99.



Zestawienie robocizny

Lp.

MNazwa

j.m.

llose

Cena jedn.

Wartosé

i

Stawka robocizny kasztorysowej w robotach r-g
instalacjf elektrycznych - region ladzki - LD -

kodz

1517,0007

RAZEM

Slownie:

Zestawienie sprzetu

Lp

Nazwa

j.m.

_llose

Cena jedn.

Wartosé

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

m-g

2,5000

wibratar powierzchniowy

m-g

0,5200

7
2
3
4

Spawarka elektr.transior.500A

m-g

1,7640

Spawarka elekiryczna transformatorowa do 5004 m-g

2,8300

5

pila do ciecla kostki

- m-g

0,1000

RAZEM

Stlownie:

Zesiawienie materialow

Lp.

Nazwa

llosg

Il inw.

H wyk, Cena jedn.

Wartasé

bednarka miedziowana 30x4

83,2000

0,0000

83,2000

prety stalowe ocynkowane fi 10

41,6000

0,0000

41,6000

Prety stalowe okragle ocyni. 8

67,6000

0,0000

67,6000

| B Wl M =2

sruby,podkladki,nakretki

0,3500

0,0000

0,3500

Elektrorygiel standardowy z
pamiecig, blokada | sygnalizacja
zadzialania

2,0000

0,0000

2,0000

piasek

0,3152

40,0000

0,3152

Piasek naturalny kopany

0,0154

0,0000

0,0154

Qo| ~Jf O

cement portlandzki CEM 1

0,0485

0,0000

0,0495

[(n]

Ciasto wapienne

0,0022

0,0000

0,0022

betonowa kostka brukowa

4,1000

0,0000

4,1000

ik

waoda

0,1040

0,0000

0,1040

12

Uchwyt do rur PVC fi 20mm

szt

84,0000

0,0000

84,0000

13

telekomunikacyjna szafka
mieszkaniowa

szt,

3.,0000

0.0000

3,0000

14

Obudowa z rozigcznikiem recznym
3 polowym 160A

szt

1,0000

0.0000

1,0000

15

Szafka pomiarowa SP - obudowa o
wym 800x1600 na cokole
wyposazona w: ochronniki
przepieciowe kat1, wylacznik
nadmiarowy 3 faz B40, wylacznik
nadmiarowy 3 faz B25, wylacznik
nadmiarowy 3 faz B20 - 3 szt,
tablica licznikowa 3 faz - 6 szt

szt

1,6000

0,0000

1,0000

16

Tablica TZ - cbudowa I kl izolac]i
wyposazona w: wylacznik glowny 3
polowy 100A, ochronnik typ 2,
przekladniki pradowe 63/5 AJA- 3
szt, rozigeznik bezpiecznikowy 3
fazowy 20/63A, rozlgcznik
bezpiecznikowy 3 fazowy
25/63A,wylacznik
roznicowopradowy 3 faz 40/0,03-5
szt, wylgcznik nadmiarowy 3 faz
B16 - 4 szt, wylacznik nadmiarowy
1faz B16 - 18 szt, wylacznik -
réznicowopradowy z czlonem
nadmiarowym 1 faz 810/0,03 -7
szt wytacznik réznicowoprgdowy z
czlonem nadmiarowym 1 faz

B16/0,03

szl

1,0000

0,0000

1,0000

Normaz STAMDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Hr saryjny: 2448
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Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa

j.m.

llose

Il inw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

17

Rozdzielnica PV DC1 - obudowa ni/t
wyposazona w wylgcznik
nadmiarowy 3 faz C186,
wyl.nadmiarowy 3 faz C4,
ochronnik typ B+C DC, uklad
antywyplywowy

szi.

1,0000

0,0000

1,0000

18

panel porzadkujgcy okablowanie
19"

szt

3,0000

0,0000

3,0000

19

patchbanel kat 8- 24xrj45

szt

6,0000

0,0000

6,0000

20

Uchwyt® “TB-97U do
organizacji wiokna
Swiattowodowego (25mm)

kpl.

3,0000

0,0000

3,0000

21

patchpanel sc/apcx24 18"

22

kpl.

3,0000

0,0000

30000

Konwerter satelitamy 1~ (171
. ] s

szt

1,0000

0,0000

1,0000

23

multiswitch 9 wejs¢, 8 lub 12 wyjsé

szt

3,0000

0,0000

3,0000

24

rozdzielacz sygnalu do multiswitchy

szt,

3,0000

0,0000

3,0000

25

rozdzielacz sygnalu DVB-C / RTV
SAT DVB-T

szt

3,0000

0,0000

3,0000

26

wzmacniacz SA-801

szt

2,0000

0,0000

2,0000

27

Zwrotnica antenowa o impedancji
wyjsciowe] 75 Ohm

szt

1,0000

0,0000

1,0000

28

panel fotowoltalki o mocy 260W'

szt

8,0000

0,0000

8,0000

29

inwerter fotowaoltaiczny o mocy
3000w

szt

1,0000

3,0000

1,0000

30

Manipulator szyfrowy LCD do CA-5

szt

2,0000

0,0000

2,0000

31

Akumulator 12V 7,2Ah

szt

1,0000

0,0000

1,0000

32

Akumulator 12V 17Ah

szt

1,0000

0,0000

1,0000

33

Sygnalizator akustyczno-opt. Zew

szt

2,0000

0,0000

2,0000

34

Dzwonek 220 V ZE 220 EVE

szt

3,0000

0,0000

3,0600

35

Aparat do domofondw
dwuprzewodowy dla domu
jednorodzinnego z dodatkowym
przyciskiem funkeyjnym, kolor bialy

szt

6,0000

00,0000

6,0000

36

Centrala analogowo-cyirowa i
cyfrowa typ CC do domofonéw

szt

2,0000

0,0000

2,0000

37

A1 - Oprawa oswietleniowa na
zradta LED, IPB8, IK09, UGR<22,
T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespol optyczny
=3800Im, pobor mocy 32W, klasa
energetyczna A++, uniwersalny
montaz; nastropowo, na 2zwieszalw
lub nasciennie za pomocyg
opcjonalnych obrotowych
uchwytow, ohudowa wykonana z
ocynkowanej biachy stalowe]
lakierowanej proszkowo (poliester
odporny na mocne uderzenia) na
RAL 7040 oraz zakonczenia z
tworzywa lakierowane techno-
polimerem (PC+FBT Lonoy 1200),
klosz wykonany ze szkla
hartowanega o grubosdéi 3,2mm z
zewngtrzng warstwg zawierajgeg
mikrosfery redukujaca olsnienie,
odblysnik blyszezacy z
polerowanego aluminium
gwarantujacy wysoki poziom
odbicia $wiatla, temperalura pracy:
-20°C = +40°C, wymiary (dL, szer.,
wys.): 1225x108x80mm,

80000h, stabilnose temp. barwowaj:
3 SDCM, zywotnoss: 70000h
(LBOBZ0), atest higieniczny PZH

szt

13,0000

0,0000

13,0000

Horma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 M seryjny. 2446
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Zestawienie materialéw < -

Lp.

Nazwa

j.m.

o3&

{Hinw,

I wyk,

Cena jedn,

Wartosé

38

VN31 - Obudowa z hiatego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il Stopien ochrany
IP41 Dioda power LED 3W
Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 gedziny
Montaz: natynkawo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm] Oprawa z soczewkg
symetryczng, szeroka Strumien .
swietiny oprawy: 390 Im {tryb SE)

szt

9,06000

0,0000

8,0000

39

B1 - Oprawa oswietleniowa na
#radla LED, 1P40, IK05, UGR 20,
T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsclu przez zespot
optyczny=4200im, pobdr mocy
43W, klasa energetyczna A+, 2
klasa ochronnosci, mantaz
nastropowy, obudowa z profilu
aluminicwego biatego, dyfuzorz
samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego
PMMA, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, zywotnosé: 30000h

szt

10,0000

0,0000 [

10,0600

40

B2 - Oprawa oswietleniowa na
zrodia LED, IP40, IK05, UGR 20,
=4000K, Ra>B0, strumien po
przejsciu przez zespol
optyczny=3000Im, pobdr mocy
36W, klasa energetyczna A+, 2
kiasa ochrennosci, montaz
nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego bialego, dyfuzor z
samaogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego
- , temperatura pracy: -20°C +
+40°C, zywotnosc: 30000h

szt

6,0000

0,0000

6,0000

41

C1 - Oprawa oswietleniowa na
Zradla LED, |P42, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, IK05, strumien
PO przejsciu przez zespol optyczny
=2250Im, pobdr mocy 25W, typ
downlight, montaz nastropowy,
obudowa wykonana z aluminium,
rarmka biala, dyfuzorz
opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnasci, ukiad zasilajgecy:
oddzielny, elektroniczny zasilacz
LED z wyjsciem napleciowym

- ., Zywotnos¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C

szt

§,0000

40,0000

6,0000

42

D1 - Oprawa oswistleniowa na
zrodla LED, 1P40, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, strumief po
przejsciu przez zespol optyezny
=3483Im, pobdr mocy 41W, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z
anodyzowanego profilu
aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”,
uklad zasilajgcy: zintegrowany
zasilacz LED, ~  *: 65000h,
stabilnose temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnosé: 60000h
{L80B20)

szt

14,0000

0,0600

14,0000

Norma STAMDARD 2 Wersja: 5,7.400.9 M seryjny: 2448
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Zestawienie materialow

Lp..

Nazwa

jamn.

llose

IFinw.

Il wyk.

Cena jedn.

" Wartosc

43

D2 - Oprawa oéwietleniowa na
Zradla LED, [P40, UGR<25,
T=4000K, Ra=>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny
=5235Im, pobdr mocy 59W, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z
anodyzowanega profilu
aluminiowego, dyfuzor: .mrozony",
ukfad zasilajgcv: zintegrowany
zasilacz LED, . 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnosé: 60000h
{LBCB20)

szt |

3,0000

0.0000

3,0000

37

1 - Oprawa oswietleniowa na -
Zeodta LED typu projektor, 1PG5,
(K08, T=4000K, Ra=80, strumien
po przejsciu przez dyfuzor=1900Im,
pobdr mocy 17W, praca w
temperaturze toczenia od -20st C
do +40st C, montaz nascienny jub
na wysiggniku, elektroniczny
zasilacz LED, obudowa z
cisnieniowego odlewu aluminium w
kolorze antracytowym, odblysnik
aluminiowy symetryczny, klosz ze
szkla hartowanego, sprawnosé
100%, oprawa wyposazona w
zintegrowany czujnik ruchu i
Zzmierzchu

szt

3,0000

0,0000

3,0000

" 45

VN32 - Obudowa z bialego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji !l Stopien ochrony
P41 Dioda power LED 3w
Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 ub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficle
Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm] Oprawa z soczewkg do
korytarzy waska Strumien swietiny
oprawy: 360 im (tryb SE)

szt

2,0000

0,0000

2,0000

46

VN14 - Obudowa z bialego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji || Stopien ochrony
IP41 Dioda power LED 1W
Temperatura otoczenta 0°C do
+40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 fub 3 godziny
Mantaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm] Oprawa z soczewky
symetryczng, waska Strumien
Swietlny oprawy: 140 Im {tryb SE)

szt

2,0000

0,0000

2,0000

47

Y5 - Obudowa z bialego
poliwgglanu Kiasa izolacji Il Stopien
ochrony IP44 Led 1 W Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C Czas
pracy w tryble awaryjnym 1,2 Jub 3
godziny Montaz: natynkowy,
nascienny Wymiary: 299x206x43
[mm] Rozpoznawalnosé znaku 25m

sz

98,0000

08,0000

98,0000

Nerma STAYDARD 2 Wersia: 5.7.400.9 Wr seryiny: 2448
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Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja 5.7.400.9 Nrseryiny 2445

‘I Lp. _ Nazwa j.m. llosé Il inw. Il wyle. Cena jedn. Wartosc.

48 | On30+HTR - Qhudowa z bialego szt 2,0000 0,0000 2,0000 :

poliweglanu, klosz z '
‘| przezroczystego poliweglanu Klasa
izolacji I Stopien cchrony 1P85 LED -
| 3W Temperatura otoczenia -30°C

do +40°C Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Maontaz: natynkowy, podtynkowy _
Wymiary: prostokatna 276x143x44
[mm] Strumien Swietiny oprawy:
350 Im (tryb SE)

49 | bacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. | szt 5,1000 0,0000 5,1000
1P20 ’ L C ’

50 | Przycisk pt 1-biegunowy st. szt 3,0600 0,0000 3,0600
podwyz. IP20

51 | bgeznik pit swiecznikowy szt 15,3000 (,0000 15,3000
podw.st.IP20

52 | tacznik p/t kiawiszowy, 250V/6A., szt 5,1000 0,0000 5,1000
standard podwyzszony IP-20 '
krzyzowy .

53 | Lacznik pft klawiszowy, 250V/6A, szt 14,2800 0,0000 14,2800
standard podwyzszony 1P-20
schodowy podwajny

94 | Lacznik n/t klawiszowy szczelny, szt 7,1400 40,0000 7,1400
250V/8-10A standard podstawowy
IP-44 1-biegunowy -

55 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 35,0000 0,0000 35,0000
pojedyncza

56 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 48 0000 0,0000 48,0000
podwdjna

57 | Ramka dla osprzetu podtynkoweqgo | szt 1,0000 0,0000 1,0000
potréina

28 | Ramka dla osprzetu podtynkowego | szt 9,0000 0,0000 9,6000
poczwarna

59 | Ramka dla osprzelu podiynkowego | szt 4,0000 0,0000 4,0000
pieciokrotna

60 | Czujnik ruchu i obecnosci szt 10,2000 0,0000 10,2000

61 | Gniazdo 2F+Z 10/16A 250V stand. | szt 17,3400 0,0000 17,3400
wyzszy |P44

62 | Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. szt 73,4400 0,0000 734400
wyZszy

63 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt 57,1200 0,0000 57,1200

64 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt 16,3200 0,0000 16,3200
IP44

B85 | Gniazdo wiyczkowe bryzgoodporne | szt 10,2000 0,0000 10,2000
IP 44 415V 16A (25A) stale
3P+N+Z z rozlgeznikiem i blokads

66 | Gniazdo standardowe wt RTV szt 13,0000 0,0000 13,0000

67 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 szt 3,0600 0,0000 3,0600
{125x125x80mm)

68 | Puszka PO 60mm koncowa bez szt 215,2200 0,0000 215,2200
pokrywy

69 | Listwa zaciskowa 4x1,5mm2 szt 37,7400 0,0000 37,7400

70 | Puszka Scienna do zlgcza odgrom.z| szt 4,0800 0,0000 4,0800
tw.szt,

71 | gniazdo RJ45 szt 28,0000 0,0000 28,0000

72 | Rura instalacyjna gladka RB 16mm | m 3,1200 0,6000 3,1200

73 { rury winidurowe fi 20 gruboscienne | m 41,6000 0,0000 41,6000
4mm

74 | Zigczka kompensacyjna do rur. - | szt 1,2300 0,0000 1,2300
16

75 | ztgczki do rur fi 20 szt 16,4000 0,0000 16,4000

76 | Oslona rurowa gietka do kabli m 62,4000 0,0000 62,4000
S0mm

-27.




Zestawienie materialow

"Cena jedn. :

Wartose

Merma STANDARD 2 Wersia. 5,7,400.9 Nr seryjny: 2448

Lp. MNazwa j.m. llose I inw. Il wyk.
77 | Oslona wykonana z ksziattown. szt 4.,8000 0.6000 4,8000
ocynk. {(3m)
78 [ Wspornik do przyklej. beton prosty | szt 65,6500 0,0000 65,6500
140-160 " )
791 Iglica kominowa di. 1 m {stopa szt 6,0000 0,0000 6,0000
mala) :
80 | Zlgczka odgalgzna krzyzowa szt 4,8000 60,0000 4 8000
. ptaskownik-drut )
81| Iglica kominowa FeZn iglica 3m szt 2.0000 0,0000 2,0000
stopa betonowa i } -
82 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt |. 18,0000 0,0000 18,0000
" | drut-drut o ’ )
83 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 1,9500 0,0000 1,9500
pom. mostka'
84 | Zlgcze kontrolne plask-drut szt 4,0000 0,0000 4,0000
czterosrub
' B5 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 5,0000 0,0000 5,0000
12 :
86 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 1,0000 0.0000 1,0000 .
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5-
85rmm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
87 | Szafa wiszaca 12U 19" kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
88 | polka do szafy dystrybucyijnej 197 kpl. 2,0000 0,0000 2,0000
39 | listwa zasilajgca 2U/5*220V =z kpl. 6,0000 0,0000 6,0000 -
bholcemlub =~
90 | Modul keystone RJ45, kat.G/klasa [ kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
E,UTP
91 | gniazdo Swiatlowodowe sm scfapc | kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
92 | gniazdo przelotowe typu F kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
83 | gniazdo zasilajgce montazowe na | kpl, 6,0000 0,0000 6,0000
szyne
94 | Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V| m 46,8000 0,0000 46,8000
6mm2
895 | Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V] m 15,6000 0,0000 15,6000
16mm2
96 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2| m 374,4000 0,0000 374,4000
97 | Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2| m 41,6000 0,0000 41,6000
98 | Przewad YDY-450/750V 5xdmm2 m 35,4000 0,0000 36,4000
98 | Przewod NYM-JIO/YDY-450/750V | m 46,8000 0,0000 45,8000
5x6mm2
100 | Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750Y | m | 1 133,6000 0,0000( 1 133,6000
3x1,5mm2 .
101 | Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V | m 821,6000 0,0000 821,6000
3x2,5mm2
102 | Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V | m 46,8000 0,0000 46,8000
5x2,5mm2 ’
103 | Kabel solarny PV 10mm2 czarmy' m 6,2400 0,0000 6.2400
104 | Przewdd do syst. alar. YTDY m 197,6000 0,0000 197,6000
6x0,5mm
105 | Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 153,6000 0,0000 153,6000
YTKSY 2x2x0,5mm2
106 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 15,6000 0,0000 15,6000
5x25mm?2
.28




Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw. -

1wyl

Cena jedn. -

Wartosc

|1 107

obudowa 3x12 nt wyposazona w:
wylacznik gldwny 4 polowy 254,
ochronnik typu 2, wylacznik
roznicowopradowy z czlonem °
nadmiarowym 1 faz B10/0,03,
wylacznik roznicowopragdowy z
czlonem nadmiarowym 1 faz
B6/0,03, wylacznik
roznicowopradowy 3 faz 25/0,03,
wylacznik nadmiarowy 3 faz B186,
wylacznik nadmiarowy 1 faz B16- 8
szt '

szt

3,0000

0,0000

3,0000

108

konstrukcje wsporcze paneli
fotowaoltaiki

YAN

8,0000

0,0000

8,0000

109

Antena radiowa DIPOL

szt

1,0000

0,0000

1,0000

110

Optotelekomunikacyjny kabel
tubowy samonosny, dsemkowy S-
XOTKtsd, S-XOTKls, S-XOTKtsD
4J

46,8000

0,0000

46,8000

m

Kabel $wiatlowodowy stacyjny W-
NOTKSd (NXOTKS 1, NYOTKS 1)
! i 2,0-3,2mm - wldkna
jeanomodowe J 94125

49,5000

0,0000

49,5000

112

Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5
PVC kat. 5

249,6000

0.0000

249,6000

113

Kabel! teleinformatyczny UTP 4 pary
kat. 6 nieekranowany 4x2x23 AWG,
LSOH

1248,0000

0,0000

1248,0000

114

Przewod do TV kablowej i
satelitarnej koncentryczny 75 Ohm
©=1131,13/4,8/6,8

537,6000

0,0000

537,6000

115

Kalek rozporowy z wkretem ft 8mm

szt

168,0000

0,0000

168,0000

116

antena do odbioru sygnatow
cyfrowej telewizji naziemnagj

szt

2,0000

0,0000

2,0000

117

antena satelitarna dwuogniskowa
srednica 120cm

kpl

2,0000

0,0000

2,0000

118

Centrala monitorujaca oSwietlenie
ewakuacyjne

szt

1,0000

0,0000

1,0000

119

zasilacz buforowy do centrali

szt

1,0000

0,0000

1,0000

120

czujka ruchu PIR

szt

11,0000

0,0000

11,0000

121

Centralka alarmowa min. 16 wejsé
alarmowych

szt

1,0000

0,0000

1,0000

122

materialy pomocnicze

zt

0,0000

1630,6772

RAZEM

Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersje: 5.7.400,8 Mr seryiny 2445

T




NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR O \
Klasylikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamowlen O
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0  Roboty insialacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl  :© Termomodernizacja obiekiu: Budynek po byle] przyehadni w Galkowie Duzym

ADRES INWESTYCJl  :  ul. Dzieci Polskich 12, dziatka nr ewid. 223/1, obreb: nr 6 Galkow Duzy, Jedn. ewid.: 100607_5
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul 11 Lislopada 85, 85-040 Koluszki

BRANZA : BANITARNA

SPORZADZIE KALKULACIE :  mgrinz Marcin Sniaszel (koszlorys)
DATA OPRACOWANIA ;. SIERPIEN 2017

Stawka roboczogadziny

NARZUTY

Koszly pesradnie [KP] e % RS

ZYSHEZ] oo % R+Kp(R), S+Kp(3)
Ogolem warlos¢ koszlorysowa robal : zt
Slownie:

) i Klavzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 FPadslawa opracowania

Rozporegdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie melod i podslaw sporzgdzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projekiowych oraz planowanych kosziow robét budowlanych ckreslonych w programie funkcjonalno-uzylkowym (Dz. U, nr
130 poz. 1388 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednoslkowe

Skladniki cenolworcze: stawka roboczogodziny, ceny materalow i sprzelu oraz koszly posrednie i zysk wg SEKOCENBUD I kwarial
2017 dia woj. fodzkiego + ceny malerialow rynkowe
1.3 Uwagi

t Slosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jesi obowigzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dala opracowania Brala zalwierdzenla
SIERPIEN 2017

Boliument zostal opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



10_GALKOW_DUZY_SANIT.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa ! Robocizna Materialy Sprzat Kp Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

P e =
telhafn

DROENE ROBOTY BUDOWLA-
NE

py

INSTALACJA CO :

2,1/ROBOTY DEMONTAZOWE w

2.2/ ROBOTY MONTAZOWE

2.3}DROENE ROBOTY BUDOWLA-
NE

2|KOTLOWNIA

(o)

WENTYLACJA

4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE

4.2|ROBOTY MONTAZOWE i
4.3;DROBNE ROBOTY BUDOWLA- ;
INE

F-u

INSTALACJA WOD_KAN

RAZEM

Stownio:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dig ms



10_GALKOW_DUZY_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jam, Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
118T-S KNNR 8 Demontaz rurociggu staloweygo o polaczeniach spawanych o ér.15 mm  [m
d.1. 0410-01 ina Scianic
1 ;
1218 m 218,000
RAZEM 218,000
218T-3 KNNR 8 Demonlaz rurociagu stalowego o polgeczeniach spawanych o 5r.20 mm  im
d.1. 0410-02 na scianie
1
243 m 243,000
RAZEM 243,000
3187-8 KNNR 8 {Jemontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o .25 mm  im
d.1. 0410-03 na scianie
1
28 m 28,000
RAZEM 28,000
418T-5 IKNNR 8 Demoniaz rurcciggu stalowego o potgczeniach spawanych 0 $r.32 mm  im
d.1. '0410-03 na scianie
1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
5/8T-5 KNNR & Demoniaz zaworu grzejnikowego jub dwiozlaczki o §r.15-20mm szl
d.1. 0412-05
1
322 szi 64,000
RAZEM 64,000
6|5T-8 KNNR 8 DemonlaZ grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2  (kpk
d.1. 0422-02
1
32 kpt. 32,000
RAZEM 32,000
718T-8 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  jm3
d.1. 01 0109-09 na odleglosc do 1 km
1 :
i3 m? 3,000
RAZEM 3,000
B|ST-5 KNR-W 4-  Wywiezienie zdementowanych elementow samochodami skrzyniowymi  {m3
.1, 01 0109-1Q Ina kazdy nastepny 1 km
1 Krolno&d = 14
3 m? 4,000
RAZEM 3,000
9187-8 Koszt skladowania na wysypisku m?
d.1, kalk. wiasna
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
105T-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, acynkowana 15x1,2 mim m
d.1, TAL 040%-
2 0
analogia
218 m 218,000
RAZEM 218,000
11|8T-8 KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm m
d.1. ITAL 0401-
2 §03
lanalogia
243 m 243.000
i RAZEM 243,000
12|51-5 KNR INS-  {Rura ze slali weglowej, cocynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL Q401-
2 04
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
13!87-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 2Bx1,5 mm m
d.1. TAL D401-
2 a5
analogia
{ 11 m 11,000
i i RAZEM 11,000

Morma PRO Warsjz 4.27 Licongja: 29348 dia ms




10_GALKOW_PUZY_SANIT.ath PRZEDMIAR

Mormi PRO Worsja 4.27 Liconcjo: 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spet.
techn,
14|ST-8 KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. m
d.1. {TAL 0307-
2 (01
i 218-+243+28+11 m 500,000
RAZEM 500,000
1518T-5 KNR INS-  [Proba szczelnodci instatacji c.o, w budynkach niemieszkalnych m
d.1. TAL 0307-
2 03
338 m 338.000
RAZEM 338,000
16i8T-8 KNNR 4 Zawor odeinajgcy prosty DN 15 szt
d.1.: 0519-01
2
3 szl. 3,000
RAZEM 3,000
1718T-8 KNR 0-35 |Kompakiowy cieptormierz Q=0,6 ma/h kpl.
d.1. (222-01
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18{ST-8 KNR 0-35 |Zawdr réwnowazacy receny DN 15 LF szt
d.1. 0216-01
2 analogia
3 szl 3,000
- RAZEM 3,000
1918T-8 KNR 0-35  |Zawdr wspolpracujgcy z zaworem rownowazacym DN 15 szl
d.i. 0216-01
2 analogia |
3 5zl 3,000
RAZEM 3,000
2018T-8 KNR INS- Zawor odcinajgey powrelny prosty DN 15 szl
d.1. TAL 0309-
2 02
32 szl. 32,000
RAZEM 32,000
21187T-5 KNR INS-  [Zawor termoslstyczny prasly DN 15 szl.
d.1. TAL 0309-
2 lo7
: 32 szl 32,000
: RAZEM 32,000
22157-8 IKNR 0-35 |Giowica, czujnik whudowany szl
d.1. 10215-04
2
3z szl 32,000
RAZEM 32,000
2315T-5 KNR 0-35 {Qdpowietrzniki aulomalyczne; ér. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2418T-8 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szh.
d.1. 0518-01
2
5 szl. 5,000
; RAZEM 5,000
25|5T-8 KNNR 4 iGrzejniki lewe | - 22/600/400 szl.
d.1. 0418-07 ;
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
25(8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe | ' 22/600/520 szl
d. 1. 0418-07
2
8 5ZL. 8.000
i RAZEM 8,000
27|87-8 IKNINR 4 Grzejniki fewe 1 22/600/600 szl
d.1. 0418-07
2
8 5zl 8,000
RAZEM 8,000
28{8T7-5 KNNR 4 Grzajniki prawe 3 22/600/400 szt
d.1. 0418-07
2




10_GALKOW_DUZY_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr  : Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spoc,
techn.
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
29/87-3 KNNR 4 Grzejniki prawe |+ 22/600/520 szl
d.1. 0418-07
2
5 szi. 5,0c0
RAZEM 5,000
30/37-3 KNNR 4 Grzejniki prawe 2 22/600/500 sz,
d.1. 0418-07
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
318T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 22/600/720 sZl.
d.1. D418-07
2
: 1 szl. 1,600
RAZEM 1,000
32|8T7-5 KNINR 4 Grzejniki prawe | 22/600/920 szi.
d.1. 0418-07
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
33 KNNR 4 Grzejniki slalowe 750/1540 szl.
d.1. 0425-03
2
2 szi, 2,000
{ RAZEM 2,000
34 KMNR 4 [Grzejniki slalowe 7540/1470 szl.
dA. 0425-03 |
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|57-5 KNNR 4 Praby z dokonaniem regulaci instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.1. 0436-01 rgca)
2
32 urz, 32,000
RAZEM 32,000
3GiST-S 'KNR 0-34  |lzolacja rurgciggow $r.15 mm elulinami z pianki PE - jednowarstwowyml |m
d. 1. [0104-14 gr.25 mm
2
48 m 46,000
! RAZEM 46,000
37/ST-3 iKNR 0-34  lizolagja rurcciggaw .18 mm olulinami 2 pianki PE - jednowarslwowymi |m
d.1. 10101-14 gr.25 mm
2 i
243 m 243,000
RAZEM 243,000
38/87-8 KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw §r.22 mm otulinami 2 pianki PE - jednowarsiwowymi (m
d.1. 0101-14 gr.25 mm
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
38{67-8 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarslwowa rurociggow sr. 28 mm olulinami z pianki PE - gr. |m
d.1. 0110-14 izolacji 40 mm
2
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
40/8T-8 KNR 4-01 | Przebicie olworow w cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-08 cemenlowo-wapiennej
3
i 13 szl 13,000
: RAZEM 13,000
41|3T-3 KNR 4-01 | Przebicie olworow w écianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szl.
d.1. 0333-09 merowo-wapiennag)
3
3 szl 3.000
- RAZEM 3,000
42/5T-5 KNR 4-01 | Przebicie olworéw w Scianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szl,
d.1. 0333-11 meniowo-wapiennej
3
9 szt 5,000
RAZEM 9,000

Norma PIRO Wersja 4.7 Licencju: 21348 dia ms
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torma PRO Worsja 4.27 Licangju, 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
spec.
techn.
43(5T-3 KNR 4-01  |{Przebicie otworow w slropie szl
d.1. 0333-21
J
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
4418T-8 KNR 4-07  |Zamurowanie przebic w Scianach z cegief o grub. 1/2 ceg. szl
d.1. 0323-02
3
13 5z, 13,000
RAZEM 13,000
4518T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie preebic w Scianach z cegiel o grub. 1 ceqg. szl
d.1. 0323-03
3
9 szl 9,000
RAZEM 9,000
46:5T-8 KNR 4-01 1 Zamurowanie przebi¢ w Sclanach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. 521,
d1. 0323-04
3
9 5zl 9.000
: RAZEM 9,000
47{8T-5 IKNR 4-01  (Zamurowanie przebic w stropach szl.
d.1. 0323-05
3
1 52l 1.000
RAZEM 1,000
48|ST-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cemento-|szi.
d.t. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podioZach z cegly, pustakaw
3 ceramicznych, belonu na Scianach
252 521, 50,000
RAZEM 50,000
49/8T-5 KNR 4-01  Uzupeinienie lynkow zwyklych wewnelrznych kat. i z zaprawy cemanto- | szt.
d.1. 3709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na pediozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, belenu na siropach
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
50|8T-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowsnie farbami emulsyjnymi slaryeh tynkow wewnglrz-  jm?
d.1. 1204-02 nych Scian
3
0,550 m? 25,000
RAZEM 25,000
5118T-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnelrz-  [m?2
d.1. 120401 nych sufitdw
3
0,51 m2 0,500
: RAZEM 0,500
52:5T-5 §KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnglrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1. 10713-01 Hub zdzieraniem tapel na Scianach
3
32122 m2 70,400
RAZEM 70,400
53i8T-5 KNR 4-01  Przygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi slarych |m2
d.1. 1204-08 lynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
32122 m2 70,400
RAZEM 70,400
H4i8T-5 NNRNKE | Gruntowanie poadiozy - powierzchnie picnowe - sclany za grzejnikami ma2
d.1. 202 1134-
3 02
32°1"2.2 m2 70,400
RAZEM 70,400
55|8T-3 (KMR 4-01 | Dwulcroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  imé
d.1, 1204-02 nych scian
3
32:4°2.2 m2 70,400
RAZEM 70,400
56|5T-8 KNR 4-01  {Usunigcie z budynku gruzu ma3
d.1. 0106-05
3 i
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
87187-3 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzimowanege samochodami samowyladowezymi  |m3
d.1, ¢108-11 na odleglose do 1 km
3
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Lp. . Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszecz Razem
spec,
techn.
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
58(8T-3 KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - {m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Kratnosé = 15
1.1 m 1,100
RAZEM 1,100
59|5T-& KNR-W 2-  |Cbudowa belek i podciggéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m?
d.1. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
110 m? 110,000
RAZEM 110,000
60|ST-S NNRNKB | Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1. 202 1134-
3 02
110 titd 110,000
RAZEM 110,000
61iST-8 KNR 2-02  |Dwukroine matowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
d.1. 1505-C3 podlozy gipsewych z grunlowaniem
3] .
: i i10 m2 110,000
RAZEM 110,000
2 KOTLOWNIA .
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
62|57-S Demenlaz islniejace} kollowni kpl.
d.2. kalk. whasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 - ROBOTY MONTAZOWE
63/8T-5 KNR 7-08 | Sterownik kota obstugujgey schemal ukf.
d.2.! 10201-02
2! ‘analogia
! 1 ukl. 1,000
: RAZEM 1,000
84;5T-8 KNNR 4 Kociot kondensacyjny 35 kW 6,3-35(80/60°C) KW 108,3 % sprawnosci  |kociol
d.2 (502-0t
2 analogia
K
1 kociol 1,000
RAZEM 1,000
85/57-3 Komplelny system spalicowy lyp 60/110 6 mb kpl
d.2. kalk. wlasna
2
i1 kpt 1,000
: RAZEM 1,000
GG 5T-8 KNR 7-07  [Pompa eleklraniczna 25/1-6 V=1,7 m3/h H=3 mH20 moc B5W kkpl.
d.2, 0102-01
2
1 kpl, 1.060
RAZEM 1,000
G7|8T-8 KNNR 4 Zawor hozpietzensta 1915 3/4 " 3 bar szl
d.2. 0524-02
2 |
i1 szi. 1,000
! RAZEM 1,000
G68|8T-8 KNNR 4 Sprzggio hydrauticzne Dnd? V=3,5m3/h szt
d.2. 0527-01
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
§9{3T-8 KNR 7-07  |Pampa eleldroniczna 25/1-6 V=1,7m3/h H=3,5 mH20 moc 85W kpl.
d.2, 0102-01
2
1 kpl. 1,000
i RAZEM 1,000
70:8T-8 JKNNR 4 Zawor {réjdrogowy  Dn25 2 silowniliem 230V szl
d.2, 0519-03  iwsp. doR-1,5
2 analagia
1 szl 1,000
RAZEM 1,000

rorma FRO Worsja 4.27 Licencia: 23348 dlams
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Lp. Nr . Podslawa | Opis | wyliczenia jm. | Paszcz Razem
spec. ! |
techn, | “
71|8T-5 KNR 0-35 1lieznik ciepla o wydajnosci do 2,5 m3/h z wyjsciem mbus komplet kpl.
d.2. 0222-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|8T-8 Stacja uzdalniania wody dla kotlowni o mocy do 50 kW sz2i.
d.2. kalk. wlasna
2]
’ 1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
73}18T-8 KRMNR 4 Naczynie wzbiarcze isnlalacji CO 50) Gbar szt.
d.2. 10511-09
2 ;
1 521, 1,000
RAZEM 1,000
74{ST-5 KNNR 4 Zawor odcinajgey DN32 szl
d.2 0519-04
2
10 szl. 10,000
RAZEM 10,000
75187-5 KNNR 4 Zawor zwrolny DN32 szl
d.2, 0519-04
2
2 szl 2,000
: RAZEM 2,000
76/ST-S  KNNR 4 Filtr siatkowy DN 32 szl,
d.2. :0519-04
2 H
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
77{8T7-5 KNNR 4 Zawdr odcinajgcy Dn 25 sal.
d.2. 0519-03
2
: 7 szt 7,000
RAZEM 7,000
78|8T-5 KNR 0-35 {Zawdr 2zwrotny anlyskazeniowy kliasy CA DN 25 szt.
d.2. 0132-03
2 ‘analogia
: 1 szl 1,000
| RAZEM 1,000
79{5T-5 HKNNR 4 Woedomierz o przeplywie do 6 m3/h Dn20 lpt.
d.2, 0140-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
B0IST-5 KNNR 4 Dodalki za wykananie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydelka- {kpl.
d.2. 0122-06 wych mieszkaniowych a §r. nominalne] 20 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1,000
; RAZEM 1,000
81|87-8 HKNNR 4 Szaila gazowa kpl.
d.2, is142.01 |
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
B2!187-8 KNNR 4 Zawar adcinajgcy Dn 25 do gazu szl
d.2. 031243
2
3 szl, 3,000
RAZEM 3,000
83|8T-8 KNNR 4 Filtr Dn 25 da gazu szl
d.2. 0312-03
2
; 1 sel. 1,000
! RAZEM 1,000
84{57-5 KNNR 4 Bufor gazu DN 50 m
d.2, 0303-06 i
2 i
0,8 m 0,800
i RAZEM 0,800
85[8T-5 KNNR 4 Rozdziglacz DN 80 m
d.2. 0514-02
2
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Lp. Nr Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
3 m 3.06C
RAZEM 3,000
86{3T-5 KNNR 4 Zawar spustowy DN 20 szt.
d.2. 0518-02
2
& szt £.000
RAZEM 6,000
#7|587-8 KNNR 4 Termomelr 0-100 °C szt.
d.2. 0531-03
2
4 szl 4.000
RAZEM 4,000
BBiST-8 KNNR 4 Manocmetr 0-10 bar szl.
d.2. 0531-04
2,
G 5zi. 6,000
RAZEM 6,000
B9|ST-S KNR 0-35 [Odpowielrzniki automatyczne; r. nom. 15 mm lkpl.
d.2. 021509
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3,000
90|{ST-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szl
d.2. 0411-01
2 analogia
3 szl 3,000
: i RAZEM 3,000
91:8T-8 iKNNR 4 Wpusty Scickowe 2 lworzywa szlucznego o $r. 50 mm szl
d.2, i0218-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92,5T-8 KNR-W 2. |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowsj, prosiokgline, lyp Afl o obwo-  |m2
d.2. 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udzial kszialtek do 35 %
2 .
5 ‘ 0.73 m?2 2,100
: RAZEM 2,100
43|8T-8 (KNR 9-16  !lzolacja kanalow wentylacyinych wetng mineralng gr, 20 mm w ptaszczu {m2 izo-
d.2. 1010407 PCY lacji
5 :
21 mé izo- 2,100
lacji
RAZEM 2,100
9418T-8 KNR-W 2-  |Kralka 250100 szi.
d.2. 17 0138-01
2
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
95/ 87T-5 KNR-W 2-  [Kratka 200x100 L¥al
d.2. 17 0138-01
2
1 52t 1.00C
RAZEM 1,000
968T-8 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o . nominalnej 25 mm o polacze- |m
d.2. 0403-03 niach spawanych na Scianach w budynkach
2
: 8 m 8,000
RAZEM 8,000
9718T-8 KNNR 4 Ruraciagi w insialacjach c.o. slalowe o &r. nominalnej 32 mm o polgcze- |m
d.2. 0403-04 niach spawanych na Scianach w budynkach
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
98i8T-5 KNNR 4 Proby szezelnosci inslalaci c.o. z rur stalowych § miedzianych w budyn- [m
d.2 0406-02 kach niemieszkalnych
24 i
: Obrmiar dodalkowy - iloéé prab
1 proba 1,000
8+10 m 18,000
IRAZEM 18,000

Marma FRO Wersin 4.27 Liconeja: 21348 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn.
99157-3 KNR 7-12  |Czyszoczenie przex szozolkowanie reczne do trzeciego siopnia czystodci Im?
d.2. 0101-04 rurocigoow o §r.zewn.do 57 mm
2
2,2 m? 2,200
RAZEM 2,200
100{57-5  {KNR 7-12  Odtuszczanie rurociggow m?
d.2. 010504 |
2 : 1
; 2.2 m2 2,200
RAZEM 2,200
101i5T-8 KNR 7-12  Malowanie 2 x pedzlem farbami do grunlowania lermoodpornymi ruro-  fm2
d.2. 0207-04 ciggow o Sr.zewn.do 57 mm
2
; 2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
102|5T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pgdziem emaliami termoodpormymi rurociggdw o $r.zewn. m2
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
2.2 m2 2,200
RAZEM 2,200
103|87-5 KMZ 15 27- |Montaz olulin lermaizolacyjnych z winy mineralne] z plaszczem PCV dlalm
d2. 04 rurociggow o &r. 25 mm, gr. izolacji 26 mm
2 analogia
8 m 8,000
i RAZEM 8,000
104|87-5 KNZ 15 28- {Manlaz otulin termoizelacyinych z winy mineralne] z plaszezem PCY dlajm
dz2. 05 ruraciggdw o Sr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analogia
10 im 10,000
‘ RAZEM 10,000
105{8T-8 IKNNR 4 Rurociggl w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o |m
d.2. 0304-03 sr.nom. 25 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2
14 m 14,006
RAZEM 14,000
106!5T-S KNR 7-12  |Czyszczenie przee szezolkowanle rgczne do trzeciego stapnia czysloscl |m2
d.2. G101-C4 rurociggow o Sr.zewn.de 57 mm
b i
1.5 m2 1,500
RAZEM 1,500
107|57-8 KNR 7-12  Odiluszczanie rurociggow mé
d.2. 0105-04
2
1.8 m2 1.500
RAZEM 1,500
108{8T-8 KNR 712 [Malowanie 2 x pgdelemn farbami do grunlowania termecdpornymi ruro-  jm?2
d.2, 0207-04 ciggoéw o Sr.zewn.do 57 mm
2
1,5 me 1,500
RAZEM 1,500
109{5T-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggow o Sr.zewn, [m?2
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
1,8 me 1,500
. RAZEM 1,500
110 KNR-W 2- | Komina ceramiczny syslemowy 11120 z przestrzenia do zasysania powie-im
d.2. 02 2128-06 (1rza oraz kanalem wentylacyjnym grawilacyjnym
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3 | DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
11ti87-8 KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby ze Scian w pomieszczeniach o po- mZ
d.2, 1202-08 wierzchni podlogi ponad 5 m2
3
: 27.23 mZ 27.230
i RAZEM 27,230
112187T-5 (KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie slarej farby z sufitow w pomieszezeniach o po- m?
d.2. 1202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2
3
3.43 m2 3,430
RAZEM 3,430

18-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn,
113;57-5 KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnelrznych kat. [l z zaprawy cemento-|m2
d.2. 0711-02 wo-wapienne| na Sciangch i slupach proslokatnych na podiozu z cegly |
3 pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
27,23'0,2 m? 5,446
RAZEM 5,446
114|8T-8 KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowej grubosci 20/ m?
d.2, 1102-02 mm zalarle na gladko
3
3,43 m? 3,430
RAZEM 3,430
115{8T-8 KNR 2-02  |Warslwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  {m32
d.2. 1102-03 tub polracenie za zmiane grubodei o 10 mm
3 Krolnosé = 2
3.43 ma 3,430
RAZEM 3,430
116|ST-8 KNR 4-01  |Przecieranie Istnigjgcych lynkow wewnelznych na $cianach m2
d.2. 0713-03
3
27,23 m2 27,230
RAZEM 27,230
117|ST-5 KNR 4-01 :Przecieranie istniejgeych lyalidw wewnetrznych na siropach m2
d.2. 0713-04
3
343 2 3.430
RAZEM 3,430
118]ST-5 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparalami gruntujacymi - powierzchnie posadzek [m2
d.2. 202 1134-
3 01
27.23 m2 27,230
RAZEM 27,230
11948T-S NNENKB | Grunlowanie podlozy preparalami - powierzchnie picnowe scian m2
d.2. 202 1134-
3 02
! 27,23 m? 27,230
1 RAZEM 27,230
120{ST-5 INNRNKB  |Grunlowanle podlozy preparatani gruntujacymi - powierzchnie sufitdw  |m2
d.2. 1202 1134-
3 01
3,43 mZ 3.430
RAZEM 3,430
121|ST-8 KNR 4-01  |Dwukroine malawanie farbami emulsyjnymi starych tynlow wewnetrz-  fmé
d.2. i204-01 nych sufitow
3
! 343 m2 3,430
3_ RAZEM 3,430
122|3T-8 jKNR 0-1211 |Posadzki piytkowe z kamieni szlucznych ukladane na klej - przygolowa- |m2
d.2. ;1118-01 nie podloza
3
3.43 m? 3,430
RAZEM 3,430
123{5T-5 {KNR 0-1211 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych GRES | plylid 30%30 om m?
d.2. 1118-08
3
343 m2 3,430
RAZEM 3,430
124|5T7-8 KNR 0-121t |Licowanie Scian plytkami na klej - przygotowanie podioza ma
d.2. 0829-01
3 :
B.92 m2 17,800
: RAZEM 17,800
12518T-8 KMR G-12H | Licowanie $cian plylkami o wymiarach 20x20 cm m#
d.2. 0828-07
3
B892 m? 17.800
RAZEM 17,800
126/ST-8 KNR 4-61  |Dwukrotne malowanie farbami enulsyjnymi starych tynkaw wewnetrz-  |m?
d.2.! 1204-02 nych Scian
3!
8,971.06 m? 9,434
RAZEM 9,434
12718T-8 KNR 4-01  'Wywilezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi | m3
d.2. 0108-11 ina odlegloie do 1 km
3 |
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenla jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
0,5 m3 0.500
RAZEM 0,500
128|ST-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzinowanego samochadami samowyladowczymi - | m3
d.2. 0108-12 za kazdy nasigpny 1 km
3 Krolnosg = 14
0.5 m3 0,500
: RAZEM 0,500
129,87-5§ Optlala za skladowanie gruzu m3
d.2. kalk. wlasna
35
0.5 m3 0.500
RAZEM 0,500
13C|8T-8 KNR 7-28  |Przebicie olwordw o powierzehni da 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyj- |otw.
d.2, :0205-04 nych w Scianach murowanych o grubosci 2 ceg,
3 !
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
131{87-8 KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnelrznyeh kat. |1 z zaprawie cemenlo- m?
d.2. B710-1 wo-wapiennej na $cianach | slupach prostokalnych na podlozu z cegly i
3 puslakdw (do 1 m2 w 1 migjscu)
0,56 m2 3,coo
RAZEM 3,000
13218T.8 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjinymi starych tynkaw wawnetrz-  {m?
d.2. 1204-02 nych &cian
3 .
0,56 m? 3.000
RAZEM 3,000
3 WENTYLACJA
133]8T-8 KNR-W 2- | Nawiewnik okienny higroglerowany szl
d.3 17 0188-01
analogia
! 11 szl. 11,000
i RAZEM 11,000
134{5T-5 KNR-W 2- |Kralka wyciggowa z lwarzywa sztucznego (ub matalows szi.
d.3 17 0138-01
analogia
3 5zl 3.000
RAZEM 3,000
135{57-5 KNR 2-17  {Weniylalor uruchamiany wigcznikiem swialla+limer szt.
d.3 0201-01
3 szt 3,000
IRAZEM 3,000
4 INSTALACJA WOD_KAN
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
136{87-S KNNR 8 Demonlaz rurociggu stalowego ocynkowanegoe o $r.15-20 mm na Scianiefm
d.d.: 0108-01
1
8+42+25 m 75,000
RAZEM 75,000
13718T-8 KNNR 8 Demontaz rusociggu slalowego ocynkowanego o 4r.25-32 mm na scianieim
d.A. 0108-02
1
26+7+15 m 48,000
RAZEM 48,000
138|5T-8 KNNR 8 DPemaontaz ruraciggu slalowego ocynkowanego o &r.40-50 mm na Scianle|m
d.d, 01408-03
1
18+10 m 28,000
RAZEM 28,000
139(57-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65-80 mm na Scianie|m
d.4. 0108-04
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
140{5T-8 KNNR 8 Damontaz balerii Sciennej umywalkowej lub zmywakowe] szt
d.d. 0122-04
1 i
6+5 52t 11.000
RAZEM 11,000
141/8T-5 KNNR 8 Demanlaz balerii wannowe] Scienngj 2 natryskiem wezowym szl
d4d. i0122-07
1 i :
i3 szl 3,000

12
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
spec,
techn,
i RAZEM 3,000
142{ST-5 KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na Scianie m
o.4. 022207
1
47 m 47,000
; RAZEM 47,000
143{5T-5 KNNR 8 Demontai rurociggu 2 PCW o 57,75-110 mm na scianie m
dA, 0222-08
1
34+59 m 93,600
RAZEM 93,000
144|57-§ KNNR 8 Demenlaz zmywaka zlewozmywaka Zefiwnego lub kamionkowego kpl
da. 0225-02
1 ;
5 lept 5,000
RAZEM 5,000
14518T-5 KMNR 8 Demoniaz umywalki porcelanowej kpl
d4, 0225-03
1 :
] kpl 6,000
RAZEM 6,000
146/57-8 KNNR 8 Demonlaz uslgpu z misky porcelanawg, lub 2eliwng lkp!
d.d, 0225-08
1
‘ 5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
147|87-5 KNR-W 4-  iWywiezienie zdemonlowanych elementow samochadami skrzyniowymi | m?
d.a. 01 0108-09 |na odleglosé do 1 km
1
4 m? 4,000
: RAZEM 4,000
148|8T-5 IKNR-W 4-  Wywiezienie zdemonlowanych elementow samochodami skrzyniowymi fm3
d4. {01 0109-10 :na kazdy naslgpny 1 kin
1 . {Krolnosc = 14
i 4 m3 4,000
{ RAZEM 4.000
149:8T-S Koszi skiadowania na wysypisku md
d.4. kalk. wlasna
1
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
150i8T-8 KNNR 4 Rura PP PN20 16x2,7 m
d.4 B1t2-01
2
8 m 8.000
RAZEM 8,000
181|87-8 'KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 m
d.a. 0112014
2 i i
! 42 m 42,000
RAZEM 42,000
152i8T-5 KINNR 4 Rura PR PN20 25x4,2 m
dd4. 0112-02
2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
153|8T-5 KNNR 4 iRura PP PN20 32x5 4 m
dA. 011208
2| 1 :
1 7 m 7,000
RAZEM 7,000
154;8T-5 KNNR 4 Rura PP PN20 40x6,7 m
d.4. 0%12-04
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
155(57-5 KNNR 4 Rura PP PN20 50x8,3 m
d.a. 0112-05
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000

-13-
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
156{ST-38 KNNR 4 Rura PP PN20 63x10,5 m
d.a, 0112-08
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
157{8T-5 KNNR 4 Rura PR PN20 20x3 .4 slabi m
d4. 0112-07
2 |
25 m 25,000
RAZEM 25,000
158{ST-5 KNNR 4 Rura PP PNZO 25x4,2 siabi m
d.4. 0112-02
2
; 15 m 15,000
RAZEM 15,000
159)8T-8 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszlkalnych m
dA. 0128-02 |
2 i
! 166 m 166,000
H : RAZEM 166,000
160{ST-8 KNNR 4 Préba szezelnosc inslalacji wodociagowych z rur z lworzyw sziucznych - prab.
d.4. 0127-01 proba zasadnicza {pulsacyjna)
4
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
161{8T-S KNNR 4 Préba szezelnosci instalacji wodnciggowych z rur z twarzyw szilucznych - m
d.d. 0127-04 dodalek w budynkach niemleszkalnych {ruracigg o $r. do 63 mm}
2
166 m 166,000
RAZEM 166,000
162|8T-S KNNR 4 Zawdr cwiercobrolowy DN 15 szt.
d.4. (132-01
2 ;
33 5z}, 33,000
RAZEM 33,000
163)57-8 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szl.
d.4, 0132-01
2
9 szl 9,000
RAZEM 9,000
16418T-8 KNNR 4 Zawor kuiowy DN 20 gzt
d.4. 0132-02
2 1
: 1 szl, 1.000
! : RAZEM 1,000
165i18T-8 KNNR 4 Zawor kulowy DN 25 szl
d.4. 0t32.03
2 ! i
13 sz, 3,000
RAZEM 3,000
166iST-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 40 szl
d4. 0132-05
2
3 szl. 3,000
RAZEM 3,000
16713T-5 KNNR 4 Zawaor zwrotny DN 40 szt
d.A. 0132-05
2
i : 3 sz, 3,000
i RAZEM 3,000
168I5T-S  [KNNR 4 Fillr wody BN 40 szl.
d.4.; 10132-05
21 : :
i szt. 1,000
: RAZEM 1,000
165|8T-8 KNR 0-35 | Zawar antyskazeniowy — ON 32 szt.
d.4. 0132-04
2 analogiz
i i szl 1,000
RAZEM 1,000
170|ST-5 KNNR 4 Waodomierze skrzydelkowe domowe ¢ ér. nominalne] 40 mm kpl.
d.4. 0140-05
2 |
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 lpt, 1,000
RAZEM 1,000
171|8T-5 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obusiroanych podejsé do wodomierzy skrzydelko- [kpl.
d.4, 0122-03 wych domowych o 1, neminatnej 40 mm w rurociagach stalowych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
172187-5 KNR 0-34  lzalacjs rurociggdw ér.18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm|m
dd, 0101-01
2
B m 8,000
RAZEM 8,000
173|ST-8 KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.22 mm olulinami PE - jednowarsiwowymi gr.6 mm |m
d.4, 0101-01
2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
174 .5T-5 KNR 0-34  {lzolacja rurociagéw $e,22 mm olulinami PE - jednowarstwowymi gr.25  |m
d.4. 01Q1-14 mir
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
i75/8T-8 KNR 0-34  |lzolacja rurociagaw $r.25 mm otulinami PE - jednowarsiwowymi gr.6 mm |m
d.4, 0101-G2
2
i 26 m 26,000
RAZEM 26,000
176|57-8 KNR 0-34  lizolacja rurociggow 5r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.d. 0101-15 mm
2
15 m 15,000
| RAZEM 15,000
177i8T-8 KNR 0-34  |Izolacja rurociagow $e.35 mm otulinami PE- jednowarslwowymi gr.6 mm |m
d.d, 0101-02
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
178{57-3 KNR 0-34  |lzolacjs rurguiggdw 5r.35 mm olulinami PE - jednowarsiwowymi gr.25 m
d.xl.j 0101-15 mm
2‘
i 18 m 18,000
i RAZEM 18,000
179{5T-8 KNR 0-34  Hzotacja rurociggéw r.48 mm olulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm|m
d.4, 0401-02
2
11 m 11.000
RAZEM 11,000
180|ST-5 KNR 0-34  [lzolacja rurociggdw §.54 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.10 m
d.4. (101-05 mm
2
10 m 16,000
RAZEM 10,000
181{8T-8 KNR 0-34  ilzolacje rurociggaw $r.63 mm ofulinami PE - jednowarsiwowymi gr.10 |[m
d.4. 0101-05 mm
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
182;8T-5 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.4.! 0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
2
47 tm 47.000
RAZEM 47,000
183|8T-8 [KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 75 mm na Scianach w budynkach [m
d.4. 0208-02 niemieszkalnych o polgezeniach weiskowych
2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
184:87T-3 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyine z PVC o 3r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.d, 0208-03 niemieszkalnych o pelgczeniach woiskowyeh
2
59 m 59,000
| RAZEM 59,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencin: 21348 dia ms
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d.4, 10211-01
2 |

czeniach weiskowych

MNarmu PRO Worsja 4.27 Liconujn: 21348 dia ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
185i187-8 IKNNR 4 Czyszczaki z PVYC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polaczeniach woisko- sz,
d.4d. 0222-02 wych
2 :
: i2 521 2,000
i i RAZEM 2,000
18G|5T-5 KNNIR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne ¢ 8. 75 mim 0 poigeczeniach weisko- szt
d.d. 0222-01 wych
2
1 5zt. 1,000
RAZEM 1,000
187|8T-5 KNNR 4 Rury wywiewne z FVC o polgczeniu weiskowym o sr. 110 mm szl
d.4. 0213-05
2 analogia
4 szl 4,000
: RAZEM 4,000
188,57-8 KNNR 4 Balerie natryskowe z nalryskiem przesuwnym o Sr.nominalngj 15 mm szt
da. 0137-08
2 i
i3 5zl 3,000
RAZEM 3,000
18918T-8 KNNR 4 Baterie dewozmywakowe slojace o §r. nominalne] 15 mm sel.
d.4. 0137-02
2
5 gzi, 5,000
RAZEM 5,000
180\ ST-8 KNNR 4 Balerie umywallowe stojace o $r. nominalngj 15 mm szt
d.4, 0137-02
2
6 szt 8,000
RAZEM 5,000
191(8T-5 KNR 2-15/ | Elemenly montazowe podlynkows de miski uslgpowej monlowane na kpl.
dd. w. 7 \Scianig
2; 0101-01
i i 5 lkpl. 5,000
! ! : RAZEM 5,000
192§57-5 KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie monlazowym - miska uslgpowa kpl.
d.4. - .
2 0104-07:
5 kpl. 5.000
i RAZEM 5,000
193187T-5 KNR 2-15/ {Przyciski do spluczek podtynkowyceh kpl.
d.4. -
2 0105-0t
5 kpl, 5,000
RAZEM 5,000
19415T-S KNNR 4 Umywalka pojedyncza kpl.
d.d. 0230-02
2 1
6 lpt. 5,000
! | RAZEM 6,000
195(8T-8 KNNR 4 Pélpostument porcetanowy do umywatek fepl.
d.4, 0230-05
2
{1 kpl. 6.000
RAZEM 6,000
196|8T-8 IKNNR 4 Zlawozmywal jednokomorowy szt
dAa. 10229-04
2
! szl 4.000
1 i RAZEM 4,000
197iST-5 KNNR 4 i Zlewozmywak dwukomorowy szl.
d.d. 0229-04
2 ;
1 szl 1,600
RAZEM 1,000
198.5T-5 KNNR 4 Wanny kapielowe z lworeywa szlucznega z shudowa kal.
d.4. D231-05
2.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19918T-5 'KNNR 4 Dodalki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC 0 &r. 50 mm o polg- szt
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Lp. Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
spec. :
techn.
6+3+5+3+3 5zl 20,000
RAZEM 20,000
20018T-5 KNNR 4 Dodalki za wykenanie podej$é odplywowyeh z.PVG a §r. 110 mm o nolg-1szl,
d.4. 0211-03 czeniach weiskowych
2
5 szl 5.000
RAZEM 5,000
4.3 ! DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
201|8T-8 KNR 4-01  [Przebicie olwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |szl.
d.4. 0333-08 cemenlowo-wapiennej
3
18 szi. 18,000
RAZEM 18,000
202|87-5 KNR 4-01  |Przebicie otworaw w §cianach z cegied o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.A. 0333-09 imeniowo-wapienngj
3 1
! 12 szt, 12,000
i RAZEM 12,000
203|8T-8 KNR 4-01 | Przebicie olwardw w cianach z cegiet o grubosci 2 Geg. na zaprawie ce- szl
d.4, 0333-11 mantowo-wapiennej
3
i 4 szl 4,000
RAZEM 4,000
204157-8 KNR 4-01  Przebicie olworow w stropie szl
d.4, 0333-21
3
7 szl 7,000
RAZEM 7,000
205{8T-5 KNR 4-01 [ Zamurowanie preebic w $cianach 2 cegiel o grub. 1/2 ceg, szi,
dd. 0323.02
3 i
18 szl 18,000
RAZEM 18,000
20B6!ST-5 KNR 4-01  [Zamurowanie przebic w Scianach z cegiel o grub. 1 ceg. szl.
d.4. 0323-03
3
12 s2t, 12,000
RAZEM 12,000
207{57-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przebic w scianach z cegiel o grub. ponad 1 cay. szl.
d.4. 0323-04
3 |
] 521, 4,000
RAZEM 4,000
208[5T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebic w stropach sz,
d.4, 0323-05
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20918T-8 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnelrznych kat. )] z zaprawy cemento-|szl,
d.4. 0709-05 wo-wapienngj o powierzehri de 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, belonu na $cianach
342 szl. 68,000
| RAZEM 68,000
210{87-5 KMR 4-01 iUzupelnienie lynkdw zwyklych wewnetrznych kal. [l z zaprawy cemento- | sz1,
d.4.i 0709-06  'wo-wapiennej 0 powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, puslakow
3 fcaramicznych, belonu na stropach
17 szt 7,000
. ! RAZEM 7,000
211|5T-8 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 4/2x1/2 ceg, w Scianach z cegief na zaprawie (m
da. 0336-03 cernenlowo-wapiznnej
3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
21218T7-8 KNR 4-01  Wykucie bruzd pionawych 1/2x1 cey. w Sclanach z cegiel na zaprawie {m
dd4, 10339-04 cemenlowo-wapienngj
3 :
! 80 m 90,000
RAZEM 50,000
213:87-5 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekioju 1/2x1/2 ceg. w Scianach £ im
d.4. 0324-04 cegiei 'na peino’
3 !
: 120 m 120,0C0
| RAZEM 120,000

A7 -
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Lp. i Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
i spec.
! tochn,
2145T-8 KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/241 ceg. w  |m
d.4. 0325-05 Scianach z cegiel
3
a0 m 90,000
RAZEM 90,000
215]58T-5 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanis farbami emulsyjnymi slarych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.4. 11204-02 nych scian
3 !
0,57210 m? 105,000
RAZEM 105,000
216|8T-5 KNR AT-22 {PPrzygolowanie podloza pod wykonanie okladzin Sciennych - jednokroine [m?
d.a. 0101-02 gruntowanie podioza pod kigje cemenlowe
3 i
i :80 m2 80,000
| : RAZEM 80,000
217i8T-8 KNR AT-22 |OKkladziny Scienne z plylek z kamieni sziucznych o regutarmych ksztal-  [m?2
4.4, 0205-05 tach ukiadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki
3 o wymiarach 20x30 cm
BO m2 80,000
RAZEM £0,000
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