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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa budowlanego” oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja
projektowa dia inwestyci polegajacej na ,BUDOWIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
KOLUSZKACH - BRANZA ELEKTRYCZNA" zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (arl. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami |
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Ceny kosztoryséw inwestorskich zostaly uzgodnione z inwestorem.

UAN.V.8388/72/88



. STAROSTWO POWIATOWE w ODZI
Referat Budowniciwa w Wydziale Budownictwa
i Gaspodarki Nietuchomodciomt

IRELD WOIEWODTRY

. iska Pracy w Kgluszkach
w PIOTE QKSl‘i!i TRYBUNM._SK]M_ ‘ Piotrkoa-%gﬁ “}Qo.lumm 3 Bé ezmslmi@ 88.
. UAN.V,8338(72)88

.DECYZJIA O STWIERDZ':ENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczeych w budownictwie

t.2,par.2ust. 2pkt2 ’ 4 d
b ;g AT Ii_m e 1§ 13 0S4 PR Tt

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowe] i Qchrony Srodowiska z dma 20 Iutego 1975 r.

Na podstawie 5 51.18

W sprawie samodzielnych funkcii techmcznych w budowmctw1e {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

- {imle 1 nazwislte)

technik _elekt’:amechanik'

. - s

28 marca 55 Gatkowie &
S e 1B To W ) -
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania ‘sdtnodzielnych. fuﬂccji'!%;gﬁs&u
kierownika budowy i robér :

' (radzaj funkeqiy

urodzony(a) dnia

w specjalnodei instalacy,jno - inﬁyniery,jnea

(rodzaj sgccjn.luoécl techniczng-budowalnel}

instalac ,j i elektryc znych

w zakresie

(gpecjullzuejn zuwodownj

W.A. Kr. 184-84 1, M.A‘-.HUA]I-! £2.000 5zt.. . DN-14 11-§4 22.000



STAROSTWO POWIATOWE v t0Dz
Reierot Budowniciwg w Wydzinle Budowniciwe
i Gospadarki Nieruchomodcigmi

Stanowiska Pracy w Koluszkach

TR 95-040. Koluszki, ul, B zezitiska:
— @ P OLSKA rzezifiska 392

I 7 8 A
INZYNIEROW
4 BupowNICTWA

SRRy
I

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LI8-J6A-P7S *

Pan Andrzej Jan WASZCZYK o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/3373/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 35 m. 35, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie) Okregowej lzhy nzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnfa 18 wrzesnia 2001 r. o Podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym padplsem elektronicznym weryflkawanym przy pomarcy waznego kwalifikowanego certyflkatu sy
réwnawaine pod wrglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorecznymi.)

* Weryfikaclg poprawnoici danych w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryflkacyjnego zaswladczenta na

stronie Poiskiej lzby Insynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa,



STAROSTWO POWIATO WE w t0Dz

Referaf E_?udownidwu w Wydziale Budowniclwe
t i Gospodarki Nietuchomagciomi
anowigkg Pracy w Koluszkpep

35.040 Ko]uszki, ul, Brzez:‘:sl:: 32

ZAWARTOSC _OPRACOWANIA
1. Oswiadczenie projektanta z art. 20 ust, 4 Ustawy Prawo Budowlane
2, Uprawnienia budowlane projektanta
3. Zaswiadczenie projektanta z Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

CZESC OPISOWA
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Informacja dot. planu BlOZ

Zataczniki:
1. Warunkitechniczne nr 17-E4/WP/01194

2. Odpis protokét z narady koordynacyijnej
3. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Schematy elektryczne
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej niskiego napiecia
placu targowego w miejscowoséci Koluszki.

W opracowaniu zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:

a) wewnetrzna linia zasilajgca;

b) rozdzielnica 0,4 kv;

c} instalacja oswietleniowa;

d) instalacja gniazd wtyczkowych;

e) zasilanie elektryczne kontenerdw sanitarnych;

f) linia oswietlenia targowiska;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

2.1.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:500.
2.2, Wizjalokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem j mieszkaricami.
2.3. Warunki techniczne do projektowania i realizacji kanalizacji deszczowej
2.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

3. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Koluszki,

ul. 11listopada 65, 95-040 Koluszki.

4, UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Zakiad Ustug Komunalnych w Koluszkach
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki,

5. ZASILANIE

Zasilanie targowiska miejskiego, konteneréw sanitarnych oraz urzadzes z nim zwigzanych,
przewiduije sie z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego wg warunkow przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/01194 z dnia 23-08-2017 r. wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A. Projekt i wykonanie przytacza oraz zlacza  kablowego zostanie
zrealizowane w ramach odrebnego opracowania {przez PGE)

Projektowany kabel YAKXs 4x120 mm?: od zfacza kablowo-pomiarowego (ZKP) do
projektowanej rozdzielnicy gféwnej (RG).

6. ROZDZIELNICA 0,4KV

Do zasilania urzadzen odbiorczych targowiska miejskiego oraz konteneréw sanitarnych
furzadzen zwiazanych, zaprojektowano rozdzielnie RG jako wolnostojgcg w obudowie z
tworzywa na prefabrykowanym fundamencie. Dokfadne miejsce jej zabudowy, typ i schemat
elektryczny, przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w ukfadzie sieci TN-C-S.
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Dodatkowo projektuje sie zabudowanie rozdzielnic %Saé‘z%?ﬁ?%ﬂéjdﬁ% ustETdwisk

) o ] 95-040 Koluszki, uJ, rzeziﬁ?ca', 2.
handlowych targowiska — zasilanie poszczegbinych stanowisk targowych — 4 szt Zasilanie
poprowadzic z rozdzielni gtéwnej kablem YKY 5x4,0mm?. Na kazdej z rozdzielnic zabudowac po

2 gniazda 1-fazowe - |P5S5.

7. WYTYCZNE UKEADANIA WEWNETRZNEJ INSTALACI ELEKTROENERGETYCZNEI.
Kontenery sanitarne zostang dostarczone jako gotowe, z wykonang instalacjg elektryczna.

Do zasilenia kazdego kontenera nalezy poprowadzi¢ przewod zasilajgcy YKY 3x4mm? z rozdzielni
giéwnej do rozdzielnicy kontenera.

8. INSTALACIA 0§W|ETI.EN|0WA TARGOWISKA.
Instalacje oswietleniowa wykonad przewodem YKY 5%4,0mm2 — jest to instalacfa niskiego

napigcia (ponizej 1 kv). Zasilanie projektowanych obwoddw oswietleniowych nalezy
wyprowadzié z projektowanej rozdzielnicy giownej Zlokalizowane] obok kontenerdw
sanitarnych.

Stupy oswietleniowe oraz odcinki obwoddéw kablowych nalezy usytuowaé zgodnie
z lokalizacja przedstawiong na mapie sytuacyjno ~- wysokosciowej.

Uktad potgczen zrealizowac zgodnie ze schematem na rysnr2.

Projektuje sie montaz stupéw stalowych szesciokatnych o wysokosci 7,0 m, np.: typu S-
70P na typowych prefabrykowanych fundamentach zelbetowych np.: B-60. Lokalizacje stupéw
latarri os$wietlenia ulicznego przyjeto w oparciu o projektowany uktad placu targowiska i
zaleceniami Inwestora.

Dla potrzeb oswietlenia niezadaszonej czeici targowiska projektuje sie oprawy
aswietlenia ulicznego LED-owe o mocy elektrycznej 55 W Przy pradzie 350 mA o temperaturze
barwowej $wiatta 3300°K o nominalnym strumieniu swietlnym 6384 Im z optyky jak dla drog
miejskich z ledami fluorescencyjnymi, w ilodci 5 szt. latarn,

Oprawy powinny charakteryzowaé sig¢ w zakresie szczelnodci wspolczynnikiem IP-66 oraz
w zakresie odpornosci na uderzenia wspolczynnikiem IK-10,

Oprawy winny byé wyposazone w ukiad zasilajacy, ktéry moze mieé ustawionych do 5
poziomdw autonomicznej redukcji mocy, nie wymagajacej sterowania sygnatem zewnetrznym.
Poziomy redukcji ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji (w ramach czynnosci rozruchowych),
Wstepnie proponuje sie trzy okresy dobowe zmiany poziomu natezenia oéwietlenia: pierwszy
od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%; drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 - 70% i trzeci od godz.
0.00 do godz. 5.00 — 50%. Oprawy oswietleniowe zamontowaé na stupach z zastosowaniem
wysiggnikéw o dtugosci ramienia okoto 0,6m z katem odchylenia w stosunku do poziomu 14°,
W stupach nalezy zamontowaé tabliczki zaciskowo ~ bezpiecznikowe TB-1 7 jednym
wylacznikiem nadprgdowym typu S-301 C-4 o pradzie wyltaczainym 4A z mozliwoscig
ewentualnej dobudowy w przysztosci drugiego wytgcznika nadpradowego. Od tabliczki
bezpiecznikowej TB-1 do oprawy oswietleniowej prowadzi¢ przewod kabelkowy typu YDY 3x2,5.
Dla potrzeb programowania zasilacza oprawy nalezy wyprowadzi¢ z zaciskéw programowalnych
zasilacza przewdd typu YLY 2x1,0 mm2 | zakoriczyé kostka zaciskowa we wnece tabliczki
stupowej.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz pod wjazdami do posesji, kabel
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nalezy utozy¢ w rurze ostonowej z PE o érednicy nie mniejsze] T2 T 5 ik grub dbuiestinhki 3.3

mm. W miejscach zblizeri mniejszych niz normatywne wykonaé w rurach ostonowych z PE o
srednicy nie mniejszej niz 75 mm i grubosci scianki 4,3 mm.

Przy ostatnim stupie latarni oswietleniowej w rowie kablowym i obok stupa w odieglosci
nie mniejszej niz 0,2 m od kabla i nie mniejszej niz 1,0 m od stupa i na gtebokosci minimum 0,6
m od poziomu terenu wykonaé uziemienie z pretow ocynkowanych o $rednicy nie mniejszej niz
16 mm i diugosci co najmniej 3,0 m pofaczonych ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm z
podstawg stupa i zaciskiem ochronnym tabliczki zaciskowej. Ptaskownik z podstawa stupa nalezy
potaczyé w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie pomiaréw okresowych i kontrolnych bez
potrzeby wykonywania zbednych czynnosci przygotowawczych demontazowych i nastepnie
przywracajacych uktad potaczer. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ 100).

Uktadke linii kablowej przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez stuzby Inwestora
i do zinwentaryzowania geodezyjnego.

Dla potrzeb oswietlenia zadaszone] czeéci targowiska nalezy zastosowad oprawy

oswietleniowe przemystowe T +120/2, do 2 tub LED T8 (G13) o diugosci
1200mm, zasilanie jednostronne, klosz PC, IP-65, IK-10, spetniajgcych parametry:

* klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il

o zasilanie: napieciem sieciowym 230V; 50/60Hz

o Zrodio swiatta: do dwdoch tub LED T8 (trzonek G13) o dtugosci 1200mm z wewnetrznym
fednostronnym ukfadem zasilania {brak Zrédet LED w komplecie); rekomendowane tuby LED

LED T8-12 o dtugosci 1200mm i mocy 18W

* klosz: przezroczysty z poliweglanu (PC), wewnetrznie ryflowany

+ obudowa: z poliweglanu {PC)

e zamki mocujgce klosz do obudowy: z poliweglanu (PC)

* specjalna uszczelka w obudowie zapewniajgca wysoki stopieri szczelnodci

* Pprzepust gumowy do wprowadzenia przewodu zasilajacego

* wersja kolorystyczna: szary

* montaz: nastropowy lub zwieszany, za pomocy specjalnych uchwytéw mocujgcych (uchwyty
mocujgce w komplecie z oprawa; taricuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy — nalezy
przewidziec¢ dodatkowo w zaleznogci od wysokosci montazu (brak w komplecie oprawy)

*» zastosowanie: oswietlenie pomieszczer o duiej wilgotnodci i zapyleniu, np. hal / wiat

przemystowych, kottowni, hydroweztdw, tazienek, magazynow, pomieszczeri warsztatowych
itp.

Dla potrzeb sterowania obwodami oswietlenia targowiska projektuje wyposazy¢
rozdzielnie gltéwna w programowalny sterownik astronomiczny dwukanatowy realizujacy nizej
wymienione funkcje:

- automatyczna zmiana czasu lato / zima

- programowana przerwa nocna

- mozliwosc blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w $wieta

- wspodfpraca z wylgcznikiem zmierzchowym

- wspétpraca z pilotem zdalnego sterowania

- mozliwos¢ blokady klawiatury i ustawier sterownika przy pomocy pilota

- licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z Wyj5C sterujgcych)

- diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejéc i wyjscé
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- czytelny wyswietlacz oraz klawiatura utatwiajaca wprSigadusrtie Rastaw. Koluszkach
95-040. Koluszki, ul. Brzeziiskn 32

9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Sie¢ zasilajgca przedlicznikowa wykonana jest w uktadzie TN-C. Siec zalicznikowa wykona¢
réwniez w uktadzie TN-S,

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé
szybkie wylgczanie zwaré (T < 5s) z zastosowaniem wytacznikéw nadpradowych i
réznicowopradowych,

Zastosowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci,

Zacisk ochronny stupa potaczyé z przewodem PEN linii kablowej oraz przewédd ochronny
wprowadzi¢ do oprawy oswietleniowej. Wskazane na schemacie latarnie uziemic. Uziemienie
stanowi bednarka FeZn 25x4 mm o dlugoéci ok. 10 m ulozona w rowie kablowym na gfebokosci
minimum 0,6 m w ilogci zapewniajgcej wymagang oporno$¢ potaczona z uziomami pionowymi
{szpikowymi} wykonanymi z pretéw stalowych w ilosci minimum 3 x 3 m na kazdg wskazana
latarnie. Wymagana rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R < 10Q. W przypadku trudnogci w
uzyskaniu wymaganej rezystanciji uziemienia nalezy zwiekszy¢ ilosé uziomow pionowych.

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢é zgodnie z normami PN-{EC-60364-1:2000 i
PN-E-05100-1:1998.

10. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami i normami, w oparciu
o albumy przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejsza dokumentacja. Po zakorczeniu prac
montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne proby
i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowoséci urzadzen i instalacji do eksploataciji.

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

LP Wyszezegdinienie Iosé Uwagi
1| Kabel typu YAKXs 4x120 270,0 m
2 | Kabel typu YKY 5x4 179,5 m
3] Kabel typu YK Y0 5x4 1794 m
4 | Kabel typu YKYzo0 5x6 390m
5 | Kabel typu YDY 4x2,5 720,0 m

Razdzielnica gléwna kompletna w obudowie na
6 prefabrykowanym fundamencie wyposazona w

zabezpisczenia, wylgcznik zmierzchowy i programator Ll

PLC, elementy laczeniowe

Rozdzielnica kompletna w obudowie na prefabrykowanym 1 kpl
7 | fundamencie wyposazona w zabezpieczenia i gniazda

wivkowe

Rozdzielnica R1 kompletna w obudowie na 3kpl

8 prefabrykowanym fundamencie wyposazona w
zabezpieczenia i gniazda wtykowe i obwody oswietlenia

wiat
9 | Rura oslonowa PEHD $rednicy 75, gr. scianki 4,3 mm 100,0 m
10 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 45,0 m
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11 | Uziom szpilkowy o srednicy 16mm L = 3,0m Sez howisks Prany Kolissianh
12 | Fundament prefabrykowany zelbetowy B-60 %Qﬁp Koluszki, ], Brzezinska 3o
13 | Shup ocynkowany szesciokatny h = 7,0m 5 szt
14 Tabliczka stupowa przylaczowa z zaciskami dia kabla do 5 szt
3x35 mm? i z wylacznikami nadpradowymi C-4A (1 szt)
Oprawa oswietlenia ulicznego LED-owa Zawierajgca 48 szt 5 szt
15 | o facznej mocy 55 W przy pradzie 350 mA i temperaturze
barwowej 3300I
16 | Wysiegnik jednoramienny 5 szt
17 | Przewdd YDY 3x2,5 mm® 45,0m
18 | Przewod YLY 2x1,0 mm? 45,0 m
19 | Tabliczki ostrzegaweze i oznaczeniowe 10 szt
20 | Oprawy swietlowkowe hermetyczne wandaloodporne 98 szt.

Nr

RPEJ WASZCZYK

ps5zki. ul 11-go

drefti SieC: gigkfrycznyeh
pr. UAN.V.8288/72/88




Tytut
opracowania:

Zespot
projektowy:

STAROSTWO POWIATOWE w LODZE
Referat Budowmictwa w Wydziole Budowniciwa
i Gospododki Nieruchomoétiomi
Stanowiska Pracy w Koeluszkach

D O T PL ANY" ™

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH
BRANZA ELEKTRYCZNA
(instalacja niskiego napiecia 231/400V - ponizej 1 kV)

Michat Waszczyk

85-040 Koluszki

ul. 11 Listopada 35 m. 35

Andrzej Waszczyk upr. nr UAN.V.8388/72/88
95-040 Koluszki tOD/IE/3373/03

ul. 11 Listopada 35 m. 35

06.2017r.



—STARGSTID PUWIATOWE w EOD 71

INFORMACJ A Referot Budowniclwa w Wydzivle Budownictwe

F Gospodarki Nieruchomogeigmi
. ] dOtyFcha Stenowiska Pracy w Koluszkach
Bezpieczeristwa | Ochrony Zdeawig) Koluszki, ul. Brzezinsks 32

1. W projektowanym obiekcle charakter, organizacja i migjsce prawadzenia rabot niosa
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnoscei przy
pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie
drogowym. Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzié
Zgodnie z zasadami BHP, po wylaczeniu napigcia [ub technikg PPN,

Prace mogg wykonywad osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajgcym prawo do wykonywania robét elektroenergetycznych na urzgdzeniach
o napigciu do 1kV oraz do prac pod napieciem do 1kV.

2. Przy prowadzeniu robét wystepujg prace na wysokosci z wykorzystaniem podnosnikow
hydraulicznych na samochodach.

3. Przy prowadzeniu robst wystepujg prace zwigzane z wykopami migjscowymi pod

stanowiska stup6w oraz liniowymi przy montazu linii kablowych lub rur ostonowych,

studni kablowych i kanalizacji kablowe;.

Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i

zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem Jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikow, ani przysypania ziemia.

Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach,

Prace nie bedg wykenywane w kesonach,

Prace nie beda wykonywane przy uzyciu materiaiow wybuchowych.

0. Nie przewiduje sie montazu ciezkich elementow prefabrykowanych przy uzyciu sprzetu

dzwigowego.

Noo

= © o

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowac szczegdinie uwage na warunki BHP przy pracy w
poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach na wysokoSci i w
wykopach. Miejsca prowadzenia robét, szczegdlnie w terenie pagbw drogowych w zakresie

wykopdow i prac na wysokosc, naiezy zabezpieczyé] oznaczys ﬁodnie 2 przepisami.




