~

Inwestor:

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
90-040 Koluszki

Wykonawca:

PROCAD

PROCAD Budziewski Soboci nski Sp.j.
ul. Gen. Maczka 11

95-040 Koluszki

tel:0 44 715-21-00

email: sekretariat@procad.net.pl
www.procad.net.pl

Stadium: Inwestycja:
BUFI;%(\a\‘I]LE:l;IrO ) Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul.  Zelazna) w Koluszkach wraz
WYKONAWCZY z infrastruktur g kanalizacyjn g i wodoci ggow g
Branza: Temat opracowania:
Sanitarna Usuni ecie kolizji poprzez przebudow e sieci gazowej w drodze gminnej nr

106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach

Nr archiwalny projektu:

Adres inwestycji:

11/P/PS/MH/16 ul. Zelazna w Koluszkach
Tom/Egzemplarz: Nr dziatek:
Etap Il Tom V Dz. nr 1016, 1026/1, obr eb 5,
Egz. lI/VI m. Koluszki
Kategoria obiektu: Spis zawartosci projektu:
1. Czes¢ formalno-prawna 5. Informacja BIOZ
2. Dane ogolne 6. Uwagi ko ncowe
XXVI 3. Opis techniczny 7. Wspoirz edne geodezyjne
4. Zestawienie materialdw 8. Spis rysunkow
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia/Specjalno$¢ Podpis
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc Sanitarna
LOD/0459/POOS/06
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski )
Sanitarna

Styczen 2017




PBW: Usuniecie'koli;ji poprzez przebudowe sieci gazowej w drodze P ROC/\D 2
11/P/PS/MH/16 gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach
Spis tresci
1. (0741 o (o140 E= 1o R o =11 o - LT TP TT PO UPPPRTTON 3
1.1. WaArUNKi tECRNICZNE ........eiiiiiiii et e e s e s s 3
1.2. WYKAZ WHRSCICIElI AZIAHEK ..eeeeieeiiieiee e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e st b e e e e e s snnbaeeeeeesnnntnnneeeeas 8
1.3. MEPEA SEANU PIAWNEJO ...tttk n e e ne 9
1.4. WWYPIS Z TEJESIIU GIUNTOW ...ttt ettt ettt ettt ettt ekttt she et h e s st e bt e ek et essb e et et e naeesnreetes 10
1.5. Zgoda wiascicieli/wtadajgcych/administratorow terenu na przebudowe gazociggu, decyzja o ustaleniu
lokalizacji INWeStYCji CEIU PUDIICZNEYO. .....eeieiiiiiiiie ettt e e e st e e e e e bbb et e e e e e annbreeaaeeaaanes 12
1.6. Opinia uzgodnienia dOKUMENLAC)i PrOJEKIOWE] ........oouuutiiiie ettt e e e e e e 13
1.7. OSWIAdCZENIE PrOJEKIANTA .......veeeietieeeit ettt ettt e e et e s bt e e bt e e e bt et e nabe e abneeenns 14
1.8. UPrawniEnia PrOJEKIANTAL ........ciiiieiiiiee ettt e ettt e e e e et e e e e e s abe e e e e e e e s aaabe e e e e e e e aanbbbeeeaeeeasnbeeaaaesaannnnnnen 15
1.9. ZaSWIAACZENIE PrOJEKEANTA . ... . .eeiiieiiiiitii ettt e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e e bbb e e e e e e e abbbeeeaeeeaannbnneeeaeas 17
2. [0 =Yg T 0T [ ] [T PSSR PPEPRN 18
2.1. L1211 (o PR 18
2.2. PrZedmiOt OPFACOWEANIA ... ..eeee it ettt ettt e e e ettt et e e e e bbb e e e e e e e aaaabe e e e e e e e e anbbbeeeaeeeansnbbeaeeeeaannnnneen 18
2.3. POOSTAWE OPFACOWENIA .....ceeeteeeiiiie ettt e et e e et e skt e e e bt e e sab et e s be e e et e e sabe e e sabeeeeennee 18
2.4. ZAKIES OPIACOWEIIA .....eeeeeeeuiiteeeeeeeaaiteteeeeeaesasbeeee e e e s e abes et e e e e e o snbe e e e e e e e annbsbee e e e e e e s sbeseeaeeaeanbebeeeaeeeannbnneeaaean 18
2.5. PrOJEKLY ZWIGZANE ...ttt ettt e e e ettt e e e e e e bbbttt e e e e e e e babe e e e e e e e nnbeeeeeeeaanrnnnes 18
2.6. Istniejgcy stan zagoSPOUArOWANIA TEIENU ...........uiiiiiiieiiie ettt e ettt e st e et e e et e e sb e s beeeeannne 19
2.7. Projekt zagospodarowania AZIAEK ..............ueiiieiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e nrnanes 19
2.8. (o) [V 1ol = W L= Vdo ot = o [ OO RO PPUPPUPPRPROTRY 19
2.9. Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkéw oraz szczegélnej ochronie ............cccoceeeviiieennns 19
2.10. Informacje o terenie dotyczgce wptywow eksploatacji QOIrNICZE] ........c.ueeiiviieiiiiieiiiie e 19
2.11. Informacje dotyczgce zagrozenie dla sSrodowiska, higieny i ZArOWIA ............ccuuveieieiiiiiiiiieee e 19
2.12. Informacje dotyczace miejscowego planu zagoSPOUArOWANIA .........cocuueeirurreeriiieeertieeiiieeeaireeesreeesieee e 20
2.13. Warunki geOIOGICZNO-WOUNE .........uiiiiiiiiiiiiii e ettt e e e e ettt e e e e st e e e e e e e e aabab et et e e e s e sbbbeeeee e e s snbeseeaeeaanbnnnen 20
2.14. Analiza oddziatywania Na STOOOWISKO. .........eeiiiiiiiiiiieie ettt e e e e e e e e s be e e e e e e e ababereeeeeeaannnnes 20
2.15. Oddziatywanie gazociggu na dziatki Sasiadujgce Z INWESTYCJa........uvverriieiriiieeiiiie e 20
3. (@] o] LS (=Tt o1 o074 1| VRO PP UPTT PP 21
3.1. Rozwigzania materiatowe i montazowe przebudowywanych gazoCiggOw............cocueeiiiieeiiieeeiiieesiiieeees 21
3.2. Proba wytrzymatos$ci i SZCZEINOSCI SIECI GAZOWE].......uvvieieiiiiiiiie e et e s e e e e e e e e e s aae e e s nnennnes 23
3.3. WIGCZENIA W CZYNNY QAZOCIGY .- tteeeeeeiiuiititeieeeaiitetee e e e s e sbebee e e e e e s e sbeseeeeeaeababeeeeeeesannbsseeaeeaasnsabeseeeeeaaansnnnes 27
4. Zbiorcze ZeStaWieni€ MALEITAIOW ..........c.eiiiiiiiiiti ettt b ettt e st et e et be e e st e e nnne e 28
5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r) ........ccoeevrieieriiereennnen. 30
5.1. Zakres rob6t oraz kolejnos$e realizacji ProjEKIU ..........ooueiiiiiiiiiiiii et 31
5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budoWIANYCh. ..........cocuiiiiiii e 31
5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi 31
5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robDOt..........cooiuiiiiiiiiiiiiie e 31
5.5. SpPOSOb Prowadzenia INSIIUKLAIZU. ...........eiiiiiii it e s 31
5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieCZEASIWOM .......c.c.c.cveveveeeriveeeeeeereeereseseeeenns 32
6. UWAGH KOMCOWE......ceeieeittt ettt ettt ettt oo ookttt e e o4ttt e e e o444k kbt e e e e 224 s st e s bt et e e e e s Rbesee e e e e e anbsbeeeeeeesnnnbnneaaeeaannes 33
7. WSPOIZEUNE GEOUEZYJNE ...ttt ettt ekt ookt e e e et e et e e eab et e ettt e e bt e e e bt e e nabe e e e nne s 34
8. SIS TYSUNKOW. ...ttt ettt ettt ettt e ettt e ookt e e ettt e e kbt e e e kbt e e 4a ke £ a4 bt et a2 en ke e e ekt e a2 embb e e e ambeeeeabbeeaenbneeeanbeaesnnbeaeannen 35

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




PBW: Usunigcie kolizji poprzez przebudowe sieci gazowej w drodze P ROC/\D
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1. Czes¢ formalno-prawna

1.1. Warunki techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY GAZOCIAGU | PRZYLACZY
w zwiazku z przebudowg ukladu drogowego

Nr: LTI/ G /416 / 2016 zdn. z dnia 20.10 2016 roku

OKRESLONE PRZEZ:
POLSKA SPOLKE GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
ODDZIAt. w WARSZAWIE
ZAKEAD w £ODZI,
DZIAt ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
URZAD MIEJSKI w Koluszkach
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
Reprezentowany przez:
PROCAD Budziewski, Sobocinski Spotka Jawna
Adres: ul. Generata Maczka 11, 95-040 Koluszki

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag i przylacza

Miejscowos¢: KOLUSZKI

Ulica: ODLEWNICZA, PIEKNA, ZELAZNA.
odcinek: od ul. Warszawskiej do ul. Rynek

Jednostka eksploatujgca:  Rejon Dystrybucji Gazu w £.odzi.
Adres: 90-042 t6dz ul. Targowa 18

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- ci$nienie robocze (OP): 250 kPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza
- gazociag:

o ¢ 150 materiat : stal Lok 635m odcinek istniejacy: w ul. Odlewniczej, od ul. Warszawskiej do
ul. Pieknej / Budowlanych.

na ¢ 160 materiat ™ PE 100 SDR 17,6 (17) L=635m odcinek docelowy: w chodniku/ zieleni,
wigczenie w istn. g-160 PE w ul. Warszawskiej oraz proj. g-160PE w ul. Pieknej.
Potaczenia poza jezdnig z gazociggami g-50 stal w ul. Srebrnej, Stalowe;j, siegaczami pos. 74/78,
52/56, 20128, 4/16 ( ¢ 63 PE s2t.6 L ok 65m), z proj ¢ 63 w ul. Zelaznej i Ziotej oraz z gazociggami
¢80 stal (g-90 PE L ok 30m ) i 150stal ( g-63 PE L ok 5m) w ul. Budowlanych.
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e ¢ 150 materiat " stal L ok.300m odcinek istniejacy: w ul. Pieknej, od ul. Budowlanych
do dz. 380/1.

na ¢ 160 materiat : PE 100 SDR 17,6 (17) L=300 m odcinek docelowy: w chodniku zieleni,
wigczenie w istn. g-150 stal w ul. Pieknej ( rejon dz. 380/1) i proj. g 160PE w ul. Odlewnicze;j.
Potgczenia poza jezdnig z gazociggiem (g-63 PE L ok 5m ) g-65 stal w ul. Poprzecznej.

¢ 50 materiat " stal L ok. 320m odcinek istniejacy: w ul. Zelaznej, od pos. nr 52 do pos. nr 32
przy ul. Odlewniczej .

ha ¢ 63 materiat : PE 100 RC SDR 11 L ok 320 m odcinek docelowy: w chodniku/ zieleni,

wigczenie w proj. g-160 PE w ul. Odlewniczej .

- Przytacza gazu: TL=226 m ilos¢: 45 szt.
1. ul. Odlewnicza 70 istn. ¢ 32 L=o0k. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
2. ul. Odlewnicza 68 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
3. ul. Odlewnicza 54 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
4. ul. Odlewnicza 52 istn. ¢ 25 stalL = ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
5. ul. Odlewnicza 50 istn. $ 32 L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
6. ul. Odlewnicza 48 istn. ¢ 25 stal L =ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
7. ul. Odlewnicza 46 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
8. ul. Odlewnicza 44 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
9. ul. Odlewnicza 42 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
10. ul. Odlewnicza 40 istn. ¢ 25 stalL =ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
11. ul. Odlewnicza 38 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
12. ul. Odlewnicza 36 istn. ¢ 32 stal L = ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
13. ul. Odlewnicza 34 istn. ¢ 32 stalL = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
14. ul. Odlewnicza 32 istn. ¢ 25 stalL =ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
15. ul. Odlewnicza 30 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
16. ul. Odlewnicza 28 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
17. ul. Odlewnicza 18 istn. ¢ 25 stalL =ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
18. ul. Odlewnicza 16 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
19. ul. Odlewnicza 14 istn. ¢ 25 stalL = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
20. ul. Piekna 46/ Bud.9 istn. ¢ 32 stalL=0k. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
21. ul. Piekna 36 istn. ¢ 32 stalL =0ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
22. ul. Budowlanych 11/13 istn. ¢ 50 stal L = ok. 15 m na docelowo: ¢ 40 PE100RC
23. ul. Pigkna 34 istn. ¢ 32 stalL =ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
24. ul. Piekna 18 istn. ¢ 32 stalL=o0k. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
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25. ul. Pigkna 6 istn. ¢ 32 stal L = ok. 5m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
26. ul. Pigkna 4 istn. ¢ 25 stal L = ok. 5 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
27. ul. Piekna 5 istn. ¢ 32 stalL = ok, 5m na docelowo: ¢ 40 PE100RC
28. ul. Pigkna 3 istn. ¢ 32 stalL = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
29. ul. Zelazna 24 istn. ¢ 32 stalL = ok. 3m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
30. ul. Zelazna 22 istn. ¢25 stalL = ok.3 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
31. ul. Zelazna 20 istn. $25 stal L = ok. 8 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
32. ul. Zelazna 18 istn. $25 stal L = ok. 9 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
33. ul. Zelazna 15 istn. $p32 stalL = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
34. ul. Zelazna 13 istn. $32 stall = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
35. ul. Zelazna 11 istn. $32 stalL = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
36. ul. Zelazna 14 istn. $32 stal L = ok. 9 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
37. ul. Zelazna 12 istn. $25 stalL = ok. 9 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
38. ul. Zelazna 9 istn. ¢32 stalL = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
39. ul. Zelazna 7 istn. $32 stalL = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
40. ul. Zelazna 10 istn. $32 stal L = ok. 9 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
41. ul. Zelazna 5 istn. $32 stalL = ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
42. ul. Zelazna 8 istn. $32 stalL = ok. 9 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
43. ul. Zelazna 3 istn. 32 stalL=ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
44. ul. Zelazna 6 istn. $25 stal L = ok. 4 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC
45. ul. Zelazna 4 istn. $25 stalL=ok. 2 m na docelowo: ¢ 25 PE100RC

- zalecenia dotyczgce armatury sieciowej:

Nalezy zaprojektowaé¢ armature odcinajacg na gazociggach, zgodnie ze schematem wylgczen

uzgodnionym z eksploatacjg.

- warunki dodatkowe:

1. W zwiazku planowang przebudowa ul. Odlewniczej, Piekne;j i Zelaznej w Koluszkach, sieé gazowa
$redniego ciénienia kolidujgcg z projektowanymi obiektami, nalezy przebudowa¢ w technologii
polietylenowej zgodnie z opisanym zakresem.

2. Stalowe przylacza gazu nalezy przebudowaé w pasie drogowym, w technologii polietylenowe;j.

3. Przytacza polietylenowe ul. Pigkna 1 do przelgczenia.

4. Na przebudowe gazociggu oraz przyigczy nalezy opracowaé odrebne dokumentacje oraz uzgodni¢
je w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

5. Projekt techniczny winien zawiera¢ miejsca trwatych odcie¢ przewodow gazowych wytgczonych
z eksploatacii, potwierdzonych inwentaryzacjg geodezyjng. Dla $rednic ponizej 100 mm dopuszcza
sie trwate ich zamknigcie, zas powyzej 100 mm zamulenie.
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6. W przypadku wystapienia na etapie projektowania niezgodnosci z ninigjszymi warunkami, nalezy je

doprecyzowac¢ z wydajgcym.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda:- : zgodnie z projektem

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetaczeniowych nalezy uwzglednié¢ ponizsze zalecenia:

Nalezy opracowa¢ schemat wytaczen uwzgledniajgcy lokalizacje i rodzaj armatury odcinajgce]
istniejgcej i projektowanej, oraz sposob wigczenia do czynnej sieci gazowej i uzgodni¢ go we wiasciwej
terenowo jednostce eksploatacyjnej, w celu wykonania przetgczen

Prace przetgczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu w t.odzi na zlecenie Inwestora nowego

zagospodarowania. .

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

V1.1 Gazociagi i przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz innym przepisom
aktualnie obowigzujgcym w tym zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNiG S.A.

VI.2  Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggéw i przytgczy w zakresie wymagan jako$ciowych
w spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac sig do instrukcji ,Spawalnictwo.
Wytyczne MSG Sp. z o.0. w zakresie spawalniczych wymagan jako$ciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociggow
stalowych wykonywanych przez wykohawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02).

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 ’Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukoéw segmentowych z polietylenu w MOZG".

V1.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych w PSG sp. zo.0.
procedur i instrukcji.

VL5 Inne: Dokumentacja winna zawiera¢ tytuly prawne dla przebiegu i eksploatacji sieci
gazowej

VII. WARUNKI FINANSOWANIA:
Koszty przebudowy ponosi wystepujacy, inwestor nowego zagospodarowania terenu.

Vill. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 20 pazdziernika 2017 roku
Po uptywie daty waznosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.
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IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:
zatgcznik 1 - schemat istniejgcego gazociggu
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

oo ZASTEPCA DYREKTORA ZAKEADUY
Starszy Specjalista \ I\ ds. Technicznych
ds. Zarzadzania Majgtkiem Sieciowy rownik
{\‘i s Dzial Zarzadgzan M‘F\iatkiem Sieciowym

Jolanta Kocik

przygotowal okreslit

zatwierdzit

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:

Przyjeto do realizacji wediug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Nazwa firmy / jednostki / dziatu:

podpis
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1.2. Wykaz wia scicieli dziatek

WYKAZ WtA SCICIELI DZIALEK

Nri Dokument potwierdzajgcy
- s Wiasciciel/Wtadajgcy/Administrato prawo do dysponowania
L.P. nazwa Nr dziatki Wiasciciel ; nieruchomoscia na cele
obrebu
budowalne
1 5 1016 Gmina Koluszki Gmina Koluszki
Ul. 11 Listopada65, Koluszki Ul. 11 Listopada65, Koluszki
2 5 1026/1 Gmina Koluszki Gmina Koluszki
Ul. 11 Listopada65, Koluszki Ul. 11 Listopada65, Koluszki
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1.3. Mapa stanu prawnego

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




PBW: . - Lo .
Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci gazowej w drodze 10
11/P/PS/MH/16 gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach P ROC/\D

1.4.Wypis z rejestru gruntow

STAROSTA £0DZKI WSCHODNI

STAROSTA +ODZKI WSCHODNI ul. Sienkiewicza 3  Wojewsdztwo : todzkie
ul. Sienkiewicza 3 90-113 tédz Powiat : t6dzki wschodni
90-954 £odz

Jednostka ewidencyjna : Koluszki - miasto

PODGIK K421, §3. To[4

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2016-06-16

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki  Ark. ::il:ﬂfilv:?::vh:ia Nr jednostki rej.
T 5 OBREB 5 1262 1 0.4497 G271
2 5 OBREB 5 0012 1 0.9039 G271
3 5 OBREB 5 1204 1 1.3040 G271
4 5 OBREB 5 1016 1 0.2466 G271
5 5 OBREB 5 1107 1 0.0157 G271
6 5 OBREB 5 116 1 0.0161 G271
7 5 OBREB 5 10261 1 0.0871 G271
8 5 OBREB 5 25172 1 13213 G271
9 5 OBREB 5 30672 1 0.6790 G271
10 |5 OBREB 5 30773 1 0.0331 G271
|5 OBREB 5 563/9 1 0.0522 G271
2 |5 OBREB 5 2511 1 02401 G571
13 |5 OBREB 5 25173 1 0.5003 G271
4 |5 OBREB 5 1263 1 0.46 G.804
B |5 OBREB 5 15 1 0.0222 Ga7
% |5 OBREB 5 102602 1 0.0049 G.160

Sporzadzil : Arkadiusz Koch

“nidek Dokumentacji

i Kartograficznej
3 7kiego Wschodniego
L ORUNTOW KOLUSZKI
Sska 7 1l 44 714 58 47

WBZYSEIKIC
0rzaczenu
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STAROSTA £ODZKI WSCH
STAROSTA £EODZKI WSCHODNI | Sienkiewiczs gDN' Wojewddztwo : t6dzkie

;:5 giﬁe:tig;vzicza 3 90-113 tédsz Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : 100607_4 Koluszki - miasto

poDGIKK421. 7. 2o

Wykaz podmiotow ewidencyjnych
z dnia: 2016-06-16

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA KOLUSZKI
11 LISTOPADA 65; 95-040 KOLUSZKI;

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA W WARSZAWIE
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA;

Lp Podmiot ewidencyjny

1 POWIAT £ODZKI WSCHODNI
SIENKIEWICZA 3 90-954 £ ODZ;

Podmiot ewidencyjny

1 HONORATA ZATON Rodzice:MICHAL TERESA
ZELAZNA 8; 95-040 KOLUSZKI;

2 WOJCIECH ZATON Rodzice:ZDZISLAW,BARBARA
ZELAZNA 8; 95-040 KOLUSZKI;

[
Foly J&:L
S

Sporzadzit:  Arkadiusz Koch

% -ndek Dokumentac]i
pdeeyinc) | Kartograficzne
vniaty todzkiego Wschodniego
CJA GRUNTOW KOLUSZKI
< gaifickn 37, tel. 44 714 58 47

g (1o

= 8trona: 1
e
T
s S
. "“‘k POVI o
LY ¥

s

AT :
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1.5. Zgoda wta Scicieli/lwtadaj acych/administratoréw terenu na przebudow e
gazoci qgu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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1.6. Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej
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1.7. Oswiadczenie projektanta

Koluszki, 2017-01-20

inz. Marcin Soboci niski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

uprawnienia budowlane : LOD/0459/POOS/06, LOD/0110/0W0OS/04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ,Usuniecie kolizji
poprzez przebudow e sieci gazowej w drodze gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w
Koluszkach " zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.
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1.8. Uprawnienia projektanta

cemmiim g - -
Izba InZynieréw Budowniciwa

91-425 Lodz, vl Polnoena 39
Lel. (0-42) 632-97-39, [ax (0-42)630 56-39 .
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 L6dZ, dnia 28 czerwea 2006 r,

L6dzka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/459/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr.§ poz.42, = péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1§,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = p6in. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817),
W zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 = péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Sobocinskiemu

inZynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 18 marca 1977r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0459/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeii cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 6 lutego 2006 r. stwicrdzita, e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Marcin Sobocifiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ’/;,A,l A
mgr inz. Wactaw Sawicki (
Vi i/ 5.
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB 27 LA/
mgr in2. Zbigniew Cichonski
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOWB /. -

mgr inz. Jan Galazka S .

1z2
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Pan Marcin Sobocinski jest upowazniony do:

1} projektowania, sprawdzania  projekiGw  archilekunicano-budowlanych | sprawowania nadzoru  autorskisgo
ehiekiu budowlanego takiege jak: sieci, instalacje | urzadzenia cieplne, wontylacyine, gazowe, wodeciggowe
i kanalizacvine, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlancgo i § 23 ust. | Rozporzadzenia ML
sporzadzania projeken zagospodarowania dzialki Wb terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporeadzenia MI;
sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiekidw budowlanych 7godnic z art. 12 ust. 4 Prawa budowlanego
£ zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Shiad Creekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjng
Fodzkie] Okregowej [zby Tnzynicrdw Budownictwa:

Preewodnivaacy Skladu Ovzekajacego OKK LONB -/ r .,
mgr inz. Waclaw Sawicki

Crlonek Sktadu Orzekgjacego OKK LOHB
mgr inz. Zhigniew Cichofiski

Crlonek Skiadu Orzekujacepo OKK LOIB ( T
mgr inz. Jan Gatazka LAEN

Otrgymuja;

1. Marcin Sobacitski
Zygmuntdw &
95-040 Koluszki,

2. Rada b.adzkiej Okregowe] 1zby Inzynicrow Budownictwa;
3. (Howny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4. afa

(%)
N
[}
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1.9. Zaswiadczenie projektanta

17 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0D-2JU-9T79-423 *

Pan Marcin SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7384/06

adres zamieszkania Zakowice ul. Magnoliowa 7, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Dane ogodlne

2.1. Inwestor
Urzad Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki
2.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej S/c w
ul. Zelaznej w Koluszkach
2.3. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych,
- warunki techniczne przebudowy gazociggu okreslone przez Zaktad w todzi Dziat
Zarzadzania Majatkiem nr LT1/G/416/2016 z dn. 20.10.2016r.
- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych,
- wizja lokalna w terenie.
2.4. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy gazociggu gazu
ziemnego s$redniego cisnienia w Koluszkach ulica Zelazna zgodnie z zatgczong mapg
sytuacyjno-wysokosciowa.

Diugos¢ przebudowywanego gazociggu:

a) ul. Zelazna
gazoci ag @63 PE100 RC SDR11 275 mb

Catkowita diugo $¢ gazoci agu do przebudowy 275 mb

- uzyskanie niezbednych uzgodnien formalno — prawnych

2.5. Projekty zwi gzane
Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

- Etap | wraz z Tomami od | do X ,Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczng, teletechniczng” — [nr projektu 11/P/PS/MH/16
wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-715-21-06]

- Etap Il wraz z Tomami od | do V ,Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul.
Zelazna) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng i wodociggowg.” — [nr
projektu 11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11,
tel. 44-715-21-06]
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- Etap Il wraz z Tomami od | do Il ,Przebudowa drogi gminnej nr 106660E (ul.

Budowlanych) w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng.” — [nr projektu
11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-
715-21-06]

2.6. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:
- sieci wodociggowej
- sieci teletechnicznej
- sieci elektrycznej
- sieci kanalizacyjnych
- sieci cieptownicze

W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.

2.7. Projekt zagospodarowania dziatek
Przebudowa i gazociggu S/c zostanie zlokalizowana na dziatkach nr: 1016,
1026/1, obreb nr 5. Gazocigg zlokalizowano w chodnikach, pod pasami drogowymi

oraz pasach zieleni.

2.8. Lokalizacja gazoci agu

Trasa przebudowywanego gazociggu przebiegaé bedzie w strefie kontrolowanej
0 szerokosci 1,0 m zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26 Kwietnia
2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i

ich usytuowanie. Poz. 640

2.9. Informacje o terenie dotycz gce wpisu w rejestr zabytkdw oraz
szczegolnej ochronie

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong

konserwatorska.

2.10. Informacje o terenie dotycz gce wplywow eksploatacji gorniczej
Teren lokalizacji projektowanego gazociggu nie podlega wptywom eksploatacji

gorniczej.

2.11. Informacje dotycz ace zagro zenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zastosowane materialy i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i

posiadajg odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
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2.12. Informacje dotycz gce miejscowego planu zagospodarowania
Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
V/42/2015 z dnia 16.02.2015r

2.13. Warunki geologiczno-wodne

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.
W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podioze gruntowe do
gtebokosci 2 m. W podtozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie. Sg to
piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do glebokosci 0,7-2,0 m. Nizej
wystepujg gliny pylaste. Wystepujgce w podiozu wody gruntowe sg wodami
sezonowymi wystepujgcymi po roztopach lub opadach deszczu. Po okoto 1-3 dni od

opadoéw woda gruntowa zanika.

2.14. Analiza oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktorym projektowany jest gazocigg nie
podlega pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Oddzialywanie gazociggu na
srodowisko zamyka sie w granicach strefy kontrolnej ustalonej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Poz. 640 i
nie ma wplywu na sasiadujgce dziatki. Zgodnie z wizjg lokalng na projektowanym

obszarze nie znajdujg sie urzgdzenia melioracyjne.

2.15. Oddzialywanie gazoci ggu na dziatki s gsiaduj ace z inwestycj g

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26 Kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie poz. 640, oddzialywanie projektowanego gazociggu zamyka sie w
granicach opracowania. Przedmiotowa inwestycja nie ma wplywu na sasiadujgce
dziatki.
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3. Opis techniczny

3.1. Rozwigzania materialowe | monta zowe przebudowywanych
gazoci ggow

3.1.1. Przebudowa gazoci agu ul. Zelazna

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe gazociggu w
ul. Zelaznej z rur stalowych DN 50 na rury polietylenowe @63 PE100 RC SDR11.
Przebudowa podyktowana jest kolizjg istniejgcej sieci gazowej z nowo projektowanym
uktadem drogowym oraz kolizjami z projektowang kanalizacjg deszczowa.
Istniejgcy gazocigg pomiedzy ulicg Warszawskg a ulicg Odlewniczg przebudowaé w
technologii polietylenowej zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu rys
1 oraz profilami rys.2. Potgczenie projektowanego gazociggu @63 PE z projektowanym
gazociggiem @160 PE w ulicy Odlewniczej wykona¢ w punkcie Z1 w projektowang
zasuwe kotnierzowg DN50 poprzez tuleje kotnierzowg PE z kotnierzami stalowymi.
Gazocigg zaprojektowano w chodniku oraz pasach zieleni, po przebudowie uktadu
drogowego gazocigg bedzie znajdowat sie pod chodnikiem z kostki polbruk oraz
pasem zieleni. Zakonczenie gazociggu przewidziano w punkcie Z2. Polgczenie
projektowanego gazociggu @63 PE z projektowanym gazociggiem @160 w ul.
Odlewniczej wykona¢ w projektowang zasuwe kotnierzowg DN50 poprzez tuleje
kotnierzowe PE z kotnierzami stalowymi.
Prace ziemne na wyzej wymienionych odcinkach nalezy wykonywa¢ metodg wykopu
otwartego, oprocz przejs¢ poprzecznych przez jezdnie. PrzejScia gazociggiem przez
jezdnie wykona w rurach ostonowych PEHD @110 (dla rury @63), @63 (dla rur @25).
W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej na odlegtosci mniejsze niz
normatywne zastosowaé rury ostonowe dwudzielne | W miejscach zblizen
do stlupow energetycznych, telekomunikacyjnych na odlegto$¢ mniejszg niz 1 m,
liczong od krawedzi stupa, na rurze gazowej zastosowac rure ostonowg PEHD.
Przed wykonaniem polgczen z istniejgcg siecig gazowa, projektowany gazocigg
wyczyscic ttokiem oraz poddaé prébie cisnieniowej.
Gazociaqg nale zy wykona € przed rozpocz_eciem prac zwi_gzanych z budow g ukiadu

drogowego.
Przebudowe gazociggu w ul. Odlewniczej, Pieknej opisano w projekcie Etap | Tom X.

3.1.2. Przebudowa przyt gczy gazowych ul. Odlewnicza, Pi ekna

Przytgcza gazowe w rejonie ulicy Zeliwnej w granicach pasa drogowego nalezy
przebudowa¢ w technologii polietylenowej na srednice @25 PE100 RC SDRI11.
Przytagcza nalezy wykonywa¢ z jednego kawaitka rury, w wyjgtkowych przypadkach

dopuszcza sie 1gczenie sie rur za pomocg mufy elektrooporowej. Potgczenie
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projektowanego przytacza z projektowanym gazociggiem za pomocg trojnika
siodtowego z obejmg dolng odpowiednio @63/825. Potgczenie projektowanego
przytacza z istniejgcym przytgczem w granicy pasa drogowego za pomocg przejscia
PE/Stal, bose konce rury PE zgrza¢ za pomocg mufy elektrooporowej, kro¢ce stalowe
zespawacC. Przytacza do przebudowy okreslono w warunkach technicznych
zalgczonych do niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenia innych przylgczy
niz w wykazie nalezy skontaktowac sie z inwestorem oraz biurem projektowym.

Przy budowie przylgczy, potgczenia wykonywa¢ za pomocg ksztaltek

elektrooporowych.

3.1.3. Prace demonta zowe

Istniejgcy gazocigg oraz przytgcza nalezy zdemontowa¢ w granicach pasa
drogowego na catej dtugosci inwestycji wraz z likwidowanymi odejSciami w boczne
uliczki.

Przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

3.1.4. Prace ogolne.

Gazociggi i przylgcza nalezy wykonaé zgodnie z zalgczony planem
zagospodarowania terenu rys. nr 1. Profilami gazociggu rys. nr 2
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase budowanego
gazociggu zgodnie z zalgczonymi wspOtrzednymi w punkcie 7 niniejszego
opracowania. Nalezy rowniez wykona¢ wykopy kontrole w miejscu potgczenia
projektowanego gazociggu z istniejgcymi.
W przypadku zblizenia lub skrzyZzowaniach z istniejgca infrastrukturg podziemng prace
nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. W miejscach
przejscia gazociggu przez powierzchnie utwardzone (typu asfalt, kostka brukowa)
prace ziemne nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowg w rurach ostonowych. W

przypadku zblizenia do drzew na gazociggu zastosowac rure ostonowa. Prace

prowadzi¢ metodg bezwykopowg (przeciskiem).
Na istniejgcych kablach bedacych wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A., NETI — DIALOG,

ORANGE POLSKA w miejscach skrzyzowania nalezy zabezpieczy jej poprzez

zastosowanie rury ostonowej dwu dzielnej na kablach.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla gazociggu o $rednicy @ 63mm powinna wynosic
0,5m. Wykop nalezy oszalowa¢ szalunkami metalowymi. W przypadku braku
szalunkdéw dopuszcza sie wykonanie wykopu skarpowego.

Przed przystgpieniem do uktadania gazociggu dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu wykopu nalezy:

- wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm.
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- nawykonang podsypke nalezy utozy¢ rure gazowa

- zagesci¢ grunt wzdtuz bocznych scianek gazociggu ubijakiem mechanicznym

- utozyé kabel lokalizacyjny miedziany YKY 2,5 mm?

- wykonac¢ obsypke do wysokosci 0,3 m nad rure gazowa, zagescic grunt

- ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zoéttego z napisem gaz w odlegtosci 0,4 m od
gory rury gazowej

- pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami.

Rury gazowe oraz ksztaltki o srednicy @63, @40, @25 nalezy tgczy¢ poprzez ksztattki

elektrooporowe. Przy zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez

producenta rur i ksztaltek. Rury polietylenowe stosowane do budowy sieci gazowych

powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Wytycznych realizacji sieci gazowych z
PE w MOZG - wersja ",

- posiada¢ aktualny atest IGNIG w Krakowie,

- nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych,

- by¢ prawidtowo oznakowane,

- by¢ prawidtowo sktadowane (przez okres nie diuzszy niz 1 rok rury zétte i mniej niz
3 lata rury czarne).

Rury przewodowe, ostonowe z PE powinny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa B i by¢ oznakowane tym znakiem.

Stosowa¢ jedynie Kksztaltki, ktore posiadajg Aprobate Techniczng z dotgczong

deklaracjg zgodnosci wg PN/E-45014

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z normg ST-1GG-1001:2010.

Gazociag oraz przyt gcza gazowe przed zasypaniem nale zy zglosi ¢ do

inwentaryzacji powykonawczej do Stu  zby Geodezyjnej.

Uwaga!!! Podczas budowy gazoci ggow w miejscach skrzy zowan z istniej aca

infrastruktur g prace prowadzi ¢ recznie z zabezpieczeniami.

3.2. Proba wytrzymato $ci i szczelno $ci sieci gazowej

Prace zwigzane z wykonaniem proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ w oparciu o
Rozp. Min. Gosp. z dnia. 26.04.2013 poz. 640 oraz standardem technicznym ST-IGG-
0301:2012

3.2.1. Badanie wst epne.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci zigcz zgrzewanych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne badanie szczelnosci zlgcz. Przeprowadza sie je przed
opuszczeniem rurociggu do wykopu, bez armatury przewidzianej do zamontowania.
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Konce badanych odcinkébw powinny by¢ zamkniete a manometry kontrolne
podigczone.

Badanie wstepne przeprowadza sie pod cisnieniem 0,1MPa. Nieszczelnosci wykrywa
sie za pomocg wodnego roztworu mydta. Czas badania wynosi co najmniej 1 godzine
od chwili osiggniecia cisnienia 0,1MPa. W razie wykrycia nieszczelnosci nalezy je

usungg¢, a zlgcza ponownie zbadac.

3.2.2. Przedmuchiwanie gazoci agu.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonany gazociag nalezy przedmuchac
I przepusci¢ ttok czyszczacy piankowy z predkoscig 3-4m/s w celu usuniecia z
przewodow zanieczyszczen powstatych w okresie budowy, takich jak ziemia, piasek,
woda, drobne kamyki.
Po opuszczeniu rur do wykopu oraz zamknieciu zaslepkami otworOéw gazociggu
przysypac¢ warstwg 30cm ziemi, z wyjatkiem stykéw, ktére pozostawi¢ nalezy odkryte.
Ziemia uzyta do wypetnienia przestrzeni bezposrednio otaczajgcej rurocigg nie moze
zawiera¢ kamieni, gruzu itp.
Przedmuchiwanie gazociggu wykona¢ powietrzem o cisnieniu 0,1MPa. Powietrze
nalezy podawaé¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek
dlugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ co najmniej

2m.

3.2.3. Proba tgczona wytrzymato $cii szczelno sci

Opis préby facznej szczelnosci i wytrzymatosci wg ST-IGG-0301:2012 oraz
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 poz 640.
. probe nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym,
. gazocigg z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie
nalezy podda¢ préobie tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod
cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspéiczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP),
. cisnienie préby nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspéitczynnika 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknieg,
. dla gazociggébw o max. cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wiacznie czas
trwania proby winien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych
urzadzen rejestrujgcych cidnienie préby w zaleznosci od zmiany temperatury z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 (zakres pomiarowy 0-0,1 MPa), kontrolnego manometru
tarczowego klasy 0,6 (podsiadajgcych aktualne legalizacje) oraz czujnikiem pomiaru
temperatury (czynnik o doktadnosci 0,5K (273,65°C)) przy zapewnieniu minimalnego

czasu stabilizacji czynnika prébnego,
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. gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymogami wytrzymatosci mechanicznej i

szczelnosci jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na wykresie

wartosci cisnienia w funkcji czasu i spadek cisnienia jest mniejszy niz dopuszczany

przez kryterium akceptacji.

Parametry proby wg ST-IGG-0301/2012 dla gazociggbw 0 max. cisnieniu

roboczym (MOP) do 0,5 MPa

. Cisnienie proby p powinno by¢ wieksze lub réwne od iloczynu wspotczynnika

1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego MOP i jednoczesnie powinno by¢ wieksze o

0,2 MPA od maksymalnego cisnienia roboczego MOP oraz spetniaC warunek we

wzorze:

2 MRS
SDR-1

1,5 MOP <p <

MRS — prognozowana wytrzymaitosci hydrostatyczna po 50 latach ich uzytkowania w

temperaturze 293,15 K (20°C)

. Cisnienie proby p powinno by¢ wieksze od max. cisnienia przypadkowego MIP i

mniejsze od iloczynu wspétczynnika 0,9 i krytycznego cisnienia szybkiej propagacii

peknigc Prcp.
MIP < P <0,9 PRCP

Obliczenia:

« 15MOP<p

< 2 MRS

~ SDR-1
2x10

« 15x05sps2xl

11-1

. 0,75<p<20
« p>0,2+MOP
« p>02+05
e p>0,7 [MPa]
. 0,7<p<20 [MPa]

13,3

Prep = —

11

8
mx 0,063

Prep = 7,68 [MPa]
MIP < p < 0,9 Prep
1,4x0,5<p<0,9x 7,68
0,7 < p < 6,91[MPa]
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0,7 <p < 2,0 [MPa]
0,7 <p < 6,91 [MPa]

Cisnienie proby p=0,75 [MPa] dla
gazoci agqu @63

Cisnienie proby p=0,75 [MPa] dla
przyt aczy gazowych @25

. L.p.1 Obliczenia dla tgcznej préby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu $/c
ul. Zelazna

Dane gazociggu:
- Gazocigg @ 63 mm, $/c PE 100 RC SDR 11
- MOP = 0,5 [MPa]

- L=275m
. Obliczanie minimalnego czasu préby
Vgeo = P X L

Vgeo = 0,0021 x 275= 0,57 m®

tps= 0,5 X Vgeo

tos= 0,5 x 0,57 = 0,285 [h] ~ 0,5 [h]

. Obliczanie czasu stabilizaciji

Dla gazociggdw o objetosci geometrycznej Vge, = 0,57m® czas stabilizacji wynosi
minimum 7,5 godziny

. Dopuszczalny spadek cisnienia

APabs = Pabs X 1,4 x 10 ® [kPa]

APabs =0,75 x 1,4 x 10° = 0,00105 [kPa]

Proba tgczna wytrzymatosci i szczelnosci
wg. ST-IGG-0301:2013

, _ _ Czas Czas Cisnienie
Srednica | Dlugos¢ | Objetos¢ ) L )
L.p. 5 préby stabilizacji préby
[mm] [m] [m7]
[h] [h] [MPa]
1 63 313 0,57 24 7,5 0,75
Kryterium akceptacji dla gazociggow @63
Ap=0,00105 kPa Ap=Pas X 1,4 x 10-3 kPa
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Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie
nieprawidtowosci na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu i spadku cisnienia jest
mniejszy niz dopuszczalny przez kryterium akceptacji.

Na etapie realizacji wykonawca gazociggu powinien ustali¢ z inspektorem nadzoru

czas proby cisnieniowej i ciSnienie proby.

3.3. Wigczenia w czynny gazoci ag

Projektowany gazocigg nalezy potgczy¢ z gazociggami:
- projektowany gazocigg @160 PE w ul. Odlewniczej
- projektowany gazocigg @160 PE w ul. Odlewniczej

Potgczenia nowych odcinkdw z istniejgcymi nalezy wykona¢ na czynnych
gazociggach. W zwigzku z tym projektuje sie w pierwszej kolejnosci utozenie nowych
odcinkow sieci, aby maksymalnie skréci¢ czas przez ktory odbiorcy pozbawieni bedg

gazu.
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4. Zbhiorcze zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj materiatu Jm.  llosé
1 |Rura @63 PE 100 RC SDR 11 mb 275
2 Rura ostonowa @110 PEHD mb 49
3 Kolano elektrooporowe 90° @63 PE100 RC SDR 11 szt. 2
4 Kolano elektrooporowe 45° @63 PE100 RC SDR 11 szt. 2
5 Tuleja kotnierzowa @63 PE + kotnierz stalowy DN50 kpl. 2
6 Mufa elektrooporowa @63 PE100 SDR11 szt. 2
7 Przewdd lokalizacyjny YKY 2,5mm? mb 275
8 Tasma ostrzegawcza 20cm mb 275

Przytgcza gazowe
9 Rura @25 PE 100 RC SDR 11 mb 66

10 Rura ostonowa @63 PEHD mb 40
11 Trgjnik siodtowy z obejmg dolng @63/825 Sszt. 17
12 Redukcja elektrooporowa @32/@825 szt. 8
13 Redukcja elektrooporowa @40/@825 szt. 9
14 Przej$cie PE/STAL @40/DN32 Szt. 9
15 | Przej$cie PE/STAL @32/DN25 Szt. 8
16 Przewdd lokalizacyjny YKY 2,5 mm? mb 66
17 | Tasma ostrzegawcza 20cm mb 66
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Uwaga:
Niniejsze zestawienie materialdow zawiera materialy podstawowe. Przed

wykonaniem poszczegolnych elementow sieci nale Zy sprawdzi ¢ na budowie

rzeczywiste mo zliwo $ci ich monta_ zu.
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Usuni gcie kolizji poprzez przebudow e sieci gazowej w drodze gminnej nr
106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach

Dz. nr. 1016, 1026/1 obr eb nr 5, m. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11—go Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Marcin Sobocinski
ul. Magnoliowa 7, Zakowice, 95-040 Koluszki.

LOD/0459/POOS/06
(Projektant)
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Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci gazowej w drodze

11/P/PS/MH/16 gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach

PROCAD| =

5.1. Zakres rob6t oraz kolejno  $¢ realizacji projektu

Projekt obejmuje prace polegajace na przebudowie gazociggu $/c w ulicy

Zelazna w Koluszkach. Kolejno$é wykonywania robét jest nastepujaca:

- prace ziemne, polegajgce ha wykopaniu wykopow miejscowych.

- zamkniecie zasuw

- budowa sieci gazowej

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

5.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce kable telekomunikacyjne,

- istniejgce sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

- sieci cieptownicze

5.3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog g

stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce kable telekomunikacyjne,

- istniejgce sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

- sieci cieptownicze
- wykopy pod gazociag
5.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot

- mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane

beda roboty,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robot przy

zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych

5.5.

Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje

zagrozenie wybuchem gazu muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne

dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych

przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami

I nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
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5.6. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj ace

niebezpiecze nstwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym

wykorzystaniu zasobow finansowych oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych.

Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0oséb postronnych,

- podczas wykopywania rowOw gazowych nalezy zachowa¢ szczegoing
0stroznosc,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzi¢
recznie,

- prace gazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem gazu,

- prace gazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzic¢, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzér,

- nalezy wylgczy¢ zasilanie gazu podczas podigczania sie do istniejacego
gazociggu

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowaé zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktore
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych
wzdluz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdtuz czynnych sieci wodociggowych i
elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy istniejacych instalacji nalezy

wykonac wykopy kontrolne lub recznie wykonaé¢ wykop.
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6. Uwagi ko ncowe

Przy budowie gazociggu dopuszcza sie zastosowanie innych typow materiatéw,
przy identycznych, bgdz lepszych parametrach.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Whytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robét wymagane jest sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. Wspohz edne geodezyjne
Wspdtrzedne gaz Wspotrzedne gaz

L.p. X Y L.p. X Y
G62 | 5735668.49 | 7418941.46 G64.1| 5735667.95 | 7418916.22
G63 | 5735666.28 | 7418939.33 G65.1 | 5735667.77 | 7418907.51
G64 | 5735666.00 | 7418916.24 G67.1| 5735665.12 | 7418888.47
G65 | 5735665.89 | 7418907.53 G67.2 | 5735667.33 | 7418888.43
G66 | 5735665.72 | 7418893.47 G68.1 | 5735653.53 | 7418884.92
G67 | 5735665.22 | 7418893.48 G69.1 | 5735652.58 | 7418894.79
G68 | 5735653.70 | 7418893.70 G70.1| 5735615.23 | 7418895.48
G69 | 5735652.56 | 7418893.73 G71.1| 5735596.20 | 7418895.81
G70 | 5735615.21 | 7418894.45 G72.1| 5735586.78 | 7418886.05
G71 | 5735596.18 | 7418894.82 G73.1| 5735560.51 | 7418886.63
G72 | 5735586.96 | 7418895.00 G74.1| 5735550.66 | 7418896.74
G73 | 5735560.69 | 7418895.52 G75.1| 5735538.32 | 7418897.00
G74 | 5735550.64 | 7418895.71 G76.1| 5735525.64 | 7418887.25
G75 | 5735538.30 | 7418895.95 G77.1| 5735516.75 | 7418897.42
G76 | 5735525.82 | 7418896.20 G78.1| 5735487.41 | 7418887.98
G77 | 5735517.41 | 7418896.36 G82.1| 5735454.97 | 7418896.16
G78 | 5735487.58 | 7418896.94 G82.2 | 5735453.51 | 7418895.22
G79 | 5735484.64 | 7418897.00 G84.1| 5735453.83 | 7418914.46
G80 | 5735472.91 | 7418897.23
G81 | 5735472.50 | 7418896.84
G82 | 573545499 | 7418897.18
G83 | 5735454.79 | 7418897.18
G84 | 5735455.08 | 7418914.44
G85 | 5735455.53 | 7418941.33
G86 | 5735454.40 | 7418943.37

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstgpowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione




PBW: - - _
Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci gazowej w drodze

11/P/PS/MH/16 gminnej nr 106727E (ul. Zelazna) w Koluszkach P ROC/\D 35
8. Spis rysunkéw
- Zagospodarowanie terenu rys. 1
- Profil gazociggu rys.2.1-22
- Schemat wigczenia rys. 3
- Schemat weztbw montazowych rys. 4
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bQ_SQm.. 1006_16dzki wschodni Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja nr: @ ul NN Lm,m“owqummw.wwlwﬁc \MQWMNE UWAGA
QS\.EQ.. 100607_4 m. Koluszki 125.113.094.4, 142.2, 142.4, 144.2, danych ewidencji gruntow 3 email: Q%QE\\.»@QN&Q.E @@ —don. oznacza dalszy przebieg nieznany,
obr. 5—m. Koluszki, bazy danych mapy numerycznej A / ) brak mozliwosci wykrycia przewodu,
obreb 100607 4.0005 wywiadu terenowego i pomiaru wfasnego z miesigca czerwea i lipca 2016r. Geodela uprawniony: , ) ycla przewodt,
. i . L L . 2 Stawornir Funk naleZy uwaza¢ przy pracach ziemnych.
dziatki: wedtua zakresu opracowania Nie ustalono obcigzeri sfuzebnosciami gruntéw ujawnionymi w KW. nr. upr. 14485
’ g P Ukfad wspéfrzednych "2000°,poziom odniesienia Kronsztadt “60°. 4
PODGIK.L.440.1570.2016 Mapa aktualna na dzieri 12.07.2016r. Koluszki, lipiec 2016r
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