Zalqeznik nv 4

do »Jﬂjaém’eri ne £

Z dm'q 24/{4 204€K
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONTU POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
NR 1 W KOLUSZKACH

INSTALACJA WENTYLACJI
ZMIENIONY

Obiekt:  Zespdt Szkot Nr 1
1) Szkotla Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki

2) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego

Adres: ul. Zagajnikowa 12, 95-040 Koluszki,
dz. o nr ewid. 169 w obr. geodez. 4

Inwestor: Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Funkcja: Tytul imig i nazwisko [ Nr upr. Data:

mgr inz. Jerzy Bancer
Projektant 486/87/WL 06.2016

mgr inz. Hanna Marczuk
Sprawdzajgcy 61/Lb/97 06.2016

Czerwiec 2016T.



I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

b

. Zakres opracowania i dane ogdlne

. Opis stanu istniejgcego wentylacji mechanicznej
Instalagja wentylacji mechanicznej

Wymagania ogolne

. Wytyczne branzowe

Zagadnienia przeciwpozarowe

Obliczenia

® R N e kW

Informacja BIOZ

[0.Zestawienie materialow

II. Zalgezniki

1. Oswiadezenie projektanta i sprawdzajgcego

(=

Kserokopia uprawnieri projektanta i sprawdzajacego

Ll

Wymagane zalaezniki formalno — prawne

IIT. Czgé¢ rysunkowa opracowania

Rys. 1 Instalacja wentylacji — rzut piwnic

3]



1. Podstawa opracowania

. Aktualne rzuty architektoniczne,
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy’tudwanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz

z pozniejszymi zmianami,

° Obowigzujace normy i przepisy, w tym przepisy BHP.

2. Zakres opracowania i dane ogélne

Opracowatie obejmiije swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji
wentylacji mechanicznej dla pomieszczen 017, 018, 019 w Zespole Szkél nr | przy ulicy

Zagajnikowej 12 w Koluszkach.
3. Opis stanu istniejacego wentylacii mechanicznej

Pomieszezenia 018, 019 znajdujace sie w Zespole Szkol nr 1 przy wlicy Zagajnikowej 12
w Koluszkach nie posiadajg wentylacji mechanicznej. Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen na
cele szatni nalezy wykonaé instalacje wentylacji mechanicznej opartej na istniejgce] instalacji
wentylacji pomieszczenia 017 oraz centrali nawiewno — wywiewnej firmy VBW z zastosowaniem

odzysku ciepta i automatyki, znajdujace; sig w pomieszczeniu (022,
4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacj¢ nawiewno — wywiewng zaprojektowano w oparciu o wytyczne inwestora oraz
aktualne rzuty architektoniczne. Nawiew oraz wywiew powietrza dla wentylowanych pomieszczen
podlgczony zostanie do istniejgeych kanalow nawiewnych oraz wywiewnych. Szczegoly podlgczenia

przewodow zostaly okreslone w czesei rysunkowe; niniejszego opracowania.

W pomieszczeniach wentylowanych tj. 018, 019 projektuje sig wentylacje mechaniczng zapewniajaca

4 wymiany powietrza na godzine.

W pomieszezeniu nr 018 elementem nawiewnym projektuje sie kratke nawiewng przystosowang do
bezposredniego montazu na przewodzie okraglym z przepustnicy
réwnowazny) o wymiarach 525x75mm. Jako element wywiewny projektuje sie kratke wywiewng
przystosowang do bezposredniego montazu na przewodzie okrgglym z przepustnica

0 wymiarach 523x75mn.

W pomieszczeniu nr 019 elementem nawiewnym projektuje sie dwie kratki nawiewne przystosowane

do bezposredniego montazu na przewodzie okraglym z przepustnicami |

n
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0 wymiarach 425x75mm. Jako element wywiewny projektuje sig dwie kratki
wywiewne przystosowane do bezposredniego montazy na przewodzie okrgglym z przepustnicami

-0 wymiarach 425x75mm.

Da systemu $wieze powietrze dostarczaé bedzie istniejaca zmodernizowana centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna VBW. Centrale wentylacyjng nalezy zmodernizowag. Modernizacja centrali wentylacyjnej polegac

bedzie na zwiekszeniu wyda{ku nawiewi oraz wyciagu do wartogei 1500m3/h.
Wymianie bedg podlegaé nastepujace elementy centrali wentylacyjnej:

- zespol wentylatora nawiewt,

- zespol wentylatora wyciggy,

- falownik jednofazowy nawiewu,

- falownikjednofazowy wyciagu, }
- elementy mzdzielnicy,

- zabezpieczenia sifnikow.

Instalacje nawiewng - wywiewng nalezy wykonaé z kanaléw wentylacyjnych okraglych typu spiro,
ocynkowanych, izolowanych termicznic zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Kanaly poprowadzone
beda na w przestrzeni podsufitowej. Kanaly montowaé do scian i stropow przy uzyciu typowych podpér i
zawiesi. Mozliwosé regulacji sirumieni powietrza W poszezegolInych odgalezieniach instalacji zapewnig
okragle przepustnice regulacyjne jednoplaszczyznowe.
Kanaly wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy zabezpieczyé izolacja termiczng, :

0 grubosci 40 mm, z zewnegtrzng powierzchnig zabezpieczajacy z (ol
aluminiowej,
Przewody wentylacyjne zamocowac Za pomoca  specjalnych obejm Przymocowanych do  przegrod
konstrukeyjnych budynlm,
Sterawanie wydajnoscig centrali umozliw; automatyka dostarczona przez producenta centrali,
Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 1, w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z poZniejszymi zmianami,

Szezegoly dotyczace rojektiowanego systemu zawarto w czesci rysunkowej ninieisze 0 opracowania.
guly dotyczgee proj 2 -J5Zego ap

5. Wymagania ogélne
Projektowane kanaly weniylacyjne wykonane bedy z blachy stalowej ocynkowanej.
Wsporniki i zawieszenia pod kanaly wykonaé z ksztahownikew stalowych ocynkowanych, Kanaly

mocowac do podpdr z przekfadky gumowa w celu zabezpieczenia przed przenikaniem dzwiekéw na



konstrukeje budynku.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane, pomiedzy kanalem a przegroda, wykonaé izolacje
oddzielajgcg kanat od przegrody dla zabezpieczania przed przenoszeniem sie dzwigku.

Projektowang czgs¢ instalacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 w celu umozliwienia
czyszczenia 1 dezynfekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji. Otwory rewizyjne w przewodach
zastosowaé tam, gdzie nie jest mozliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz
elementu skladowego instalacji. Nalezy zapewnié¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujgcych,

zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwach stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

6. Wytyczne branzowe

a) Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadag budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z pdZniejszymi zmianami,

b) materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane atesty

i odpowiada¢ odpowiednim normom,

) roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz chowiazujacymi
normanmi,

d) w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé obowigzujacych zasad BHP,

c) montaz urzgdzeri przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow,

d) wszystkie materiaty wehodzace w sklad instalacji musza byé niepalne,

Roboty oraz odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL” ISBN 83-88695-09-6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz zgodnie z PN — EN 12599:2002+AC:2004 ,,Wentylacja budynkow — Procedury

badai i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalaci wentylacji i klimatyzacji.



7. Zagadnienia przeciwpozarowe

Kanaly wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody zostang wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EISI20. Klapy przeciwpozarowe beds zamykane

automatycznie w przypadku powstania pozaru.

8. Obliczenia

a) Iloé¢ powietrza wentylacyjnego
Kubatura Krotnos¢ wymian Hosé powietrza

Lp. Pomieszezenie 3 -
fii”) Zilegana [m™/h]

1. 017 198,92 4 796
2 018 66,61 4 268
3. 019 85,00 4 396
Suma 1460

9. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr

106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami).

NAZWA INWESTYCJI BUDOWLANEJ:

Instalacja wentylacji mechaniczne;

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zespodt Szkol nr 1

95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12

INWESTOR:

Gmina Koluszki
95-040 Koluszki, ul. 11 listopada 65



PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Bancer
upr. bud. Nr 486/87/WL

A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne; .
Kolejnos¢ realizacji:

Zakres robot wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku:

- Montaz instalacji kanalowej, nawiewnikéw i wywiewnikow,

- Rozbudowa.istniejgce].centrali-wentylacyjnej;
- Montaz i okablowanie AKPiA dla wykonanych ukiadéw wentylacyjnych,
- Uruchomienie i regulacja uktadéw wentylacyjnych.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy spowodowaé

szezegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy mogace spowodowaé szczegblne zagrozenie dla

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozein wystgpujgcych podezas realizacji robot
budowlanych, okreSlajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenie:

Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu urzadzen wentylacyjnych.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sy w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znaé i stosowaé. Ich wiedza jest potwierdzana
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek

posiada¢ i stosowac instrukeje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa.



F. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawna komunikacje,

umozliwiajgeg szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu upadku pracownika z wysokosci.

W czasie wykonywania rob6t montazowych stosowaé wylgcznie pomosty montazowe lub

drabiny rozstawne.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwodcia wpadnigeia fub ogrodzié¢ balustradg. Podczas
przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien mieé mozliwosé
zamocowania koncowki finki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy

noziomej, zamocowanej na wysokoscei okolo 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przeiscia,
¢ )

Wytrzymalos¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznoéé przemieszezenia stanowiska
pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa powinna byé zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczefistwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli
linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujaeych, ograniczajacych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow

bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoéé wystgpienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoéci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych

wymagane jest zastosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.



Roboty montazowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan skladanych
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusziowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu. Rusztowania-
tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska pracy powinny

umozliwié swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem powyzsze] instalacji nie wystepuje zagroZenie

ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuacii.

Projektant:



Zestawienie materialow:

OZN. Nazwa urzadzenia Typ Hosc
N2.16 Kolano okrggle 90° 31590 1 szt,
N2.17 Przewdd okragly L=14 cm 315 L=14cm
N2.18 Redukeja . 1315250 ° I szt
N2.19 Przewdd okragly L=2100 cm 250 ) L=2100cmr
N2.20 Nawiewnik -525-75 1 szt |
NZ.21 Nawiewnik -425-75 2 sz,
OZN. Nazwa urzadzenia Iost
W2.11 Wywiewnik £25-75 i szt
W2.12 Wywiewnik =25-75 2 szl
W2.13 Przewad okrgply L=500 cm + 230 L=500 ¢m
W24 Koiana.okrgale 902 250-00 52
W2.13 Przewdd okragly L=100 ¢cm .230 L=100 em
W2.l6 Redukcja 315250 1 szt.

Elementy centrali: zespél wentylatora
nawiewu, zespol wenlylatora wyciagu,
falownik jednofazawy nawiewn, falownik
jednofazowy wyciggu, elementy rozdzielnicy
i zabezpieczenia silnikow

1kpl.
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