SY STEM CENTRALNE) BATERI )

Sy stem centralnego zasitzniz - jest nowoczesnym, niezawodnym i latwym w obstudze systemem
ce nitralnej baterii skonstruowany zgadnie z wymogami normy VDE 0108 oraz PN-EN 50171,PN-EN
50172,

Sy slemmonitoruje indywidualnie kazdy obwod wyjsciowy oraz w przypadku zastosowania modufow
ad resowych kazda oprawq. System pozwdla na dowalng konfiguracje trybu pracy obwodu draz

o > rawy. Sterownik urzgdzenia pozwala na Zaprogramowanie trybu pracy modutu adresowego bez
ingerenciw oprawe araz hez specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Ze wigledu na

s ©s0b zarzadzania obiektem nie dopuszcza sie stosowania modulow adresowych 2 recznym
przelgcznikiem trybu pracy.

Do datkowo mikroprocesorowy modul sterujgey kontroluje funkcje: ladowania baterii
akurmulaterow, ochrony przed glebokim rozladowaniem, stanu izolacji cbwoddw koricowych,
przelgczenie pracy sie¢/bateria, stanu czujnikaw kontroli faz, sygnalu wysterowania obwodu 73
pornocg facznikdw, testowania systermu, informowania o awariach w systemie, monitorawania

poclstacjioraz programowania opdznienia wylgczenia zasilania awaryjnego. -

System posiada wejscie na karte 5D pozwalajgcy na zapis | wgrywanie ustawien systemu {tzw. hack
up) orazzapis raportdow Dziennik Zdarren zgodnych z PN-EN 50172, Zapis raportéw na karcie SD
pozwala na wydruk Dziennika Zdarzen z dowolnego komputera klasy PC wypasazonego w gniazdo 5D
i dostep do drukarki bez dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. Dodatkowao wszystkie
ustawienia zapisywane s3 w pamieci trwalej urzgdzenia i dzieki temu nie zostang utracone nawet
przy calkowitym odlgczeniu zasilania sieciowego oraz bateryjnego.

tad owarka systemu zapewnia fadowanie baterii w oparciu o charakterystyke Ul z kompensacjg
temperaturowq zgodng z PN-EN 50171, tadowarka wyposazona jest w wewnetrzny modul
aktywnego PFC zapewniajgc wspdlczynnik mocy bliski jeden. Ze wzgledu na oczekiwang
energooszczednosc systemu oraz optymalng zywotnoéé baterii akumutatorow wymaga sie
zastosowanie fadowarki o powyziszych parametrach.

System wyposaiony jest w mikroprocesarowy modul liniowy do automatycznej kontroli
oraz monitorowania opraw ze statecznilkami elektronicznymi i modulami adresowalnymi hez
koniecznoéci stosowania dodatkowych przewodow. Komunikacja i sterowanie poszczegolng oprawg
odbywa sie tylko po przewodzie zasilajgcym. System jest przystosowany do pracy z aprawami typu
LED.

Da modufu mozemy podlaczyc 4 niezaleinie programawalne obhwody linjowe .
modul finiowy_ posiada nastepujgce funkgje:
-sterowanie oprawami w techno]pgii SMAR_T,
-monitorowanie do 20 opraw na kazdym obwodzie,
-dowaolne programowanie trybu pracy obwodu,

-niezalezne sterowanie kazdym cbwodem,



- Niezalezne sterowanie kazdg oprawa,
-oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC,

- wskazniki bledow i statusu modulu oraz kazdego obwodu,

. - service pin, -

-zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z norma PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze irddtami
Swiatia: LED, zarowymi,

Ze wzgledu na aczekiwany poziom bezpieczenstwa zafgczenia zasilania awaryjnego w obiekcie nie
dopuszcza sig stosowania rozwiazar bez oddzielnego zabezpieczenia dla zasilania sieciowego AC |
bateryjnego DC w module liniowym.

System jest przystasowany do pracy z podstacjami wyposazonymi w modul sterujgcy -W
przypadku uszkodzenia jednostki centralnej nie dochodzi do calkowitej awarii systemu, poniewas

podstacje przejmuja kontrole i sterowanie obwodami koncowymi i oprawami .

System umozliwia sterowanie oprawami za pomocy moduldw sensorowych wewnetrznych 24,
230,zewnetrznych i -230, timera oraz 4 wejsé bezpotencjaiowych 24V umieszczonych w
sterowniku. Pozwala to na wydzielenie 256 Brup sterujacych oprawami przypisujac do 32 rdznych
sterowan na kazdg grupe. Kazda oprawa moze wchodzi¢ w sklad maksymalnie osmiu grup
sterowniczych (w tym dwach grup krytycznych.). Modul zewneirzny typu ELS-230 posiada rdwnie:
funkeje inwersji pozwalajgcg na monitorowanie napiecia w pojedynczych obwodach oéwietlenia

padstawowego.

System posiada indywidualny adres IP oraz zfacze LON stuzgce do podigczenia systemu do sieci
Ethernet i zarzadzania poprzez WWWw.

System w trybie stalopradowym pracuje w systemie IT i ma posiada opcje wymuszenia pracy
awaryjnej. Ze wzgledow bezpieczeristwa prowadzenia akcji ratunkowych naleiy zapewnic¢ mozliwoée
zalgczenia recznego trybu stalopradowego z poziomu systermu -

Do zasilania szaf  zastosowano akumulatory kwasowo olowiowe z rekombinacjy gazow !
o projektowanej zywotnosci 10 lat — zgodnie z PN-EN 50171 . Podczas normalnej pracy system
kontroluje stan naladowania baterii i w razie potrzeby je doladowuje.



