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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyezace wylkonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2918E
UL. 11 LISTOPADA"

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegdlowe wymagania dla robot objetych
dokwmentacjq projektows i ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymeniow robot drogowych.
Ogdlne ustalenia zwigzane z prowadzeniem inwestycji zawarte sa w:

+  OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

» Specyfikacja Istoinych Warunkow Zamowienia

« Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonaweg
Dokumenty odniesienia dla poszczegdlnych SST bedjce pedstawa do wykonania robdt budowlanych, norny,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarle sq w odpowiednich OST pkt. 10
Przepisy zwigzane.

Na calosé wykonania rabol drogowych skladajg sig nastgpujgee S5T:
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odhworzeniem
trasy drogowej i jej punkidw wyselosciowych,

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwoZzdziem lub prgtem stalowym, o
dlugoéei okolo 0,50 metra. Do stabilizacii punkiow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
grednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dlugoéé okolo 0,50 m i przekrdj
prostokginy.

3. SPRZET

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy i punkiéw wysckosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet: teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczld, laty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych powinien gwararnitowaé uzyskanie wymagancj dokladnosci poimiant.

4, TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujaeymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego (dokumentagja techniczna — szkic tyczenia), Wykonawca
powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robol. Prace
pomiarowe i tyczenie powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia
(uprawniony geodeta). Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne leremn okreslone w dolumeniacji
projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdz, e rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dolkumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspelctora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inzyniera. Zaniechamie powiadomienia Inspektora ozmacza, Ze roboty dodatkowe w takim
przypadiu obeigzg Wykonawce. Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty poérednie osi trasy muszq
byé zaopatrzone w oznaczenia okreglajace w sposab wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow — szkic tyczenia.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzZyciu
palikéow drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robot ziemnych.
Tyczenie osi trasy i krawgzmikéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa — szkic tyczenia. O3
trasy powinna byé wyznaczona w purktach giownych i w punktach poérednich w odleglosci zaleZznej od
charakterystyki terenu i ulksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 melréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumenfacji projelctowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm,
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseig do 1 em w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dolumentacji projektowej, zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicy robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreflonych w instrukejach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami 3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzongj trasy w lerenie.

8. ODBIOR ROBOT

Qdbiér robdt zwigzanych z odfworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziemnikow -
pomiardw geodezyjnych lub protokalu z kentrali geodezyjnej, ktore Wykonawcea przediklada Inspeldorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest prawidlowe wytyczenie obiektn umozliwiajgce prowadzenie icolej nych prac. -
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka
elementow drog.

2. MATERIALY

Materialy uzyskane z rozbitrki nalezy zglosi¢ Inspekiorowi celem podigcia decyzji co do ich przydatnosci.
Materialy przydatne nalezy wywie#¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy nieprzydatne
Wykonawca wywiczie na wysypisko lub odpowiednie migjsce dla celow ich utylizacji. Koszty utylizacji ponosi
Wylkonaweca.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog nalezy wykorzystaé w zaleznosci od skali
rozbiorki nastepujgcy sprzet: ladowarkd, samochody cigzarowe, niloty pneumalyczne, pily mechaniczne,
frezarkd nawierzchni, koparld.

¢, TRANSPORT

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transporiu. Srodek ten musi by¢ jednak
zabezpieczony przed wypadnieciem lub rozsypaniem sig materialtw na ulicg.

5. WYKONANIE ROBOT

Robaoty rozbidrkowe elementdw drdg obgjmujg usunigeie z terenu budowy wszystldich rozebranych elementéw a
nie przeznaczonych do ponownego wbudowania. Inspektor moze polecié Wykonawcy sporzqdzenie
inwentaryzacji materiali z rozbidrki, w kidrej zostanie olaeslony przez niego przewidziany odzysk materfalow.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST
staja sie wlasnogciy Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementdw drog i ogrodzen znajdujgce si¢ w migjscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjy projeltows beds wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasewo zabezpleczone W
szczegdlnodei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypelnié, warstwami, odpowiedrim gruntem do poziomu
olaczajgeego terenn i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakoéci robdt polega na wizualngj ocenie kompletmosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Prawidlowym
zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni i ogrodze.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarows robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog jest:
dla nawierzchni i podbudéw - m? (metr kwadratowy),

dla kraweznika, obrzeza - m (imetr),

dla znalkow drogowych - szl. {sztuka),

dla elementow betonowych (lawy) — nr® (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PLATNOSCI

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— frezowanie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materialow 7 rozbidrkd,

— -wyTéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorkd;
b) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy: :
- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opormkow wraz z wyjeciem i oczyszczemem_.
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i law,

— zaladunek i wywiczienie materiatu z rozbidrld,



wyrownanie podloza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikdw:

reczne wyjecie plyt chodnikowych,

ew. przesortowanie materialu nzyskanego z rozbidrki w celn ponownego jego uzycia przez Zamawiajgcego
w innyn zadaniu inwestycyjoym, z cdpowiednim ulozeniem do transportu (np. palety drewniane),

zerwanie podsypld cementowo-piaskowe],

zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorld,

wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f:) dla rozbidrld znakow drogowych:

demontaz tablic znakow drogowych ze slupkow,
odlkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie doldw po slupkach wraz z zageszczeniem do vzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12,
zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki w migjsce wskazane przez Z'mmwuu qeego,
uporzydikowanie terenu rozbiorki,



D-01.02.01 ’
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW,

1. WSTEP

Przedmioterm niniejsze] SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunicciem
drzew.

- 2. MATERJIALY

Nie wystgpujg

3. SPRZET

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i luzakéw nalezy zastosowac:
— pily mechaniczne, ‘
— koparld lub ciggnili z osprzgiem do usunigcia (wyrwania) korzen,

4. TRANSPORT

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozié transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartosc jako
material uzytlowy (np. budowlany, mecblarsld itp.) powinny by¢ transporiowane w sposdb nie powodujacy ich
uszkodzer.

5. WYKONANIEL ROBOT

Roboly zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw obejnwmijg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren bundowy na wskazane micjsce, zasypanie doldw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowanin Zgoda na prce awigzane z usunigciem drzew i krzakdw
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Roslinnosc istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona
do usuniecia, powinna by¢ przez Wylconawce zabezpieczona przed uszkodzeniem, Jezeli roslinnosé, ktdra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona cdtworzona na
koszt Wykonawcy. Pozostalosci po wycince 1 wykarczowaniu pni powinny by< usunicle przez Wykonawcee z
terenu budowy. Grunt wypelniajacy doly po karczowaniu powinien by zaggszezony do Is=0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega nma wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnoéci, wykarczowania
korzeni i zasypania doldw oraz wlasciwym zageszezeniu ich zasypki .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows dla drzew jest sztuka dla krzakdw hektar.

8. OPBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie doldw po wykarczowanych priach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstaws platnosci jest wykenanie robot obejriujgeych:
« wycigcie i wykarczowanie drzew i lazakow,
* wywiezienie pni, karpiny 1 galezi oraz pozostalosci po wykarczowanin poza teren budowy,
« zasypanie dolow,
« uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot-



D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

Przediniotem ninigjszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbiom wykopdw w gruntach nieskalistych
kat, TI.

2. MATERIALY

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podloze pod
projektowane warshvy nawierzchni.

3. SPRZET

Wrykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzem, ktory nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na wiasciwosci wylkonywanych robot. Sprzet wzywany przez Wykonawce musi nzyskaé akceptacie
Inspektora. Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz lerminem robot zawartym w vimowie z Wylionaweg.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego spregtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparld, ladowarld, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdw (spycharki, koparki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samaochody wywrotkd, samochody skreyniowe),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyine itp.).

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnosé nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, jego objgtosci,
sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegloéci iransporlu. Zwickszenie odleglosei transportu ponad wartosci
zatwierdzone w przedmiarach robdt lub umewie nie moze byé podstaws roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport.

3. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawea powinien zapeznag sig z przebicgicm—]
urzadzen podziemnych, wystepujacych na odeinku prowadzonych robt. Przebieg tych urzadzed po
uprzednim wykenaniu odkrywelt (sprawdzenie lokalizacji poziomej i pionowej urzadzenia) Wylonawca
oznaczy trwale w terenie za pomocy znakdw, zaakeeptowanych przez Inspektora.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinnoe byé wykonane w sposob
wskazany przez uzytlownikéw tych urzadzen.

W odlegloci co najmniej 2 m z kazdej strony urzjdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzié
rob6t ziemnych za pomocy sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustnlona gleboke$e istnicjacych przewoddw
podziemnych jest poza granicami robdt w plaszezyinie pionowej. Prace w tych miejscach nalezy
prowadzié metody reczng, Wykonawea nie moze bez zgody Inspektora przekroczyé ustalonej gramicy
prowadzenia robét w plaszezyinie poziomej.

Wykonawca zabezpieczy dojazd shuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojécia do posesji na wlasny koszt,
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgeych. ujgtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunld teremowe, wykona¢ urzadzenia, kidre
zapewnig odprowadzenie wad gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgocenienl i nawodnienient. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypaw, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadld, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. 3

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntow i zastapienia ich gruntami pm,fd'ltnvmi na
wlasny koszt bez jakichkelwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jal rowmez za
dowieziony grunt.

Technelogia wykonania wylkopu musi wnozliwiaé jego pr’lmdlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych, Wykonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku pod.noszema sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podlwmy i nadaé przekrc)]om poprzecznvm
spadki, umozliwiajace szybki odplyw waéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%.5.5.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemmnych powinno spelmac wym'lg'um
dotyczgce mlmmalnq wartosci wskazruI\a zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.




Tablica I. Minimalne wartodel wskaznika zageszezenia w wykopach | miejscach zerowych robot ziemnych

korpus Minimalna wartosc I dla:
kategoria ruche KR3
Gama worstwa o grubosei 20 em 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm ad ;
. s 1,00
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia, 1o
przed ulozeniem konstrukeji nawierzehini nalezy je doggsei¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warlosci wskafnika zaggszczenia okredlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigle przez bezposrednie
zageszczanie gruntow radzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruniu podloza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych warlo$ci wskaznika zaggszezenia. Mozliwe do zaslosowania srodki, o ile nie sg
okreslonte w SST, proponuje Wykonawcea i przedsiawia do akcepiacji Inspekiorowi.

Dodatlcowo mozna sprawdzi¢ nodnosé warstwy gruntu na powierzchni robot zwumych na podstawie pomian
widrnego moedulu odkszialcenia E2.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubod¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowanin dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych t¢ czynnosé budowlang. Moze odbywac sig
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kiére nie spowoduja nszkodzen powierzchni korpusn.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnycl, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wylconaweg robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosei z wymaganiami olaeslonymi w dokumentacii
projektowej i S5T. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocic na:

=  sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

= zapewnienie statecznosci skarp,

» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywarnia rebét i po ich zakonczeniu,
dokladnos¢ wykonania wylkopdw (usytuowanie 1 wykonczenie),
zageszozenie gornej strefy korpusu w wykopie.
Wskaznik zageszozenia gruntu olae$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu (tablica nr 1). W przypadiu gruntéw dla ktérych nie mozna okredlic wskainika
zageszozenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998,
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punkiach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materaly nie spelniajgce wymagai zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wiaiciwe, na wlasny koszt. Wszyslde roboty, ktore wykazujg
przekroczone odchylenia cech zawartych w SST zostana penownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
Na pisemmne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wadg za nie wajacq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i vstali zakres i wielko$¢ potraceri za obnizong jakosc,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych
dJ Y

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projekiows. SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania I m3 wykopow obejmuje:
= prace pomiarowve i roboty przygolowawcze, i _
» wykonanie wykopu =z tansporlem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszezenie, zaladunel, przewiezienie i wyladunek,
» odwodnienie wykopu na ¢czas jego wykonywania,
s prnﬁlowzmie dna wykopu, rowow, skarp,
s zapeszezenie powierzehni wykopu,
= przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan,

e  rozplantowanie urobku na odkladzie.



D - 03.01.01 '
PRZEPUSTY Z RUR PEH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
przepustow drogowych rurowyeh z rur PEHD.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z aprobatq

techniczng BDiM.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

- rury poligtylenowe HDPE spiralnie karbowane ér. 40 i 80mm oraz elementy Igezgcee rury, jak zlqczld, paski
zaciskowe lub éruby. odpowiadajgce wymaganiom aprobaty techniczne;, '

— material, stanowigey fundament pod rwry i do zasypki przepustu, mieszanka kruszywa naturalnego
(pospolka) odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 020 mm Iub 0315 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie plytami azurowymi

Poszczegdlne elementy konstrukeji przepustu betonowego takie jak écianki czolowe z lawg fundamentowy w

zaleznodei od warunkasw ich eksploatacii, nalezy wykonywac z betonu klasy co najmniej: C20/23.

SPRZET

Przy wykonywanin robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig mozliwosciy korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjgtej metody robot, jak np.: koparka chwytakowa, ubijak spalinowy, plyta
wibracyjna, walec lub inny sprzel zageszczajgey, Sprzet transportowy, sprzét do rozladunku rur.

Uwaga: W czasie rozladunku rur nalezy zwracad uwagg, zeby nie uszkodzic karbow, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoeduje tarcie karbow o podioze.

Sprzet powinien cdpowiadaé wymaganiom okre§lonym w instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakeeptowany przez Inspekiora.

4. TRANSPORT

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezenfem, zmieszaniem z inmymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem, Rury nalezy ulozyé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie 1 zabezpleczyt
przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Nie nalezy dopuscic, aby wigce] niz 1 m rory wystawalo
poza obrys $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy pod przepusty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze SST D-02.01.01. Dobor sprzele i metody wykonania
nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objgtodei 1obét i odleglosci transportu. Dno - wykopa powinno byt
wyréwnane z dokladnogciy co najmniej + 2 cn,

Przepusty z rur @800mm ulozy¢ na warstwie kruszywa naturalnego oraz stabilizacii Rm=2,5MPa natomiast
przepusty pod zjazdami @400mm na lawie z piasku Srednioziarnistego. Kruszywo nalezy zagesci¢ do 0,98
Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci townej wysokosci karbu powinna byc luzna, aby karby rury
mogly swobodnie si¢ w niej zaglgbic.

Zaleca sie ukladaé rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dosiawa rury o odpowiedniej dlugosci, wynikajgca
z asortymentu produkeji i mozliwosci transportowych. W inaych przypadkach, przepust zloZony z dwoch rur
powinien mieé polgczenia zlaczkami poszezegolnych odcinkdw rur. Diugosé konicowego odcinka rury, mierzona
w najkrotszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

Zasypka przepustu do wysolkosci co najmniej 30 cm ponad gémg krawgdz przepustu powinna by¢ wykonann
mieszanky kruszywa natralnego o frakeji 0 + 31,5 mm o Klasie niejednorodnoéci D35 lub piaskiem
gruboziarnistym. . -

W przypadku przepustu pod drogg @800mm skarpy rowu w jego rejonie nalezy umeocni¢ plytami azurowymi na
warstwie kruszywa naturalnego oraz podsypce cementowo — piaskowej.

-Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-062353. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz C20/25.

" Powierzchnie elementéw betonowyclh, ktdre po zasypaniu znajda sig pod ziemig, nalezy zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kattonowy w praypadlu powierzchni wilgotnych, o

— gmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchmi suchych, lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez Inspektora. :

Ksztalt i wymiary cianki czolowej powinien by¢ zgedny z dokumentacja projektows.



Srednice pretdw i usytuowarie zbrojenia nalezy wykonaé zgodnie z ,Katalogiem powtarzalnych elementow
drogowych” karta nr 02.22. QOtulenie pretdw zbrojenia betonem od zewngirz powinno wynosic co najmniej 30
mm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien: uzyskac wymagane dokumenty, dopuszcezajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczme, cerlyfikaty zgodnosci, deklaracie
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawedw itp.), sprawdzié cechy zewngtrzne gotowych
materialéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wynild badan Wykonawea przedsiawia
Inspektorowi do akceptacji.

Czestotlivwosé oraz zalaes badan 1 pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

Tednostley obmiaroivy jest m (melr) kompleinego wylkenania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sy zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wylconanie wykopuy,

— wykonanie lawy fundamentowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. — oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialdw i sprzetu,

— wykonanie przepustz z wykopem, lawa, uloZeniem rur, zasypka, wmocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowe;,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikagji technicznej,

— odwiezienie sprzgtis.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sy wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robdt zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniemn i zaggszczaniem podloza gruntowego.,

2. MATERIALY
Nie wystgpujq

3. SPRZET

Wrylonawea przystepnjacy do wykonania koryia i profilowania podleia powinien wykazac sie mozliwosciy
korzystania z nastgpujgcege sprzetn; rdwniarek Iub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio
wyprofilowana 1yzly (czerpakami profilowymi), plyt lub walcow wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze
spowodowad niekorzystnege wplywu na wlasciwosei gruntu podloza.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ dokopy metods rgczng w miejscu istnisjgcego uzbrojenia
przeznaczonego do zabezpieczenia (lokalizacia wg. projektdw branzowych). Prace w rejonie Istniejgcego
uzbrojenia prowadzié zgodnie ze SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH., Zabezpieczenia wzqdzen zglosi¢ do odbiorn gestorowi sieci,

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koxyla oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezednigjsze przystgpienie do
wylconania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wyljcznie za zgody Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych, W wylkonanym korycie oraz po wyprefilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednic z wykonaniem pierwsze] warsiwy
nawierzchni,

Palilki Tub szpilki do prawidlowego ukszialiowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wozedniej
przygotowane, Palild nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie
palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Przed przystgpieniem do profilowania podicze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczenin powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgee rzedne terenu wmozliwiajg uzyskanie po
profilowanin zaprojekiowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzZsze niz projekiowane rzedne podloza.

Bezpoérednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik
zaggszezenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podloza (Is)

Minimalna wartosc Is dla:
lcorpusu Ruch ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebolosei od 20 do 30 cm od
powierzehni pedloza 1,00

W przypadiu, gdy gruboziamnisty material tworzgcy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zapgszczenia, kontrolg zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wigrny nodul odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02, Stosunek wiomego 1 pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnodé gruntu p0d102'1 podczas zageszczania powinna by&
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowanin i zaggszczenin powinno by¢ utrzymywane w dobrym Stame

Jezeli po wykonanin robét zwigzanych z profilowaniem j zaggszczenien podloza nastapi przera w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernenu zawilgoceniv, to do nkladania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniy,

Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawg wykona on na wlasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza olreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warlodci
modutdéw odkszialcenia, to warto$¢ stosunku widrnego do pierwolnego modulu odksztalcenia, okre§lonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2, Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy
bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgonoéé gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjy od -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiary) koryta takie jak: szerokosc, glebokosc, spadki
itp. muszg byt wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows, SST i wymaganiami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarows jest m2 (melr levadratowy) wyprofilowanego, zaggszczonego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumeniacja projektows, SST i wymaganiami Inspektara, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wylonania 1 m2 koryta obejmuje;
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspgjenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanien,
 zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportows i odwiezienie na odklad Iub nasyp,
» profilowanie i 2aggszczenie dna koryta Iub podloza,
=  uirzymanie koryta lub podloza,
=  przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan.
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D-04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiotem minigjszej SST sq wymagania dotyczace wykanania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy kruszywa stabilizowanego cemeniein

2. MATERIALY

Do wykonania robdt nalezy zastosowac gotowg wytworzong mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem
(stabilizacja) o wytrzymaloéci podanej w dokumentacji techniczmej, dowiezionej na miejsce wbudowania z
wytworni. Gotowa mieszanka musi posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostkeg.

3. SPRZET

Wykonavweca przystepujacy do wykonanin pedbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykaza¢
sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu: ukladarek lub rowniarek do rozkladania mieszanld,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zaggszczarele plytowych,
ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

Mieszanke kruszywowo-spoivvoivg mozna przewozit dowelnymi $rodlami transportu, w sposob zabezpistzony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystypienien do robot nalezy je prawidlowo wytyczyé przy uzyciu palikéw lub szpilek.

Podbudowa kauszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest

zamarzniete i podczas opaddw deszczn. Nie nalezv rozpoczynaé stabilizacji, jezeli prognozy meteorologiczne

wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5 °C w czasie najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed uloieniem nastgpngj warstwy, powinmy byc

utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspekiora, gotows

podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy fub obcnz'r

Wykonawce robdt, Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna bye przykryta przed zimg

warstwa nawierzehni lub zabezpieczona przed miszezacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny

sposob zaakceptowany przez Inspekiora.

Podbudowe nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia

przykrycie piaskiem lub gruba widkning i utrzymywanie jej w stanie wilgotmym w czasie co najmnigj 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wylkonaniu. Fo

tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywat sig wylgcznie za zgodq Inspektora.

Pojedyncza grubosé warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanege cementem nie powinna przekraczac

20cm. Jezeli projektowana grubodc warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacjg nalezy

wykonywac w dwdch warstwach,

Zageszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic przy uZyciu walcow gladkich,

wibracyinych, ogumionych lub duzych zaggszezarek wibracyjnych.

Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkewym powinno rozpoczqc sig od krawedzi i przesuwac pasami

podluznymi, czgéciowo nakladajacymi sig w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy 0 jednostronnym spadku

poprzecznym powinno rozpoczqé sie od nizgj polozonej krawedzi i przesuwad pasami podluinymi, czgsciowo

naldadajgcymi sig, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace sig w czasie zaggszezania zanizenia, ubytkd,

rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na peing

glebokosé, wyrdownanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zpggszczongj warstwy powinna mieC

prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zapeszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaZnika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-

77/8931-12 nie mnigjszego od podanego w PN-8-96012 1 S5T.

Wszelkde migjsca luZne, TOZSESregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg byc
naprawione przez zerwanie warstwy na peing gruboé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i

ponowne zageszczenie, Roboty te sq wykonywane na koszi Wykonawey.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

‘Mieszanka powinna byé¢ zageszczana do osiggnigcia wskainika zaggszczenia nic mniejszego od I, 00
~ oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wskaznik nalezy bada¢ z c:z¢slothwusc1a 1 badanie na 100111 ulicy.
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Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpoérednio po jej zageszczenin w odleglodci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznié sie od projekiowanej o wiecej niz + 1 cm. '

Wykonawca ma obowigzek podobierania probek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentualnych
badann wytrzymalosci. Badanie to naleZy wykonaé na polecenie Inspektora w przypadin stwierdzenia
prowadzenia robot niezgodnic z zasadami opisanymi w SST.

Wiy wytrzymalosé na fciskanie okresla sie na prébkach walcowych o Srednicy i wysokosci § cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszezeniem., Probki w
ilodci 6 sztuk na 600m” powierzchni podbudowy nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badaé po 7 Tub 14 dniach oraz
po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalogci na éciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w dolumentacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowy jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli 54 zgodne z dokumentacjy projektows, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
* prace pormiarowe i roboty przygotowawcze,
* {ransport gotowej mieszanki na miejsce whudowania,
* rozloZenie 1 zaggszezenie mieszanld,
» pielggnacja wykonanej warstwy
s przeprowadzenie keniecznych pomiardw i badan,

4



D - 04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogolnej SST sy wymagania dotyczqee wykonamia 1 odbioru robdt zwigzanych z
wylconywaniem podbudowy z chudego betonu.

2, MATERIALY

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac gotowy mieszanke dostarczong z wytwérni, powstaly przez
wymieszanie knszyw z cementem w iloei od 3% do 7% w stosunku do kruszywa leez nie przeleaczajgeej 130
kg/m® oraz optymalng ilosciq wody, kiéry po zakoficzeniu procesu wigzanin osigga wytrzymalosé na Sciskanie
Raz w granicach od 6 do 9 MPa. Gotowa mieszanka musi posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez
vprawniong jednostke oraz speiniaé wymagania okreslone w tablicy: '

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
1 Wytrzymalosc na Sciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 3.5
2 Wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9.0
3 Nasigkliwoss, % m/m, nie wiecej niz: 9

4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie wyirzymalosci, %, nie wiecej niz: |20

Kruszywo powinno spelniac wymagania oloreglone w normie PN-5-96013:1997.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z chindego betenu, powinien wykaza¢ sie mozliwoécig
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
s  przewdznych zbiornikéw na wode,
« ukladarek albo rdwniarek do rozidadania chudej mieszanld betonowej,
«  walcow wibracyjnych lnb statycznych do zageszezania lub plyty wibracyjne,
« zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zaggszczania
w migjscach trudno dostepnych,

4, TRANSPORT
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sig zgodnie z PN-8-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa z chudego betonu nie powinna byé wykonywana gdy temperatura powielrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25°C oraz gdy podloze jest zamarzniele. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na  migjsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacia i nadmieenym
wysychaniem, Podbudowy z chudego betonu wykonuje sig w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniv, Natycluniast po rozlozeniv i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczad jej zaggszczanie.
Powierzchinia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekedj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zapgeszozanie nalezy kontynnowaé do osiqgnigoia wskaznika zapeszczenia nie mnigjszego niz 0,93
maksymalnego zageszezenia okreslonego wedlug normalnej préby Proclora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy
cylinder metoda IT), Zageszczenie powinno by¢ zakoiczone pized rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
telerancia + 10% 1 - 20% jej wartosci, Pedbudowe nalezy wykonywac na calej szerokodei koryta.
W poczglkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozomych na glgbokosé okolo 173 jej
grubosci.
W przypadku przekroczenia gomej granicy siedmiodniowej wytrzymalosci { spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymalodci na éciskanie chudege betonu, kenieczne jest wycigcie szezelin
pozornych.
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zflggs:fczemu poddana pielegnacji. Pielggnacja
powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie matami lub wlokninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10
dni tub przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Nie nalezy dopuszczac Zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielggnacji, a
PO tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig wylacznie za zgod Inspektora. .
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Wykonawca musi naprawi¢ wszelkie nuszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ruch kolowy dopuszczony
przez Inspektora, na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw
podbudowy, uszkodzonej’ wskutek cddzialywania czynm](ow atmosfexycznych takich jak opady deszczu, Sniegn
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I mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie iniensywnych opadow deszezu,
jezeli wystapi mozliwose nszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszczana do osiagniecia wskainika zaggszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z nonnalng proba Proctora (metoda IE),
wedlug PN-B-04481:1988.

Gruboée warshwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Gruboéé podbudowy powinna by¢ zgodna z
" dokumentacja projektows z tolerancjy + 1 cm, :

Wytrzymalosc na Sciskanie okresla sig na probkach walcowych o srednicy i wysakodci 16,0 cm. Probli do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozongj warstwie. Prabki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywaé zgadnie z normg PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wynild wytrzymalesci na éciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy. .

Geometryczne cechy podbudowy muszg bys zgodne z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlkg obmiai'owq jest m?* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy = chudego betonu,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty vznaje sig za wykonane jezeli sq zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspelctora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania I m* podbudowy z chudego betonn obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

transport mieszanld na miejsce whudowania,

przygotowanie podloza,

piclegnacia wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badar,

utrzyrnanie podbudowy w czasie robdt

o ® & & =
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D-04.04.02

PODBUDOWA 7Z KRUSZYWA LEAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogoélnej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczuie.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surgwea skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia lquszywa powinna byvé ciggla i nie mo#e przebiegaé od dolngj krzywej granicznej
wziarmnienia do gornej krzywej granicznej uziamienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarma
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosel warstwy ukladanej jednorazowo,

Gotowa mieszanka kruszywa lamanego dostarczona na miejsce wbudowania powinna posiadaé deklaracje
zgodnosci z kiorej wynika jej przeznaczenie i uZytecznodc dla robdt drogowych oraz musi spelniad wymagania
ckreslone w tablicy:

e Kruszywo lamane
Lp. Wyszezegolnienie o
wlasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartosé ziarn mniejszych nit 4,075 mm, % {m/m) od 2do 10 od 2do 12
2 { Zawarlosé nadziarna, %5 {m/m), nie wizcej niz _ 10
5
3 | Zawartodd ziarn nieferenutych 26{m/m), nie wiecej niz as a0
]
4 | Zawartosé zanieczyszezen oreanicznych, %{m/m), nie wigcej niz i i
5 | Wsknznik pinslowy po pigciokroinym zepgszezeniu metody I lub II 430 do 70
wg PN-B-04481, % od 30da 70 0 o
6 | Scizralnodé w bgbnie Los Angeles
a} Sciaralnogé collowita po pelnej liczbia obrotdéw, niz wizcej niz: 33 50
b} Scizminost czesciown po 145 peingj liczby obrotdw, nie wiscej niz: 30 35
T | Nosighkliwosg, %(m/m), nie wigeaj ni2 3 5
& | Mrozoodpoemosd, ubytak masy po 25 cyklach znmmzo- .
nin, %), nie wigeaj niz 3 10
9
Rozpad lrzemianowy i 2elazawy lacznie, % (m/m), nie wizce] iz - -
10 | Zawartogé zwigzlkdw siarki w przeliczeniu na 8Qy, %{m/m), nie
wiges niz: 1 I
11 | Wshkaznik nosnosei Wiy mieszanki kruszywe, 34 nie mnigjszy nis:
prey zoggszezeniu [s > 1,00 80 60
b) przy znggszezeniu Ig = 1,03 120 -
3. SPRZET

Wykonawea przysiepujaey do wykonania podbudowy z kruszyw lamanego slabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanld, walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zaggszczania. W miigjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe,
ubijald mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenien,

5. WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej gruboscl. takiej, aby jei ostateczna
prubosc po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosc pojedyncze ukladanej warstwy nie moze
przekraczad 20 cm po zaggszczenin. Warstwa podbidowy powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajgey
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sig z wigeej niz jednej
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warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadlcdw 1 rzednych wysolesciowych, Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nasigpic po
odbiorze poprzedniej warsiwy przez Inspektora,

Wilgotnos¢ mieszanki lauszywa pedczas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wediug praby Proctora, zgodnie z FN-B-04481 {metoda IT). Material nadmiemie nawilgocony, powinien zoslad
osuszony przez mieszanie i napowieirzanie, Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od oplymaingj o
20% jgj wartosci, mieszanka powinna byd zwilzona okreslong ilosciy wody i rOvwnomiemic wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnodc mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartodci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczemia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy p. 11.

Podbudowa po wykonaniw, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wylconawea bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora, gotows podbudowe de ruchu budowlanege, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez {en ruch. Koszt napraw
wynildych z niewlasciwego ulrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot. ‘

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Przed przyslgpieniem do rob&t Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci na gotows mieszanke kruszywa
tamanego dostarczong na miejsce wbudowania z Idtorej wynika jej przeznaczenie i uzytecznoit dla
wykonywanych robét drogowych. Kruszywo musi spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Kontrolg zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen plyiowych, wg BN-64/8931-02 | nie rzadziej niz raz
na 600 m2, lub wedlug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek widrnego
modulu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia El jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ev <92

Nosnos¢ podbudowy - modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 i ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinien
by¢ zgodny z podanym w ponizszej tablicy.

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modul odksztal-cenia
z kruszywa o zageszezenia Is | sprezyste pod kolem, mm | mierzony plytq o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku w,, | nie mniejszy niz
nie mnigjszym niz
40 kN 50 kN od pierwszega od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Pozostale pgeometryczne cechy podbudowy takie jak szeroko$¢ grubosc rownoS¢ muszg bys zgodne z
dolumentacjq techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarowsg jest m° (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjq projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” podbudowy abejnmje:

»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
rozlozenie mieszanki, .
zaggszezenie rozlozongj mieszanki,
przeprowadzenie koniecznych pomiarow i badai
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGOQO

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowega.

2. MATERIALY
Lepiszcza asfaliowe
Nalezy stosowac aslalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabely:
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
‘ruchu ACP asfall dropowy
KR3 - KR4 AC32P 30/70
Asflalt drogowy musi spelnia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:
Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 30/70
WEASCIWOSC] OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0.1 mm | PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-34
3 | Tempemtura zaplonu, °C PN-EN 22592 230
nig nuiej niz,
4 | Zawartod¢ skladnikow % m/m | PN-EN 12392 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej nix
6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 50
starzenin, nie mnigj niz
7 | Temperatura  miglmienia °C PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJIALNE KRAJOWE
8 | Zawarlo¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2.2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. micknienia °C PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wigcej niz
10 | Temperatura  lamliwosci °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wigcej niz

Kruszywo

Do warstwy podbndowy z betonu asfallowego nalezy slosowac kruszywo wedhug PN-EN 13043 1 WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce lauszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Skladowanie konszywa powinno
si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie
wypelniacza powinno sig odbywac w silosach wyposazonych w urzqdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralne-asfaltowej na
dzialanie wody, mozna zastosowaé Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc
przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co ngjmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom olreslonym przez producenta. Skladowanie srodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opalkowaniach, w warunlkach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi " ' _

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12391 lub asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgeo™.

~ Materialy do zljczenia warstw konstrukeji -
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Do zlgczania warstw konsirukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulgje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltewe. Emulsje asfaltows mozna
skiadowad w opakowaniacl transportowych Iub w stagjonamych zbiornikach pionowych z nalewaniem od doa.
WNie nalezy nalewac emuisji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszezonych materialami mineralnymi.

3. SPRZLT

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego

do pmy_]t;te_; metody robét, jak:
wytwornia (olaczarka) o mieszaniu cykliczaym lub cigglym, z automatycznym . komputerowym
sterowaniem produkeji, do wylwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka gasienicowa, z elekironicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe pladkie,

—  walce ognmicne

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczace,

~  samochody samowyladoweze z preykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny. :

4. TRANSPORT

Asfalt nalexy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zacpatrzonych w urzgdzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spuslowe.

Kruszywa wmozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpicczajacych je przed
zanieczyszczenien, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz hnzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materaldw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warankiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsgji i nie bedy powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali
lelddich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowy nalez:y dowozié na budowe pojazdami samowyladowezymi w zaleznodci od
postepu robdt, Podezas transportu i postoju przed whudowaniem migszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikd termoizolacyjne lub ogrzewane itp,), Warunlki
i czas transportu mieszanid, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzclinie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko Srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
mieszanke,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sidadu mieszanki
mineralno-asfaliowej (AC16P).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarlos¢ lepiszcza do betonn asfaitowego do warstwy podbudowy:

Wilasciwosc AC32P
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | od do
40 100 -
31,5 90 100
22.4 65 a0
16 - -
11,2 - - -
8 33 53
2 10 40
0,125 4 12
0,063 301 70 -
Zawartost 1ep1szcza B .
minimum’’ mind,
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Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, KR35 +KR6:

Warunld
Wiasciwosd znggij;fgn}}a we Metoda i warinki badwutia AC32P
13108-20 [48]
Zawartose C.1.3 ubijanie, 2%75 PN-EN 12697-8, 0
wolnych wderged 4 Voo
przestrzen £ D wax7,0
Odpomosc na | C.1.20, PN-EN 12697-22_ metoda B :
deformacje walowanie, w powielrzn, PN-EN 1310820, | FTSami 0
trwvale Poa-Piao D.1.660°C, 10 000 C}’kh PRDAmDsiwrownne
" PN-EN 12697-12 [33].

Odporno$¢ na - . -

S C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dzialanie n . . .. ITSRy

2%23 uderzen jednym cyklem zamrazania,
wody : zo
bodanie w 15°C

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszatki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podloza

Podloze pod warsiwe podbudowy z betonu asfailowego powinno by¢ na calej powierzchni:

-~ ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostaloei luinego kruszywa,

-  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nierdwnoéci podloza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar latg 4-metrowg lub
rownowazng metods): :

Maksymalna nierdwrnosc
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
podbudowy [mm]
Z.L.D Pasy ruchn 15

Skropienie lepiszczem podloza, przed ulozeniem warstwy podbudowy z betonn asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilogci:

Uldadana warstwa , ) . IloS¢ pozostalego
asFaltowa Podloze pod warstwe asfaltows lepiszcza [ke/o?]
Podbudowa z betonu Podbudowa tluczniowa 0,7-1.0
asfaltowego

Whudowanie mieszanld mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowq nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferyczaych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury -3 (przed przysigpieniem do robol
oraz -3 (w czasie robot). Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podezas
silnego wiatrn (V > 16 m/s) oraz opaddw deszczu.

Wilagciwosei wykonanej warstwy podbudowy powinny spelniaé nastgpujgee warunki;

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolmych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy . przesirzeni w
Lo zageszczenia . -
mieszanki technologicznej (%] warstwie
fcr] > [Yalviv)]
AC16P, KR3+KR4 . 7,0+14,0 - > 98 3.0+10.0

Polgczenia technolagiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien:
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uzyskac wymagane dolumenty, dopuszczajpce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialy znakiem CE lub znaldem budowlanym B, certyfikat zgodnosci.
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialdw wykonane przez dostawedw itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci matefialéw przeznaczonych do wykonania robét.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wylkonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacii.

Badania Wykonawcy w czasie Tobot s wykonywane przez Wykomawee celem sprawdzenia, czy jakose

materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaliowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialow do

uszezelnien itp.) omz gotowej warstwy (whbudowane warstwy asfaliowe, polaczenia itp.) spelniajy wymagania

okreslone w kontrakcie. Wykonawea powinien wykonywaé te badania podezas realizacji kontraktu, 2 niezbedng

starannoseiy i w wymaganym zakzesie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach. W razie stwierdzenia uchybied

w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niczwlocznic nsunad.

Wyniki badan Wykonawcy nalery przekazywaé zleceniodawey na jego zadanie. Inspekior moze zdecydowat o

dokonaniu odbicru na podstawie badan Wykonawcy, W razie zastrzezen Inspektorn moze przeprowadzic

badania kentrolne:

Zakres badan Wykonawey zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powictrza,

—  pomtar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowe] podczas wylkonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

—  ocena wizoalna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materdalow lub grubosci wykonanej warsiwy,

—  pomiar spadky poprzecznego warshwy asfaltowej.

—  pomiar rdwnosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar paramelrdw geomelryczaych,

~  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania lontrolne sg badaniami Inspeliora 1 Inwestora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikédw, lepiszezy i materialow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfallowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w
kontrakeie, Wyniki tych badafd sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja sie réwniez wiedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie
przy nich obecny,

Rodzaj badan kontrolnych:
Lp Rodzaj badar
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *+*
L.l Uziarnienie
1.2 ZawartoSc lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanege
1.4 Gestosé i zawartod¢ wolnych przestrzeni problkd
2 Warslwa aslaltowa '
2.1 Wskazmik zaggszczenia ¥
22 Spadid poprzeczne
2.3 Réwnosc
2.4 Grubose lub ilose materiaty
2.3 Zawartoéé wolnych przestzeni
2.6 Wlasciwosci przeciwposlizgowe
7 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’ nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zosiaé zwigkszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)
" wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatld

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,
Pozostale peometryczne cechy podbudowy takie jak szerokos¢ grubesé réwnos¢ zageszczenie zawartost
wolnych przestrzeni, muszg by$ zgodne z dokumentacja techiniczng a ich odehylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obimiarows jest m2 (metr kwvadratowy) wykondngj warstwy podbuda\\-"y'z betonu aéﬁﬂtowego (ACP).



8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sq zgodne z dolumentaciy projektowq, SST 1 wymaganiami Inspektora.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
s pczyszezenie i skropienie podioza,
'« dostarczenie materialdw i sprzelu,
» opracowanie receply laboratoryjne;,
¢ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
» posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta$mg asfaliowq krawgdzi urzgdzer obeych i kraweznikow,
= rozlozenie i zageszezenie mieszanki belonu aslaltowego,
s obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
» przeprowadzenie pomiardw i badait wymaganych w specyfikacyi technicingj,
» odwiezienie sprzeti
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D - 05.03.232
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
1 ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej 85T sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykenywaniem
nawierzehni z kostki brukowej betonowej.

2, MATERJALY

Typ 1 rodzaj zastosowanej kostki betonowej musi bys zgodna z dokumentacjy techniczng oraz Specyfikacjy
Istotnych Warunkédw Zamdwienia (Kolor i ksztalt kostkd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania danej betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
techniczne] kidrg nalezy preedstawic do akceptacji Inspekiorowi,

Wytrzymalosc na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz
60 MPa. Dopuszezalna najnizsza wytrzymalost pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocentie statyslycznegj z co najmniej 10 kostek).

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie musi byé mieszanks cementu i piasku w stosunku 1:4 2
piasku naturalnego spelniajgeego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spelniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgesj wymaganiom PN-EN 1008:2004. Nalezy whbudowywa¢
podsypke gotows wytworzong w wezle beloniarskim i  dostarczong Srodkiem transportowym w micjsce
wbudowania.

3. SPRZET

Powierzehnie nawierzchni z kostld brukowej nalezy wykonywaé recznie,

Do zaggszczenia nawierzehni stosuje sig wibratory plylowe z oslong z tworzywa sziucznego. Do docinania
kostld uzywac narzqdzi mechanicznych takich jak reczne pily spalinowe lub elektryczne do cigeia betonu.

Do wyréwnania podsypki moZna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie ra rolkach, prowadzone liniami na szynie
inb kraweznikach,

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewoZone na paletach - dowolnymi Srodkami iransportowymi po
osiggnigein przez beton wytrzymalodei na $ciskanie co najmniej 13 MPa. Kostld w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed uloZeniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonad regulacje istnigjgeych urzqdzen takich jak
zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studmie telefoniczne. Regulacje wlazdw studni nalezy wykonaé przy uiyciu
prefabrykowanych pierécieni dystansowych na podkiadzie z betonu klasy minimum C20/23. Zasuwy i pozostale
drobne elementy uzbrojenia regulowaé przez obmurowanie specjalng zapraws) grubosci zapewniajgcej stabilng
pracg urzgdzenia pod ruchem pojazdow (klasa betonu min. C20/25),
Grubosé podsypki powinna wynosic po zageszezeniu 3+3 cm, dopuszezalne odchylki od zaprojektowane
gruboci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa powinna mied
wylrzymalosé na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, 1\'ilgomo§é ukladanej
podsypki powinna by¢ la]\zL aby po Scisnieciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala sie i nie byle na dloni
sladéw wody, a po nacisnigcin palcami podsypka rozsypywala sig. Rozécielenie podsypki cementuwo-pnskowe_l
powinne wyprzedza¢ uldadanie nawierzehni z kostek od 3 do 4 m. Rozdcielona podsypka powinna byc
wyprofilowana i zapgszczona w slanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi. Calkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypee, -
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desei ich ukladania powinny byé zgodne zZ
dolcumentacjg projektowy , a w przypadiku braloas wystarczajaeych ustalen, nigjasnoéci i watplivosci Wykonawea
przediklada odpowiednie propozvcje do zaakesptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym znakceptowqmem
ksztaliu, koloru, sposobn ukladania 1 wytwormi kostek, Inspakior moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek na podsypee piaskowej.
Ulozenie nawierzchni z kostld na podsvpce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy temperatu:ze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesh w ciggn dnia {emperatura utrzymuje
sig w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy z"lbeszeczyc
matenalalm o zlym przewodmctme ciepla (np. matami ze slomy, papa itp.).



Warstwa nawierzchni z kosiki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowsj grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w kidrej niedopuszozalne
sq roime odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke nalezy ukiadaé recznie. Kostke uklada sig okolo 1,5 cm wyZgj od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sic.  Powierzchnia kostek polozonych obok urzqdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienck, wlazdw iip.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 3 mm powyzg] powierzchni
tych urzadzen omz od 3 mun do 10 mm powyzej korytek Scickowych (Scickow). Kostkg przy urzgdzeniach
nalezy dopasowaé do ich kszialtu przez docinanie mechanicznie (pily spalinowe lub elekiryczne).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy nzywaé elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiqtek, majgcyeh wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sig kostky
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienna dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowe-piaskowej nalezy zakonczyé prowizorycznie
okolo pdlmetrowymn pasem nawierzehni na podsypee piaskowej lub tregra drewniang w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizoryczaie ulozong nawierzchnig na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszezarki wibracyinej (phytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uZzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzehni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierownesci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym lostlki. Po
ubicin nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cale.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do 5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢: piasidem. Nawierzchnig mozna odda¢ do ruchu najwczesniej po 7
dniach od jej ulozenia, W przypadku wcze$niejszege dopuszczenia mchu po nowej nawierzchni 1 zwigzane z
tym jej uszkodzenia zostang naprawione i usunigte na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpienient do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢c wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnodci. ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcw itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badas Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacji.

Zalores badart 1 pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostld brukowej zawarte sg w tabelce:

Lp. | Wyszczegolnienie badasi i pomiardw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorednosci
nawierzchni, Iaaweznikdw, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia,
scielcbw kolorow  lkostelk, = spgkan,  plam,
deformagiji, wy-lquszen, spoin i szczelin

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w | Sprawdzenie polozenia osi co 25 mi w
planie punktach charakterystycznych

3 Rzedne wysokosciowe, rownos$t |co 25 m i we wszystkich punktach
podluzna i - poprzeczna,  spadid | charalcterystycznych
poprzeczne i szerokose

4 Rozmieszezenie i szerokos¢ spoin 1| Szer. spoin od 3 do Smm
szezelin - w  nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, éciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest 01 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzehni z betonowej kostki brukows;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sq zgodne z dolumentacjq projektows, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI -

. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowsj kostki brukowej obejmuje:

"« prace pomiarowe i Toboty przygolowawcze,

»  wykonanie podsyplki,

» ustalenie ksztattu, kolorn i desenia kostek,

+ uloZenie i ubicie kostek, wypelnienie spoin w nawierzchni, ‘

+ pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan.

(AW
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D - 05.03.052 :
NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbiorn robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

2, MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabely:
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
tuchu ACP asfalt drogowy
KR3 — KR4 ACI1S 30470
Asfalt drogowy must spelniac wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:
C e Metoda Rodzaj asfaltn
Lp. Wlasciwosci padania 50770
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetragja w 25°C 0,0mm | PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura migknienia °c PN-EN 1427 [22] 46-34
3 | Temperatura zapionu, °oC | PN-EN 22592 [62) 230
nie ninigj niz
4 | Zawartos¢ skladnikow
rozpuszezalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 29
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek Iub przyrost), % m/m | PN-EN 126067-1 {31] 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozosiala penetragia po | PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nic mnief niz
7 | Temperatura  migknienia | ., )
po starzenin, nie mniej niz C PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAIJOWE
8 | Zawarlos¢ parafiny, o : - 9
nie wiece] niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 22
9 | Wzrost lemp. miglmienia | o0 | pEN 1497 2] 9
PO siarzeniu, nie wieceg] niz
10 | Temperatura  lamliwosci o ca
Fraassa, nie wiecej niz c PN-EN 12593 [29] 8

Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010. Skladowanie louszywa powinno sig odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z kruszywem ¢ innym wy miarze lub pochiodzeniu. Podloze skladowiska musi
byé rowne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
Srodel adhezyiny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiedniy przyczepnoéé (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpernod¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konloetnej pary kmszywo-lepiszeze
wartost przyczepnosci ckreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwo[nne tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach ckreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub ashlit modyﬁhowany '
- polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”. . :
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Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzehni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowy mozna
skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiomikow zanieczyszczonych malerialami mineralaymi,

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot Wykonawea powinien wykazaé sie mnozliwoéciy korzystania ze sprzetu dostosowanego

do przyjf;teg metody robdt, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszanin cyklicznym lub cigglym, z auwtomatyczoym komputerowym
sterowaniem produkcii, do wybwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ulladarka ggsienicowa, z elekironicznym sterowaniem rdwnosci ukladanej warsiwy,

—  skrapiarka,

—  walce sialowe pladkie,

- walce opumione

~  szczotki mechaniczne iflub inne urzgdzenia czyszezyce,

~  samochody samowyladoweze z przykryciem brezentowym lub termosarni,

~  sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozic¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izelowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie pgrzewanic omz w zawory spuslowe,

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naleZy przewozi¢ w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wrypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialow sypkich, wmnozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny,

Emulsja asfaltowa moze byc transportowana w zamlnigtych cysternach, awtogysternach, beczikach i innych
opalcowaniach ped warunldem, 2e nie bgdy keredowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody, Nie nalezy uzywaé do transporiu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodom i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke¢ mineralno-asfaltows nalezy dowozi€ na budowe pojazdami samowyladowezymi w zaleznodel od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem 1 doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.}, Warnnki
I czas transportu mieszanld, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatwy w
wymdganym przedziale, Powierzchnie pojemnikéw nzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uiywad tylko drodki antyadhezyjne niewplywajgce szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKQNANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ regulacje istnigjacych wrzgdzen
takich jal zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Repulacje wlazow studni nalezy wykonac przy
uzycin prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowac przez obmurowanie zaprawg grubosci zapewniajgcej stabiing
prace urzgdzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25.

Prezed przystgpieniem do robot asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do nkceptacji projekt skiadu
nieszanld mineralno-asfaltowej (ACLGP).

Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz zawartosc lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy scieralngi:

Wlasciwost AC11S
KR3-KRG
Wymiar sita £, [mm] | od do .
16 100 - -
11,2 - 90 100 -
8 70 -1 85
5.6 - -
2 45 35
0,125 8 22
0,063 6 12,0




Zawartosc lepiszcza,

sy B.-
MIINNIum 16,2

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaliowej do warstwy &cieralnej, KR3 + KR6:

Warunki
Wiladciwosd ZASFSZCZIMA WE Metoda 1 wartmki badania ACILLS
PN-EN
13108-20
Zawarlosé P "
walnych ¢ L3.ubijonie, PN-EN 126978, e
przestrzent ! p. 4 mexd B
Odpormnose na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w TS
deformacije walowanie, powietrzi, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, | , RDm."_l“
trwale PasPig 10 000 cykli pslanvancd
Odpornoé na PN-EN 12697-12, przechowywanie
c iant v 109 0 g
dzialamie C;l_.l,élbl_]m}le, w40°C z chifml.l cyklem 1TSRas
wody x35 uderzei ZAInraZania.
badanie w 15°C

MNajwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura migszanki [°C)
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byc na calej powierzehni:
—  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozestalesci luZznego kauszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,
Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego (pomiar latgy 4-metrowg lub
TOWNowazng metodq):

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Flement nawierzchni podioza pod warstwe
$cieralng [mm)]
Z, L, D Pasy ruchu ]

Uzyskanie wymaganej trwaloéci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i

ich wspdlpracy w przenoszenin obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polgczenia migdzy warstwani

konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwani.

Skropienie lepiszczem podloza, przed wozeniem warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego powinno byé

wylkonane w iloéci podanej w przeliczenin na pozostale lepiszeze, 4. 0,1 + 0,3 kg/m’, prey czym:

—  zaleca sie stosowad emulsjg modyfikowang polimerem,

- iloé¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatodel mieszanki ; je$li mieszanka
ma wigkszg zawartosé wolnych przestrzeni, 1o nalezy unzyc wigkszq ilos¢ lepiszeza do skropienia, kiore po
ulezeniu warstwy Scieralnej uszezelni jq.

Skropione podloze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania ermulsji asfaltowsj podloze powinne byc skropione 0.5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce,

Whudowanie mieszanld mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowq nalezy whudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznycl.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz pedana w tabeli. Nie dopuszeza si¢ ukladania

-mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V> 16 m/s) oraz opadow deszczu.

Rodzaj robét - Minimalna temperatum otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdl | w czasie robét
Warstwa Scieralna o grubosei > 3 cm 0 +3
Warstwa Scieralna o grubodei < 3 em +3 ' +10
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Wlasciwosei wykonanej warstwy Scieralnej powinny spelniaé nastepujace warnnki:

Projektowana e Zawarlosé wolnych
. . - Wskaznik .
Typ i wymiar prubosc warslwy . przestrzeni w
. . - : Zhgeszezenia .
mieszanki technologicznej [%] warshvie
[em] ’ [%(viv)]
ACIIS, KR3-KR6 3,0+3,0 > 98 2,0+350

Polaczenia technologiczne nalezy wylonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaliowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapicniem do robdt Wykonawes powinien:

uzyskad wymagane dokwmenly, dopuszczajgce wyToby budcwlane do obrotu i powszechnego stosowania {np.
stwierdzenie o oznakowanin materialu znaliem CE lub znaldem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),

ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykenawea przedstawia Inspektorowi do akeeptacii.

Badania Wykonawcy w czasie robot sq wykonywane przez Wykonmawce celem sprawdzenia, czy jakosd

materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialow do

uszczelnien itp.) oraz golowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajq wymagania

okreslone w kontrakeie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, % niezbedng

starannoécig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien

w stosunku do wymagan kontraklu, ich przyczyny nalezy niczwlocznie usungc.

Wryniki badann Wykenawcy nalezy przekazywaé zieceniodawey na jego zjdanie. Inspekior moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badai Wykonawcy, W mzie zastrzezefi Inspekiora moze przeprowadzic

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wylonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN.
12697-13),

— ocena wizualna mieszanld mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadla: poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaliowej,

—  pomiar parametrow geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sq badaniami Inspektora i Inwestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.)
oraz golowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajy wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sq podstaws odbioru. Pobieraniem prdbek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sig powolane przez Inwestora do tego celu laboratorinm w obecnodei Wykonawey. Badania
adbywajq si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny. -

Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa * %
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszeza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestost | zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszczenia
2.2 _| Spadki poprzeczne )
23. Rownose .
2.4 Grubose lub ilos¢ materialu
2.5 | Zawartoié wolnych przesirzeni ®
2.6 Wiagciwosci przeciwpoélizgowe
" do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w
razic potrzeby liczba probek moZe zostaé zwickszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy) ‘ '

29



| ¥ s razie polrzeby specjaine lruszywa i dodatki |

Daopuszezalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaliowe 2010.
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokodé grubosé rownos¢ zageszozenie zawarlodd
wolnych przestrzeni, muszg by$ zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obimiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (ACP).
8. ODBIOR ROBOT
Raoboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sq zgodne z dokumentacjq projeklows. SST i wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

— prace pomiarows i raboty przygotowawcze,

~ oznakowanie robdt,

— oczyszezenie i skropienie podloza,

- dostarczenie materialdw i sprzgtu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce whudowania,
- posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tadmg asfaltown krawedzi urzgdzen oboych i kraweinikow,
— rozlozenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu,
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D — 08.01.01b
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betenowych wraz z wykonaniem law z oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe:
» proste o wymiarach 15x30x100cm
» najazdowe 153x22x100cm
¢ skosowe 13x30/22x100cm
Wymagania techniczne krawgznikéw betonowych musz) byé zgodne z normg PN-EN 1340,
Do wykonania law pod laawgznik nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowa, do wypeliania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadad wymaganiom PN-EN 14188-
1:2003 lub posiada¢ aprobatg techniczng uprzednio wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ recznie przy zastosowaniv wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych,

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportovymi.

Krawgzniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycii pionowej z nachyleniem w
lderunlm jazdy. Kraweznild powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i nszkodzeniami w czasie
fransportu, a ghrma warstwa nie powinna wyslawaé poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Gotows mieszankg betonowg mozna przewozié dowolnym érodikiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi matedalami. Podczas fransporti
mieszanka powinna by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Masg zalewows nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sig w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszlcodzeniem bebnaw i beczek,

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokodci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalngj metody Proctora, Lawe betonows z
oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpoérednio w korycie powinien byé
wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Swiatlo (odleglo¢ gérej powierzchni laawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowe]j. Zewngtrzna $ciana lraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweinika
obsypana piaskiem Inb miejscowym gruniem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie krawgznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku fub na podsypce cementowao-
piaskowej o grubosci 3 do 3 cm po zageszczenin,

Spainy kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié piaskiem lnb zapraws
cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci€ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki uslawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 30 m bitumiczng masq zalewows nad
szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinies:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszézajgee wytoby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zZgodnosci, ew. badamia malerialow wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kaaweznikow. Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do

akceptacii. . :

Sprawdzenie wyglgdu zewngtrznego krawgznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i oceng uszkodzer wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami

tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340, ' '

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:
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zgodnos¢ profilu podluznego gomej powierzchni law z dokumentacj) projekiowa. Profil podiuzny
gomej powierzehni lawy powinien by¢ zgodny z projeklowang niweletg. Dopuszezalne odchylenia
mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy,

wymiary law. Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranyeh punltach na kazde 100 m
lawy. Tolerancje wyimiarOw wynoszg:

- dla wysokodci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci % 10% szerokosci projeltowane,

ToWnosC gérnej powierzehni law. Rownosé gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w
dwach punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowej laty. Przedwit pomiedzy gémg powierzchnig lawy
i przyloZong latg nie moze przekraczad | cm,

Przy ustawianiu krawezniledw nalezy spravdzaé:

dopuszczalne odehiylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projekiowanej, kidre wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelely gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projeklowanei, kiore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢ gormnej powierzehni kraweinikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, lrzymetrowej laty, przy czym przeswil pomicdzy gémy powierzchnig kraweznika i
przylozong lalg nie moze przekraczad lem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarows jest m (metr) ustawionego krawegznika,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jeZeli sg zgodne z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbiorowi rabdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wylconanie koryia pod lawe,
wykonanie lawy,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ustawienia 1 m loawgznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
wylconanie lawy,

ustawienie krawgznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacii
§ST,
przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badaii,



D — 08.01.01b o
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczyce wykonauia i odbiom 1obot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem law z oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ krawezniki kamienne granitowe klasy It
»  proste o wymiarach 13x30x100cm
s najazdowe 13x22x100cm
« skesowe 15x30/22x100cm
e opomild 12x30x100cm
e Jukowe wg. dokumentacji technicznej
Wymagania technicene kraweznikdw betonowych muszg byé zgodne z normg BN-66/6773-01.
Do wykonania law pod kraweznik nalezy slosowac belon klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpownd'lc wymaganiom PN«EN 14188-
1:20035 Tub posiada¢ aprobate technicang uprzednio wydang przez vprawniong jednostle.

3. SPRZET

Roboly nalezy wykonywad recznie przy zastosowariu w1br'1tor6w plytowych, ubijalkéw recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORTY

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Kraweznilkd uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraweznild powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwvy.

Gotowg mieszanke betonowa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajgoych jg przed zanieczyszczeniem i zmjeszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
mieszanka powinna by¢ zabezpieczone przed wysypanicm.

Mase zalewowa naleiy pakowaé w bebny blaszane Inb beczld. Transport powinien odbywaé sic w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowigcege korylo pod lawg, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunlku, Wskaznile zaggszczenia dna wylonanego
koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug nonnalnej metody Proctora. Lawe betonows 2
oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu iub bezpedrednio w korycie powinien byc
wyrbwnywany warstwaini. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Swiatlo (odleglosé gomej pomexzchm kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokuimentacji
projektowej. Zewngtrzna sciana kaaweznika od strony chodnika powinna byé pe ustawienin loawginiia
obsypana piaskiem tub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym,

Ustawianie krawgznikow na fawie belonowej wykonuje si¢ na podsypee z piasku Jub na podsypce cementowo-
pinskowsj o grubosci 3 do 5 cm po zhgeszezeniu,

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokodel 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskows, przygotowang w stosanku 1:2 fub specjalng elastyczng masq zalewowq. Spoinmy
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyéci¢ i zmyé¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
-temperatury kraweznild ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawq nalezy
zalewad co 30 m bitumiczng masg zalewows nad szezeling dylatacying lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wytoby budowliane do obrot i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow, Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznildw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzehniach i krawedziach elementu.
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Przy wykonywantu law badaniu podlegaja;

zgodnos¢ profiln podiuznego porngj powierzchni law z dokwmentacja projeltows. Profil podlniny
gornej powierzchni lawy powinien byé zgodoy z projektowans niwelety. Dopuszezalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m lawy,

wyiniary taw, Wymiary law nalezy sprawdzié¢ w dwoch dowoelnie wybranych punldach na kazde 100 m
lawy. Tolerancje wymiaréw wynoszj:

- dla wysolkosci = 10% wysolcosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

rdwnodc gomej powierzehni law,. Rdwnosc gdrnej powierzchni lavwy sprawdza si¢ przez przylozenie w
dwach punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowej laty. Prze§wit pomiedzy godma powierzchnig fawy
i przylozong lata nie moze przekraczaé I om,

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia Linil Joaweznikow w poziomie od linii projeltowanej, klore wynosi £ 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionege kraweznika,

dopuszezalne odchiylenie niwelely gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanci, kidre
wynosi & 1 cimn na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownost gomej powierzchini kxaweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach na kazde
100 m krawgznika, rzymetrowej laly, przy czym przeswit pomiedzy gomng powierzehniy kraweznila i
przylozong latg nie moze przekraczaé lom,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego krawgznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sq zgodne z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami Inspektora,
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakrycin podlegajq:

wylkonanie koryta pod lawe,
wylkonanie lawy,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m loaweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygolowaicze.

wykonanie lawy,

ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dolcumentacii
88T,

przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego. '

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé obrzeza betonowe o wymiarach §x30x100cm odpowiadajjce wymaganiom BN-80/6773-
04/04 1 BN-80/6775-03/01. Obrzeza musza byé wykonane z betou wedlug PN-B-06250, klasy min, B-25.

Pod obrzezem nalezy wykona¢ lawg z gotowej podsypki ccmentowo-piaskowej dDWlBZlOI’lEj z wezla
betonnrs}uego n miejsce wbudowania. Piasek na podsypke cementowo- plaskom powinien udpom*&dﬂc
wymaganiom PN-B-06712, cement pommen by¢ cementem porlandzkim klasy nie mniejszej niz 325"
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu drobniego sprzetu pomecniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggniecin przez
beton wytrzymaloéci minimum 0,7 wytrzymaloéci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie fransportis

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsyplaa cementowo — piaskowa (lawa) , o grubosci warstwy od 10 cm
PO zageszczeniy,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanej lawie w miejscu i ze dwiatlem (odlegloscia gérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projaktowej.

Zewnetrzna Sciana  obrzeza powinma byd obsyp'ma piasldem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokofci 1 cm. Nalezy wypelnié je
piaskien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnodci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawedw itp.).
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujycych na powierzchniach i kawedziach elementu,
W czasie rob6t nalezy sprawdzad wykonanie:
» lawy z podsypki cementowo — piaskowej
+ ustawienia betonowego obrzeza chednikowego - zgednie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
«  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié £ 2 cm na kazde 100 m dingoéei obrzeza,
* niwelety gomej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
= wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé calkowiie wypelnienie
badanej spoiny na pelng plebokosc,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego,

8. ODBIOR ROBOT
Raboty uznaje sie za wykonane jezeli 57 zgodne z dolumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodmkowago obepnme
=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcza,
« rozscielenie 1 ubicie podsyplcx na lawg
. usta\vleme obrzeza,
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+ wypelnienie spoin,
s obsypanie zewnetrzngj sciany obrzeza,
» przeprowadzenie koniecziych pomiardw i badas,



D - 07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwiszanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.

2. MATERIALY

Kazdy materiai uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé aprobate

techniczng. Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ [orby akrylowe nakladane warstwy
grubodci od 0,3 mm do 0,8 mun (na mokro). Powinny by¢ nint ciekle produkty zawierajgce ciala siale
rozproszone w wodzie, ktdre mogy wystgpowac w ukladach jedno- lub wieloskladnikewyeh.

Podczas nakladania farb, do znakewania cienkowarstwowego, na nawierzchnig pedzlem, walkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzyC warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym,
Wlaschwosci fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
odpowiadajgca wymaganiom POD-97,

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie grodowisks.

3. SPRZET

Raboty nalezy wykonywad w sposob mechaniczny przy uzyciu malowarld i szczotld mechanicznej, Sprzet
powinien zostaé zaakceptowany przez Inspelktora.

4. TRANSPORT

Materialy do zmalkowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transporiowymi, chronige
opakowania przed vszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym,

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchri i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 3.C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 83%.
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyscic powierzclmie; nawierzchni malowanej z pylu,
kurzw, piasku, smarow, olejdw i innych zameczyszczan Przy uZyciu sprzetuy wymienionego w SST i
zaakeeplowanego przez Inspekiora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

W celu doldadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujac sig
do ustalenn zawartych w dokumentacji projektowej —,,Organizagja ruchu”, ,,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach —
Zalgecznik nr 2 — Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych § warunki ich
wmnieszczenia na drogach”,

Malterialy do znakowania drogi, powinny by¢ dostarczone w orygmalnych opakaw'lmach handlowych i
stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujgeymi sie w aprobacie
fechnicznej.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgoedne z zaleceniami producenia materialéwy, a w przypadku ich braku
lub niepslnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbg do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowaiia nalezy wymieszad w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania pelngj jednorodnodci. Nie wolno slosowaé do malowania farby, w ktdrej osad na dnie opakowania
nie daje sig calkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje sie; kozuch. Farbe nalezy nakladac
réwnomierng warstwq o grubosei 0.3 do 0,8 mm , zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Decyzje dotyczacy
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejnuje Inspektor na wnioselk Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia jezdni przed wykonanizim znakowania poziomego musi byé catkowicie czysta i sucha.
Trwaloé¢ cznakowania ocenianajako stopied zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie pordwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcieficzalnymi, co n'umme_] 5, '

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uplywancy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu, Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasn gwarantowanego przez
producenta, z tym Ze nie moze przekraczaé 2 godzin,

Grubos¢ oznakowania, tj. pndwyzszeme ponad gorng pomerzcluuf,a nawierzchni, powinna wynosic dla
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oznakowania cienkowarstwowego (gruboscé na molao), co najwyzej 800 Lum,
Wrykonawea wykonujge znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem pracy oraz w czasie jej wykonywania, nasigpujgce badania:.
a) przed rozpoczgciem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakowarn,
wizualng oceng stanu materiahu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
pomiar wilgomosci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powielrza i nawierzelu,
badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar gruboéci warslwy oznakowania,
— pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,
— pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodnodé z dolumentacjy projektowy i, Rozporzgdzeniem
" Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. - Zalacznik nr 2 — Szezepolowe warunki techniczne dla znakow
poziomych [ warnnki ich umieszczenia na drogach”,
— wizualng oceng réwnomiernosci slaopienia {rozlozenia materialu) na calej szerokosci linii,
~ oznaczenia czasu przejezdnosei, wg POD-97.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjs projekiows i
«Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, - Zalgeznik nr 2 — Szezegdlowe wanunki
lechniczne dla znakdw poziomych i warunki ich umieszezenia na drogach”, powinny odpowiadac naslgpujicym
warunkom:
— szerokosé linii moze rozni¢ sig od wymaganegj o £ 3 mm,
— diugosc linii moze by¢ mnigjsza od wymaganej co najwyzej o 30 nun lub wigksza co najwyzef o 130 nun,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowy oznakowania poziomego jest mz (inetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wylkonane jezeli 54 zgodne z dolumentacja projelktows, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 mz wylkonania robdt obejmuje:

— prace ponnarowe, roboty przygotowaweze i gznikowanie robot,

przygotowanie i dostarczenie materialdw,

oczyszczenie podloza (nawierzehni),

przedznakowanie,

~ naniesienie powloki znalkdw na nawierzchnig drogi o ksztallach i wymiarach zgodnych z dokwmentacjg
projektows i, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 03.07.2003r.",

— oclrona znakow przed zniszezeniem przez pajazdy w czasie prowadzenia robét,

~ przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specylikacji technicznej.

!

!
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D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru oznakewania pionowego.

2, MATERIALY

Producent znakéw drogowych powinien posiadad dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosc
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfilaujgcq, znak budowlany ,B” 1 wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnoéci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrultury. Folie odblaskowe stosowane na lica znalcow
drogowych powinny posiadadé aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostle oraz deklaracje
zgodnosei wystawiong przez producenta. Slupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklarace
zgodnosei z odpowiednimi normami. '

W zalgezniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastraldury z dnia 3 lipea 2003 w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegdlowe informagie odnosnie wymagan dla znakow
pionowych.

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanegj
przez Inspelktora, Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszezonych przez PN-H-84023.07, Tub
innie nonny,

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

blachy ocynkowanej ogniows o grubosci min. 1L25mm wg PN-EN 10327:2005(U) iub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), Grubodt warshvy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej
ogniowo nie moze by¢ mmiejsza niz 28 pm {200 g Zn/m2).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgey do wylkonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwosciy
korzystania z nastgpujicego sprzelu;

— koparek lolowych, np. 0,15m’ lub koparek ggsienicowych, np. 0,23 o',

— wiertnic do wykonywania dolow pod shipld w gruncie spoistym,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro™,

— S$rodkdw transportowych do przewozu materialéw,

4. TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okies transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposob nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. WYEKONANIE ROBOT

Przed przystqpieniem do robot nalezy wyznaczyc lokalizacje znaku, 1j. jego pikictaz oraz odlegloéé od krawedzi
jezdni, Lokalizagja i wysolkos¢ zamocowania znaku powinny by zgodne z dokumentacjy projekiowy. Micjsce
wylkonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych pojazdami na drodze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
s zgodnosé wykonania znakdw pionowych z dokumenlacjy projektows (lokalizacja, wymiary znakdw,
wysoko$¢ zamocowania znaldw),
» zachowanie dopuszezalnych odchylek wymiaraw,
» poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod slupki,
« zgodnosc rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostky obmiarows jest szt. (sztuka), dla znakéw drogowych kénwencjonalnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wylkonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projelitowg, SST i wymaganiami Inspelctora.
Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbior ostatecznego,

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczenii robdt, na podstawie wynildw pomiardw

i badar jakosciowych. Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglad znakéw i wybrang grupg -
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podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badafh mogy byé pddstawq odbiom
pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzié w ciggu 1 miesigca po uplywie okresu
pwvarancyjnego.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
< pmce pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« wykonanie fundamentow,
e dostarczenie i ustawienie slupka,
s zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
s przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w OST.
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D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robét owigzanych z zaloZzeniem i
pielegnacig zieleni drogowej,

2. MATERTALY

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadad nastepujgce charakierystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokodci, ziemiia pozyskana w innym micjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw najczesciej wystgpujq w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase. numer normy wg ktérej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.

3. SPRZET

Wykonawca przysigpujqcy do wykonania zieleni dropowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastgpijgcego sprzetu:

» glebogryzarel,

« walu gladkiepo do zakladania trawnikdw,

* kosiarki mechanicznej do pielegnaci trawnikow.

4. TRANSPORT

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny ped warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sq nastepujace:

* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszezen,

* przy wymianie grnuntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do
krawgznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost,

*  przy zakindanin trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sig 2 cm nad terenem,

*  teren powinien by wyréwnany i splantowany,

*  ziemia urodzajna powinna by¢ rozéciclona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowaé walem gladkiny, a potem walem - kolczatka lub
zagrabid, ' :

» siew powinien by¢ dolonany w dni bezwietrzme,

»  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrze$nia,

* nasiona traw nalezy wysia¢ w ilosci 2 do 3 kg na 100 m2,

*  przykrycie nasion - przez przemicszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatky,

* po wysiewie nasion ziemifa powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkdw dia podsigkanin wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez
walowanie kolczatks, mozna juz nie stosowaé walu gladkiego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w razie potrzeby pierwszego koszenia trawy gdy trawa osiggnie
wysokosc okolo 10 cm, oraz w przypadku gdy roboty drogowe nie zostany zakoiiczone nastepnego koszenia w
takim odstepie czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnyin koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm.
Chwasty trwale w pienwvszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscis.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola w czasie wylkonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
*  oczyszczenia terenu z gruzu | zanieczyszczen, :
* wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubogci warstwy rozécielonej ziemi,
¢ prawidlowego uwalowania terenu,
© pestosci zasiewu nasion, :
dosiewania plaszezyzn trawnilcow o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebel trawy,
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Kontrola robat przy odbiorze trawnikow dotyczy:
s prawidiowej gestosci trawy (trawnild bez tzw. lysin™),
» obecnodci gatunkow nicwysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest 1m* (metr kwadratowy) wykenania: trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli s3 zgodne z doknmentacjq projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® trawnika obejmuje:
» roboty przygotowaivcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
s zakladanie rawnikdw,
»  pielggnacjg trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie (w trakeie trwania robot).

mgr inz. Tomasz Holc
UPRAV/IEMIA BUDGWLANE
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