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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

 
              PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 
Nazwa obiektu:   Żłobek  4-ro oddziałowy  w Koluszkach   
 
 
Adres:  Koluszki - działka nr 260/2, 260/4, 260/5, 257 oraz  część działki  

258 -  obręb 4, jednostka ewid. 100607_4 m. Koluszki  poło żone  
między ul. Staszica i ul. Brzezi ńską   

 
Inwestor: Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, Koluszki   
 
Jednostka  
projektowa:   BPB „Partner” s.c. ul. Nowa 29/31, 90-030 Łód ź 
 

 
Projektant:   mgr in ż. Krzysztof Sołtyszewski  
 uprawnienia budowlane nr 298/90/WŁ  
 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
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II.   ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 

 
 

I.          Strona tytułowa. strona nr 1 
 

II.         Zawartość opracowania. strona nr 2 
 

III. Opis techniczny do projektu geotechnicznego. strony nr 3-5 
 
 
 

W zawartości projektu budowlanego umieszczono Opinię geotechniczną do projektu budowy żłobka na terenie 
działek o numerach ewidencyjnych 260/2, 260/4 i 260/5 przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach opracowaną przez 
GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński, 93-324 Łódź, ul. Socjalna 5 lok. 6 w grudniu 2016 roku. 
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III.  OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO. 
 
1. Dane ogólne. 
 

1.1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą opracowania są : 
- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Biurem Projektowym Budownictwa „Partner” Spółka Cywilna              
z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nowej nr 29/31. 
- Projekt budowlany architektury obiektu opracowany przez mgr inż. arch. Tadeusza Bronowickiego 
- Opinia geotechniczna do projektu budowy żłobka na terenie działek o numerach ewidencyjnych 260/2, 260/4 
i 260/5 przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach opracowana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał 
Małuszyński, 93-324 Łódź, ul. Socjalna 5 lok. 6 w grudniu 2016 roku 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.              
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U.  2012           
poz. 463 ) 
PN-EN 1997-1: Eurokod 7 :  Projektowanie geotechniczne – Część 1 : Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2: Eurokod 7 :  Projektowanie geotechniczne - Część 2 :  Rozpoznanie i badanie  podłoża      
     gruntowego 
-  obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności : 
PN-B-02000:1982  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-B-02001:1982  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-B-02003:1982  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

  Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne. 
PN-B-02010:1980/Az1:2006  Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem  
PN-B-02011:1977/Az1:2009  Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem  
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
 Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie . 
PN-B-03002.       Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
 Obliczenia statyczne i projektowanie.  
Normy przyjęte według wykazu polskich norm przywołanych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) – załącznik w wersji obowiązującej 
od 1 stycznia 2014 r. 
 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla budowy budynku Żłobka Czterooddziałowego. 
 

1.3. Lokalizacja. 
 

Projektowany budynek wraz z elementami infrastruktury będzie zlokalizowany na terenie działek numer 
ewidencyjny gruntu 260/2, 260/4, 260/5, 257 oraz część działki 258 – obręb 4 – miasto Koluszki położonych 
między ulicami Stasica i Brzezińską w Koluszkach. 
 

2. Charakterystyka konstrukcji projektowanego obiektu 
 

2.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji budynku. 
 

Budynek, który stanowi przedmiot niniejszego opracowania, zaprojektowany został jako obiekt 
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wielotraktowy, w konstrukcji tradycyjnej. Posadowienie budynku 
zaprojektowano jako bezpośrednie, na gruncie rodzimym, za pośrednictwem ław fundamentowych. Ściany 
fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków z betonu. Ściany parteru oraz ściany attyk 
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zaprojektowano jako murowane z bloczków z gazobetonu. Stropy zaprojektowano jako zespolone, 
prefabrykowane, monolityzowane na budowie, jednoprzęsłowe.  
 

3. Określenie warunków posadowienia. 
 

3.1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
 

W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje się istotnych zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
Obiekt nie ma wpływu na warunki wodne. W podłożu nie występują grunty zmieniające samoistnie 
właściwości. 
 

3.2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 
 

Do wyznaczenia obliczeniowych parametrów geotechnicznych posłużono się wynikami badań polowych             
i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Opinii geotechnicznej do projektu budowy żłobka na terenie 
działek o numerach ewidencyjnych 260/2, 260/4 i 260/5 przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach opracowanej przez 
GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński, 93-324 Łódź, ul. Socjalna 5 lok. w grudniu 2016 roku.  
W określeniu obliczeniowych parametrów geotechnicznych przyjęto, iż w obliczeniach zostaną zastosowane 
podejścia obliczeniowe wraz ze współczynnikami określonymi w PN-81/B-03020. Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Dla posadowienia bezpośredniego 
budowli przyjęto wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych wg wyżej wymienionej normy obliczone  
ze wzoru [2] w normie : 
x[r] = γm * x[n], gdzie γm = 0,9 lub γm = 1,1 ( przyjęto bardziej niekorzystny współczynnik dla wartości 
obliczonych według metody B).  
 

3.3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych. 
 

Stany graniczne posadowienia należy sprawdzać na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-03020 według 
wzoru (4), przyjmując współczynnik korekcyjny m = 0,9 ze względu na stosowanie teorii stanów granicznych 
naprężeń wg wzorów podanych w załączniku 1 normy. Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do 
wyznaczenia parametrów gruntu, zmniejszono współczynnik korekcyjny mnożąc go przez 0,9. 
Przyjęto następujące współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych : 
- dla określenie wielkości obliczeniowych parametrów gruntowych współczynnik m = 0,9 (dotyczy gęstości 
objętościowej gruntu oraz kąta tarcia wewnętrznego) 
- dla określenie nośności podłoża gruntowego dla gruntów niespoistych współczynnik m1 = 0,81 
 

3.4. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego. 
 

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjęto do obliczeń projektowych profile geotechniczne zawarte    
w Opinii geotechnicznej do projektu budowy żłobka na terenie działek o numerach ewidencyjnych 260/2, 260/4 
i 260/5 przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach opracowanej przez GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał 
Małuszyński, 93-324 Łódź, ul. Socjalna 5 lok. 6 w grudniu 2016 roku 
 

4. Obliczenie nośności podłoża gruntowego. 
 

Obliczenia nośności podłoża gruntowego wykonano dla następujących parametrów gruntu : 
- gliny piaszczyste 
- grunty w stanie plastycznym, uogólniony stopień plastyczności IL = 0,30 
- gęstość objętościowa gruntu  ρ(n) = 2,10 t/m3  

- kąt tarcia wewnętrznego φu (n)  = 16,4 o  

Współczynniki nośności podłoża  : 
obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  φu (r)  = 0,9xφu (n)  = 0,9x16,4 o = 14,76 o 

ρ(r) = 0,9xρ(n) = 0,9x2,10 = 1,89 t/m3 

cu(r)  = 0,9x cu (n) = 0,9x28,0 = 25,2 kN/m2 

Dmin = 1,40 m 



 5

B = 0,60 m 
ND = 3,85    NB = 0,56    NC = 10,83         
iD = 0,80      iB = 0,75      iC = 0,80       
Odpór graniczny podłoża : 
qfNB = NCxcu(r) x iC  + NDxρ(r)x gxDminx iD + NBxρ(r) xgxBx iB 

qfNB = 10,83x25,2x0,8 + 3,85x1,89x9,81x1,40x0,8 + 0,56x1,89x9,81x0,6x0,75 = 302,95 kN/m2 

qf  = mxqfNB = 0,81x302,95 = 245,4 kN/m2 

Grunt w wykopie w poziomie gruntów warstwy IC musi spełniać warunek qfmin  = ~ 150 kN/m2. 
 

5. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych                       
i specjalistycznych robót geotechnicznych. 

 

Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy wykonać odbiór podłoża gruntowego zalegającego                
w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podłoża gruntowego powinny zostać wykonane przez 
uprawnionego geologa lub geotechnika, który wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzić zgodność 
warunków geologiczno – inżynierskich z przyjętym modelem budowy podłoża gruntowego. 
 

6. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów 
przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentów wody gruntowe nie występują. Wszystkie elementy 
zagłębione w gruncie będą posiadać izolacje pionowe i poziome według rozwiązań w projekcie        
budowlano-wykonawczym architektury. Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania wód gruntowych          
na obiekt budowlany. 
 

7. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 
sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić 
w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego. 

 

Wielkość obiektu, charakter budowy geologicznej podłoża, warunki projektowania i eksploatacji wynikające     
z przepisów prawa oraz rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym powodują, iż projektowany obiekt       
nie wykazuje konieczności prowadzenia szczegółowego monitoringu pod względem geotechnicznym                
i środowiskowym. 
Wystarczające jest prowadzenie następujących pomiarów i obserwacji : 
- przemieszczeń pionowych realizowanego obiektu przy pomocy reperów 
- oceny bezpieczeństwa obudowy wykopu fundamentowego i stateczności ścian wykopów. 
Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umożliwią analizę stanu podłoża budowlanego z zachowaniem 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
Zaleca się także prowadzić monitoring osiadań budynku w początkowym okresie eksploatacji. 
Na etapie wykonywanych robót ziemnych i fundamentowych zaleca się prowadzić nadzór geotechniczny. 
 

8. Uwagi końcowe.  
 

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji do poprawnego zaprojektowania 
posadowienia konstrukcji. Sposób rozwiązań konstrukcyjnych i dobór materiałów zostaną przedstawione         
w projekcie budowlano-wykonawczym. 
 Projektant : 
 
 mgr inż. Krzysztof Sołtyszewski 

                                                         uprawnienia budowlane numer 298/90/WŁ            
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                                                        
 numer członkowski izby samorządu                       
                                                        zawodowego ŁOD/BO/2511/02                                                                                    

 

Łódź, 16 stycznia 2017 r. 


