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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH 

 

1. INWESTOR 

Gmina Koluszki 

ul. 11Listopada 35/35 

95-040 Koluszki 

2. ADRES INWESTYCJI 

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest we wschodniej części 

miasta Koluszki w obrębie ulic Pięknej i Budowlanych. Położona jest w strefie zabudowy 

usługowej i produkcyjnej. Teren inwestycji graniczy z terenami zabiudowy mieszkaniowej, oraz 

usługowej i produkcyjnej. Obręb 5 m. Koluszki dz. Nr 294, 382, 383, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 

299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 306/2, 379/3, 381/1, 381/5. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Działki będące przedmiotem opracowania są niezabudowane, posiadają dostęp od ulicy 

Pięknej i ul. Budowlanych. Część nieruchomości stanowi własność PKP – inwestor posiada 

umowę dzierżawy na w/w tereny. Przy działkach usytuowane są w pasie drogowym sieci: 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Teren działki jest z 

niewielkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomości obecnie porośnięte są 

zielenią niską i średniowysoką. Na terenie działek nie występują urządzenia melioracji 

szczegółowej. 

4. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na obszarze, dla którego uchwalono miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr VIII/32/07 Rady Miejskie w Koluszkach z 

dnia 26 kwietnia 2007 roku. 

Plac targowy zlokalizowano na obszarze oznaczonym jako D84PU. Przyłącze kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowano również na obszarze oznaczonym D41KDW, a deszczowej D41KDW i 

D1KDZ. 

W rozdziale 2 zostały określone ustalenia ogólne dla całego obszaru. 

W §8 plan wyznacza tereny m. In.: 

w pkt. 8) obiektów produkcyjnych składów i magazynów, w tym D84PU 

w pkt. 13) dróg publicznych w tym ulicy zbiorczej oznaczonej jako D1KDZ i drogi 

wewnętrznej D1KDW. 

Dla tych terenów ustalono przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, 

określono przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia. 

W §9 pkt1. Ustalono: 

1) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic, chodników i placów w sposób 

umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo 

2) Możliwość lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów małej architektury i zieleni, pod 

warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach o drogach 

publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg; 

3) Dopuszczenie lokalizacji kiosków ulicznych, w uzgodnieniu z zarządcą terenu. 
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W §11 pkt 1) ustalono zakres ochrony przed hałasem i dla obszaru D84PU określono, że obszar 

ten nie należy do żadnego z terenów objętych ochroną akustyczną, określoną w odrębnych 

przepisach o ochronie środowiska, oraz w pkt 2) zakazano lokalizowania przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w pkt. 3) zakaz lokalizowania usług, 

których uciążliwość przekracza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny. 

W §27 zostały zamieszczone szczegółowe ustalenia dla obszaru D84PU: 

1. Dla wyżej wymienionego terenu: 

1) Plan ustala funkcje produkcyjne, składy, magazyny i usługi; 

2) Plan dopuszcza funkcje biurowe, handlowe oraz stacje transformatorowe; 

2. Dla tego terenu ustala się: 

1) Nowy podział terenów na działki pod warunkami: 

a) Szerokość frontu działki – nie mniejsza niż 40m, 

b) Powierzchnia działki – nie mniejsza niż 5000 m2, 

c) Dopuszczenie wydzielenia działek o szerokości frontu mniejszej niż 40 m i powierzchni 

mniejszej niż 5000 m2 pod stacje transformatorowe, przepompownie i inne urządzenia 

techniczne, 

d) Zapewnienie dostępu do drogi publicznej 

2) Dla istniejących podziałów dopuszczenie do dzielenia nieruchomości gruntowej na 

powiększenie działek sąsiednich; 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku; 

4) Powierzchnię zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług nieprzekraczającą 60% 

powierzchni działki lub nieruchomości; 

5) Powierzchnię zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczającą 5% powierzchni działki; 

6) Powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki lub 

nieruchomości; 

7) Dopuszczenie zachowania i adaptacji istniejących budynków, z prawem rozbudowy, 

nadbudowy, odbudowy i przebudowy, z zachowaniem warunków określonych warunków 

8) Dla nowej zabudowy i zabudowy adaptowanej: 

a) Wysokość budynków produkcyjnych, magazynowych i usługowych nieprzekraczającą 

12m. Dopuszcza się zwiększenie wysokości do 15 m w przypadku uzasadnionych potrzeb 

technologicznych 

b) Wysokość budynków mieszkalnych nie wyższą niż 2 kondygnacje i nieprzekraczającą 

10m, w tym ewentualne poddasze użytkowe 

c) Wysokość budynków, garażowych i gastronomicznych nie wyższej niż 1 kondygnacja, 

nieprzekraczającą 4m, 

d) Dachy ze spadkiem od 0 do 20o. Dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się dachy ze 

spadkiem do 40o. 

e) Dopuszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachów w budynkach istniejących i 

adaptowanych 

9) lokalizację w granicach działki miejsc parkingowych w ilości wynikającej z potrzeb 

funkcjonalnych obiektu, nie mniejszej niż: 

a) 3 stanowiska na 10 zatrudnionych; 
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b) 2 stanowiska na 1 mieszkanie. 

3. obsługę komunikacyjną ustala się z przylegających ulic dojazdowych i lokalnych bezpośrednio 

na działki oraz poprzez drogi wewnętrzne. 

4. wyposażenie w media zgodnie z zakresem i warunkami zawartymi w §14. 

 

W §35 określono teren oznaczony jako D1KDZ jako ulice zbiorcze. Dla terenu D1KDZ dopuszcza 

się lokalizowanie infrastruktury technicznej. 

 

W §38 dla terenu oznaczonego jako D41KDW określa jako drogi wewnętrzne i dopuszcz 

lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą i 

budynkiem sanitarnym. Opracowanie niniejsze dotyczy projektu placu targowego w tym części 

zadaszonej, wraz z odcinkiem drogi dojazdowej i parkingiem, projektowanym odwodnieniem, 

projektem budynku sanitarnego, linii oświetlenia terenu i wiat, sieci wodociągowej, przyłączy 

wod-kan.  

5.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.2.1. Obiekty budowlane, układ komunikacyjny, elementy zagospodarowania terenu 

PLAC TARGOWY 

Projektuje się wyodrębnione stanowiska do obsługi handlu, ruchu kupujących, podnosząc 

komfort handlowania i zakupów. W tym celu wyodrębniono dwa rodzaje miejsc handlowych: 

zadaszone i nie zadaszone. Miejsca zadaszone stanowią utwardzone stanowiska wydzielone na 

podłożu kostką betonową. Dla potrzeb kupujących przewidziano przejścia wzdłuż ciągów 

handlowych. Cały plac targowy utwardzono kostką betonową niefazowaną w kolorze szarym, 

oddzielając kostką czerwoną poszczególne miejsca handlowe. 

Charakterystyczne parametry wiat zadaszenia: 

a) wiata typu A (o wym. 12,60 x 33,10 m): 

• Powierzchnia zabudowy - 417,06 m2. 

• Powierzchnia użytkowa - 416,58 m2. 

• Kubatura - 1.536,17 m3. 

• Wysokość - 4,51 m. 

• Szerokość - 12,60 m. 

• Długość - 33,10 m. 

b) wiata typu B (o wym. 14,60 x 33,10 m): 

• Powierzchnia zabudowy - 483,26 m2. 

• Powierzchnia użytkowa - 482,82 m2. 

• Kubatura - 1.797,33 m3. 

• Wysokość - 4,51 m. 

• Szerokość - 14,60 m. 

• Długość - 33,10 m. 
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c) wiata typu C (o wym. 14,60 x 30,10m): 

• Powierzchnia zabudowy - 439,46 m2. 

• Powierzchnia użytkowa - 439,02 m2. 

• Kubatura - 1.634,43 m3. 

• Wysokość - 4,51 m. 

• Szerokość - 14,60 m. 

• Długość - 30,10 m. 

d) wiata typu D (o wym. 15,10 x 33,10): 

• Powierzchnia zabudowy - 499,81 m2. 

• Powierzchnia użytkowa - 499,32 m2. 

• Kubatura - 1.823,81 m3. 

• Wysokość - 4,51 m. 

• Szerokość - 15,10 m. 

• Długość - 33,10 m. 

e) wiata typu E (o wym. 15,10 x 30,10): 

• Powierzchnia zabudowy - 454,51 m2. 

• Powierzchnia użytkowa - 454,07 m2. 

• Kubatura - 1.658,51 m3. 

• Wysokość - 4,51 m. 

• Szerokość - 15,10 m. 

• Długość - 30,10 m. 

Zestawienie powierzchni: 

• Powierzchnia placu targowego – 11 925,48 m2  
o w tym zadaszona część stanowisk handlowych wynosi  3827,4 m2 

o w tym niezadaszona część stanowisk handlowych wynosi  3667,2 m2 

o w tym ciągi pieszo jezdne wynoszą  4430,88 m2 

Całość placu targowego została objęta kanalizacją deszczową, gdzie uwzględniono spadki 

dla potrzeb zebrania wody opadowej do projektowanych wpustów burzowych. Rury spustowe z 

rynien odwadniających wiaty zadaszające stanowiska handlowe podpięto do kanalizacji 

deszczowej poprzez czyszczaki z kratą.  

BUDYNEK SOCJALNY 

Dla potrzeb obsługi użytkowników targowiska projektuje się budynek socjalny, w którym 

przewidziano odrębnie toalety damskie i męskie z rozdziałem oddzielnie dla sprzedawców 

produktów żywnościowych i pozostałych użytkowników targowiska. W budynku również 

przewidziano pomieszczenie techniczne – gospodarcze do przechowywania sprzętu 

gospodarczego do obsługi targowiska. 

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z jednospadowym 

dachem o kącie nachylenia 10o. Kształt budynku w planie regularny, prostokątny. Wejścia do 

budynku od strony placu targowego.  

Charakterystyczne parametry budynku technicznego: 

• Wysokość budynku – 4,047m 
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• Szerokość budynku - 4.835 m 

• Długość budynku – 21.940 m 

• Powierzchnia zabudowy – 106,08 m2  

• Powierzchnia użytkowa – 92,36 m2  

• Kubatura – 395,00 m3  

DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI, PARKINGI 

Dla potrzeb obsługi ruchu samochodowego, zaprojektowano odcinek drogi dojazdowej z 

nawierzchnią utwardzoną z mas bitumicznych. Wzdłuż odcinka drogi dojazdowej 

zaprojektowano budowę miejsc parkingowych w ilości 10 szt. oraz zadaszonego miejsca na 

kontenery na odpadki. Pozostały odcinek drogi dojazdowej od strony ulicy Budowlanych 

zostanie wykonany według odrębnego opracowania. Wzdłuż drogi dojazdowej i w północnej 

części terenu targowiska przewiduje się budowę parkingów – według odrębnego opracowania. 

Od strony ulicy Pięknej zaprojektowano budowę odcinka chodnika. Reszta dojścia pieszego na 

teren targowiska miejskiego – według odrębnego opracowania.  

• Powierzchnia projektowanych jezdni asfaltowych – 219,70 m2 

• Powierzchnia miejsc parkingowych – 174,40 m2 

• Powierzchnia chodników – 63,40 m2 

• Powierzchnia zieleni – 2 878,23 m2 

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE 

Zgodnie z warunkami technicznymi 124/2017 z dn. 29.05.2017r. w celu odprowadzenia 

wód opadowych z opisanego powyżej terenu projektuje się wpusty deszczowe z osadnikami 

piasku średnicy 500mm z włazami żeliwnymi o wymiarach 400X600 mm z rurą teleskopową, 

oraz sieć kanalizacji deszczowej sprowadzającej grawitacyjnie wody opadowe do 

projektowanego kanału deszczowego Ø300mm. 

Na terenie przewidzianym pod sieć kanalizacji deszczowej projektuje się: 

• kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø1100mm Klasy S; o łącznej długości L= 248,2 m, 

• kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø160mm Klasy S; o łącznej długości L= 73,8 m, 

• kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø200mm Klasy S; o łącznej długości L= 177,0 m, 

• kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø250mm Klasy S; o łącznej długości L= 44,8 m, 

• kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø315mm Klasy S; o łącznej długości L= 94,0 m, 

• kanał ścieków grawitacyjnych – betonowych Ø800mm; o łącznej długości L= 326,6 m, 
 

Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC SDR34 SN12 oraz betonowych z uszczelką 

zintegrowaną z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie C40/50, natomiast przyłącza 

wpustów deszczowych wykonać z rur PVC Ø200 mm wszystkie klasy S. Ze względu na średnicę 

sieci projektowanej kanalizacji deszczowej, do której włączona będzie kanalizacja deszczowa 

odwadniająca targowisko zaprojektowano zbiornik retencyjny wód deszczowych poprzez 

zastosowanie rur betonowych o średnicy Ø800mm, pozwalający zretencjonować ilość wód 

opadowych z deszczu miarodajnego. Zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe z 
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kręgów żelbetowych Ø1000mm i Ø1500mm z betonu B45 łączone na uszczelkę gumową w/g 

PN-B-10729:1999 z włazami przejazdowymi typu ciężkiego (40t).  

 Na całym projektowanym odcinku rury układać na podsypce piaskowej grubości 

20cm. Przewody układać na głębokościach i ze spadkami zgodnie z profilami podłużnymi 

pokazanymi w części graficznej niniejszego opracowania. 

Włączenie do projektowanego kanału Ø 300mm w ul. Pięknej wykonać do 

projektowanej studni (wg odrębnego opracowania).  

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych zgodnie z warunkami nr 123/2017 z dn. 

29.05.2017r. projektuje się wykonanie przyłacza kanalizacji sanitarnej włączonej do istniejącego 

kanału ścieków sanitarnych. Przyłące należy wykonać z rur PVC Ø160. Na przyłączu należy 

zamontować studnie rewizyjne Ø1000 betonowe. 

Na terenie przewidzianym pod sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się: 

• kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø160mm Klasy S; o łącznej długości L= 67,2 m, 
 

Sieć kanalizacyjną wykonać z PVC Ø160 mm wszystkie klasy S. Zaprojektowano studnie 

rewizyjne i połączeniowe z kręgów żelbetowych Ø1000mm z betonu B45 łączone na uszczelkę 

gumową w/g PN-B-10729:1999 z włazami przejazdowymi typu ciężkiego (40t).  

 Na całym projektowanym odcinku rury układać na podsypce piaskowej grubości 

20cm. Przewody układać na głębokościach i ze spadkami zgodnie z profilami podłużnymi 

pokazanymi w części graficznej niniejszego opracowania. 

Włączenie do projektowanego kanału Ø 160mm wykonać do istniejącej studzienki.  

Na terenie przewidzianym pod sieć wodociągowej projektuje się: 

• przewód wodociągowy - PEHD Ø110mm SDR 17; o łącznej długości L= 306,7 m, 

• przewód wodociągowy - PEHD Ø40mm SDR 17; o łącznej długości L= 2,9 m. 
 

PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zasilanie 

Zasilanie targowiska miejskiego, kontenerów sanitarnych oraz urządzeń z nim związanych, 

przewiduje się z projektowanego złącza kablowo – pomiarowego wg warunków przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/01194 z dnia 23-08-2017 r. wydanymi przez 

PGE Dystrybucja S.A. Projekt i wykonanie przyłącza oraz złącza kablowego zostanie 

zrealizowane w ramach odrębnego opracowania (przez PGE).  

Projektowany kabel YAKXs 4x120 mm2: od złącza kablowo-pomiarowego (ZKP) do 

projektowanej rozdzielnicy głównej (RG). 
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Do zasilania urządzeń odbiorczych targowiska miejskiego oraz kontenerów sanitarnych 

i urządzeń związanych, zaprojektowano rozdzielnię RG jako wolnostojącą w obudowie z 

tworzywa na prefabrykowanym fundamencie. Dokładne miejsce jej zabudowy, typ i schemat 

elektryczny, przedstawiono na załączonych rysunkach. 

Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie sieci TN-C-S. 

Dodatkowo projektuje się zabudowanie rozdzielnic na początkach ciągów stanowisk 

handlowych targowiska – zasilanie poszczególnych stanowisk targowych – 4 szt. Zasilanie 

poprowadzić z rozdzielni głównej kablem YKY 5x4,0mm2. Na każdej z rozdzielnic zabudować po 

2 gniazda 1-fazowe - IP55.  

Oświetlenie terenu 

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YKY 5x4,0mm2 – jest to instalacja niskiego 

napięcia (poniżej 1 kV). Zasilanie projektowanych obwodów oświetleniowych należy 

wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej obok kontenerów 

sanitarnych.  

Słupy oświetleniowe oraz odcinki obwodów kablowych należy usytuować zgodnie 

z lokalizacją przedstawioną na mapie sytuacyjno – wysokościowej.  

Układ połączeń zrealizować zgodnie ze schematem na rys nr 2.  

Projektuje się montaż słupów stalowych sześciokątnych o wysokości 7,0 m, np.: typu S-

70P na typowych prefabrykowanych fundamentach żelbetowych np.: B-60. Lokalizację słupów 

latarń oświetlenia ulicznego przyjęto w oparciu o projektowany układ placu targowiska i 

zaleceniami Inwestora.  

Dla potrzeb oświetlenia niezadaszonej części targowiska projektuje się oprawy 

oświetlenia ulicznego LED-owe o mocy elektrycznej 55 W przy prądzie 350 mA o temperaturze 

barwowej światła 3300oK o nominalnym strumieniu świetlnym 6384 lm z optyką jak dla dróg 

miejskich z ledami fluorescencyjnymi, w ilości 5 szt. latarń.    

Oprawy powinny charakteryzować się w zakresie szczelności współczynnikiem IP-66 oraz 

w zakresie odporności na uderzenia współczynnikiem IK-10.  

Oprawy winny być wyposażone w układ zasilający, który może mieć ustawionych do 5 

poziomów autonomicznej redukcji mocy, nie wymagającej sterowania sygnałem  zewnętrznym. 

Poziomy redukcji ustalić z inwestorem na etapie realizacji (w ramach czynności rozruchowych). 

Wstępnie proponuje się trzy okresy dobowe zmiany poziomu natężenia oświetlenia: pierwszy 

od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%; drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 – 70% i trzeci od godz. 

0.00 do godz. 5.00 – 60%. Oprawy oświetleniowe zamontować na słupach z zastosowaniem 

wysięgników o długości ramienia około 0,6m z kątem odchylenia w stosunku do poziomu 14o. 

W słupach należy zamontować tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe TB-1 z jednym 

wyłącznikiem nadprądowym typu S-301 C-4 o prądzie wyłączalnym 4A z możliwością 

ewentualnej dobudowy w przyszłości drugiego wyłącznika nadprądowego. Od tabliczki 

bezpiecznikowej TB-1 do oprawy oświetleniowej prowadzić przewód kabelkowy typu YDY 3x2,5. 

Dla potrzeb programowania zasilacza oprawy należy wyprowadzić z zacisków programowalnych 

zasilacza przewód typu YLY 2x1,0 mm2 i zakończyć kostką zaciskową we wnęce tabliczki 

słupowej.  

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz pod wjazdami do posesji, kabel 
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należy ułożyć w rurze osłonowej z PE o średnicy nie mniejszej niż 75 mm i grubości ścianki 4,3 

mm. W miejscach zbliżeń mniejszych niż normatywne wykonać w rurach osłonowych z PE o 

średnicy nie mniejszej niż 75 mm i grubości ścianki 4,3 mm. 

Przy ostatnim słupie latarni oświetleniowej w rowie kablowym i obok słupa w odległości 

nie mniejszej niż 0,2 m od kabla i nie mniejszej niż 1,0 m od słupa i na głębokości minimum 0,6 

m od poziomu terenu wykonać uziemienie z prętów ocynkowanych o średnicy nie mniejszej niż 

16 mm i długości co najmniej 3,0 m połączonych płaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm z 

podstawą słupa i zaciskiem ochronnym tabliczki zaciskowej. Płaskownik z podstawą słupa należy 

połączyć w sposób umożliwiający wykonywanie pomiarów okresowych i kontrolnych bez 

potrzeby wykonywania zbędnych czynności przygotowawczych demontażowych i następnie 

przywracających układ połączeń. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10Ω. 

Układkę linii kablowej przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru przez służby Inwestora 

i do zinwentaryzowania geodezyjnego.  

 Dla potrzeb oświetlenia zadaszonej części targowiska należy zastosować oprawy 

oświetleniowe przemysłowe np. typu HERMETICstar CX 120/2, do 2 tub LED T8 (G13) o długości 

1200mm, zasilanie jednostronne, klosz PC, IP-65, IK-10, spełniających parametry: 

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II  

zasilanie: napięciem sieciowym 230V; 50/60Hz 

źródło światła: do dwóch tub LED T8 (trzonek G13) o długości 1200mm z wewnętrznym 

jednostronnym układem zasilania (brak źródeł LED w komplecie); rekomendowane tuby LED 

marki ELGO o nazwie NANO LED T8-12 o długości 1200mm i mocy 18W 

klosz: przezroczysty z poliwęglanu (PC), wewnętrznie ryflowany 

obudowa: z poliwęglanu (PC) 

zamki mocujące klosz do obudowy: z poliwęglanu (PC) 

specjalna uszczelka w obudowie zapewniająca wysoki stopień szczelności 

przepust gumowy do wprowadzenia przewodu zasilającego 

wersja kolorystyczna: szary 

montaż: nastropowy lub zwieszany, za pomocą specjalnych uchwytów mocujących 

(uchwyty mocujące w komplecie z oprawą; łańcuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy – należy 

przewidzieć dodatkowo w zależności od wysokości montażu (brak w komplecie oprawy) 

zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal / wiat 

przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych 

itp. 

 
Dla potrzeb sterowania obwodami oświetlenia targowiska projektuje wyposażyć 

rozdzielnię główną w programowalny sterownik astronomiczny dwukanałowy realizujący niżej 

wymienione funkcje:    

- automatyczna zmiana czasu lato / zima  

- programowana przerwa nocna  

- możliwość blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w święta   

- współpraca z wyłącznikiem zmierzchowym  

- współpraca z pilotem zdalnego sterowania  

Michał
Pływające pole tekstowe

Michał
Pływające pole tekstowe
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- możliwość blokady klawiatury i ustawień sterownika przy pomocy pilota  

- licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących)  

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść   

- czytelny wyświetlacz oraz klawiatura ułatwiająca wprowadzanie nastaw.  

5.2.2. Obiekty budowlane, układ komunikacyjny, elementy zagospodarowania terenu 

Grunty niebudowlane oraz humus będący w obrębie inwestycji tj: plac targowy, budynek 

sanitarny, placów i chodników należy zebrać do gruntu nośnego, w części odwieźć poza obręb 

inwestycji, w części wykorzystać do ukształtowania terenów zielonych. Po zakończeniu 

inwestycji uporządkować teren zielony w obrębie inwestycji. 

5.2.3. Warunki gruntowo-wodne 

W oparciu o przeprowadzoną analizę i zgodnie z klasyfikacją przyjętą w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. poz.463) - 

dla projektowanego budynku przyjęto PIERWSZĄ KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu projektowanego 

obiektu występują średnio korzystne warunki gruntowo – wodne do posadowienia 

bezpośredniego – jednak pomimo znacznej ilości nasypów niekontrolowanych zaliczono je do 

prostych warunków gruntowo-wodnych ze względu na zalegające poniżej nasypów grunty 

nośne i niski poziom zwierciadła wód gruntowych oraz prawdopodobną możliwość 

wykorzystania gruntów nasypowych pochodzenia antropogenicznego do wbudowania.  

Grunty warstwy geotechnicznej I, IIa, IIb i III zaliczono do gruntów nośnych.  

Grunty organiczne i nasypy niekontrolowane zaliczono do gruntów nienośnych, przy 

czym grunty nasypowe drobnoziarniste pochodzące ze spalania wymagają weryfikacji i pod 

warunkiem spełnienia polskich norm budowlanych oraz przy zastosowaniu pełnego nadzoru 

geotechnicznego, mogą zostać wykorzystane/pozostawione w korycie. Koniecznym przy tym 

jest spełnienie określonej w projekcie nośności i zagęszczenia powyższych nasypów oraz 

wykonanie podbudowy/ wzmocnienia/ wymiany wierzchniej warstwy nasypów o wymaganej 

miąższości, jednak nie mniej niż 0,5-1,0m, pod posadowienie obiektów i konstrukcję dróg czy 

placów. 

W istniejących warunkach gruntowo – wodnych proponuje się posadowienie 

bezpośrednie na gruntach warstwy geotechnicznej I, IIa, IIb i/lub III w zależności od 

projektowanego poziomu posadowienia i rozwiązań projektowych.  

W przypadku pozostawienia nasypów ze spalania (nN-odpad poodlewniczy) w korycie 

zaleca się postępować zgodnie z powyższym, przy czym wymagania powinny się opierać na 

obliczeniach projektowych i uwzględniać możliwość natrafienia w terenie na nasypy 

niekontrolowane o składzie uniemożliwiającym pozostawienie ich w podłożu. 

Zaleca się prowadzić prace ziemne pod stałym nadzorem geotechnicznym przez 

uprawnionego geologa w oparciu o obowiązujące normy budowlane/akty prawne.  

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntów spoistych poprzez ich przemarznięcie lub dodatkowe 

nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności.  
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5.2.4. Fundamenty i posadowienie 

Projektuje się zdjęcie warstwy gruntów niebudowlanych gruntu wg poziomu 

fundamentów, wykonanie warstwy podkładu betonowego, podbudowy placów manewrowych 

oraz chodników. 

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebrać kierownik budowy i w przypadku 

stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją projektową winien skontaktować się z autorem 

opracowania. 

5.2.5. Sieci uzbrojenia terenu: 

5.2.5.1. Przyłącze energetyczne 

Przyłącze energetyczne zostanie wykonane zgodnie z warunkami zasilania i umową 

przyłączeniową przez gestora sieci czyli PGE Dystrybucja S.A. na podstawie dokumentacji 

wykonanej na zlecenie PGE – według odrębnego opracowania. 

5.2.5.2. Przyłącze wodociągowe 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje budowę odcinka sieci wodociągowej praz 

przyłącze do budynku socjalnego z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej, na podstawie 

dokumentacji branży sanitarnej. Wodomierz zlokalizowany w budynku w pomieszczeniu 

technicznym. W obrębie budynku i placu projektuje się trzy nadziemne hydranty zewnętrzne. 

5.2.5.3. Przyłącze kanalizacyjne 

Projektuje się przyłączenie obiektu do istniejącej komunalnej sieci kanalizacyjnej, 

zgodnie z warunkami przyłączenia, na podstawie dokumentacji branży sanitarnej. 

5.2.5.4. Wody opadowe 

Wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami przyłączenia. 

6. Charakterystyka zewnętrzna obiektu 

6.1. Informacja o ochronie prawnej terenu 

Teren poza strefą ochrony konserwatorskiej. W przypadku prowadzenia prac ziemnych, 

każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest 

obowiązany: wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć 

odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie 

powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli to nie jest możliwe 

Burmistrza Koluszek. 

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków roślin lub 

zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli 

to nie jest możliwe Burmistrza Koluszek. 

Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w 

obszarze Natura 2000. 

6.2. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego. 

6.3. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, którego realizacja 
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wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko stwierdzono, że inwestycja nie została wymieniona w katalogi inwestycji 

oddziaływujących lub mogących potencjalnie wpływać na środowisko. 

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny 

i okresowy (hałas związany jedynie z odbywającymi się czasem działania targowiska) 

małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy i odwracalny. 

Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość 

kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, 

występowanie uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego 

środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców. 

6.3.1. Sposób unieszkodliwiania odpadów. 

Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane 

w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. 

Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i śmieci gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach (segregacja śmieci) i odstawić do koncesjonowanej firmy, w czasie 

uniemożliwiającym ich nadmiernemu nagromadzeniu. 

6.3.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w 

obszarze Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących 

warunków: 

• w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze 

dziennej (miedzy 6.00-22.00), 

• powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, 

w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, 

• ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego i dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków, 

• ścieki deszczowe z placów i dróg do kanalizacji deszczowej, 

• prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej 

szaty roślinnej, w tym drzewostanu; w obrębie systemu korzeniowego wykopy 

należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności 

zastosować przeciski; wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód 

gruntowych w obrębie systemów korzeniowych 

• nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych 

pod koronami drzew 

• uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie 

zmienić niwelety terenu 
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• bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową 

mieszkaniową 

6.4. Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego 

środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców. 

6.4.1. Odpadki stałe.  

Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w 

kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. 

W trakcie użytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone 

w pojemnikach na odpadki stałe, oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejącym na 

terenie działki i wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwo. 

6.4.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

Obiekt nie emituje żadnych zanieczyszczeń. 

6.4.3. Emisja hałasów i wibracji.  

Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje 

szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych, jedynie w 

trakcie odbywającego się handlu targowego. 

6.4.4. Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne.  

Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie powoduje większego zacieniania 

otoczenia, a płytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. 

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni 

ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, jedynie poprzez ukształtowanie 

projektowanego obiektu, wprowadza niedużą zmianę rzędnych na części terenu. Charakter 

użytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią 

zabudowy i komunikacji zewnętrznej. 

6.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

6.5.1. Charakterystyka techniczna obiektu 

6.5.1.1. Ogólne dane wiat 

• Powierzchnia zabudowy – 2 294,10 m2 

• Powierzchnia użytkowa – 2 291,81 m2 

• Kubatura – 8 450,25 m3 

• Wysokość wiat – 4,51 m 

• Liczba kondygnacji – 1. 

6.5.1.2. Konstrukcja obiektu – wiat 

• Ściany zewnętrzne – bez obudowy 

• Stropy – brak stropu 

• Dach wiat – konstrukcja stalowa, kratownica, pokryta blachą trapezową T50p, gr. 

0,5 mm oraz systemowym poliwęglanem komorowym dla doświetlenia wiat o 

grubości 16 mm, montowany według wytycznych producenta. Pod poliwęglanem 
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należy zastosować płyty z włóknami laminatu poliestrowego. Dzięki zestawieniu 

laminatu poliestrowego pod płytą poliwęglanową, stosowane jako wypełnienie 

doświetleń montowanych na dachach uzyskuje się klasyfikację BROOF(t1) na 

podstawie badań zgodnych z polską i europejską normą PN-EN 13501-

1+A1:2010. 

Montaż laminatu i poliwęglanu według wytycznych producentów. 

6.5.1.3. Zagospodarowanie budynku 

W wiatach znajdować się będzie otwarta powierzchnia handlowa z drogami 

komunikacyjnymi szerokości 5,50m. Na placu targowym zaprojektowano 3 rzędy podwójnych 

stanowisk handlowych obsługiwanych z samochodów o wymiarach 3,0 x 8,0m. Po północnej i 

południowej stronie będą stanowiska handlowe małe o wymiarach 3,0 x 4,0m. Po stronie 

wschodniej placu targowego założono stanowiska handlowe dla samchodów o wym. 4,5 x8,0 m, 

co daje łącznie 361 stanowisk. 

6.5.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych 

W obiekcie wiat mogą znajdować się substancje niebezpieczne pożarowo, takie jak 

benzyna, gaz płynny, stanowiące zawartość zbiorników pojazdów zajmujących stanowiska 

handlowe. Nie przewiduje się występowania innych materiałów niebezpiecznych pożarowo na 

terenie wiat, jak również nie dopuszcza się sprzedaży ww. materiałów na stanowiskach 

handlowych, w tym materiałów pirotechnicznych – fajerwerków. 

6.5.3. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz pomieszczeń zewnętrznych 

W obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

6.5.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Projektowany obiekt przeznaczony jest na jednoczesny pobyt Kudzi w grupach ponad 50 

osób, w związku z powyższym klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 

6.5.5. Podział na strefy pożarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Nie przekroczono dopuszczalnej powierzchni 

pożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 

6.5.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów budowlanych 

Wymagana pierwotnie klasa odporności pożarowej obiektu „B”, została obniżona do „D” 

na podstawie §212, ust. 3 Warunków Technicznych. 

Konstrukcja nośna stalowa słupowo ryglowa – zabezpieczona do klasy odporności 

ogniowej R30 poprzez malowanie ogniochronną farbą pęczniejącą. Stropy nie występują, ściany 

zewnętrzne nie występują (brak obudowy). Wszystkie elementy budynku wykonane z 

materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  

6.5.7. Warunki ewakuacji i oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń 

Przewiduje się liczbę osób przebywających w obiekcie do 150 i 1350 osób w zespole 

wiat. 

Ewakuację w obiekcie zapewniają przejścia o długości 33,10m i 30,10m prowadzące do 

przejść pomiędzy wiatami o szerokości 2,0m oraz do przejść (dróg dojazdowych) tworzących 

układ krzyżowy o szerokości 5m, dający wielokierunkową możliwość ewakuacji. Długość 

przejścia nie przekracza wartości dopuszczalnej 40 m. Dojścia ewakuacyjne nie występują. 
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Dla zapewnienia sprawnej ewakuacji ludzi z wiat w przypadku powstania pożaru należy 

oznakować kierunki ewakuacji. 

6.5.8. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 

urządzeń 

• Stałe urządzenia gaśnicze wodne – system nie jest wymagany. 

• System sygnalizacji pożaru – system nie jest wymagany. 

• Dźwiękowy system ostrzegawczy – system nie jest wymagany. 

• Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – system nie jest wymagany. 

• Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – system nie jest wymagany. 

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Dla budynku wymaga się zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy umieścić 

w pobliżu głównej rozdzielni i odpowiednio oznakować. Przycisk 

przeciwpożarowy połączony z wyłącznikiem prądu zespołem kablowym 

zapewniającym ciągłość działania E 90. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie 

może wyłączać urządzeń, które mają pracować podczas pożaru, odcięcie 

dopływu prądu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może 

powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. 

• Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe typu ABC, w ilośi zapewniającej 

spełnienie warunku 2kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 

100m2 chronionej powierzchni. Sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach 

łatwo dostępnych i widocznych, zapewnić szerokość dostępu 1m. Miejsca w 

których został umieszczony podręczny sprzęt gaśniczy, należy oznakować zgodnie 

z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. Sprzęt w miejscu jego umieszczenia nie może być narażony na 

uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. 

• Odległości pomiędzy budynkami u elementami zagospodarowania 

Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm. 

Wiaty sytuuje się od: 

a) Granicy północnej – ponad 44,00m 

b) Granicy południowej – nie określa się z uwagi na znaczną odległość 

c) Granicy wschodniej – w odległości ponad 44,00m 

d) Granicy zachodniej w odległości 7,00 i ponad 11,00m. 

W zakresie odległości między ścianami zewnętrznymi dla projektowanych wiat i 

istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 304/8, 

spełnione są zapisy §271 w zakresie odległości.  
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6.5.9. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

• Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymaganą ilością wody do celów przeciwpożarowych jest 20 l/s. Ilość tą zapewni 

projektowana rozbudowa wodociągu z rur Ø110 PEHD, który zostanie włączony 

do istniejącego wodociągu Ø150 w ul Budowlanych w Koluszkach. Wcelu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano montaż trzech nadziemnych 

hydrantów p.poż. DN 80, zlokalizowanych w odległościach 20,00, 43,00 i ponad 

68 m od projektowanych wiat. 

Drogi pożarowe 

Droga pożarowa wyznaczona po projektowanych terenach utwardzonej 

komunikacji wewnętrznej na działkach inwestycyjnych połączoną z drogą gminną 

– ul. Budowlanych. Droga o nośności KR-2, przystosowanej dla samochodów 

straży pożarnej, o szerokość drogi dojazdowej wynoszącej 5,50m. Wejście do 

wiat połączone utwardzonym dojściem z drogą pożarową o szerokości nie 

mniejszej niż 2m i długości 30m. 

6.6. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Obiekt zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań zwianych z oszczędzaniem energii wg warunków technicznych oraz norm. 

6.7. Inne dane dotyczące obiektów budowlanych projektowanej inwestycji 

Poziom posadowienia: 

- budynku sanitarnego 0,00 = 214,80 m n.p.m. 

6.8. Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Projektowany obiekt ze względu na funkcję i wyposażenie nie wywołuje uciążliwości 

powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz 

powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes osób trzecich 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 

6.9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 

środowiskowym odnawialnych źródeł energii. 

Energia geotermalna – na terenie objętym opracowaniem oraz w najbliższym 

sąsiedztwie brak jest udokumentowanych złóż geotermalnych. 

Energia promieniowania słonecznego – technicznie możliwe jest zastosowanie 

kolektorów słonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania części 

c.w.u., w tym wypadku jest to nie ekonomiczne ze względu na okresowe wykorzystywanie c.w.u 

oraz dodatkowo znacząco wpłynie to na wzrost kosztów inwestycji. 

Energia wiatru – teren objęty opracowaniem zlokalizowany w sąsiedztwie strefy 

mieszkaniowej, co uniemożliwia budowę elektrowni wiatrowych. 

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła – brak możliwości technicznych 

w miejscu projektowanej inwestycji. 

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię – planowane jest ogrzewanie 

miejscowymi grzejnikami elektrycznymi oraz miejscowe zasobniki do podgrzania C.W.U. 
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7. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza działki o nr ewid. o nr 

ewid. 294, 382, 383, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 306/2, 

379/3, 381/1, 381/5 obręb 5 miasta Koluszki. 

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania obiektu 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i nie oddziałuje na 

sąsiednie działki. Teren, na którym zaprojektowano wiaty stalowe, nie jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, zadaszone 

stoiska zajmują co ponad połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe i 

urządzenia sanitarne. 

Targowisko podzielone zostanie na strefę produktów rolno-spożywczych i strefę 

sprzedaży pozostałych produktów. Strefa produktów rolno-spożywczych nie może zajmować 

mniej niż 30% powierzchni handlowej Targowiska. 

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

Lokalizacja projektowanego obiektu w sposób nie powodujący ograniczenia dostępu 

istniejących i użytkowanych obiektów do drogi publicznej, ani korzystania z istniejącej 

infrastruktury technicznej w sposób mogący ograniczyć istniejące parametry dla użytkowanych 

obiektów. 

Dla terenu, na którym projektuje się budynek nie zostały utworzone, wydzielone strefy, 

konserwatorska, pożarowa, górnicza sanitarna. 

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód i urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntów, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia prawidłowego 

przepływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi 

urządzeniami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Na terenie targowiska przewidziano 350  utwardzonych stanowisk (kostka brukowa) do 

prowadzenia sprzedaży. Zakłada się, że jedno stanowisko będzie obsługiwane przez jednego 

sprzedającego z czego połowę czyli 175 osób stanowią kobiety i połowę 175 osób będą 

stanowili mężczyźni. W związku z powyższym przyjmując normę, że na 20 kobiet i na 30 

mężczyzn będzie jedna miska ustępowa zdecydowano na budowę budynku sanitarnego z 9 

kabinami i umywalkami dla kobiet i 6 kabinami, pisuarami i umywalkami dla mężczyzn. Z tych 

kabin ok. 30% wydzielono dla sprzedawców produktów żywieniowych tj. 3 kabiny dla kobiet i 2 

kabiny dla mężczyzn. Na zewnątrz przewidziano montaż zaworu czerpalnego osobno na cele 

gospodarcze oraz dla sprzedawców żywności. Pod zaworami czerpalnymi zlokalizowano wpusty 

uliczne. Oba zawory umieszczone będą w osobnych zamykanych szafkach umieszczonych na 

zewnątrz kontenerów (po stronie wewnętrznej należy zamontować zawory odcinające wodę w 

okresie zimowym w dni, w których nie będzie prowadzona sprzedaż). Wewnątrz każdej łazienki 

zostanie zamontowany zawór czerpalny na potrzeby utrzymania czystości. W każdym 
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pomieszczeniu zlokalizowany zostanie wpust podłogowy. W pomieszczeniu technicznym 

zamontowana zostanie umywalka. Ciepła woda uzyskiwana będzie za pomocą przepływowych 

podgrzewaczy wody.  

Pracownikami obsługującymi targowisko będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych 

w Koluszkach, posiadający szatnie i zaplecze socjalne na terenie bazy ZUK. Na teren targowiska 

pracownicy będą dojeżdżać w dni targowe już przebrani w ubrania. 

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wyposażania targowiska w szatnie i 

zaplecze socjalne dla pracowników obsługujących targowisko. 

W północnej części targowiska przewidziano zadaszone miejsce gromadzenia odpadów 

w kontenerach zlokalizowanych na utwardzonym terenie. Na sprzedających nałożony zostanie 

wymóg utrzymania stanowiska sprzedaży w porządku i po zakończeniu sprzedaży usunięcia 

wszelkich opakowań i odpadów pozostałych w związku z prowadzoną sprzedażą z zachowaniem 

obowiązku segregacji, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem targowiska miejskiego. 

Utrzymanie czystości i kontrolą sprzedających zajmować się będzie gestor targowiska tj. Zakład 

Usług Komunalnych w Koluszkach.  

W kolejnym etapie budowy targowiska miejskiego w Koluszkach (poza zakresem 

opracowania) jest budowa parkingu wzdłuż drogi dojazdowej do targowiska oraz w północno 

wschodniej części terenu targowiska w ilości ok. 110 szt. Dodatkowo wzdłuż dróg gminnych w 

rejonie projektowanego targowiska również zostaną wybudowane miejsca parkingowe. 

9. Uwagi końcowe 

Całość projektu należy rozpatrywać łącznie. W przypadku wątpliwości należy zgłosić do 

nadzoru autorskiego. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

 

 

                 

      




