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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWAN!A TERENU

1 Przedmiot inwestycji. .

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz

z przytaczami w ul. Paderewskiego w Koluszkach.

2. Istniejacy stan zagospocdarowania terenu.

Na terenie dziatek na ktérych jest projektowana inwestycja wystepuje nastepujgce
uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- kanalizacja deszczowa

3. Projektowane zagospodarowanie terent.

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji sanitarnej. Jest to obiekt liniowy, utozony
pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu.
Kanalizacja po jej wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu. Wylgcznie na czas budowy wymagac bedzie czasowego zajgcia terenu
pasa jezdnego. Projektowana inwestycja nie bedzie wymagaé dostaw paliw, wody
i nie bedzie wydziela¢ substancji odpadowych.

Teren pod budowe kanalizacji, nalezy po wykonaniu prac doprowadzié do stanu

pierwotnego.

4. Zestawienie diugo$ei i charakterystycznych parametréi/v inwestycii,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 - 201,3 m ;
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 — 13,7-m

.-~ przytacza kanalizacji sanitarngj z rur PVC DN160—63.4-m oo oo i e
I

5. Informacia o ochronie na podstawie miejscoweqo planu Zagospodarowania
ferenu. '

Nie dotyczy.

6. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Przedmiotowe d2|a+k1 znajdujg sige poza granicami terenu gorniczego.

mgrinz. tukasz Tarmowski
Uprawnienia budowlane do pmjektowania bez
agraniczen wspecjalnosci instatacyjnej w zakresie
sied, Instafacji | urzgdzen cieplnych, weniylacyjnych,
gazowych mdumagowy th {kanalizacyjnych
nr éwid. LODIOBZBIPOOSID?
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| . Dane ogolne .

1.1.Podstawa opracowania .

mapa sytuacyjno-wysckosciowa w skali 1: 500

warunki  techniczne nr  4/2010/KS wydane przez Koluszkowskie
Przedsiebiorstwo Gospodark Komunalngj — wydziat Kanalizacyjny z dn.
09.02.2009

opinia uzgadniajaca ZUD 597/2010 z dn. 09.08.2010

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

decyzja nr 8/10 z dn. 21.06. 2010 o umorzeniu postepowania w sprawie
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
dokumentacja geotechniczna wykonana przez i firme GEO-SONDA Pracownia
Geologiczna s.c. z sierpnia 2010

obowigzujace normy i przepisy dotyczgce projektowania.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Paderewskiego w Koluszkach.

1.3.Cel opracowania.

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przytaczami do granic posesji w ul. Paderewskiego w Koluszkach.

II. Warunki gruntowo-wodne.

____Na podstame badan geotechmcznych wykananych przez frme GEO-SONDA

1.

Pracownia Geo!oglczna s.C., przeprowadzonych w miesigeu sierpien 2010 roku
stwierdzono ze:-

W podtozu gruntowym projektowane] sieci kanalizacyjnej, do gtebokosci

rozpoznanej wykonanymi wierceniami, w strefie przypowerzchmowej,

) wyst@pmq grunty pochddzenia antropogemcznego — nasypy niekontrolowane

(warstwa XI) oraz humus (warstwa X). Ponizej ww. warstw, w strefie

posadowienia kanatu, zalegajg rodzime grunty mineralne : niespoiste — piask
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8 i )
wodnolodowcowe , oraz — grunty spoiste: gliny piaSZCZVStEkaéBELQ v Koluszkach

- Brzezingka 32

pylaste.
2. Rozpoznane w podiozu projektowanej kanalizacji grunty rodzime sg nosne przy

uwzglednieniu ich parametrow geotechnicznych podanych w tabeli nr 1. Przy
uktadaniu rurociagéw w warstwie glin piaszczystych (warstwy llla-c)
zalecane jest stosowanie warstwy wyréwnawczej z piasku.
Nasypy niebudowlane warstwy XI, oraz humus — warstwa X nalezy
catkowicie wymienié na zageszczony grunt mineralny, niespoisty.

3. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych pod projektowane kanaty,
nalezy prowadzi¢ je w szalunkach.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podioza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie
dopuszczajgc do naruszenia jego struktury | nadmiernego nawilgocenia lub

przemarznigcia.

lll. Opis przyjetych rozwiazan — kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

3.1.0pis ogolny
Scieki sanitarne z posesji przy ul. Paderewskiego przejmowane hedg

projektowanymi przykanalikami @160 i @200 oraz przez projektowany kanat
sanitarny @200, a dalej zrzucane do proj. odrgbnym opracowaniem kanatu
sanitarnego. Jako studzienki pofaczeniowo-rewizyjne stosowac studnie

'z kregoéw betonowych @1200 z dnem prefabrykowanym z  kinetami
tworzywowymi wzmacnianymi witoknem  szklanym - na bazie stopu
zywicznego hybrydowego i wiazami zeliwnymi kl. D400 przykrecanymi oraz

studzienki tworzywowe @425 z whazami zeliwnymi kl. D400 przykrgcanymi.

infiltracja wéd gruntowych. Przej$cia rurociggow przez sciany studzienek przy

pomocy typowych przejsé szczelnych osadzanych -w trakcie wykonywania
studni lub przy zastosowaniu gumy hydrofilowej — puchnacej nieodwracalnie
pod wptywem wilgoci. Po utozeniu przewodow gruht nalezy Zag@écié dols =

0,98. Przykanaliki do granic poseéji zék_ohczyé korkami PVC.
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Rury kanalizacyjne
Na przylacza zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC-U ze scianka litg
jednorodng ‘spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999 kl. ,8" @160, @200
kielichowe z tgcznikami i ksztaltkami wyposazone w uszczelki
(wargowe) (wargowe z pierscieniem rozpreznym). Rury PVC-U @200
powinny by¢ z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekgcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmnigj
technologia wykonania rury, srednica oraz sztywnosc obwodowa.
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @1200 betonowe szczelne, nalezy wykonad
w catosci z elementéw prefabrykowanych, tgcznie z kinetg tworzywows,
elementy laczone na uszczelke gumowa z osadzonymi fabrycznie tulejami.
Studnie te nalezy wykonaé¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-
B-10729:1999 i PN-EN 1917.

Studzienki tworzywowe @425 jako gotowe elementy z kinetg
tworzywowa prefabrykowana. Studzienki te powinny posiadac dopuszczenie do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
oraz aprobate techniczng IBDiM. Wiaz oparty na stozku odcigzajacym typu

na rurze teleskopowe] wechodzacej w rure karbowana.

Konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa wykonanej
z PVC-U lub PP SN4 o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
ulatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki (niedopuszczaine
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej- 2-Scienne] bez
warstwy wewnetrznej, przy ktorej z uwagi na gigbokos¢ karbow i ich rozstaw
trudne do uzyskania jest prawid{owe zageszczenie na calej wysokosci

studzuenkl)

Kinety tworzywowe powinny byG wyposazone w zintegrowane kroéce

kielichowe polaczeniowe. dla rur po stronie doplywéw i odptywu. Krocce
kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kineta i umozliwia¢ zmiane kierunku
ustawienia +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie. Nastawne kielichy +/- 7,5°

z zastosowamem kinet przelotowych 0-90° umozhwnajqce zmiane I(lerunku
kanal:zacy o dowolny kat. Nastawne kielichy niezbgdne sg do zabudowy

studzienek na kanatach o duzych spadkach.
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Beton 95040 Koluszki, ul. Brzezifisksa 32
Beten do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odeWiadaé

wymaganiom normy BN-62/6738-07. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien

odpowiadaé normie PN-88/B-30000. Cement hutniczy powinien odpowiadad

normie PN-88/B-30005. Kregi betonowe powinny spetniaé wymagania normy

BN-86/8971-08. Wszystkie elementy betonowe powinny by¢ wykonane

z wysokie] jakosci betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8,

mrozoodpornego F-100, zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1.Elementy betonowe

powinny speiniaé takze wymagania normy PN-92/B-10729.

Wiazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-74051:1994, typu B125

i D400 wg PN-H-74051-2:1994. Pokrywy powinny by¢ przykrecane.

Piyty pokrywowe zelbetowe —

Plyty zelbetowe nadstudzienne 1200.

Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-

74086.

Pdspéika i piasek

Piasek i pospdtka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek

wg PN-87/B-01100.

. Roboty montazowe .

Catos¢ prac ziemnych nalezy wyléonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9" COBRTI INSTAL. Sciany

wykopbw waskoprzestrzennych pod kanat sanitarny i wykopéw pod studnie

qfebszvch niz 1,2 m poniézsjf poz:omu terenu na!ezv zabezpieczyd szalunkiem.

~ Przed rozpoczeciem wykopow pod projektowans kanalizacje nalezy .

rozebrac istniejgcg nawierzchnie szerzej ¢ 10 cm z kazde] strony-niz szerokosé
wykopu (zgodnie z proj. odtworzenia nawierzchni). |
W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopéw nadaje
sig do zasypu, a zaggszczenie wykonad ptytami wnbracyjnym: Wydobyty grunt
z wykopdw w gruncie rodzimym nie nadajacy sie do zageszczenia nalezy

wywieze.
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Przewody nalezy ukiadac w wykapie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gorg w Kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw
nawadnionych. Wydobywang ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowiska.

Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej
- projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed ulozeniem podsypki.

Dia kanatow budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych,

o podiozu z gruntow spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospotki
lub ze zwiru @ 2-20mm o grubosci 20 cm. Materiat do podsypki nie moze by¢
zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Szczegdly wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescic
ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia
zageszczenia 95 % SPD (standardowej metody Proctora). Nalezy wykonac
starannie fozysko nosne pod rure.

Rury uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (min. szerokos¢ wykopu 1,2 m dla
przewodéw DN200 i DN160) wykopanym koparkg podsiebierng, a w miejscach
kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Obsypke nalezy ukiadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 gfuboéci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegodlng uwage na jgj étaranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezyte] starannosci, aby nie nastqpi{o

podnlesleme rury. Do zageszczenla obsypkl zaleca SIQ stosowanie lekkich
.w1brat0row p{aszczyznowych (0o masie do 100 I<g) Uzywan:e ‘wibratora
bezposrednio nad rura jest niedepuszczalne. Wibratora mozna uzywacé, gdy
nad rurg utozono warstwe gruntu o grubo$ci min. 0,3 m. Obsypke do Wysokoéci‘-
co najmnigj 0,3 m'ponad.gérnq krawedz rury'zaleca sie wykonad z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 95 % w skali SPD.

. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia

rury o ile speinia on wszystkie ponizsze kryteria:
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a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dléﬁ’ﬁ‘a"n”éﬁé)éﬂ”ﬁy‘ﬁﬁﬁﬁﬁ?

b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych

dla danej aplikaciji;

¢) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);

e) jest materiatem podatnym na zageszczanie

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dia obsypki. Do zageszczania

mozna uzywac wibratorow o masie do 200 kg.

Studzienki kanalizacyine.

» QOdleglos¢ zewnetrznej powierzchni scian studzienek od krzyzujgcych sig
z kanalem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
« Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne, wytrzymate na parcie
ziemi, wody i obcigZzenia dynamiczne oraz nie powinny byé unoszone
wskutek wyporu wody.
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne z elementow betonowych
prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/8-10729.
Studzienki kanalizacyjne powinny byé wykonane z materiatow trwatych w tym:
- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi
- kregi betonowe wg BN-86/8971-08
Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszag niz 600 mm. Wtazy nalezy
usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,1 m od krawedzi
wewnetrznej cian studzienek.
Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane. Pod

dno nalezy utozy¢ podsypke piaskowo-cementowg grubosci 15 cm i ustawic

czes¢ denng. Na tak wykonang dolng cieéé studzienki nalezy utozyc kregi

betonowe, plyte zelbetowg nadstudzienng i wiaz zeliwny & 600 mm wg PN-
94/H-74051-2. llos¢ kregow jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Kinety
w studzienkach wykonac jako tworzywowe prefabrykowane. Osadzenie wlazow
i stdpni wiazdwych nalezy Wykonéé na zaprawie cementbwej klasy 80. .Odstep |
stopni wiazowych co 30 cm na mianke. Zewnetrzna _powierzchnia $cian
powinna by¢ zaizolowana 2- |

Studzienki tworzywowe @425 nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami

producenta.
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Do zasypki wykopu nalezy uzywaé gruntow sypfigh? etk istyeitiies 22
- zawierajgeych kamieni oraz torfu i pozostatoSci materiatdow budowlanych. Na
okres wykonywania robdt wykopy musza -byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zgiosic do inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawniona firme geodezyjna.
Rurociggi.

Ruraciagi tworzywowe fgczy sie poprzez weiSnigeie ,do oporu” bosego
kofica rury w kielich rury uprzednio utoZzonej. Rury nalezy precyzyjnie
ustabilizowaé w wykopie tak, aby znak odniesienia byt skierowany ku gorze
(zapewnia to maksymaing liniowos¢ wewnetrznej dolnej powierzchni rurociagu).
Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki do weiskania rur nalezy pamietac
o stosowaniu drewnianej podkifadki zabezpieczajacej kielich rury przed
uszkodzeniem. Podioze pod kanalizacje musi by¢ wyprofilowane potkoliscie
i posiadac zagtebienia w migjscach usytuowania kielichow.

3.4. Proba szczelnosci kanatu sanitarnego .

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi

producenta.

3.5. Transport i skladowanie materiatu.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ transportowane i skltadowane
zgodnie z wytycznymi producentow poszczegoélnych elementdw wchodzgeych

w sktad kanalizacjl.

3.6. Zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami.

3.6.a Zabezpieczenie kabli energetycznych

strigjace kable energetyczne w trakcie budowy nalezy zabezpieczyé zaktadajac

e ru.w 'dw'u'dz'i'eme"tw'driywowe S dl ok1'5m osredmcy S

dostosowanej do przekroju kabla. -

3.6.b. Zabezpieczenie sieci wodociagowe].

Przewody sieci wodociggowej przebiegajace poprzecznie do wykopu nalezy
zabezpieczy¢ ukladajac je miedzy dwoma belkami drewnianymi o wym.
0.15x0.15 . Rure wodociggowsg podwiesic do belek na drucie stalowym & 8 mm

rozmieszczonym ¢o 1,0 m.



STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Referat Budownictwa w Wydzinle Dudownictwes,
Geodezji § Goapodarki Nieruchomesciami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
IV. Uwagi koficowe . 95-040 Keluszki, ul, Brzezifisks 32

1. Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci musza posiadaé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych. |

2. lnwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
sieci i obiektow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych
obiektdw i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

3. Przed rozpoczgciem robot montazowych nalezy sprawdzi¢ w terenie rzeczywiste
rzedne istniejgcego uzbrojenia i w razie kolizji skontaktowad sie z projektantem.

4. Ziemig z wykopdw nienadajgcy sie do zasypu wywiezé na skladowisko,

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego

opracowania.

Opracowat : .
mgrinz. tukasz Tamowski
Upra\'fyn“leni‘a budowlane do projektowania bez
agranigZgn w,spégjainosci instaacyjng] w Zakresis
siedi, (nstalagi i'GrzadZeqciepinych-wenlytacyjnych,
* gazowych, wodociagowy <h i kanalizacyjnych
nr ewid, LOD/0B28/PO0OS/O7
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STAROSTWO POWIATOWE W L0 D71
Referat Budosnictwa w Wrydziale Hudowmictwa,
Geodezji | Gospodsrki Nieruchomodeis ni
Stanowiska Pracy w Koluszhkach
957040 Kolu_szkj, ul. Brzezifiska 32

ZESTAW!IENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rury kanalizacyjne i ostonowe

- @160 PVC kl. S - 634 m
- 3200 PVC kI. S - 2150 m
2. Kregi betonowe

- @1200, element denny h=230

- @1200, h=500

- 1200, h=250

3. Piyty zelbetowe nadstudzienne PP-1200/600

5. Wiazy zeliwne @600 typu D400

6. Studzienki tworzywowe 2425 z wtazami D400

2 szt
1 szt,
2 szt.

2 szt,
2 szt.

9 kpl.



STAROSTWO POWIATOWE W LODZ1

Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa

Geodszji | Gospedurki Nieruchomodiam .
Stanowiska Pracy w Koluszicach
95-040 Koluszki, i, Brzezifiska 32

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
oo ADRES OBIEKTU 7 pRZYE ACZAMI W UL. PADEREWSKIEGO
W KOLUSZKACH

GMINA KOLUSZKI
ul. 11 — go Listopada 65
95 — 040 Koluszki

NAZWA INWESTORA
| ADRES

MGR INZ. tUKASZ TARNOWSK]
ul. Szymanowskiego 10a/ 4
99-300 Kutno

IMIE, NAZWISKO | ADRES
PROJEKTANTA



STAROSTWO POWIATOWE, W LODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budewnictwa,
Geodez]i | Gospodarki Nieruchamosciami
Stanowiske Pracy w Koluszkach
95-040 Kolupaki, ul, Breexifiskn 32
W trakcie realizacji robdt w ramach budowy kanalizacji sanitarnej

w ul. Paderewskiego w Koluszakch wystepuja roboty stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z art. 21a ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ" w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy.

Przy sporzgdzaniu planu bioz" nalezy kierowaé sie obowiazujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej araz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996r.

W sprawie szczegotowych zasad szkalenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sacjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Zakres robot.
Budowa kanalizacji sanitarnej (kanat sanitarny, studnie, przykanaliki).

Kolejnosc prowadzenia robot:

- wytyczenie lokalizacji kanatu sanitarnego oraz studni ‘
wykopy pod kanat sanitarny i studnie

- montaz w gotowych wykopach kanatéw sanitarnych i studni
zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- kable energetyczne

- linia telekomunikacyjna
- wodocigg

- kanalizacja deszczowa

- Elementy zagospodarowania terenu, kiére. moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. : -

Dia powyzszej inwestycji nie wyst@pujq elementy zagospodarowania terenu, ktdre
- moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. '

)



STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Referst Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
E]fadezii i Goapodarki Nieruchomoiciemi
Stanowiska Pracy w Boluszkach
95040 Kolusazki, ul, Brzezidska 32

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane

z nastepujgcymi czynnosciami:

- wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng ze wzgledu na gtebokosa
wykopow | mozliwos¢ zamkniecia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu

- wykopy w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego  (kable
energetyczne) ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia uzbrojenia i porazenie
pradem '

- roboty zwigzane z montazem studni w gotowych wykopach ze wzgledu na
mozliwo$é przygniecenia elementami zelbetowymi pracownikdow

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniern do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawié zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé | przeprowadzic instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwsze] pomocy. Szkolenie
powyZsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie ckresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogoine przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapoznad
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami  ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych. ’

6. Wskazanie Srodkdw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- egzekwowaé¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych  srodkéw  ochrony
Indywidualnej — odziezy i obuwia r oboczego oraz whasciwych narzedzi | sprzetu

- prace ziemne w poblizu Uzbrojenia podziemnego (w szczegdinosci w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzié recznie

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopow w zaleznosci od lokalnychr
warunkow gruntowo-wodnych -

- zachowac odpowiednig odleglosé bezpieczng od maszyn i urzgdzen technicznych

~_podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej -

~ $cisle stosowad sie do uzgodnien branzowych

- . Zapewnic bezpieczne zej$cie do wykopu (drabina) :

- oznakowac i zabezpieczyé przed wpadnigciem pracownikow | 0séb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie

(8]



STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Referat Budownictws w Wydzirle Budownictwa,
Geoderji 1 Gospadarkj Fiesuchamoiciamj
Stanowiskg Pracy w Koluszkach
95040 Koluszki, u], Breezifiska 32

7. Uwagi koricowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajace

z postepow prac budowlanych, powinny byé opatrzone adnotacjg kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat;

riz. EUKSZ Ta{g%ﬁgﬁak;ia b
A 1L 2 apedane do O] arw ealis
Li{lpra‘l"",‘*""lfﬂ?mgaf:rji?h '55’-3,'5‘9‘5'5&!1\":\;;1HYL-
ogranlczet & en ¢ oo
\ac, insla ciagows; -
s gazawyeh w8 L OD/0828/PO0SU7

ar awid.

s
e mgrl



ITAROSTWO POWIATOWE W LODZI
defgrat Budownictwn w Wydziele Budowmictws,
Geodazji | Goapodarki Nieruchnmo&iami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95040 Koluazki, ul. Brzezifiska 32

tOopZ 2010-08-09
_ STAROSTA POWIATU
tODZKIEGD WSCHODNIEGD

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACY PROMEKTOWEYS
90-002 Ladz, ul. Tuwima 28

tel. 042 632-9828
OPINIA NR 597/2010

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii :
SIEQ KANALIZACJ! SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
SIEC WODOQCIAGOWA Z PRZYEACZAMI - rozbudowa

Lokalizacja obiektu : Koluszki obr. 4 ul. 3-go Maja | ul. Paderewskiego
Autor opracowania: mgr inz. LUKASZ TARNOWSKI

Inwesior :
URZAD MIEJSKI w KOLUSZKACH

§5-040 KOLUSZKI
11 LISTOPADA 65

Data wplywu do zespolu; 2010-07-19

1.Podstawa prawna opinit :

Ustawa z dnia |7 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,

art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. or 240 poz.2027 z pozZniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej

{Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001roku

Starosty Powiatu Lodzkiego Wschodniego.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wylkonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej - w przypadku
przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

-W rejonie istnigjacego uzbrojenia pedziemnegoe prace ziemne prowadzic sposobem recznym z zabezpieczeniem.

- Prace budowlane wykonac pod nadzorem upwaznionego przedstawiciela TP na warunkach odplatnych.
Rozpoczecie prac zglosic z 30 dniowym wyprzedzeniem na adres Katowice ul. Ordona 13.
TP S.A.f Gizegorz Janus/ ’
' -MSG Sp. z 0.0. OZG - Ladz: Prace ziemne w rejonie skizyzowari z gazem prowadzié recznie z zachowaniem
przepisow BHP i prawa budowlanego. Rozpoczecie prac zglosic do RDG tadz - Pélnoc. / R. Glinkowski /

- Z up. Starosty
DYREKTORIPODGIK

PROTECH
HSEUGI PRUJEKTGWU-KOSZTDRYSDWE
99-3 Anng Tarnowska
o :_:’[]205}@;:{10, ui. Staszica 25/15
B L o g R
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STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Referst Budownictwn w Wydziale Budosmictwa,
(reodezji | Gospodarki Nieruchomoaciami

luszlkach
WARUNKI TECHNICZNE NR 4/2@m‘§§§g’jﬁ";,_‘f;;:f;k;ag;
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNES WRAZ 7 PRZYLACZAMI
W GRANICY PASA DROGOWEGO
NA TERENIE MIASTA KOLUSZKI

w ul. 3-Maja i ul. Paderewskiego
wydane dn. 09.02.2010 r.

Whnicskodawca
Imie i nazwisko: FROTECH Uslugi Projektowo-Kosztorysowe Anna Tarnowska
Adres zamieszkania:  ul. Chopina 2A

99-300 Kutno

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotawania dokumentacii technicznej na budowe kanalizagji
sanitarnej w ulicy 3-Maja na odcinku od ul. Brzezinskiej do ulicy Mickiewicza oraz ul. Paderewskiego.
1. Projekt wykona¢ na aktualne; mapie do celow projektowych,
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz =z przykanalikami zaprojektowaé z atestowanych rur
' z tworzyw sztucznych (PCV o sciance z litego materialu lub PEHD) lub kamionki nowej generacji.

3. Przykanaliki ukladac ze spadkiem min. 2%,

4. Trase kanalizacji zaprojektowac w granicach pasa drogowego.

3. Studzienki wezlowe wykonac z kregow zelbetowych min. DN = 1200 mm z klamrami wykonane
z materiatow zapewniajacych ich catkowitg szczelnosé (beton B45, tworzywo sztuczne)
z prefabrykowang kineta. Pozostate studzienki rewzyme DN 425 mm. Wiazy studni wykonag
z zeliwa. Nie stosowad pokryw zeliwno- betrnowyuh

8. Wlazy studni posadowi¢ na 3-5 warstwach ceglet klinkierowych kanalizacyjnych.
Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych musza posiadac zabezpieczenia przed otwarciem.

8. Dane techniczne dotyczace miejsca preylaczenia do istniejacej kanalizacii sanitarnej i deszczowej
uzyskat w KPGK Sp. z 0.0. Wydziale Kanalizacyjnym ul. Reymonta 68.

9. Przy projekiowaniu kanalizacji zachowac odpowiednie spadki i postepowaé wg. abowigzujgcych norm
i warunkow technicznych wykonania i odbioru kanalizacji sanitarne.

10. Dobodr srednicy kanalu sanitarnego poprzec obliczeniami.

11. Przylgcza wykonac z rur PVC Dn 160 mm, wigczenie do sieci poprzez trojniki lub studnie rewizyine.

12. Przed uzgodnieniem projektu w ZUDP projekt uzgodnic z Przedstawicielem Koluszkowskiego

. Przedsiebiorstwa Gaspodarki Kornunalnej Sp. z 0.0: - Wydziat Kanalizacyiny, ul. Reymonta 69,

Warunii techniczne wazne Sg preez okres 2 lat od daly ich wydania i majg wylgcznie charakler informacyjny.
Odwofanie od powyiszych warunkdw mozna shiadac w ciqgu 14 dni od daly ich olrzymania, ptsemme podajac zakres odwolania wraz z

“uzasadnieniem w:

Wydziale Kanalizacyjnym w Kelusziach ui Reymonta tal. 044-774-58-35. PEITR 4O IRe
A ALIZADYINEGD

Wystawil ... . mgr iz’ Adam. dehar.
(p%vi pieczalka)

. PROTELCH
fpoce UStUG! PROJEKTOWD-KOSZTORYSOWE
Anna Tarnowska
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15
tel, 24 254-31- 12 kom. GGI-030- D:Q
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STAROSTWO POWIATOWE W LODZ!
Referat Budownictws w Wydzinle Budnwnictws,

et L | Koluszld,diffei 0Bra@ipdiNirchonoiini

Stanowishka Pracy w Koluszkach
GP 73?7/88/8636/10 M 95040 Koluszki, ul. Brzezifinka 32

PROTECH -

Uslugi Projektowo — Kosztorysowe
Anra Tarnowska

ul. Staszica 25/15

09-300 Kutno

WYPIS Z MIEJSCOWEGQ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBREBOW EWIDENCYINYCH NR 4 i NR 6 MIASTA KOLUSZXKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrebow
ewidencyjnych nr 4 i nr 6 Miasta Koluszki zatwierdzonym Uchwala Rady Migjskie
w Koluszkach Nr X1./44/06 z dnia 28 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Ladzkiego nr 358 z dnia 23
pazdziernika 2006r., poz.2766):

1) dzialka nr ewid.: 611/5 obrgh 4 Koluszki — miasto znajduje si¢ na obszarze objetym

Jjednostka urbanistyczng o symbolu: C21KDD - tereny drég dojazdowych.

2) dziatka or ewid.: 724/18 obreb 4 Koluszki — miasto znajduje si¢ na obszarze objetym
jednostks irbanistyczng o symbalu: C1IKX - tereny placu przed dworcem kolejowym.

3) dzialki nr ewid.: 515 i 526/1 obr¢b 4 Koluszki — miasto znajdujq sie na obszarze
objetym jednostlka urbanistyczng o symboli: C8KDW - tereny drég wewnglrznych.

4) dzialka nr ewid.: 304/2 obrgb 4 Koluszki — miasto znajduje sie na obszarze objetym
jednostka urbanistyczng o symbolu: C1KDZ - tereny drog zbiorezych.

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-42KDD, plan ustala ulice
dojazdowe.
Dla w/w terenow plan ustala:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z oznaczeniami na rysunku plamu;
b} lokalizacjg sieci infrastruktury techniczne;.

Dla terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1-2KDZ, plan ustala uhce
 blorcze. .
Dla terenéw, o ktérych mowa, na odcinkach obowigzywania planu, ustala sie:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
2) lokalizacjg skrzyzowatl ze wszystkimi relacjami skretnymi:
a) ulicy CIKDZ z ulicg C2KDZ, z ulica C2KDL, z ulicg C3IKDL, 2z wlicami C4KDL

-1 CSKDL, z ulicg C13KDL, z ulica C3KDD, z ulicg C5SKDD, z ulicg C7KDD, z ulicg

C15KDD, z ulicg C17KDD, z ulicg C18KDD, z ulicg C19KDD, z ulica C20KDD,
z ulica C21KDD,
b} ulicy C2KDZ z ulicg C1KDL, z ulica C11KDD, z ulica C12KDD, z ulicg C13KDD;
1) dopuszezenie uzytkowania istniejacych zjazddw na dziatki bezposrednio z terendw ulic .
CIKDZ i C2KDZ; :
2) lokalizacje sieci infrastruktury teclmlczneJ
W zakresie ochrony konserwatorskiej, dla obiektu zabytkowego (obelisk) oqutego ochrong
konserwatorskq obowigzuja ustalenia zawarte w §11.

FROTELCH
- USLUG] PROJEKTOWD-KOSITORYSOWE
nna Tarnowska
%9-3G0 Kutno, ul. Staszica 25/15
tel. 24 254-31- 12 Kkom. G61- O..S 079
NiP¥74: ”7" EASCLR SRR T+ P
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STAROSTWO POWIATOWE W LoDz
Referst Budowaictwe w Wydziale Budownictwa,
Geodezji | Gospodarki Nieruchnmniciamj

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-46IKDWStaaewiadalp Teypy Koluszkach

wewnelirzne.
Dla terendw oznaczonych na rysunlu planu symbolami C1-46KDW ustala sig:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
2) lokalizacjg steci infrastruktury technicznej;
3) uzytkowanie istiiejacych zjazdéw na drogi wewngirzne C40-43KDW z drég
zlokalizowanych na terenach kolejowych. -

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C1KX, plan ustala plac przed
dworcem kolejowym.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1KX ustala sig:

1) zintegrowang przesitrzei publicznag, obejmujacd rozwigzania komunikacii pieszej,
parkingi, zielen, przystanki komunikacji zbiorowej 1 taxi;

2) dopuszczenie zachowania i adaptacii istniejacej zabudowy, z przeznaczeniem na ushugi
handlu i gastronomii oraz funkcje zwiazane z absluga ruchu kolejowego i komunikacji
zbiorowej. Dopuszcza si¢ realizacje budynkdéw i obiektéw zintegrowanych z funkcjg
dworca kolejowego (elementy budynku dworca, przejscia nadziemne i podzienme itp.),
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Rozdziale 2 i niniejszym paragrafie;

3) dopuszcza sig lokalizacje wolnostojacych tablic informacyjnych dla obslugi ruchu

- pasazerskiego (rozkdady jazdy, itp.);

4) zakaz podziatu nieruchomoéci na dzialki:

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

6) powierzchnie zabudowy nieprzekraczajaca 40% powierzchni dziatki;

7) powierzchnig biologicznie czynng nie mniejszg niz 10% powierzchni dziatki;

8) obowigzuja ustalenia dla terenu o charaldterze publicznym zawarte w §9;

9) dla nowej zabudowy i zabudowy adaptowanej wysoko$é budynkéw i obielidw
nieprzekraczajacq 12 m;

10} lokalizacje w granicach terenu miejsc parkingowych, w ilosci wynikajacej z potrzeb
funkcjonalnych obiektu. '

3. W zakresie ochrony konserwatorskiej, dla obiektn zabytkowego przeznaczonego do

zachowania, oznaczonego na rysunku planu obowigzuja ustalenia zawarte w §11.

4. Plan ustala obowigzek uwzgledunienia w podpiwniczeniach projektowanej zabudowy,

przygotowania odpowiednich pomieszczefi o konstrukeji odporne] na zagmzowanie,

z mozliwosciq bezkolizyjnej ich adaptacii dla celéw oclirony ludnodci w sytuacjach

szczegOlnych zagrozen. )

5. Obstuge komunikacyjng ustala sie z przylegajacej ulicy C1KDZ. .

6. Wyposazenie z media zgodnie z zakresem i warunkami zawartymi w §13.

§11.1. W zakresie ochrony i rewilalizacji dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, plan ustala:

1) ochrong konserwatorska zabytkowych obiektéw architektonicznych o szczegdlnym znaczeniu

dla tozsamosci miasta, wpisanych do ewidencji zabytkéw — do bezwzglednego zachowania. Sg

to: e e e e e e

- 1. dom przy ul. Brzezifiskiej 3 — pocz. XX w., drewniany o bogatym detalu snycerskim,

2. pierzejowa zabudowa ulic Brezezinskie] i 3-go Maja, w wiekszodel zabytkowa
(ul-Brzezifiska nr 4 — 1930 ¢, nr 16,22,24 - 1921 r,, nr 26 — pocz. XX w., ar 30 —
19121, nr 35 - 1901 ., ul. 3-go Maja 4 — drewniany,

3. domy przy ul. Staszica 13, 15 — drewn., 17 — murowany — tworzace czytelng warta.
zachowania pierzeje, .

4. obelisk przy-ul. Towarowej 3 — poswigcony Tadeuszowi Kosciuszee;

. 2) zachowanie obiektéw zabytkowych o muiejszej wartosci historycznej. Sa to:

1. dom przy ul. Zwirki - murowany,

2. domy przy ul. Staszica 4, § — murowane, 6, 20 — drewniane, PROTECH

UstIGE PRUJEKTUWU-KDSZTDRVSUWE
nno Tarnowska

899-300 Kutne, ul, Stass

tel.24254-31-12, kom), 66

- 3. domy przy ul. Wigury 7, 21 — murowane, parterowe, z facjata na osi,
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STAROSTWO POWIATOWE W LODZI1
Refarai Budowmictwa w Wydzisle Budownictwa,
Geodezji | Gospodark] Nieruchomoseiami

4. domy przy ul. Stowackiego 1/3, 5 — murowane, parterowe, z faqa%%} qﬁf 8 v’t" Koluszkach
tych domach majg charalctmystyczne dla Koluszek zw1enczeme) 25 rﬂrewnianeBmezmska a2
detal snycerski okien,
dom przy ul. Mickiewicza 1 — drewniany,
dom przy ul. Teatralnej 3 — murowany,
dom przy ul. Kolejowej 5 — drewniany,
dom przy ul. Armii Krajowe] [0 — drewniany,
9. domy przy ul. Brzezinskiej 48, 49, 51 — drewniane,
10. dom przy ul. Spacerowej 19 — drewniany,
11. dom przy ul. Towarowej 1 — murowany,
12. dom przy ul. 3-go Maja na placu przydworcowym — murowany;
3) strefg ochrony konserwatorskiej ,.B” obejmujac struktura przestrzenie historycznego ukladu
ulic Brzeziriskiej i 3-go Maja o stosunkowo harmonijnej zabudowie, oznaczona na rysunku
planu.
2. Dla zabytkowych obiektéw objetych ochrong konserwatorska oraz zabytkowych obiektow
przeznaczonych dp zachowania ustala sie:
1) nakaz zachowania zabytkowego charakieru obiektéw pod wzgledem formy, materialu
i deialu;
. 7) nakaz zachowania pierwoinej formy stolarki (w zakresie historycznych podziatow
| materiatu);
3) zakaz stosowania oldadzin winylowych (typu siding) i z blachy trapezowej w elewacjach
budynkéw;
4) zalcaz stosowania agresywnych barw w elewacjach 1 detalach;
5) obowiazek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z wojewédzldm Lkonserwatorem
zabytkdw.
3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”, plan ustala:
1) ochrone historycznego ukladu przestrzennego w zakresie rozplanowania, skali i bryl
zabudowy, dostosowanie nowej zabudowy, skalg, forma bryly do harmonijnego wspélistnienia
elementéw kompozycji historycznej 1 wspélczesnej;
2) uwarunkowania dla ksztattowania nowej zabudowy:

1. nakaz sytuowania nowych budynlkdéw mieszkaniowo-ustugowych w pierzei wzdhz ulic,
w obowigzujgcej linii zabudowy, w uldadzie kalenicowym w stosunlu do ulicy,

2. budynki mieszkalno-ustugowe z uzytkowym poddaszem Ilub kamienice, o wysokosci
nieprzekraczajacej trzech kondygnacji, nawiazujacej do istniejacych budynkdw
sqsiednich, z dopuszczeniem zwigkszenia lub zmniejszenia wysokosei o 1 kondygnacje
w stosunlcu do zabudowy, na dziatkach sgsiednich,

3. dachy dwuspadowe, o kacie nachylenia 250-400 i jednolitym Sposoble krycia,

4. nakaz stosowania jednolitych materialéw budowlanych i kolorystyki,

5. zakaz stosowania okladzin winylowych (typu siding) i z blachy trapezowe;
w elewacjach budynkdw,

.0, zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach i dachach; PR
3) zakaz stosowama ogrodzen z prefabrykatéw zelbetowych, wysokosé ogrodzen
nieprzekraczajaca 170 cm;

4) obowigzek uzgadniania wszelklch prac budowlanych z wojewddzkim 1{011serwatorem
zabytkow
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Na podslavwe art. 28, art. 33 ust. 1, art 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 11.04.2012 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na budowe /rezbibérke/ wykenanie-rebét-budewlanyeh”

Gminie Koluszki

2 siedziba 95-040 Xolnszld, ul. 11 Listopada 65
(imit; i nazwisko fub nazwa inwestora oraz jego adres)
kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem sieci do granicy pasa

drogowego w ul. Paderewskiego w Koluszkach
Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach o nr ewid. gruntu 526/1 1 515 w obrgbie™ 4
m. Koluszki

Kategoria XXVI

wedfug projektu budowlanego opracowanego przez:

+ mgr inz. Lukasza Tarnowskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ewid.
LOD/0828/POOS/07 w specjalnodci instalacyjnej. w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
czlonek Lodzkiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa nr ewid.
LOD/1S/2937/03.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektu (-0w) bgdz robdt budowlanych,
lategoria (-¢) abiektu (-6w}, imig i nazwisko autora projektu oraz specjalnose, zakres i numer jego uprawnien
budowianych araz mformaqa 0 WplSlE: na listt; czlonkow w%asqu Izby samnrzqdu zawndowegn)

z zachowanzem nast:gplgqcych war unkow zgodme art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy — Prawo budowlane:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzema robot
- budowlanych:
1/ budowe (roboty budowlane) mozna rozpoczad jedynie na podstawie, ostatecznej
- decyzji o pozwoleniu na budowe (zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane);
2/ budowe nalezy prowadzic¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlang; :
3/ nalezy spelni¢ wymagania okre$lone w uzgodnieniach, opiniach branzowych,

Decyzja nr 88.2012.K ' 1/4



postanowieniach i decyzjach wynikajacych z przepisow szczegblnych; i
4/ budowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajac obowigzujgeych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy;
5/ w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegac praw o0s6b

. trzecich; . -
6/ robaty w pasie drogowym prowadzié zgodnie z projektem organizacji ruchu na

- czas budowy zatwierdzonym przez organ zarzgdzajacy ruchem:
7/ nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drog na zajecie pasa drogowego;

2. Cras-usytkowania tymezasowych-obiekiow budewlanyeh=?

4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nie dotyczy

5.Inwestor jest zobowiazany :
1) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co
najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania
2) iemiem—daas ianmvskad-ostateernadeev=ioane

6.Kierownik budowy (zebét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub
rozbibeki-oraz umiedci¢ na budowie lub—rezbidree w widocznym miejscu tablice
informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.?

Obszar oddzialywania obiekiu(-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci:
> dziatki o nr ewid. gruntu 526/1 i 515 w obrebie 4 m. Koluszki i dziatki przylegle
do ul. Paderewskiego : :

UZASADNIENIE ) :
W dniu 11.04.2012r. Inwestor zlozy! wniosék o wydanie pozwolenia na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem sieci do granicy pasa
drogowego

Inwestycja Zaplanowano na dziatkach o nr ewid. gruntu 526/1 i 515 w obr. 4 m.

Koluszki.
Do wniosku dolgczono: _ . _

1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami 1 innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi
oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo
budowlane _ :

2. o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;
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3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrgbéw  ewidencyjnych nr 4 i nr 6 Miasta Koluszki, zatwierdzony uchwaly
XL/44/06 z dnia 28 sierpnia 2006r. (ogloszong w Dz. Urz. Waj. tddzkiego z
dnia 23.10.2006r. poz. 2766) '

W mysl art: 61 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w dniu 25.10.2011r.
strony  postgpowania  zostaly powiadomione o wszezgeiu  postepowania
administracyjnego. 7 uwagi na to, ze planowana budowa jest inwestycja celu
publicznego, informacja o prowadzonym postepowaniu byla zamieszczona w formie
ogloszenia na tablicy ogtoszef w siedzibie Urzedu Miejskiego w Koluszkach i w
siedzible Referatu Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezifiska 32, a
obwieszczenia zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lodzkiego Wschodniego
1 na stronie internetowej Gminy Koluszki.
W trakeie toczgcego sig postgpowania dotyczgcego wydania pozwolenia na budowe
przedmiotowej inwestycji do tutejszego organu strony nie wniosly uwag, ani
zaslrzezern.

Dokonana na podstawie art. 35 — ustawy Prawo budowlane (tekst Jjednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) analiza poprawnosci zalaczonych do
przedmiotowego wniosku dokumentéw pozwala stwierdzi¢, ze przedlozony projelkt
budowlanych jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 4 miasta Koluszki,
zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Koluszkach nr XI1./44/06 7 dnia 28 sierpnia
2006r. Projekt budowlany jest kompletny i wykonany przez osob¢ posiadajacg
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wobec powyzszych ustalen nalezalo orzec jak w sentenci.

Od powyzszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Wojewody L.odzkiego w
terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji, za posrednictwem Starosty Lodzkiego
Wschodniego. l

£ ap. STAHROSTY

Fwa Wastlewdka
SPECJIALISTA W WYDZInLE GUDOWNICTWA,
trerenscisesien e GROORZILGOS IO AR IR CHRMOBEIAM e v vrnraeensmrransasan

(pieczgd imienna i podpis asoby upowaznionej do wydania decyzji)

Zalgczniki :

-~ zatwierdzony projekt budowlany stanowigcy-integralng calogé z'niniejszg decyzjg.

Pouczenie :
L. Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wilasciwy organ

nadzb_ru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad Zgodnoéciq

realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozZpoczecien,

dolgczajac na pismie: - : -

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa

(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o Ktérym mowa w art. 12 ust. 7
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ustawy — Prawo budowlane, - :

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie
obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje-zawierajgcqg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art:
42 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowlane. i

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich
rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego. )

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do
uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do
wilasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakofczeniy budowy,
Jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
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5. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, Jezeli budowa nie zostala rozpoczeta
przed uptywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna lub budowa
zostata przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

Otrzymujq wraz 7 zalgcznikami :

1. Inwestor wraz z 2 kpl.

2. Starostwo Powiatowe w Lodzi, Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Niernchomogciami, Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezinska 32 wraz z 1 kpl.

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu $.6dzkiego Wschodniego
90 -117 L.6dz, ul. Narutowicza 7/9 wraz z 1 kpl.

Otrzymujg bez zalgeznikow: L

1. Urzad Miejski w Koluszkach z/s. 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
- stanowisko do spraw drog o
Do wiadomosci: <
Informacje o wydaniu decyzji podaje si¢ do publicznej wiag_,:pit)éci na stronie
internetowej Powiatu Lodzkiego Wschodniego i Gminy” Koluszki oraz na
tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Koluszkach | w Referacie
Budownictwa w Koluszkach.
Pokwitowanie otrzymania decyzji i zapoznania sie ¢ pouczeniem -

" (podpis inwestorn Jub osoby up&waznione] oraz data)

"' Jesli nie zachodza wymienione okolicznosci lub potrzeba — skreslié. -
! Niepotrzebne skreslié.

- Oplaty skarbowef za wydanie ponwalenia nie pobrana zgodnie = art. 7 pkt. 3 ustawy = dnia 16 listapada 2006r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. = 2006r. Nr 253, poz. [633) od oplaty skarbowef nwolnione sq jednosiki samorzgdu terytorialnego.
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STAROSTWO POWIATOWE W LODZ]
Referat Budownictws w Wydzisle Budawnictwa,
Geodezji | Gospodarki Nieruchomadiciami
Stenowiska Pracy w Koluszkach

iz STATRYT ;{DLUSE.E?'; 95-040 Koluszki, ul, Brzezifska 32
BUAMISTRL HUL - - -+ Koluszki, dnia 21.06.2010 1.
wpog, HIRRIE

GA-7624 / 8 /8635/10
DECYZJAZS/10

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (iekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami)

postanawiam
umorzy¢ postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia, polegajacego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej 7 rur kamionkowych

200 mm z preyhanalitami z rur PCV 160 mm do granic dgialek w ul. 3-go Maja
L ul. Paderewshiego w Koluszkach. )

Uzasadnienie

Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, reprezentowana przez Firme
PROTECH, Ushugi Projektowo — Kosztorysowe, Anna Tarnowska, ul. Staszica 25/15, 99-300
Kutno, wnioskiem z dnia 27.05.2010 r. wystapila o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia, polegajacego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych 200 mm z przykanalikami z rur PCV 160 mm do granic dzialek w ul. 3-go Maja
i ul. Paderewskiego w Koluszkach. -

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie wstepnej analizy stwierdzono,
ze planowana inwestycja zgodnie rozporzadzenizsm Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z lkwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z pbzniejszymi
zmianami) oraz ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z péiniejszymi zmianami), nie wymaga uzyskania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz nie zostala zakwalifikowans do przedsiewzied

mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. .

‘ W zwigzku z powyzszym stwierdzié nalezy, iz ustalenie srodowiskowych uwarunkowan
zgody na realizacjg przedsiewziecia, dla w/iw inwestycji jest bezprzedmiotowe.

Wobec powyzszego orzeczono jak w senteric)i decyzji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje-stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

?

AN

Odwolawczego w Lodzi, za poél-ed}iﬁ_@mliﬁ@aisgza Koluszek, w terminie 14 dni od daty

--otrzymania decyzji. —

LR
v

Otrzymuja:

1. Strony postepowania wg odrebnego wykazu,
2. ala. .

: PROTECI f :

_ USHIGI PRDJEKTOWU-HOSZTORVSOWE
nna Tarnowsia

99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15

tel. 24254-31-13, kom. 661-050.075
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STAROSTWO POWIATOWE w Lopzr
Refgrat Budownietwy w Wydziale Budownictwa,
Geodezi | Goapedarki Nieruchomoiciam
Stanowisicy Pracy w Koluszkach
todzkie 95040 Kolunzki, ul, Brzezifiaky 32

1odzki wschadnij

Wojewadztwo :
inmi :

Jednustka ewidencyjna : Koluszk! - miasto

Obregb : 4 OBREB 4
Skrocony wypis ze skarowidza dziaiek
z dnia: 2009-11-10
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; SIENKIEWICZA 3 90-954 LODZ;
ZA " ZESPOL 5ZKOL PONADGIMNAZIALNYGH
NR 1 W KOLUSZKACH
WIGURY 2; KOLUSZKI;
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JTAROSTWO POWIATOWE
Referai Budownietwe w Wy. o Lozl
GeadczjiiGnapmiarki :“-.’:cruchrm feiA T
Stanowiska Pracy «w Ko;u::;::éh
) 95040 Kolusaki i
Koluszki, dnia 19 kwietnia 3 rigiviska 32

{ziale Buduwnjccwﬂ‘
it tAISTRZ KOUUSZEK
~0j odzlde

GID.7230.1.113.2012 _
DECYZJA Ny 11372012

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 . Nr 19, poz. 115 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz. 1071 z péZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu waiosku z dnia 19 kwietnia 2012 roku
zlozonego przez Gming Koluszki z siedzibg w  Urzedzie Miegjskim w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej nr 106705 E ul. Paderewskiego dz. nr 515 w Koluszkach - sieci kanalizacji
sanitarnej

Burmisiry Koluszek

wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 106705 E ul. Paderewskiego dz. nr 515
w  Koluszkach — sieci kanalizacji sanitarnej i udziela prawa do dysponowania
w/w nieruchomoseig na cele budowlane.

Dzialka j.w. znajduje si¢ W jednostce ewidencyjnej m. Koluszki w obrebie ewidencyjnym nr 4.
lokalizacje projektowanego urzgdzenia technicznego przedstawiono na zalczonej mapic.

Lokalizacja urzadzenia infrastrulctury technicznej niezwiazanej z droga jest mozliwa przy

zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

I. prace powinny by¢ prowadzone mzy mozliwym ograniczeniu ucigzliwosei wynikajacych
z zajgcia pasa drogowego z zapewnieniem pelnego bezpieczedstwa ruchu i zatrudnionych
pracownikow, ‘

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektows i ustalonymi warunkami
ich wykonani a oraz przestrzeganiem obowigzujgcych norm i specyfikacji przez specjalistyczne
podmioty gospodarcze przy wlasciwym wyposazeniu technicznym,

. przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego, za =zajecie pasa drogowego
i umieszczenia w nim urzadzen niezwigzanych z polrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, zostanie naliczona i pobrana oplata przewidziana w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, z 2007 r. poz. 115, z pozniejszymi
zimianami), .

4. umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrasirukiury technicznej powinno nastapic¢ poza
okresem zimowym, .

- odtworzenie konstrukeji nawierzehni powinno nastapié na calej szerokosci jezdni poza okresem
-zimowym- nawierzehnie ulicy nalezy przywrdcid do stanu plerwotnego, - - oo e

6. posiadacz infrastruktury objetej niniejszg decyzja dokona przelozenia urzadzen na wlasny koszt
- w przypadku, gdy okres umieszczania urzadzen w pasie-drogowym jest dluzszy niz 4 lata,

liczgc od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee dregi lub na zadanie wiadciciela
wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniach, o ile budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie
wymagacé ich przelozenia, ' .

7. utrzymanie urzadzen niezwigzanych z petrzebami zarzadzania drogami lub ruchu drogowego

objetych niniejszg decyzja nalezy do ich posiadacza, :

- W migjscach kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z siecig energetyczng eNN w pasie drogowvm
drogt gminnej nr 1067035 E ul. Paderewskiego dz. nr 315 w Koluszkach, na sieci energetyczneg|
nalezy zastosowaé rure oslonowg zgodnie z projektem stanowiacym zalacznik do decyzjl.

i~
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Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 19 kwietiia 2012 roku Gmina Koluszki z siedziba w Urzedzie Miejskim
w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki zwrécila sig do Burmistrza Koluszel
0 wyrazenie zgody na lokalizacie w granicy pasa drogowego  drogi gminnej
i 106705 E ul. Paderewskieso dz. nr 515 polozone] w Koluszlkach — sieci kanalizacji sanitarne;.
Do wniosku zalgczono mape sytuacyjng w skali 1:500 z proponowana lokalizacja urzadzenia.
Przepis art 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku
Nr 19, poz.115 ze zmianami) stanowi, ze w szezegoinie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub wzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami Iub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadey drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej.
Majge powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji.

Poiuczenie

1. Przed rozpoczeciem prac budowlamych imvestor zobowigzany jest do:
a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiary wykonania robot
budowlanych.
b) Uszyskania zexwolenia zarzqdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenic
robdt budowlanych lub umieszczenia w nim obiekty Lub urzgdzenia.
Do wniosku o wydanie zezwolenia nalezy zalgezyé projekt zmiany organizacyi ruchu na czas
frwania prac przewidziany dla imvestycji. Waiosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego nalezy zlozyé minimum na 14 dni przed planowanyn terminem rozpoczecia preac.
¢) Uszgodnienia z zarzgdeg drogi, przed._ uzyskaniem pozwolenia na budowe,  projekiu
budowlanego obieltu lub urzgdzenia, loka]fzawaﬂ?ggp W pasie drogowym,

2. Od niniejszef decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, za posrednictwem Burmistrza Koluszel w ferminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

kS

Ourzvmuia: ... ..
L. Gmina Keluszki;
2. Afa .
Zwolniono od oplaty skarbowej
art. 7 ustenvy = dnia . -
16.11.2006 1 0 oplacie skarbowej
Dz Uz 2006 1 Nr 223, poz. 1635
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S'I:ARDSTWD POWIATOWE W LODZI
Referat Budowniction w Wydziale B

o udownictwe
Geodezji § Goapedark; Nierucho '

| . ] modciami
h | | anowiska Pracy w Kolusskach
e Powmmwe Lo 25040 Koluagki, y), Brzezifinka 39

1 siekiewicza 3

10034 Lodz

: 126337191

a. 126329311

17 w1l geodezia@lodzkiwschodni.pl

[¢]

Lddz, dnia, 21 marca 2012 r.

315 3N.6845.  3OF8 12
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) Pan

Waldemar Chalat

Burmistrz Miasta Koluszki

Zarzad Powiatu Lodzkiego Wschodniego wyraza zgodeg na podjecie przez Gmine Koluszki
czyrnoscl majgcych na celu realizacje inwestycji (w tym uzyskénie pozwolenia na budowe)
z+tizangj z  wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne] @ 200 wraz z przykanalikami na
n e uchomosci potozoneg] w Koluszkach, oznaczone] w ewidencji gruntow jako dzialka nr 526/]
o's b 4 miasta Koluszki.

Zarzad Powiatu Lodzkiego Wschodniego jednoczesnie nadmienia, iz przedmiotowsa
n ¢ uchomos$¢ zostanie przekazana Gminie Koluszld wdrodze darowizny po uprzedmim

vyoudowanmu przez Gmineg Koluszki ogrodzenia na granicy dziatek ar 326/1 1 526/7,

WICESTAROSTA

Mnre?tzrzebskr’

. URZADT MIEJISE Y
_ w KOLUSZKACH
) . ul. ] Listermds A5
‘ ) ) 95-0010 Kotuszki
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WRUDTWU PUWIATOWE W Luuz)
-igrat Budowniczwn w Wydziale Buduwrﬁc‘twn,
Geodezji i Goapndarki Nieruchomodcizmi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
85040 Koluszki, ul, Braezifisks 32
Kuino, sierpien 2010

tukasz Tarnowskij

(imie i nazwiska)

99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowosg)
Szymanowskiego 10a/4

(ulica)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 yst4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roky - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z P. zm.), skiadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant* / Sprawdzajgey*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwg;
Sieé kanalizacji sanitarnej wraz z przyigczami w u), Paderewskiego w Koluszkach

zlokalizowang w Koluszkach w ulicy Paderewskiego na dziajce (dziatkach) o nr ewidencyjnym
gruntu: 526/1 i 515

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat Zaprojektowany* / sprawdzony® na podstawie posiadanych

ien i So mgrinz. tukasz Tamowski
uprawnien budowlanych w specjalnosci; Uprawienia bidowiane do piojsklown fa bez

ograniczér w specjalinadci instatacyjnej w 2akresie
siedi, Jnstalacil i Urzadzed ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, Wodpci wychj.kanafizar;yjnyph_
...................... or.ewid. LODIBZBIPOOS0T

.....................................

{pleczgc i podpis)




STAROSTWO POWIATOWE w LODz]
feferst Budownictwa w Wydzinls Budswnijctwa,
Geodegi i Goapodarki Nieruchamo&:iami
Stanowiska Pracy w Koluszk ach
95-040 Koluaaki, ul, Brzezifieks 3o

utno, sierpier 2010

Henryk Tarnowski

(imig i nazwisko)

99-300 Kutno
{kod pocztowy) (miejscowoéc‘)
Batorego 78

{ulica)

A OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnig 7 lipca 1994 roky - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z b. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako prejekiant / Sprawdzajgcy*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;
Sieé kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ul, Paderewskiego w Koluszkach

zlokalizowang w Koluszkach w ulicy Paderewskiego na dziatce (dziatkach) o nr ewidencyjnym
grunfu: 526/1 i 515

zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat Zaprejekiowany / Sprawdzony* na podstawie posiadanych

Uprawnien budowlanych w specjalnosci: mgrini. Henryk arnowsk;
Uprawniznia budowlane.dy projekiowania
kitrawania rabgtam budp&lanymi tez aqraniczen
s not

L i Lo T



STAROSTWO POWIATOWE W LQDZi
Referat Budownictws w Wydriele Bud?n.rmc'twa.
i | Geodezji | Gospodarki Nieruchomogeiami

| : _ Stanowiska Pracy w Roluszkach
1,607k OxrEGOW,

95-040 Koluszki, ul, Bryeziaska 32
‘BA INZYNIERGW BubownicTwa
' HIWorzona 23 mareq 2002 roky ,
J2ko jednostin organizacying FPolskief Irp y Ingynicrgw Budownictiyg

£.6d, 6 stycznia 2010+,
ZAS’WIADCZENE nr 8231

FPan ¥ukasy TARNOWSKT

Zamieszkaty: 99.3 00 Kutno

ul, Sz;manowsidego 10A m. 4

PRDTE
UStUGIIERDJEKquD-KﬂSZi}DRYSDWE :
na 7arnon:. ¥
99-350Kutnu ul ice

Ul Staszicg 25/15
tE,424254“31'_],-_21‘k0m- 61-050-079
Nip /?{;.:;?5'-'1" TIPECA

RS
T ey
2 L Jubitiony L b jigthaic

. jest cztonkiem L.édzkiej Okregowej Izby Inzyni

erow Budownictws
Wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥,

OD/1S/8231/p8

technicznych w budownictwie

.

Niniejsze zas’wie_z_’_c_i_é_ze;’_lig_ Jestwazne
~ oddnia 1 lufego 2010, 4o 37 stycznia 2011 7. -

' PRZ WODNI_CZACV __ )
= S Rady tédzle Okregows]
nilgrdw downlchig - -
: ) ' t ./4—‘ .. -
mgpinz, Grzegorz Cieslinski

'91.-42,5 L64%, ul. Pélnocya 39 . tel (042) 632 97 39, fapee; (042) 630 56 39
e-mail: lbd@pi.ib.org‘.pl o . ‘ NIP: 725-18-49-050 .
ww.lochiib.urg.pl ' Regon: 473043600



-“TAROSTW( POWIATOWE w LOD:
Referat Budownictws v Wydziale Budownicts
Geodexji | Gospodarki Nieruchomogeinpm;
: Stanowiska Proey w Koluszkach
tSdzka Diregowg 95-040 Kolusakj, ], Braezifiska 32

tel. (0-49) 633.67.39 po (0-42)630-55.39

35 iz 2
NIP 725-18-49-030, RECON 473043590 : Eédz, 7 grudnia 2007 ¢,

1.6dzia Okregowa Izha Inéynierdw Bude Wnictwa
kregowa Komisja Kwaﬁﬁk:icyjua

OK:K/#904/75 707
Syem. alet. KK./D/? 131/828/07

freksy Jednolity Dz U. z 2006 r. nr 136 poz, 1118 Z péin. gn), oraz § LI ust 1 pkt | Rdzpoquzenia Ministra
Transporty ; Budownictws z dnia 28 kwietnig 2006 r. w sprawie Samodzielnych funkeji techoicznych w budownictwie
Dz U 7 2006 , nr 83 poz. 578), oraz at. 104 Ustawy z dia [4 czerwey 1860 r. Rodeks postepowania
admi:ﬁstmcyjnego (tekst Jednolity Dz, 1 £2000 r. ny 98 poz 1071 7 pizn, an.),

Olirggowsa Komisja Kwalifikacyjna
Lidzkie; Okregowej Izby Insyniergw Budovwmictws

Panp fakaszow; Tamowsﬂdemu

magistrowi InZynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonem; 21 Czerwea 1979 r, w Kutnie
I}PRAWNIENM BUDOWIANE
numey ewﬁdemcyjmy LOD/@BES/P@OS/@7

do projektowanis bex ogmmfczeui_
W specjalnosdcs iﬂmsmﬁacyjnej W Zakresie sieci, instalacji i urzadzer
ciepinyeh, wentylacyjnych, Zazowych, wodaciqgowych i kanaﬂﬁzacyjnych

UZASADNIENIE

Ofcrggowa_ Komisja Kwaliﬁlcacyjna Lodzkiej Ckrego wej Izby Inzyniergw Budownictwa w Eodzi po ustaleniy

14 podstawie dokumentgy ZloZonych w dniy 23 sierpnia 2007 r. stwierdzila, 7= Speinione Zostaly warnnki w zaleesie

przygotowa zawodowego graz gg Podstawie protokotgw Z postepowania Invaﬁfﬂcacyjnego oraz z PIZeprowadzonego
wierdzila, ze Pag Lukasz Tarnowski o

nia
egzaminu srwie Posiada wymagape Plawem wylksztafeenje I prakeyke Zawodowg ™

kom‘ecznq do uzyskania uprawnie budow{a_c;yg_h__w Specjalnodei- i 'uzy"sk'éi”p'ozytywny wynik egzaming na
uprawnienis budowlane.-- R

o Majac powyZsze pp Uwadze, Okregowa Komisja Kwaﬁﬁkac:yjna Lédziiej Olcrggu\vej by Inzyniergw
Budownictwa w Lodzi orzekia jakw sentencyi, '

Pouczenje
Od niniefszej decyzji shizy odwotagje do Krajowej Komisji Kwaliﬂkacyjnej Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa Warszawie, 7y Posrednictwem Eddzliej Okrc;gowej Izby Inzyniersw Budownietw, w Lodzi,
W terminie [4 dnj o daty dorgczenig decyzji. .

Skilad Otzekajégcy Okregowej Komisjj Kwalifjkacyjnej
Ladzkiej Olkregowej Izby Inzyniergw Budownictwa-

Przewodniczqcy Skiadu Orzekaja_cegﬂ OKX LOOR //
mer inz, Waclaw Sawicki

Czlonek Sictady Olze!(aja_cego OKK LOnR /‘g ﬁéé%’" /2/522’.

T inz. Zbignjew Cichoriskj

Czlonek Skiady Orzekajqcego OKX EOIB ey =
mgr inz, Jan Galazka {f}"’/ (\/




Pan Eukasz Tarnowski Jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
budowlanego takiego jake sieci i instalacje cieplne, wentylac
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie

1§23 ust | Rozporzadzenia MTiB:

1 sprawowania nadzoru autorskiego obiekru
. gazowe, wodociagowe | k
Z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanegg

analizacyjne,

2)  sporzadzania projeitu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTIB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlaaych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Z Zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Sldad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izb y InZynierdw Budownictwa:

mgr inz. Zbigniew Cichorski

Przewodniczacy Skiady Orzekajacego QKK EOIB -
mer inz. Waclaw Sawicki
Czlonek Sldadu Orzekajacego OKK EOIB /g 0 il

Czionek Sktadu Orzekajacegso OKK EOHB —
mgr inz. Jan Galazka - Z<

Otrzymuja:

1. Lukasz Tarnowsld

ul. Batorego 78

99-300 Kutno;

Rada Lédzkdej Okrego wej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budo wlanego,

afn. :

P

PROTECH .
UStUGH PHOJEKIOWB-KDSZTE_IRYS[}W[

Anna ’J"’amorr;rsll\al i
99-300 Kutno,ul.stas:alca_zs,a_]g
tel 24254-31-12,k0m.{i§}:(3£9; o
NP 774-32970 72 RECAY - 90

alail

Zai“"'Ztgéri};;gé 7 oryginale!




STAROSTWO POWIATO
Refarat Budownictwa w Wydziule Budownjctwa,

| ] Geodeii | Gospoddarki Nieruchomodciams
1.0DzKA OKREGOWA

Stanowiska Pracy w Kolugzkach
. i 95-040 Kolupaki, u, Brigwinaks 30
17BA INZYNTEROW BunownNicTwa |

utworzona 23 marca 2003 roku
jako jednostia organizacyjnag Polskiej Izby Ingyniergw Budownictivg

£.6dz, 15 grudnia 2009,

ZASWIADCZENIE nr 2937

Pan Henryk TARNO‘WSK[
zamieszkaly: 99-300 Kutno

ul. Batorego 78

24 290dnosc 0ryginaiom

jest czlonkiem E.6dzkicj Okregowej Izby Tnzynierdv Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0D/1S8/2937/03
i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie,

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010+, do 31 grudnia 2010y,

PR E,w'oomcz»\cv
Ragdy Lodzkig Okregowaej
lzby |

Neldw Budownic ty
/ ;
€'l {C
mgf Int, Grzegorz Ciegiifski
91-425 £.6d2, ul. Pénocna 39

tel: (042) 632 97 39, faks: {042) 630 56 39
e-maii: iod@piib.org.pl g : NIP: 725-1 8-49-050
www.lod,piib.org.pl ' o - Regon: 473043690

WE W LODZ]

I



COCZKA Okregowa
1ZHa Infyniergw Budownictwa

St-gns Lédti,
Lzl 10-42)

ul: Piinocna 38
632.97.39, fqx 10:42)530-55-71

T MNIP 725-15--{9'-050. REGON 473043680

il

Okregowa

f..cidﬂ:{n Olkregowa Izba Tniy

-I{omisj:_l KWaIiﬁkn'cyjna e

syen. akt. KK/D/'?IJI-.Z/]’BS/O;’

preygotowania zawodowezq oraz na podstawie protokg
2n- Henrk. Tamowski pos

egzaminu Stwierdzily,
‘ l'conicqznq do
" uprawnienia budowlag

‘Majac POWY#sze na uWadzc,

Budovwnictwy w Lodz

Czlonek

Skiadu Orzckajacepo OKK £ OIE
mET inz. Henryk Malasiniski-

njcrdw B_udowqichva '

STAROSTWO

POWIATOWE w LODZ]

Refgat Budswnictreg w Wydsisle Budmvnil:hva,

Geodezji i Geapodapki Niery
Smn!rﬂ*i’azﬁiﬁli!a]&%

95-040 Kolusaki, v, Braemifioks 32

. | Okr @gﬁ“’,ﬂ Komisja K\‘anif'ﬂ.{acyjna

Dadaje

“. - Pamy Henrvkowij Tarnowsldemy

magistrow! inzynferowi infyniersi $rodowiska.
;- rodzonemy diig 3 lifes 1934 . w Grajewie. . .

~..Rumer 'ewidbi;c-j{ixiy LQﬁ%ZES/_PWC)'SIGS

e P

izyskania uprawnies budowldnych w

€.

orzekla jak W sentencii.

Skiadu Orzekajgeepo OKXK L.OlIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

iada Wymagane prawern
WW. Specjalnosei | uzyskal

Krajowej Komisji Ky
-6dzkiej Okftgong'[zby Inzym

Pomosting
xoluszi_mch

- = 2005 12 1r 96 poz: 817, op
kst jednoliy D Uzz

PROTECN
USkUG] I’RUJEKTUWD-KQSZTORYS..DW['
. Aring Termowsda .-
99-300Kutno, ul. Sraszica 25/15
tel. 24.964-31-13, kom. 661-030-070
71

MIPZ7 PF/?LQ;J}LZC REGAY “‘.f,!.‘!f!-'-lﬂetl
42 2g0dnosé z oryginaien

16w Z postepowariia E‘\vaﬁ_ﬁkacyjne:go'or?zi z p_lz'cp'mwad'zéncgo' .
ksztalcx:'qic I prakeyke zawodowg .
.Pozytywny wynik egzaminy na -

Olregowa Komisja Kwalifikacyjra Lodzkiej Okregowsj Izby Tnzyniersw

Czlonek

Skiadu Orzekajacego OKE LO_IIB
mer inz Zbigniew Cichonski

e



Pan Hennvk Tarnowskj jus Upowazniony do-

i}

2)
3)

a0

5)

Pcojekrotmﬂ{ﬂ. Sprawdzania _Projekigw pudowlanydl W s‘;}écja'lhoégi objeiej niniejszymi UbTraivy ieninrhi
1 sprawowanj nadzc-:ru autarskiego zgodije 7 ar. 14 ust. 5 pgr | Prawa bi.rcfcivilanc'gq;' ' .

kierowania budpwg ; nYmi roboam; budowianymi zeodnje ZarL 14.ust. 3 'pke 3 Prawa budowlanegg
kierowanig \ niem konsuukcy_;nvch elemernitdw budowlanych Oraz riadzorowanija - | kontrolj te::hmune_;
Wylwarzania ryeh elementow 0@z do wykénywanig nadzory Inwestorskiego Zgodnie z am, 13 USL 3 Prawa

- Czlonek _szcwudniczq@ éﬁf’:ﬁ T

Skfadu Omkaj_z{d:gd_OKK‘_LOHB'?--" L SBaduDrzc.'cajqccgoOKKLﬁHB s ';-S,k:ladl;l-Omkajqc;gp OKK L‘OHE{

mer inz. Henfyk Malasiristy . it Waglzy Sawicki’ MET inZ. Zbigriew Cichoriski
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