95-060 Brzeziny ul. Matuszewskiego 2alok.29: NIP: 7251805710; REGON: 101727400
Tel. 504-791-209. 503-028~160

Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociggowej sieci
Stadium: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
Inwestor: 95-040 Koluszki
ul. Piotrkowska 61, Zakowice

Lokalizacia: m. Zakowice, ul. Piotrkowska 61

18 (cz. nr: 112/2, obr. Zakowice)
Egzemplarz: Inwestor
Nr archiwalny: | PB/K/21/2015

tmig i Nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektowat:

mgr inz, Michat Madaliriski

LOD/1723/PW05/11

A

Opracowat:

mgr inz, Pawet Budziewski

()_ ¢§Me;l u'-c-\}('f

Lipiec 2015



Spis tresci

1. Dokumenty i uzgodnienia projektut............cccooeevvvinnin. e 3
1.1,  O$wiadczenie projektanta............cc..cccocovvvveennn.. e, [T SO TIPS 3
1.2, Uprawnienia budowlane projektanta............cocoooiinnn] S 4
1.3, Oswiadczenie o przynaleznosci projektanta do LOIB ...............coociviiiiirniiinieien 6
L4, Warunki tECHIICZNE .........vv ettt et 7
2. DENE DEOMIE.. ..ot et 9
2.3, POAStAWE OPTACOWANIR. ...\ .teiieeriirietiett it enieie et eetes st s s s ar e s esemsess et ese b enaesaene s 9
2.2.  Przedmiot opracowania ......... e e ettt 9
3. Opis projeltowWanego rOZWIGZANMIA ..........ccocvoiiiereerieee ettt 10
3.'3. Opis techniczny przytgcza kanalizacyjnego ........c..ooveeviiveiiiireceic e 10
3.2, Zestawienie podstawowych materiabdw ... 10
4. Informacja BIOZ..........ccocooiiiiiieee et a1 11
S RYSUNKI ..ol e 14

5.1. Mapka sytuacyjno-wysokosciowa
5.2. Profil przylacza kanalizacyjnego

5.3, Studzienka rewizyjna



1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta

Koluszki, dn. 28. 07. 201571,

Projektant:

Michal Madalinski,

LOD/1723/PWOS/11 .

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy prawo budowlane
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany: ,Przylacza kanalizacyjnego do posesji
nrdz. 112/2 przy ul. Piotrkowskiej 61 w Zakowicach”, zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




Koluszkowskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Kormunaing] Sp. z 0.0, ‘ _
95-040 Kaluszki, ul, Mickiewicza 4 _ - _
RECGON 100184847, NiF 7282610232 . - .
Sad Rejonowy dls todzi - Srydmissciz w bodzi . i
XX Wydzial Krajowego Rejestru Szdowego
MNumer KRS: 0000257885

Kapitat zakiadowy: 42 402 000,00 =t

tel, 044 714 58 45, tsl.Mae 044 714 B5 54

WARUNKI PRZYEACZENIA NR 124/2015
' PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
wydane dn. 14.07.2015 r.

Whnioskodawea :

Imig i nazwisko:

Adres zamieszhania:  Zakowice, ul. Piotrkowska 61

95-040 Koluszki

Ninigjszym wydaje warnki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowe przylacza
kanalizacyjnego do budynku przy ul, Piotrkowskiej 61, dz. nr 112/2 w Zakowicach.

Miejsce przylaczenia do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur @ 200 poprzez zaprojektowany
odcinek siggacza @ 160 w ul, Piotrkowskiej w Zakowicach na wysokosci ww. dziatki.

. Wigczenie bedzie mozliwe po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskaniu stosownych zezwoleii
przez inwestora tj. Urzad Miejski w Koluszkach,

1. Nalezy zaprojektowaé przylacze z rur PCV, dobor érednicy poprzeé obliczeniami hydraulicznymi
odpowiednio PN-92/B-01707.

2. Projekt techniczny moze byé wykonany wylacznie przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.

3. Projekt wykonn¢ na mapie bgdacej w zasobach KPGK Sp. z o, o. lub mapie pobranej przez projektanta
z zasob6éw PODGIK dla Powiatu Lodzkiego Wschodniego-E4dz, ul. Tuwima 28,

4. Projekt techniczny powinien spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r.

' Ministra Infrastruktiry w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U, Nr 73, poz. 690 z pdzZ. zmianami),

5. Projekt techniczny na preylgcze kanalizacyjne zaprojektowac:

aby, Scieki doprowadzane do gminne] sieci kanalizacyjnej nie przekraczaly dopuszczalnych
wskaZnikow zanieczyszczen okreslonych w rozporzqdzeniu z dnia 14.07.2006 r. Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzenia Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaznikéw
okreslonych w ,,Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Koluszki”
(Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lédzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28.10.2009 1.),

studnie rewizyjng na posesji posadowi¢ na przylaczu kanalizacyjnym w odleglodci nie wigkszej niz
2 inb od linii regulacii drogi

studnia rewizyjna nie mniejsza niz @ 315 mm

istniejace zbiorniki bezodptywowe w przypadku dobrego stanu technicznego zaadoptowaé na studnie
Kontrolne (zasypaé, wylac beton i wyrobid kinete zgodnie ze sztuka budowlana)

zastosowaé bezwzglednie na przylaczu kanalizacyjnym klapy zwrotne,

przed rozpoczeciem prac polegajgcych na podlaczeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
opomiarowania ilodei zuzywanej wody, wykonaé montaz wodomierza

w tresci okresli¢ rodzaj oraz ilo$¢ materialu z jakiego bedzie wykonane przylacze.

Ponadto zabrania sig:

wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
prowadzenia przytacza kanalizacyjnego przez istniejace przeptywowe zbiorniki nieczystogei ciektych.

6, Na irzy dni przed planowanym terminem rozpoczgeia budowy przylacza powiadomié pisemnie lub telefonicznie
( tel. 044-714-58-79) w sposdb skuteczny KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach Wydzial Kanalizacyjny.
7. Wigezenje przylacza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa sip WYLACZNIE W

OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z 0.0.

8. Wybudowzne przylacze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawezej inwentaryzacii
geodezyjnej przez uprawnionego Geodete.



9. Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomi¢ o gotowosci wiaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w sposob skuteczny Wydzial Kanalizacyiny KPGK
Sp. z 0.0. w Koluszkach. . - :

10. Wykonane przylacze kanalizacyine podlega odbiorowi przez  przedstawiciela KPGK Sp. z o. o.
w Koluszkach w czasie godzin pracy miedzy 7% 15%,

11, Wybudowane przylacze pozostarie wlasnoscig Inwestora,

12. Inwestor na okolicznosé odbioru koncowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z 0. o. zobowiazany jest do
przedstawienia nastepujacych dokumentdw:

® dokumentacjg technicana (projeke techniczny),

° powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub oéwiadczenie uprawnionego Geodety, ze zamierzyt
wybudowane przylacze i jednoczeénie zobowigzanie Geodety do dostarczenia wykonanej
Inwentaryzacji Geodezyijnej w terminie do Jjednego miesigea do siedziby spéiki w Koluszkach przy
ul. Mickiewicza 4,

. dokumenty $wiadczacs o prawie do wiadania nieruchomoscis,

Budowa praylgeza i Wszystkie koszty towarzyszqce {dokumentacia, uzgodnienic itp,) realizavwane sq na koszi imvestora,
Warunki technicane wana sy przes okres 2 lat od daty ich wydania i majq wilaemie charaktar informacyjny.

Odvolanie od povyzszych warumkow mong skladaé w ciggu 14 dni od caly ich otrsymania, pisenmie podajgc zakres odwolania wras =
tzasadnieniem w:

Wyd=iale Kanalizacyjrmmm w Koluschach ul, Reymnanta t2l, 044-714-58-79.

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oswiadcza, ze
wyrdza gotowosé odbioru éciekdw bytowych z ww. posesji po spetnieniu
powyzszych warunkéw, wykonaniu przylacza oraz podpisania UMOwWY Z naszym
zakladem na odprowadzanie Sciekéw.

PREZES @bj

"gﬁ.';'?féfs OS2 Sr CZegialniak

Wystawif,

Otrzymalem/tam dn. ..o oo
{bodpis}



2. DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania

a. Zlecenie inwestora

b. Mapa pogladowa w skali 1:500.

c. Warunki techniczne podiaczenia do sieci.
d. Wizja lokalna w terenie.

e. Normy i normatywy do projektowania.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyiacza
kanalizacyjnego, do budynku zlokalizowanego przy ulicy Piotrkowskiej 61 w Zakowicach
dz. nr 112/2.



3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Opis techniczny przylgeza lmnalizacyjnégo

W celu odprowadzenia $ciekdéw socjalno-bytowych z budynku mieszkalnego na
przedmiotowej dzialce projektuje si¢ przylacze kanalizacyjne z rur PCV 160 od
projektowanego kroéca przylaczeniowego w granicy dziatki do studzienki rewizyjnej
posadowione] w odleglosci zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 (mapa sytuacyjno-
wysokosciowa). Studzienkg rewizyjng d=425 wykona¢ z PP i zamontowac klapg zwrotna.
Istniejace ,szambo prostokatne” na trasie projektowanego przylacza nalezy zasypac po
uprzednim wybraniu $cieku i przeplukaniu (zasypanie zbiornika mozliwe po uprzednim
zdemontowaniu plyty wierzchniej. Rury (istniejace d=100) polgczyé z projektowanymi
poprzez ksztattke redukcyjng 110/160.

Podlgczenie kanalizacyjne powinno by¢ ulozone ze spadkiem min 2% w kierunku do
przewodu gfdéwnego.

Po wykonaniu przylgcza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci przepuszczajac
przez rury wode. W przypadku gdy nie ma przeciekdw probe uznaje sig za pozytywna.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przedmiotowego przylacza przewidziano metoda
odkrywkowa sposobem mechanicznym i recznym.

Prace zwiazane z budowg projektowanego przylacza moga wykonywac osoby lub
zaklady majace uprawnienia do wykonywania robot.

O wykonaniu przytacza przed zasypaniem wykopu inwestor zobowigzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjne] przez uprawnionego geodete,

Przytacze musi by¢ wykonywane pod nadzorem KPGK Sp. z 0. 0. w Koluszkach

i zgodnie z warunkami technicznymi



a) Obliczenia
Hos¢ dobowa Sciekow przyjmuje si¢ jako 95% sredniego dobowego zapotrzebowania na
wode, ]
- przeplywy charakterystyczﬁe:
Qi = 0,57 m¥/d
Qmaxe= 0,855 m’/d
Quaxi= 0,10 m’/h

a) Przeplyw obliczeniowy $ciekdw bytowo gospodarczych:

Zestawienie przyboroéw i rownowaznikow odplywu Aws dla budynku

Lp. Punkt czerpalny Liczba |[Réwnowaznik| Suma
sztuk AW,

1. |umywalka 4 0,5 2

2. |zlewozmywak 1 i 1

3. |natrysk 2 1 2

4, |Miska ustgpowa 2 2,5 5

5.  |Zmywarka 1 1

7. |[Wanna 2 1 2

8.  |Pralka automatyczna 1 1,5 1,5
14,5

q=0,5 x 14,5%° = 1,90 dm’/s

Odprowadzane $cieki nie zawieraja substancji szczegolnie szl:odliwych dla Srodowiska.

Jako$¢ odprowadzanych $ciekéw odpowiada Sciekom sanitarnym.

Dobiera sig §rednicg przewodu odptywowego d=0,16m

3.2. Zestawienie podstawowych materialéw

Przylacze kanalizacyjne

— Rura PCV 160 mm SN8 -8,0mb
~  Studzienka rewizyjna d=425mm ~ 1 szt,
—  Ilapa zwrotna - 1 szt.

— redukcja 110/160 - 1 szt.
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‘4. INFORMACJA BIOZ -

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastmkfury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa obiektu budowlanego:

Przvlacze kanalizacyjne

adres obiektu budowlanego:
95-040 Koluszki,
Zakowice, ul. Piotrkowska 61

dzialka nr 112/2

inwestor:;

Zakowice, ul. Piotrkowska 61

95-040 Koluszki

projektant:
mgr. inz, Michat Madalinski

11



1. Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ocl_i-l'ony zdrowia dla inwestycji polegajacej na
budowie przylacza: | _ _
— kanalizacyjnego PCV 160 SN8 —szt. 1 o facznej dhlgoéci.L =50m

Inwestycje zlokalizowano w Zakowicach na dziatce ﬁrywatnej lezace) przy ulicy
Piotrkowskiej - jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje
caly zakres prowadzenia robét budowlanych, poczgwszy od wykopdw, na probie szczelnosci
skoficzywszy.

2. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych

Przylacza zlokalizowano w dzialce nalezacej do Inwestora.

3. Wskazanie eclementéw zagospodarowania dzialki oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbinych obiektow

Przed przystapieniem do rtobdt nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikdw
naruszanych gruntow oraz administratorow istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego.
Nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projeltach
budowlanych oraz z niniejszym projektem.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niezwigzanych
zrealizacja inwestycii — os0b postronnych. Nalezy réwniez umiescié tablice ostrzegawcze
oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstgpu na teren budowy. Wskazanie
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia
* prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu

w granicach pasow roboczych.
« prace ziemne - nalezy wykonywac¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu
projektowanych przyiaczy.

Wykopy pod projektowane przylycze zabezpieczyC szalunkiem, wykopy reczne
obowiazuja bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istnigjacym uzbrojeniem. Ziemie
z wykopow przewiduje sie na odkiad. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywrocié do
stanu pierwotnego.

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwiazanych z siecia i przylaczami

kanalizacyjnymi. Préy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury
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z 06.02.2003 r. w sprawie bezpleczenstwa i hxgleny pracy podczas wykonywama robét
budowlanych (DzU Nr47z 7003 r. poz. 401).. |
5. Wskazanie $rodkéw  techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
nicbezpieczenstwom wynikajgeym z W_ykonywania rob6t budowlanych w strefie
szezegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sqsiedztwié, w tym zapewniajjcych
bezpieezng i sprawna komunikacjg, umozliwiajacg szybk)y ewakuacje na wypadek
pezaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszy informacje Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzic

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

mygr iz,




5. RYSUNKI
5.1. mapka syfuacyjno-wysokodciowa
5.2. Profil przylacza kanalizacjfjnego

5.3. Studzienka rewizyjna
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poziom por,207,00 m np.m.

whaezenie w prajekiowany siega \

Studzienka fi 425 mm i klapa zwrot

polgczenie z istniejgca inst. kanal. red. -1DU)'1'EO

-
wees OIS, O,
[Te] 2] [Xp]
[y] ) m
Rzgdna terenu [m n.p.m.] o e} ]
I ~ ~
2 el 2
Rzedna dna rury [m n.p.m.] — e o
= e N
) =2} olo L
Zagleblenie [m] o = =
PCV160 PCV160
Materlal, Srednica/Spadak [%)
4,50 5,83
Dlugosé [m] 2,00 8,00
= o =
Odlegloét fm] e e =
Inwastor: ' i
e e s ZokQWIGe, 95-040 Koluszkl | S
Mazwa - Budowa przytgcza kanalizacyjnego w Zakowicach
ohigkiu: ul. Pigtkowska 61, dz. 112/2,
Mazwa Profil preylacza kanalizacyjnego Blala:
rysunku; 1:100
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PG Projekt Katarzyna Budziewsha N . |
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Budowa przylacza kanalizacji 5an‘rtarﬁej

QOBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis [ wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Przylgcze kanalizacji sanitarngj - Zakowice ul. Piotrkowska 61
1 Prace geoclezyine
TIKNNR 1 Robaty porrdarowe pray Ilnlowych robotach ztemnych trasa drog w tEI'al'lle km
d.1;0111-1 réwninnyim.
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008
2 Roboty zlemne
2|KNNR 1 Whykopy oraz przekopy wyk.na odidad koparkami pmeds!ebiemyml o pa).lyzki 0,40 m3 |[m?
1.2|0208-05 w gr.kat. -]
6.5-6.6 o 0.000
RAZEM 0.000
3{KNNR 1 Whylopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m | glebokosei do 3,0 m o sclanach plonowych w | m®
d.2]{0307-03 gruntach suchyeh Iat, -l z recznyrn wydabyeiem urobku
6.5 m3 6.600
: RAZEM 6,600
AIKNNR 1 Azurowe umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkewymi statowymi |m?2
d.2(0313-04 (wyprashami) w gruntach suchych | wylcopy.o szerokosel do 1 m 1 glebakosei do 3.0
m; grunt kat, [If-IV
4 m? 4.000
RAZEM 4.000
SIKNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpaml 2 przareutemn na odl.do 3 m z zagaszezenlem | m?
¢.2}0317-01 kat.gr. I-I|
15.6 me 15.600
RAZEM 15.600
G KNNR 11 Podioza | chsypkl z kruszyw naturalnych cowiezicnych m3
d.2i{0501-05
iz ms3 12.000
RAZEM 12,000
7|KNNR 1 Powdz plasku drednfoziarnistego na podsypke | zasypke przewnddw kanalizacyinyeh z [n?
d.2{0205-02 cdigglogc! 10km w tym: pa drogach gruntowych 1km; po dragach utwardzonych 9km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
3 Robaty hudowlane
8/ KNNR 11 Przylanalikl z rur kielichowych z PCW o &r. nom. 150 mm m
4.3|0505-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9|KNNR 11 Studzlenki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych o §r, 425 mmi szt
d.3|0406-03 glebokosci 2.0 m
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000

Homa STR Wersja 4.47 Nr

seryjny: 14281 Uzytkownik: PMG Projeit




