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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH I 
BOCZNYCH) DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH” obiektu położonego w 
Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 na działce o nr 26/13 w obrębie 7. 

Lokalizacja. 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 33; 
działka nr 26/13  obręb nr 7 

Inwestor. 
Gmina Koluszki 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 65 

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 
2.1. Zlecenie inwestora Umowa  
2.2. Wizja lokalna  
2.3. Wytyczne inwestora.  
2.4. Obowiązujące Polskie Normy. 
2.5. Literatura techniczna. 

1.3. DANE LOKALIZACYJNE 
PZT 1.3.1. Usytuowanie. 
Przedmiotowy budynek jest umiejscowiony w mieście Koluszki, ul. 11 Listopada 33 na działce o nr ewidencyjnym 
26/13, Obręb 7 
 
PZT 1.3.2. Ograniczenia strefowe. 
PZT 1.3.2.1. II strefa przemarzania hz = 1,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PZT 1.3.2.2. II strefa obciążenia śniegiem    PZT 1.3.2.3. I strefa obciążenia wiatrem  

h=215,22m n.p.m.    h=215,22m n.p.m. 
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1.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunków geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.  
Ze względu na możliwość występowania uzbrojenia podziemnego w miejscu planowanej budowy, po wykonaniu 
wykopu, zaleca się odbiór podłoża przez uprawnionego geologa. 

1.5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie stwierdzono wpływów eksploatacji górniczej. 

1.6.  INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
Działka oraz budynek położony przy ul. 11 Listopada 33 w Koluszkach nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
• Projektowane schody nie mają wpływu pogorszającego stan środowiska; 
• Projektowane materiały do realizacji przebudowy należą do grupy materiałów ekologicznych i 

naturalnych; 
• W trakcie prac budowlanych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadów, 

substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. 

1.8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE 
PARAMETRY 

1.8.1. PRZEZNACZENIE TERENU. 
Teren opracowania jest terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

1.8.2. PROGRAM UŻYTKOWY. 
Projektowane schody zewnętrzne mają umożliwić bezpieczne użytkowanie budynku użyteczności publicznej oraz 
mają umożliwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. 
 
Zakres robót  w zakresie zagospodarowania terenu:   

• Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni.   
• Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych).   
• Prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.  
• Wykonanie podbudowy.   
• Wykonanie nawierzchni utwardzonych. 
• Wykonanie schodów zewnętrznych. 
• Roboty porządkowe i wykończeniowe.   

1.8.3. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE. 
 

1. Powierzchnia terenu  m² 826,13 
2. Powierzchnia zabudowy  m² ok. 221.90 
3. Powierzchnia terenów utwardzonych  m² ok. 279,20 
4. Powierzchnia terenu biologicznie  m² ok. 302,30 
6.  Powierzchnia schodów istniejących m2 22,73 

 

1.9. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOBU 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

• Forma architektoniczna – schody zaprojektowano w formie schodów istniejących schody łukowe ze ściankami 
oporowymi 
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• Funkcja - budynek jest użytkowany jako Biblioteka Miejska – projektowane schody będą zgodne z warunkami 
technicznymi oraz zezwolą na dostęp osób niepełnosprawnych do budynku 

• Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy - projektowane schody poprzez zastosowanie 
kolorystyki (jak istniejący budynek), materiałów (tynki) wpisuje się w istniejącą zabudowę działki. 

1.10.  WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
Budynek wyposażony jest w instalacje z sieci wewnętrznych: 

• Wodociągową. 
• Elektryczną 
• Kanalizacji sanitarnej 
• Kanalizacji deszczowej 
• gazową 

 
2.  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 

2.1.  STAN ISTNIEJĄCY. 
Teren opracowania znajduje się w Koluszkach. Działka jest zabudowana i zagospodarowana. Na obszarze 
opracowania znajduje się zieleń niska, średniowysoka i wysoka. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków 
i nie podlega ochronie konserwatorskiej.  
Działka stanowi własność Skarbu Państwa i graniczy: 
- od północny – ul. 11 Listopada 
- od wschodu – działka 26/33 zabudowa wielorodzinna 
- od południa – działka 26/14 zabudowa usługowa 
- od zachodu – działka 26/27 zabudowa wielorodzinna. 
 
Teren opracowania płaski.  

2.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU. 
Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej.  

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

3.1. PROGRAM INWESTYCYJNY. 
W ramach budowy schodów nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Elementami 
dodatkowymi powstałymi podczas prac będą, ciągi piesze, opaski wokół budynku. 

3.2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA. 
Obsługa dla komunikacji kołowej (gospodarczej i technicznej) oraz dojazd dla użytkowników obiektu odbywa się z 
ulicy 11 Listopada oraz wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym. 

3.3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
 
Projektowane schody oraz wymiana pokrycia dachowego nie zmienia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. 
Wody opadowe zostaną odprowadzone na projektowane tereny zielone i zatrzymane w obrębie działki inwestora. 

4. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
Budynek kwalifikowany pod względem kategorii zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie 
przekracza 500 MJ/m2. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Z racji na kwalifikację budynku do kategorii ZL III  budynek „niski” spełniać powinien klasę „D” odporności pożarowej. 
 
Projektowane schody oraz wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 
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5.  PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU. 
Nie dotyczy – działka posiada przyłącza. 

6. BILANS TERENU I WSKAŹNIKI NORMATYWNE - PROJEKTOWANE 
 

1. Powierzchnia terenu  m² 826,13 
2. Powierzchnia zabudowy  m² ok. 221.90 
3. Powierzchnia terenów utwardzonych do zachowania m² 285,10 
4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna m² 275,00 
5.  Powierzchnia proj. Terenów utwardzonych m2 10,3 

 

7. KOLIZJA Z ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ 
Zieleń wysoka i niska nie koliduje z projektowanymi pracami. Nie projektuje się likwidacji zieleni wysokiej. 

8. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
Zakres wykonania robót obejmuje rozebranie i usunięcie z terenu robót:   
 dojścia z płytek chodnikowych, schody zewnętrzne 
 

• Rozbiórka utwardzeń z kostki betonowej 
• Rozbiórka utwardzeń asfaltowych 
• Krawężniki betonowe 

• Obrzeża betonowe 
• humus 

9. CHODNIK.  
Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8 cm. Pochylenie podłużne, dostosowane do terenu. 
Pochylenie poprzeczne 1.5% w kierunku terenów zielonych.  
Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:  

a) Kostka betonowa – 8 cm;  
b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1  – 4 cm;  
c) Podbudowa górna z kruszywa łamanego (0/31.5) stabilizowanego mech. – 20 cm;  

 Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni = 30 cm  
 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20x100 cm. Obrzeże ustawiono na ławie 
betonowej z oporem C12/15. Od strony placu wewnętrznego, chodnik należy ograniczyć krawężnikiem 
betonowym 15x30x100 cm. Krawężnik wykonany na ławie betonowej z oporem C12/15. 
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Rys. Sposób ułożenia nawierzchni  

10. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU. ODTWORZENIE 
Opaskę zaprojektowano z kostki betonowej grubości 6 cm. Pochylenie poprzeczne od budynku. Pochylenie 
poprzeczne 1.5% w kierunku terenów zielonych.  
 
Konstrukcja projektowanej nawierzchni:  

a) Kostka betonowa – 6 cm;  
b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1  – 4 cm;  
c) Podbudowa górna z kruszywa łamanego (0/31.5) stabilizowanego mech. – 15 cm;  

 Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni = 25 cm  
 

Nawierzchnię opaski należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20x100 cm. Obrzeże ustawiono na ławie 
betonowej z oporem C12/15. 

 
Rys. Sposób ułożenia nawierzchni  

11. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

TRAWNIKI:  
Powierzchnie trawników w granicach opracowania należy wyplantować, dostosować istniejące rzędne terenów 
zielonych do projektowanych krawężników, a następnie pokryć warstwą humusu.  
Skład mieszanki traw:   
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Lp.  Nazwa łacińska  Nazwa polska  
Zawartość  

[%]  

1   Lolium perenne   Życica trwała   45   

2   Festuca rubra   Kostrzewa czerwona   45   

3   Poa pratensis   Wiechlina łąkowa   10   

 

12. UWAGI KOŃCOWE 
• Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacji. 
• Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.  
• W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 

projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
• Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub 

aprobatami technicznymi.  
• Elementy ochrony pożarowej budynku winny posiadać aktualne atesty PSP. 

13. RÓWNOWAŻNOŚĆ 
Wymienione powyżej nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia 

parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie 
urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one 
jakościowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych 
parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Żadne 
propozycje zamienne w zakresie materiałów czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras 
kablowych czy warunków instalacji. 
  Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 
przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 
katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez 
akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi) i 
Projektantowi działającemu na zlecenie Inwestora, ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi 
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania 
warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu 
umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego . 

Sugerowane jest składanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu 
oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 
informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym 
postępowaniu. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYMIANY POKRYCIA 
DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH (GŁÓWNYCH I 
BOCZNYCH) DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLUSZKACH” obiektu położonego w 
Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 na działce o nr 26/13 w obrębie 7. 

Lokalizacja. 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 33; 
działka nr 26/13  obręb nr 7 

Inwestor. 
Gmina Koluszki 
95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 65 

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 
2.1. Zlecenie inwestora Umowa  
2.2. Wizja lokalna  
2.3. Wytyczne inwestora.  
2.4. Obowiązujące Polskie Normy. 
2.5. Literatura techniczna. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Istniejące schody w stanie średnim, liczne ubytki okładzin stopnic i podstopnic, widoczne ubytki elementów 
konstrukcyjnych – betonowych. Spękania ścian, zawilgocenia, korozja wyprawy tynkarskiej. Szerokość stopnic 
niezgodna z Warunkami technicznymi, brak dostępu do budynku osób niepełnosprawnych. 
 
Pokrycie dachowe w stanie dobrym i średnim. Brak widocznych przecieków. Pokrycie dwuwarstwowe na 
deskowaniu pełnym z desek gr. 3,2cm.  

PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ DOTYCZĄCYCH ZAMIANY POKRYCIA DACHU.   
Z uwagi na zmianę pokrycia dachowego przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą istniejących ciężarów 
pokrycia dachowego do nowego pokrycia dachowego.  
Poniższa analiza wykazała iż obciążenie nowoprojektowane jest lżejsze od istniejącego o około 10kg/m2. 
Zgodnie z powyższym projektowana zmiana pokrycia dachowego nie wpłynie na zmianę parametrów 
konstrukcji budynku i nie spowoduje jego utraty nośności.  
 
DACH ISTNIEJĄCY 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. [kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie oblicz. 
[kN/m2] 

1 GONT BITUMICZNY 0.150 [kN/m2] 1.000 0.150  1.350 0.203  
2 PAPA PODKŁADOWA 0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.350 0.135  
3 PEŁNE DESKOWANIE 

3,2CM 
0.176 [kN/m2] 1.000 0.176  1.350 0.238  

4 KONSTRUKCJA 0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.100 0.110  
          gk

1=0.526 1.302 gd
1=0.685 
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DACH PROJEKTOWANY 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. [kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. [kN/m2] 

1 BLACHA STALOWA NA 
RĄBEK STOJĄCY 

0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.100 0.110  

2 MATA STRUKTURALNA 0.050 [kN/m2] 1.000 0.050  1.350 0.068  
3 PEŁNE DESKOWANIE 

3,2CM 
0.176 [kN/m2] 1.000 0.176  1.350 0.238  

4 KONSTRUKCJA 0.100 [kN/m2] 1.000 0.100  1.100 0.110  
          gk

0=0.426 1.233 gd
0=0.525 

 

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 
- Elewacja północna i wschodnia 

 
- Elewacja północna i zachodnia 

 
- schody główne  

 
- schody główne – widok z boku 
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- schody główne – widok z boku 

 
- schody główne – widok stopnic 

 
Schody boczne 

 
Schody boczne – widok z boku 

 
Schody boczne – widok z boku 

 
- schody boczne – widok stopnic 

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH - SCHODY 

4.1. SCHODY ZEWNĘTRZNE - KONSTRUKCJA 
Zewnętrzne klatki schodowe budynku zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro 
o grubości płyty 15cm oparte na nowoprojektowanych fundamentach.  
Jako zbrojenie płyty schodów należy zastosować pręty fi 12mm co 15cm – zbrojenie główne oraz fi 10mm co 
20cm zbrojenie rozdzielcze. Konstrukcję wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, 
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). 
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Rys. 1. Szczegół szalowania schodów. 

 

DYLATACJE BUDYNKU. 
W projekcie przewidziano wykonanie dylatacji między nowoprojektowanymi schodami zewnętrznymi a 
istniejącym budynkiem. Zastosowano przerwy dylatacyjne grubości 2-5cm.  
Dylatację posadzek mało obciążonych wykonać na bazie profili elatycznych z tworzyw sztucznych zgodnie z 
wytycznymi wybranego producenta. 

 
Rys.2. Przykład wykonania dylatacji posadzek mało obciążonych. 

 
Dylatacje ścian wypełnić materiałem elastycznym. Całość zabezpieczyć taśmami lub profilami dylatacyjnymi. 
Należy pamiętać aby dylatacje wykonać na elewacji budynku oraz wewnątrz pomieszczeń w miejscu jej 
lokalizacji.  

 
Rys.3. Przykład wykonania dylatacji ściennych – taśma dylatacyjna. 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE. 
Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie 
odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia. 

 

IZOLACJE FUNDAMENTÓW. 
Kolejność wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów: 
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1. W pierwszej kolejności należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą na chudym betonie z podwójnej 
warstwy papy termozgrzewalnej. 

2. Kolejno ułożyć w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zalać całość betonem B-25 (C20/25) wg 
rysunków wykonawczych. 

3. Po wykonaniu murów fundamentowych i wyschnięciu betonu należy wykonać izolacje pionowe tworząc 
obustronnie powłokę przeciwwilgociową.  

4. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy wykonać izolację poziomą murów fundamentowych stosując 
podwójną warstwę papy termozgrzewalnej.  

 
Należy pamiętać aby izolacje poziome sięgały ponad obrys danego elementu od 5-15cm.  
 

 
Rys. 4. Przykład wykonania izolacji fundamentów. 

 

ROBOTY ZIEMNE.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych należy usunąć całość warstwy gruntów nasypowych oraz 
grunt z poziomu posadowienia porównać z gruntem założonym do obliczeń statycznych. Należy przewidzieć 
wszelkie konieczne środki zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntów 
spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznięciem i w razie 
możliwości od razu wykonać prace betonowe i fundamenty: 
- po wykonaniu fundamentów nie wolno doprowadzić do zawilgocenia gruntów rodzimych;  
- nie pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie;  
- ewentualne powstałe usunięcia gruntów, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje się wypełnić 
chudym betonem; 
- zaleca się wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z całkowitym pominięciem okresu 
zimowego.  

4.2. SCHODY ZEWNĘTRZNE – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

ROBOTY OKŁADZINOWE.  
Posadzki wykonać z płyt granitowych płomieniowanych o gr. 3cm. Płyty granitowe w kolorze naturalnym ciemnym 
szarym. Okładziny granitowe należy zaimpregnować. Ułożenie bezfugowe. Podesty schodów wykonać z 
minimalnym spadkiem od budynku – spadek około 1 do 2 %.  
 
Do robót okładzinowych można przystąpić po wykonaniu hydroizolacji. 
 
Izolacja podpłytkowa - elastyczna o minimalnych wymaganiach: 
 

• –składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
–składnik B: wodna dyspersja polimerów  

• Wodoszczelność powłoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/IV.13/2002  
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• Odporność na powstawanie rys podłoża: ≥ 0,5 mm wg ZUAT-15/IV.13/2002  
• Przepuszczalność CO2 : Sd CO2 ≥ 50 m wg PN-EN 1504-2 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Izolacja podpłytkowa - elastyczna może być stosowana na nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:  
— beton (wiek powyżej 28 dni),  
— jastrychy i tynki cementowe (wiek powyżej 28 dni),  
— mury z cegieł, pustaków i bloczków wykonane na pełną spoinę (wiek powyżej 28 dni).  
Podłoża te muszą być równe, nasiąkliwe i porowate. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz 
wszelkie powłoki malarskie i substancje antyadhezyjne należy usunąć. Zaleca się czyszczenie podłoża metodą 
piaskowania lub mycia wodą pod wysokim ciśnieniem. Ustabilizowane rysy należy poszerzyć i wypełnić zaprawą 
szybkowiążącą lub żywicą epoksydową. Zagłębienia i podłoża o nieregularnej powierzchni należy wyrównać 
zaprawą cementową. Ostre wypukłości, np. powstałe na styku elementów deskowań, wymagają skucia lub 
zeszlifowania. Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, nadając 
im promień ok. 4 cm. W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podłoże musi mieć 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Przed nakładaniem podłoże należy obficie zwilżyć wodą nie tworząc 
kałuż.  
WYKONANIE  
Konsystencję zaprawy należy dobrać w zależności od sposobu nanoszenia:  
— do nanoszenia pędzlem – składnik B (ciecz) wlać do pojemnika, dolać 2l wody i wsypując składnik A (proszek) 
ciągle mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem.  
— do nanoszenia pacą lub natryskowo – składnik B (ciecz) wlać do pojemnika i wsypując składnik A (proszek) 
ciągle mieszać.  
Zaprawę należy mieszać, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i ponownie, 
krótko zamieszać. W przypadku aplikacji natryskiem zaprawę należy nakładać w  dwóch warstwach do uzyskania 
pożądanej grubości. W zależności od typu agregatu, warunków atmosferycznych oraz rodzaju podłoża do zaprawy 
można dodać wodę nie przekraczając jednak 2 l na całe opakowanie izolacji. Ostatnią warstwę izolacji należy 
zagładzić pacą. Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę należy zawsze obficie nanosić pędzlem (najlepiej 
„ławkowcem”) na wilgotne, ale nie mokre podłoże, następne zaś pacą lub pędzlem. Naniesioną warstwę należy 
chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami słonecznymi. Drugą warstwę nanosić wtedy, gdy 
pierwsza stwardniała na tyle, aby jej nie uszkodzić. Podobnie nanosić trzecią warstwę, jeśli jest taka potrzeba. W 
przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. W przeciętnych warunkach warstwy 
można nanosić, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie można nakładać grubiej niż 1,5 mm. Narzędzia i świeże 
zabrudzenia myć wodą. Stwardniałą zaprawę można usunąć mechanicznie. Jeśli zaprawa ma zapewnić dodatkowe 
zabezpieczenie prętów zbrojeniowych konstrukcji żelbetowej, to obszar stosowania powinien wychodzić minimum 
0,5 m poza narażoną strefę. W miejscach występowania dylatacji, „pracujących” pęknięć i tam, gdzie wyokrąglanie 
naroży promieniem 4 cm jest kłopotliwe – między warstwami zaprawy należy umieścić odpowiednio taśmę 
uszczelniającą Ceresit CL 152 lub równoważną. Po 3 dniach po warstwie izolacji podpłytkowej można już chodzić, 
lecz materiał ten nawet po całkowitym wyschnięciu nie może być narażony na intensywne oddziaływania 
mechaniczne.  
UWAGA  
Przed zakończeniem robót trzeba sprawdzić, czy na podłoże naniesiono wymaganą grubość. Prace należy 
wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. 
Składnik A ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że materiał ma odczyn alkaliczny. W 
związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.  
ZALECENIA  
Naniesioną zaprawę należy, co najmniej przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, mrozem i opadami 
atmosferycznymi. Zaleca się tu stosowanie osłon chroniących przed silnym nasłonecznieniem, przeciągami i 
deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielęgnować zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie wodą. Okładziny 
mocować po 3 dniach od wykonania izolacji, a powłoki malarskie nakładać nie wcześniej niż po 5 dniach. 
 
TYNKI ZEWNĘTRZNE 

Michał
Pływające pole tekstowe
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Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm 

 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład należy stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Warstwa tynkarska winna być tynkiem silikonowo silikatowym o strukturze „kamyczkowym” o uziarnieniu 1,5mm, 
wykonanej w odpowiednim systemie ociepleń. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go 
równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą 
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy 
płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Niejednorodna faktura oraz 
zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy 
chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 
(np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania 
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5° C czas wiązania tynku może być wydłużony. 
Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów 
elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w 
miejscach później niedostępnych. Nie wcześniej niż po 3 dniach pomalować tynk farbą. 

 
Wykonanie powłoki malarskiej 
Do wykonania powłoki malarskiej należy przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbę należy 
zastosować preparat gruntujący jako podkład wzmacniający podłoże. Preparat nanosi się na podłoże w postaci 
nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, na wyschniętą powierzchnie ściany. Pomalowaną powierzchnię należy 
chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny być odpowiednio wcześnie 
zaplanowane i zlokalizowane np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk 
kolorów. W celu uniknięcia różnic w odcieniach koloru należy stosować farby o tej samej dacie produkcji. 
Proponowane technologie i materiały powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa 
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia, należy przestrzegać zaleceń 
zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceń BN oraz podanych w 
świadectwach ITB. 

4.3. SCHODY ZEWNĘTRZNE – BALUSTRADY 
 

Balustrady schodowe zewnętrzne wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Balustrady o wysokości 110cm. 
Wypełnienie pionowe z elementu prefabrykowanego kutego. Całość balustrady spawana do marek stalowych. 
Balustradę malować w kolorze antracytowym. 
 
Właściwości 
Wszystkie elementy stalowe muszą posiadać świadectwo zgodności wystawione przez hutę lub dostawcę stali. 
Wszystkie profile walcowane na gorąco muszą spełniać warunki Polskich i Europejskich Norm.  
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Wszystkie otwory na śruby powinny być wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub przebijanie.  Ostre krawędzie 
elementów stalowych powinny być zaokrąglone lub fazowane, aby umożliwić późniejsze nakładanie warstw 
wykończeniowych. 
Wszystkie elementy muszą być jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien odpowiadać 
numeracji na rysunkach. 
Do wytwarzania stalowych elementów należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali mogą być 
zastosowane przez Wykonawcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli posiadają: 
- aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie; 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN; 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich; 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
- mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 
- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 
- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999; 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003; 
- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998; 
- dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005. 
 

 
Proj. Element ozdobny tralki. 

4.4. SCHODY ZEWNĘTRZNE – PLATFORMA SCHODOWA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektuje się montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. 

 
Przykładowe zdjęcie platformy schodowej 
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Dane techniczne projektowanej platformy: 
 

Napęd zębatkowy 

Udźwig maksymalny 300 kg 

Maksymalne wymiary głębokość 1250 mm 

 szerokość 900 mm 

Kolor platformy RAL 7035 

Wykonanie szyny RAL 9007 

Opcjonalnie wszystkie kolory palety RAL 

 stal nierdzewna 

Prędkość jazdy 0,1 m/s 

Głośność < 60 dB 

Kąt nachylenia szyny 15 – 46° 

Zasilanie 24 V zasilanie akumulatorowe 

Certyfikaty i zgodność 
deklaracja CE, deklaracja TÜV, Dyrektywa Maszynowa 
2006/42/WE 

5. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
Projektuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej o gr. 0,6mm. Łączonej na 
rąbek stojący podwójny. 
 
Do wymiany pokrycia dachowego przystąpić po wykonaniu niezbędnego remontu więźby dachowej. Dach należy 
wykonać jako odtworzenie istniejących połaci bez zmiany ich kształtu, nachylenia i wielkości. Przed zmianą 
pokrycia należy oczyścić dach z gruzu i innych zanieczyszczeń a także rozebrać obróbki blacharskie i orynnowanie. 
Jako materiał wykończeniowy należy stosować blachę płaską tytanowo-cynkową łączoną na rąbek podwójny.  
Pokrycie dachowe układać na warstwie rozdzielającej – mata strukturalna o gr. około 8mm z folią 
paroprzepuszczalną. 
 
Obróbki blacharskie kominów, rury spustowe i rynny wymienić na nowe z blachy tytnowo-cynkowej. Obróbki 
blacharskie (wykonanie pokrycia murów, kołnierza ściany, obróbki okapu) z blachy tytanowo-cynkowej 
gr. 0,70mm. Rynny o śr.150 mm i  rury spustowe o śr.120 mm z blachy tytanowo-cynkowej. 
Kominy poddać renowacji. 
Na gzymsach, attykach, wykonać zabezpieczenie przed ptactwem w formie kolców systemowych. 
Na dachu zamontować drabinki przeciwśniegowe oraz ławę kominiarską. 

6. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
Budynek kwalifikowany pod względem kategorii zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie 
przekracza 500 MJ/m2. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Z racji na kwalifikację budynku do kategorii ZL III  budynek „niski” spełniać powinien klasę „D” odporności pożarowej. 
 
Projektowane schody oraz wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 
• Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacji. 
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• Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.  

• W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  

• Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub 
aprobatami technicznymi.  

• Elementy ochrony pożarowej budynku winny posiadać aktualne atesty PSP. 

8. RÓWNOWAŻNOŚĆ 
Wymienione powyżej nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia 

parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie 
urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one 
jakościowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych 
parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Żadne 
propozycje zamienne w zakresie materiałów czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras 
kablowych czy warunków instalacji. 
  Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 
przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 
katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez 
akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi) i 
Projektantowi działającemu na zlecenie Inwestora, ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi 
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania 
warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu 
umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego . 

Sugerowane jest składanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu 
oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 
informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym 
postępowaniu. 

 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

Architektoniczna 
mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski 

Nr upr. 20/R-429/ŁOIA/05 
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 
mgr inż. Maciej Jaszczyk 

Nr upr. SLK/5260/POOK/14 
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