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Zgloszenie zamiaru wykonania robst budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. ] ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U.-z 2010 r. nr 243 poz. 1623 tj.) zglaszam zamiar wykonania tobdt

budowlanych polegajacych na:
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usl. 2 ustawy — Prawo budowlane oraz adres badz lokalizacje zamierzenia budowlanego/

w zakresie obejmujgcym wykonanie:
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/Wymlemc roboty budowlane w tym instalacyjne/ S



Rob bty budowlane zostang wykonane w nastepujacy sposéb:
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/wymienié w zaleznosei od potrzeh, robaty ziemne, betanowe, murowe, dekarskie, montazowe, instalacyjne/

Roboty budowlane objete niniejszym zgloszeniem rozpoczne w terminie:
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1. Czesé ogdlna i technologiczna

.11, Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przbudowy sieci wodociago-
we] PE Dn 2801 PE Dn 160 w ul.11 Listopada w Koluszkach wraz przebudowg
przytgczy wodociggowych..

W opracowaniu przedstawiono ogdlne dane dotyczace inwestycji, szczegélowg
charakterystyke techniczna sieci oraz wytyczne realizacji inwestycji.

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
umowe na wykonanie dokumentacji téchnicznej

» wtdrniki planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500
e uzgodnien branzowych

* norm i wytycznych projektowania sieci wodociagowych

1.3, Zrodta zasilania w wode

Zrodto wody stanowi istniejaca sie¢ wodociagowa zeliwna @ 250 w rejonie po-
sesji nr 8 i sie¢ wodociggowa PVC @ 160 w rejonie posesji 62 g w ul. 11 Listo-
pada.

1.4. lokalizacia sieci

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy 11 Listopada.
Z uwagi na lokalizacje sieci w pasie drogowym przyjeto technologie wykonania
wodociggu z rur PE zgrzewanych.

1.5.  Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyé wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujace z projektowang siecia wodociggowa i przytaczami

Na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono nastepujace elementy
uzbrojenia:

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

(VB )



- sie¢ gazowa

- przytacza gazowe

- kable eWN i eNN

- kanalizacja telekomunikacyjna

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywaé rgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego
medium. Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalgzy zabezpieczyc
poprzez ich podwieszenie [ub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci
od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktare
po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegto$é min.1,2 m od stupa.

Rury ostonowe przy ko[izji‘z istniejacy siecig telefoniczng zaktadac pod nadzo-
rem przedstawiciela wtasciciela sieci.

Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze posadowienie niz sie¢, nie
wymagajg generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

W rejonie wszystkich kolizji z kablami telefonicznymi wykop nalezy wykonywaé
recznie.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji grawitacyjnej, z kablami energetycznymi NN i
telefonicznymi nie utozonymi w kanalizacji kablowej przy odlegtosciach
pionowych miedzy zewnetrzng sciankg kanalizacji a kablem od 0,1 do 0,5 m
nalezy stosowac na kablu rure ochronng - 90, konce rur wyprowadzic
pa 1,5 m poza o$ kabla.

Przy zblizeniach do stupdw zachowac odlegto$é min. 1,0 m od stupa

Przy odlegtosciach Scian wykopu od stupa mnigjszym niz 1,5 m przejscia
wykonac za pomocg podkopdw lub przeciskiem

Odkryte odcinki gazociagu i przylaczy gazowych zasypywacé drobnym
piaskiem z nadsypka 0,1 m. Uszkodzony drut i tasme z wkiadkg naprawic i
polgczyc zachowujaj: metaliczny styk. Tasme koloru zo6itego ufozyé 40 cm
nad gazociagiem, Przed rozpoczeciem prac uzgodnic z Zakladem
Gazowniczym w Ytodzi harmonogram prowadzonych prac w poblizu

gazociggdw. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego w
todzi | |



Po wykonaniu zasypki sieci wodociggowej do poziomu posadowienia
kolidujacego uzbrojenia nalezy zgtosi¢ odbidr kolizji do whasciwe] jednostki lub’

stuzby eksploatacyjnej.

Podczas zasypywania wykopu, w migjscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,
grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowac za pomocg mieszanki

piaskowo-cementowej -

Poniewaz na trasie wodociggu moga znajdowac sig jeszcze niezinwenta-
ryzowane urzgdzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robét,
w migjscach wykopow po wylyczeniu wodociggu, dodatkowo dokonaé
sprawdzenia uzbrojenia wykrywaczem, a nastepnie dokonaé ich odkrycia.
Po wytyczeniu, przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonaweca ma
obowigzek powiadomic¢ wiascicieli wszystkich elementéw uzbrojenia o
rozpoczetych robotach i uzyskaé pisemne potwierdzenie o zlokalizowaniu
wszelkich kolizji.

W miejscach zblizen do geodezyjnych punktéw poligonowych roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie z zastosowaniem rur ostonowych , me-
toda przewiertu lub podkopu. '

W przypadku uszkodzenia |ub zniszczenia punktu poligonowego wvko-

nawca jest zobowigzany do iego odtworzenia wiasnym staraniem i na

wiasny koszi.

» Roboty w pasie drogowym

Wodocigg i przytacza beda zlokalizowane w chodniku, w pasach zieleni i w
jezdni asfaltowej ul. 11 Listopada.

+ Dla wykonania projektowanego wodociagu nalezy wykona¢ wykopy o
scianach  pionowych, =z pelnym umocnieniem szalunkami
skrzynkowymi .

Szerokos¢ wykopow - 1,1 m.

W pasie drogi i poboczach dokonaé petnej wymiany gruntu z zageszczeniem

do wskaznika zageszczenia min. 1,0.

Dokona¢ odtworzenia chodnikdw | pozostatych nawierzchni do stanu

pierwotnego. Przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa

drogowego od Gminy Koluszki.



Zasypywanie wykopow | odiworzenie nawierzchni -

Po wykonaniu sieci wodociggowe] wykopy nalezy w pierwsze] kolejnosci
wypeini¢ zasypka piaskowo-zwirowa (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury, z jej zageszczeniem min. O,'Q?. Nastepnie przystgpic
mozna do wypetniania wykopu zasypka piaskowo-zwirowg o granulacji do 20
mm, Z zagq_szczaniem jej warstwami min. 0.97 dla gtebokosci ponizej 1,2 m i
wskaznika zageszczenia 1,0 dla glgbokosci mniejszych od 1,2 m.. Przed
wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykonaé badania stopnia zageszczenia

gruntu, po ktérych mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

W podiozu terenu w rejonach lokalizacji sieci wodociggowej wystepujg grunty w
postaci nasypdw niebudowlanych i gliny piaszczyste]. Poziom wod gruntowych
utrzymuje sie na gtebokosci ok. od 3,0 m pod powierzchnig terenu.

1.7 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej

Zaprojektowano sie¢ wodaciagowa z rur PE @ 280 SDR13,6 i PE @ 160 oraz
armatury zeliwnej kotnierzowej. Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ za pomo-
cg zgrzewania doczotowego.

¥
PE @ 280 L.-210,6 mb
PE @ 160 L- 31,8 mb
PE @ 110 L- 11,6 mb

Razem L - 853,4mb

1.8. Technologia wykonania wodocigagow PE

Po wykonaniu wykopu nalezy przed utozeniem wodociggu wykona¢ podsypke z
piasku gr. 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢. Po utozeniu wodociggu nalezy
wodocigg zasypac piaskiem na wysokosci 20 cm ponad rurg. Podsypke i nad-
sypke nalezy zagescic. Na wysoko$ci ok. 40 cm ponad wierzch rury nalezy uto-
zy¢ tasme metalizowang niebieska gr. 20 cm.

Do budowy sieci wodociagowej nalezy uzyc rur z polietylenu szereg SDR 13,6
PN10.

taczenie rur nalezy wykonaé metoda zgrzewania czotowego.



t gczenie rur z PE metodg zgrzewania czotowego moze odbywaé sie w tej samej
grupie wskaznika plyniecia MF|. Zgrzewanie czotowe nie moze by¢ wykonywane
przy temperaturze ponizej 0 °C jak rowniez w czasie deszczu | mgly { dopuszcza
sie wtedy wykonawstwo tylko pod namiotem z nadmuchem cieplego powietrza).
tgczenie rur elektroksztattkami moZe—siQ odbywac w sagsiedniej grupie wskaznika
ptyniecia MF|. Elektroksztattki nalezy stosowac¢ odpowiednio do posiadanej zgrze-
warki .
Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy zachowac nastepujgace warunki:
- Zgrzewane rury powinny posiadac tg samag srednice | te same grubosci Scianek
- rury powinny by¢ ustawione wspoétosiowo
- koncowki tgczonych rur nalezy dokiadnie wyréwnadé
- femperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna wynosi¢ 210-220 °C
- parametry wykonywania zgrzewania winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukejg
podang przez producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomiarze wymiardw nadlewu ( szeroko$é i grubosé ) i oszaco-
waniu wartosci tych odchylen.
Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez
danego producenta rur.

' Zatamanie trasy przewodu PE nalezy wykona¢ za pomoca ksztaltek lub wykonac
lagodnym tukiem stosujgc promienie giecia jak w tabeli ponizej.

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Minimalny promien giecia 20 xd 35 xd 50 x d

Przy zgrzewaniu przy uzyciu ksztattek elektrooporowych nalezy przestrzegaé aby
powierzchnie tgczone byly gladkie | czyste a ksztattki z przewodem grzejnym po-
winny by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidfowosci w wykonanym zigczu nalezy
je rozciaé i wykona¢ ponownie.

Osoby wykonujace i nadzorujgce roboty przy budowie wodociggu z PE powinny
posiadac przeszkolenie w zakresie wykonywania potgczen rur i ksztaltek z poliety-
lenu.

Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim

Dn 150. Polaczenie z rurociggiem za pomocy kotnierzy zaciskowych z zabez-

pieczeniem przed przesunieciem.



‘W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go
przed wyboczeniem w weztach | na zatamaniach nalezy wykona¢ hetonowe blo-
ki oporowe. Bloki te nalezy rowniez wykona¢ w miejscu montazu hydrantu /tréj-
nik oraz kolano stopdw_e/ Zasuwy nalezy wyposazyé w obudowy stalowe i
skrzynki zeliwne, teren wokdt hydrantu | skrzynek zasuw nalezy utwardzi¢ za
pomocg brukowca lub betonu w sposdb umoziiwiajgcy rozbidrke i ponowny
montaz.-Hydrant p. poz. nalezy ustawi¢ w obsypce zwirowej celem odprowa-
dzenia wody z korpusu hydrantu przez odwadniak.

Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowac¢ w terenie za pomocg tabliczek
umieszczonych na stupkach lub innych trwatych obiektach. Zaprojektowano ty-
powe przejscia pod przeszkodami wg KB- 4.11.6 Minimalne przykrycie przewo-
du wodociggowego powinno wynosi¢c 1,6 m liczac od wierzchu rury do po-
wierzchni terenu. '

Przylacza wodociggowe

Wiaczenie do budowanego wodociagu wykonac za pomocg nawiertki NWZ/PE
Dn 250/1%", Dn 150 | ksztaltek przejSciowych.. Minimalne przykrycie przewo-
déw wodociggowych 1,6 m liczge od wierzchu rury do powierzchni terenu.

Przytacza wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosSci na cisnienie 1,0

Mpa.

Przebudowa przylaczy wodociagowych

W ulicy 11 Listopada cze$¢ przebudowywanych przytgczy wodociggowych
koliduje wysokosciowo z projektowanag kanalizacjg deszczowg

W zwigzku z powyzszym planuje sie przebudowe przytaczy wodociggowych.
Istniejgce przytacze nalezy przebudowaé wg schematiu w zatgczeniu.
Przewiduje sie przebudowe przylgcza od istniejgcej zasuwy na przytaczu do
granicy dziatki odbiorcy wody. Pod drogg przewiduje sie montaz rury ostonowej
PE Dn 90 o dtugosci wiekszej o 1,0 m od krawedzi drogi z kazdej strony.
Przytgcze wodociggowe wykona¢ z rur PE Dn 40 mm szereg SDR 11 PN-10.
Przewod wodociggowy ukiadac na podsypce z piasku grubosci 15 cm i zasypaé
piaskiem 20 cm ponad wierzch rury. Po zageszczeniu nadsypki uozyc tasme

ostrzegawczg z polietylenu niebieskg szer. 0.2 m.



Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach szalowanych wg zasad podanych jak

dla kanalizacji okreslonych ponizej.

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé probe szczelnosci.

Proba hydrau[ic:zna przewodu winna byé wykonana po, spetnieniu nast@pujq—l .
cych warunkow: ) ) )

- wszystkie koncdwki przewodu powinny byé dokiadnie zakorkowane

- po napetnieniu przewodu wodg nalezy go dokfadnie odpowietrzyc, przed
przystapieniem do proby powinien on byé co najmniej przez 6 godzin  napel-

niony.

- Cisnienie probne w przewodzie powinno wynosic 1 MPa.( 10 kG/cm?2)

- Czas proby 1 godzin

Probe uznaje sie za pozytywna, jezeli:

- w czasie proby nie nastapit spadek cisnienia

- na ztgczach nie wystepuja przecieki.

Po wykonaniu przewodu powinien on by¢ wyptukany czystg woda z czastek

gruntu i innych zanieczyszczen. W celu uzyskania efekiu piukania , predkosé

przeptywu powinna wynosi¢ 1 m/s. Po wyptukaniu przewod nalezy poddac de-

zynfekcji. dezynfekcje mozna przeprowadzié za pomocg podchlorynu sodu lub

wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 mg Cl /dm3 tj. ok.

80-100 g wapna chlorowanego lub 0.14-0.2 dm3 podchlorynu sodu na 1 m3

wody. Chlorowang wode nalezy pozostawié w wodociggu na 48 h, po czym

przeptukac wodocigg czystg woda . Po dokonaniu ww czynnosci powinna byé

wykonana przez SANEPID analiza jakosci wody. Dopiero po pozytywnej opinii

SANEPIDU przewdd moze byc oddany do eksploatacji. W przypadku przylaczy

czynnosci te nalezy wykonac przed wigczeniem do wodociagu i zabudowg ze-

stawu wodomierzowego.

O rozpoczeciu robdt przebudowy przylaczy powiadomié Wydzial Wodo-

ciagowy KPGK Sp. z o.0. w Koluszkach.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem KPGK Sp. z o.0. w Koluszkach.




> Wvykopy i ich zabezpieczenie

‘Projektowany wodocigg zlokalizowany jest chodniku, w pasach zielefi i w nie-
_ wielkim zakresie w jezdni asfaltowej. - o
Dla wykonania projektowanej wodociagu w miejscach wykopéw startowych i
konicowych nalezy wykonaé wykopy o écianach pionowych, z petnym umocnie-
niem szalunkami skrzynkowymi .

Szerokosc wykopow 1,1 m.
Ziemie z wykopow nalezy wywiezé na teren wskazany przez Inwestora, a gruz
na wysypisko smieci. Nalezy j dokona¢ petnej wymiany gruntu z zageszczeniem

do wskaznika zageszczenia min. 1,0.

» Zabezpieczenie p.poz

Projektowana sie¢ bedzie pracowata jako sie¢ przeciwpozarowa. Lokalizacja
hydrantu p.poz. w miejscu pokazanym na rysunkach. Wiaczenie do sieci za po-
mocg tréjnika kotnierzowego Dn 250/80 - Dn 150/80, Pofgczenie z rurociagiem

za pomocg kotnierzy zaciskowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

1.9. Proby szczelnosci

Probe szezelnosci nalezy wykonaé po utoZzeniu przewodu i podbiciu go z obu
stron piaskiem w celu zabezpieczenia przed poruszeniem. Préba hydrauliczna
przewodu winna by¢ wykonana po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

- badane odcinki winny by¢ bez hydrantéw, natomiast moga byé na nim zamon-
towane zasuwy pod warunkiem catkowitego ich otwarcia;

- wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koncéwki przewodu powinny byé dokiad-
nie zakorkowane;

- po napetnieniu przewodu wodg nalezy go doktadnie odpowietrzy¢, przed przy-
stapieniem do proby powinien on byé najmniej przez 6 godzin napetniony.
Cisnienie prébne w przewodzie powinno wynosi¢ 1 MPa (10 kG/cm2).

Probe szczelnosci uznaje sie za pozytywna, jezeli:



- nie wystapi spadek ciSnienia, przy pozostawieniu odcinka wodociggu pod ci-
Snieniem przez 60 minuf;

- na zfgczach nie wystepujg przecieki

1.9. Dezynfekciai p%ukénie

FPo wykonaniu przewodu powinien on by¢ wyptukany czysta wodg z czastek
gruntu i ewentualnych innych zanieczyszczen. W celu uzyskania efektu ptuka-
nia, predkosc¢ przeptywu powinna wynosié co najmniej 1 m/s. Po wyptukaniu
przewodu nalezy poddac go dezynfekgciji.

Dezynfekcje sieci mozna przeprowadzi¢ przy pomocy podchiorynu sodu [ub
wapnia chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 g cl/m3 wody, co
oznacza, ze w 1 m3 wody powinno by¢ 0,14-0,21 dm3 podchlorynu sodu lub
88-100 g wapna chlorowanego. Chiorowang wode nalezy pozostawi¢ w wodo-
ciggu przez 48 godzin, po czym ponownie przeptukad rurociag czystg woda. Po
dokonaniu dezynfekeji i ptukania przewodu, powinna by¢ wykonana przez SA-
NEPID analiza bakteriologiczna wody. Dopiero po stwierdzeniu zadowalajgcego
wyniku stanu czystosci wody (miano coli 100} przewdd moze byé oddany do
eksploataciji.

1.10. Odbiér sieci i przytaczy

W trakcie wykonywania wodociggu nalezy dokonywac nastepujgcych odbioréw
czesciowych:

zgodnosci wytyczenia przewodu;

materiatdw, a w szczegoinosci;

- atestow materiatow:

- zgodnosci z wymaganiami i normami;

- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen;
- gwarancji na materialy;

utozenia przewodu, a w szczegolnosci:

- glebokosci utozenia przewodu (min. 1,6 m};

- odlegtosci od budowli sgsiadujacych;

- zabezpieczenia sasiadujgcych obiektow;

przewodu, zwtaszcza,

- Utozenia przewodu na podiozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku przewodu;



- zmiany kierunkow przewodu;

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem;

- zasypki przewodu; '

badanie szczelnosci przewodu;

zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotdéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien doty-

czacych usuniecia usterek;

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji fechnicznej, czy wprowadzono wszyst-

kie zmiany i uzupetnienia;

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowa-

nia armatury i studzienek;

- sprawdzenia protokotow z przeprowadzonego plukania i.dezynfekcji przewo-
du oraz wynikow badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody piyna-
cej w odbieranym przewodzie.

2.  Wytyczne realizacii Inwestyciji

6.1. |nwestor, uzytkownik, wykonawca sieci

Inwestorem budowy sieci wodociggowej i uzytkownikiem sieci bedzie Kolusz-
kowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z o.0. .

Budowe sieci | przytaczy powinna wykonac¢ osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

2.2. Charakterysiyka pasa robot i roboét ziemnych

Trasa przewodow wodociggowych przebiega w pasie ulic miejskich w jezdni,
chodniku i pasac zieleni. Przewidziano wymiane gruntu ulic. Nadmiar gruntu z
wykopow nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Urzad Gminy w Kolusz-
kach. Roboty ziemne w pasie poza jezdniami - w chodniku ulicy wykonywane
beda sprzgtem mechanicznym, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem -
recznie. Wykananie robot wymaga uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa dro-
gowego z Urzedu Gminy w Koluszkach .



2.3.  Zaplecze Wykonawcy, zaopatrzenie w wode | energie elektryczna

Zaplecze Wykonawcy nalezy zlokalizowaé na terenie poszczegoéinych ulic. Do-
prowadzenie wody z istniejgcego wodociggu, do ktorego jest wigczana sieé.

Energia elekiryczna z sieci energetycznej

0 zapewnienie energii elekiryczhej

wykonawca ma obowigzek wystapi¢ we wiasnym zakresie o zapewnienie do-
staw do Zaktadu Energetycznego w Tomaszowie Mazowieckim.

2.4

Uwagi koncowe

wodocigg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji

w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD
wszelkie roboty zanikowe podlegajg odbiorom technicznym
odstepstwa od niniejszego projekiu nalezy uzgodnié z autorami PT
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz.U.120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek przy
gotowaé plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem

Opracowat:

Zblgnlew Cebula
marinZ. Z8IGNEyy CEBULA

Uprawnienia budg!
up. owla i i
;Slrgﬂ?wania rohin I a r.a .I’uu._'anla
sim:a‘nai"i:r:se:ﬂ w Speginlgs. 1573123’;&?
j |.:.md.-i<an., COTE7 | went }

R aw 5370001 "




INFORMAC.JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

a) Ustawa ,Prawo budowlane - zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr
129 péz. 1439). '

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie
" informacji dofyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

C) Przepisy bhp branzowe. :
d) Warunki techniczne i odbioru robsi budowlanych i instalacyjnych,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa j ochrony
zdrowia, kidra stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem robdt, planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych /poz. | a- pkt. 8/, o

3. Wykéz specyficznych rodzajéw robét budowlanych majgcych Wystapic': na
budowach wg wykazu Ustawy i ocena moziiwosci ich wysiapienia.

szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdinosci PIZysypania ziemig lub upadky z
wysokasci - wysokosé obiekidw do 12 m. ‘

2) Prace przy prowadzeniu, kidrych wystepujs  dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwy i
zdrowiu ludz - nie wystepuja.

3} Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nje
wystepujg. ‘

4) Prace prowadzone w poblizu finii wysokiege napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych -

5) Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow — nie wystepuja.

6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach

7) Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z finii
napowietrznych - nie wystepuja,

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprgzonego
powietrza - nie wystepuja,

9) Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych - nie wystepuja.

10) Prace . prowadzone Przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych

4. Zakres przepisow bhp majgacych zastosowanie Przy robotach budowiang -
instalacyjnych na projektowanej budowie,

a. Na projekiowansj budowie nalezy stosowaé sie do Przepisow
Zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych takich jak:



elekironarzedzia,

spawanie gazowe i tukiem elekirycznym,
betoniarki do 250 i,

zageszczarki

koparki .

agregaty pradotwérgze

dzwigi samojezdne do 15 ton udzwigy,

maszyny do obrobki drewna Ipity tarczowe, strugi/,
maszyny do obrobki stalj Isziifierki, gietarki, nozyce/,
podajniki tasmociagowe.

szalunki

b. Wykaz  przepisow bhp  dotyczgeych prowadzenia  prac
budowlano-montazowo—instalacyjnych i przepisdw zwigzanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia § luty 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy Przy  wykonywaniu
robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spoleczne] oraz
Zdrowia z dnia 20 marca 1954 I. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze Zurawi.

Opracowat:
Zbigniew Cebula




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oé¢wiadczam,

ze projekt budowlany pn. ,,Przebudowa sieci wodociagowe;j

i przylaczy w ul. 11 Listopada w Koluszkach ,,

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celu, ktéremu ma shizyé.
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