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1. Dokumenty i uzgodnienia 

1.1. Oświadczenie projektanta branży sanitarnej 
 

  Koluszki, dn.23.07.2018r. 

 

mgr inż. Marcin Bidziński 

 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  
uprawnienia budowlane : WAM/0162/PWOS/12 

 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

       Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że Projekt budowlany „Przebudowa drogi 
gminnej nr 106675E ul. Kościuszki w Koluszkach - odwodnienie” został wykonany zgodnie z wymaganiami 

ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004 ),  obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu 

jakiemu ma służyć.  

 

 

 

…………………………………. 

 

                                                                                                    Podpis projektanta 
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1.2. Uprawnienia budowlane projektanta, oświadczenie o przynależności 
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1.3. Warunki techniczne  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

2. Dane ogólne 

2.1. Inwestor 

 Podstawą opracowania projektu budowlanego dla niniejszej inwestycji jest 

zlecenie Urzędu Miasta Koluszki . 

 

2.2. Przedmiot i podstawa opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki 

(droga gminna nr 106675E) w Koluszkach na odcinku od wysokości działki ewidencyjnej 

numer 353/2 do działki 30/2,   na działkach ewidencyjnych numer: 399/14, 399/31 (obr. 4 ) oraz 

1/2, 90, 40 (obr. 5).  

Do wykonania dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Koluszki 

3. Koncepcja budowy sieci kanalizacji deszczowej dla miasta Koluszki 

4. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez gestora sieci KPGK 

Sp. z o. o. 

5. Rozpoznanie w terenie miejsca inwestycji i materiały archiwalne dot. uzbrojenia 

przedmiotowego terenu. 

6. Projekt przebudowy drogi opracowany wg odrębnego opracowania. 

 

 

3. Plan zagospodarowania terenu 
3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

   

Obszar objęty opracowaniem stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 

tereny zieleni urządzonej, tereny zabudowy usługowej, usług oświaty i usługowej.  W 

bezpośrednim sąsiedztwie na odcinku planowanej inwestycji, obszar na którym będą 

prowadzone roboty budowlane leży w sąsiedztwie terenu PKP. Stosowne uzgodnienia 

załączono do dokumentacji projektowej.  

Nawierzchni istniejącej drogi – bitumiczna na odcinku od działki numer 349 do ul. Bema i 

umocniona płytami żelbetowymi typu MON – na odcinku od ul. Bema do działki ewidencyjnej 

numer 5. 
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Teren uzbrojony jest w następujące rodzaje infrastruktury technicznej: kable teletechniczne,  

napowietrzną linię energetyczną wraz z oświetleniem ulicy, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągową i  sieć gazową.  

 

3.2. Projekt zagospodarowania działek 
Trasę kanalizacji deszczowej pokazano na planie zagospodarowania terenu – rys. 1 i 2. 

Kanalizację deszczową zaprojektowano w pasie jezdni z uwagi na usytuowanie istniejącej 

infrastruktury technicznej.  

3.3. Informacje o terenie dotyczące wpisu w rejestr zabytków oraz  szczególnej 
ochronie 

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej i 

konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

3.4. Informacje o terenie dotyczące wpływów eksploatacji górniczej 
Teren lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu, na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

3.5. Informacje dotyczące zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia 
Przedmiotowe obiekty budowlane nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Planowane 

przedsięwzięcie usprawni gospodarkę wodno – ściekową w tym rejonie miasta Koluszki. 

Zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone są do stosowania w budownictwie i 

posiadają odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i sprawdzenia. 

3.6. Informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania 
Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja posiada  miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

3.7. Warunki geologiczno-wodne 
 

Na rozpatrywanym terenie występują piaski średnie, lokalne, z domieszką glin 

piaszczystych, piaski gliniaste i glina piaszczysta. Woda gruntowa nie występuje.  

W przypadku pojawienia się wody w wykopie wykonać stosując ciągłe pompowanie wody 

pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie.  

W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach należy szczelnie 

umocnić stosując wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie  

w takim wypadku wykonywać przy pomocy igłofiltrów. 
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4. Opis techniczny 
4.1. Sieć kanalizacji deszczowej 

Kolektory deszczowe wraz ze studniami zaprojektowano w jezdni. Jego lokalizację 

pokazano na planie zagospodarowania terenu – rys. 1 i 2.  

Kanalizację deszczową projektuje się w systemie grawitacyjnym, z rur PVC-U SN/8 ze ścianką 

litą. Odbiornikami wód opadowych z przedmiotowego terenu będzie kanał deszczowy w ul. 

Zawiłej. Odcinek projektowanego kanału deszczowego  

od ul. Kościuszki do ul. Zawiłej ujęto w odrębnym opracowaniu.   

Hydrauliczne warunki przepływów w projektowanych kanałach uzyskano w oparciu o 

przeprowadzone obliczenia hydrauliczne dla natężenia deszczu miarodajnego q=130 dm3/s*ha 

w oparciu zależność  

Q = q *F * Ѱ * ϕ 

Gdzie: 

F – powierzchnia zlewni 

Ѱ – współczynnik spływu 

ϕ  - współczynnik opóźnienia 

przy założeniach współczynnika spływu Ѱ dla poszczególnych powierzchni jezdnia – 0.95, 

chodnik – 0,6, zieleń – 0,1, tereny przyległe posesji – 0,65 

Wyniki obliczeń hydraulicznych załączono w tabeli w egzemplarzu archiwalnym.  

 Odprowadzanie wód deszczowych z przedmiotowego terenu zrealizowane zostanie za 

pomocą projektowanych kanałów: 

Dz315mm – L=517,19 m. W tym ujęto odcinki kanału deszczowego w ul. Kolejowej, odcinek na 

wysokości dz. 65 (w celu wykonania II etapu kanalizacji deszczowej), odc. sieci w celu 

podłączenia wpustów k5 i k6 

 oraz ul. Bema.  

Podłączenia wpustów – z rur Dz200mm, L=96,44m. 

 Na trasie projektowanych kanałów deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne, 

betonowe,  o średnicy wewnętrznej Dn=1,20m i Dn=1,0m – łącznie:16 sztuk.  

 Elementy studzienek wykonane są z betonu wysokiej wytrzymałości, wodoszczelnego, 

mało nasiąkliwego, mrozoodpornego. Zwieńczenia studni powinny być zgodne z obowiązującą 

normą PN-EN 124:2015-07, stosować zwieńczenia klasy D 400. Stosować włazy żeliwne 

zamykane na zatrzask. Wejście do studni włazowych przez wmontowane w obudowę stopnie 
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włazowe ze stali nierdzewnej usytuowane co 30 cm wg PN-EN 13101:2005. Odwodnienie ulicy 

Kościuszki odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne, betonowe o średnicy Dn=0,5m, 

 z zasyfonowanym wylotem, osadnikiem głębokości 1,0m, rusztem uchylnym kołnierzowym. 

Element denny, monolityczny, o wysokości 150cm  z fabrycznie wykonanym odejściem do 

wykonania syfonu. Każda studzienka wyposażona będzie we właz kanałowy klasy D-400  

z zamknięciem ryglowym w wersji z zabezpieczeniem przeciw kradzieży, o prześwicie 600 mm 

klasy D – 400 z trwale przymocowaną uszczelką.  

 Włączenia podłączeń wpustów deszczowych do projektowanych kanałów poprzez studnie 

lub trójniki. Przykanaliki deszczowe wykonane będą z rur PVC-U.   

Lokalizacja przewodu:  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej przebieg w pasie jezdni, zgodnie z rozwiązaniem 

układu komunikacyjnego. 

4.2. Rury kanalizacyjne oraz studnie. 
 

a) Rury kanalizacyjne 
W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z przedmiotowego obszaru projektuje się 

kanalizację deszczową z rur Dz 315mm PVC-U SN8 SDR 34 , wg normy PN-EN 1401. 

Przykanaliki do wpustów wykonane zostaną z rur DN200mm z PVC-U SN8 SDR 34.  

Roboty ziemne przy wykonywaniu przedmiotowej sieci przewidziano metodą odkrywkową 

sposobem mechanicznym i ręcznym.  

Prace związane z budową projektowanej sieci mogą wykonywać osoby lub zakłady 

mające uprawnienia do wykonywania  robót kanalizacyjnych. 

Po wykonaniu sieci przed zasypaniem wykopów inwestor zobowiązany jest do 

przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.  

 

b) Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe 
 

Zaprojektowano wpusty uliczne (30 szt.), betonowe o średnicy Dn=0,5m, z 

zasyfonowanym wylotem, osadnikiem głębokości 1,0m, rusztem uchylnym kołnierzowym. 

Element denny, monolityczny, o wysokości 150cm  z fabrycznie wykonanym odejściem do 

wykonania syfonu. Każda studzienka wyposażona będzie we właz kanałowy klasy D-400 z 

zamknięciem ryglowym w wersji z zabezpieczeniem przeciw kradzieży, o prześwicie 600 mm 

klasy D – 400 z trwale przymocowaną uszczelką.  

Wpust deszczowy należy zaopatrzyć w pierścień odciążający i płytę podporową pod 

kratę żeliwną. Krata żeliwna z zawiasem , żeliwo szare. Typ podkrawężnikowy. 
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  Studnie na kanale deszczowym zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane o 

średnicy DN1200m, z betonu klasy B45 o współczynniku wodoszczelności W12, pozostałe 

parametry jak w studniach ściekowych do wpustów ulicznych.                                                                   

Przejścia przez ściany studzienek kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne.             

Spocznik w dnie powinien mieć wykonanie antypoślizgowe dla zachowania bezpieczeństwa 

pracy ludzi konserwujących studnię.  

Stopnie włazowe muszą być wykonane w studni w układzie drabinkowym z prętów stalowych 

grubości min. O 30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z prętów O 30 mm ze 

stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mieć powierzchnię antypoślizgową. Odległość między nimi 

powinna wynosić 25-30 cm, a szerokość 30 cm. Zewnętrzne powierzchnie studni i wpustów – 

zabezpieczyć masą asfaltową do gruntowania podłoży betonowych w celu wykonania powłoki 

hydroizolacyjnej. 

 

4.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z PN-99/B-10736 „ Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ” ” i PN-S-02205 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. System kanalizacji sanitarnej  

z PVC należy montować zgodnie z instrukcjami montażu wydanymi przez producenta. 

Trwałość sieci zależy od poprawnego wykonania połączeń oraz montażu rury, co wiąże 

się przede wszystkim z zachowaniem czystości połączeń oraz starannym zagęszczeniem 

gruntu. 

Każdą rurę należy sprawdzać pod względem parametrów technicznych, oraz sprawdzić 

pod ciśnieniem szczelność każdej rury. Zapewni to szczelność połączeń kanału i wyeliminuje 

infiltracje mediów do kanału jak i z kanału. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy 

oczyścić ze wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak również negatywnie wpłynąć 

na późniejsze prawidłowe ułożenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną 

kielicha należy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaż i umożliwi 

pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego 

elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Zabrania się 

wbudowywania uszkodzonych rur. 

 

Rury układać w gotowym wykopie na dobrze zagęszczonym podłożu ( podsypce )  

o grubości 20 cm. Rury układać w dodatnich temperaturach zewnętrznych. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym i określonym 
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na profilach sieci. Podsypka powinna być wykonana z drobnego piasku, bez kamieni i cząstek 

o wymiarach powyżej 2 mm. 

Po zakończeniu montażu przewody przykryć warstwą drobnego piasku grubości 20 cm. 

Warstwy piasku pod i nad rurociągiem zagęścić ręcznie lub mechanicznie. Pozostałą część 

wykopu zasypać. 

Do zasypywania używać gruntów sypkich mało spoistych bez kamieni. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać bezwzględnie 

sposobem ręcznym. Z powodu rozbieżności danych przedstawionych na mapie ze stanem 

istniejącym oraz brak materiałów archiwalnych niektórego istniejącego uzbrojenia, należy 

wykonać wykop kontrolny w celu sprawdzenia dokładnej rzędnej posadowienia uzbrojenia.  

W przypadku kolizji – układ projektowany dostosować do stanu faktycznego w porozumieniu  

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.  

W pobliżu linii elektroenergetycznych kablowych oraz zbliżenia do istniejącej sieci 

telefonicznej, prace wykonywać pod nadzorem gestora sieci. Kable energetyczne i telefoniczne 

w miejscu skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą techniczną należy zabezpieczyć rurą 

dwudzielną o długości L=1,0m + szerokość wykopu + 1,0m. 

W okolicy istniejących obiektów terenowych oraz uzbrojenia terenu, ściany wykopu powinny 

być odeskowane i podparte konstrukcją usztywniającą. Minimalna szerokość wykopu nie 

powinna być mniejsza niż 120 cm. 

Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia robót ziemnych poniżej poziomu zwierciadła wód 

gruntowych, należy na czas prowadzenia robót, wykonać za pomocą drenażu pionowego 

odwodnienie terenu do rzędnej min. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia rurociągów. 

W celu umożliwienia ruchu pieszego, umieścić należy na czas trwania robót pomosty z 

poręczami. W pobliżu wykopów ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie i ogrodzenie 

w celu ostrzeżenia pieszych i pojazdów o prowadzonych robotach. Wykopy należy 

zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową . 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ul. Kościuszki, konieczne było usytuowanie 

projektowanej sieci poniżej głębokości przemarzania gruntu. Przewody należy ocieplić.  

 

4.4. Próby szczelności i odbiór sieci 
 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki i zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych powinny 

być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe oraz czy są 

oznakowane i czy nie są uszkodzone: 

 − Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,  

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
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 − Badanie odchyleń przewodów rurowych,  

− Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów.  

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane w zakresie szczelności na eksfiltracje 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 

1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Odbiory 

sieci – próby szczelności częściowe i końcowe powinny być dokonywane komisyjnie przy 

udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone 

właściwymi protokołami. Wodę do wykonania próby szczelności należy czerpać z najbliższego 

czynnego hydrantu, a odprowadzać do najbliższej studni kanalizacji sanitarnej, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem sieci.   

 

4.5. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy powinien spełniać wymogi wymagań technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 

9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 

Uwaga! 

Po wykonaniu robót budowlanych całość instalacji wypłukać i wyczyścić oraz dokonać rewizji 

kanałów kamerą TV. 

 

4.6. Wykaz stosowanych norm i przepisów 

- PN-98/B-02481 - Grunty budowlane.  
- BN-99/B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-EN 476. 03.2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

- PN-EN 1401 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. Część 1. 
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wymagania ogólne, Część 2 Rury, Część 3 Kształtki . Część 4 Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. Część 5 Przydatność do stosowania w systemie 

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.  

- PN-EN 1329-1 - Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

- PN-EN 1917 – Studzienki włazowe i niewyłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

- PN-H-74081:1974 – Żeliwny wpust ściekowy uliczny. 

- PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Inne przepisy 

• „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414  z pózniejszymi 

zmianami); 

• Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zmianami) oraz 

normy w nim przywołane; 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9" - CobrtiInstal, 

W-wa 2003 r. 

Inne dokumenty: 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-

1982 r. 

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 

Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 

procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 

r. 
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r) 

 
 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106675E ul. Kościuszki w 
Koluszkach - odwodnienie” 

 (Nazwa i adres obiektu budowlanego) 

 

 

Gmina Koluszki 

 (Inwestor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Projektant) 
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5.1. Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na 
budowie sieci kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci gazowej. 

Inwestycję zlokalizowano w ul. Kościuszki na odcinku od wysokości działki ewidencyjnej 

numer 353/2 do działki 30/2.  

Jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres 

prowadzenia robót budowlanych, począwszy od  wykopów, na próbie  szczelności  skończywszy. 

 

5.2. Kolejność prowadzenia prac: 
Przy realizacji inwestycji należy zachować poniższą kolejność prowadzenia robót: 

a) Przejęcie placu budowy i kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. 

b) Geodezyjne wytyczenie tras projektowanej inwestycji i lokalizacji podziemnych 

inwestycji sieciowych. 

c) Oznakowanie placu budowy. 

d) Przygotowanie zaplecza wykonawcy 

e) Równoczesne prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na trasie 

rurociągów sieciowych. Prace należy prowadzić odcinkami w oszalowanych wykopach. 

W czasie prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych i 

zwierząt  

f) Kolejne odcinki wykonanych tras należy na bieżąco odbierać, nanosić na dokumentację 

powykonawczą i zasypywać godnie z dokumentacją projektową, z przywróceniem 

terenu do stanu używalności. 

g) Rozruch będzie możliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji wydzielonego 

etapu robót. 

5.3. Warunki wykonawstwa 
a) Roboty budowlano montażowe wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

b) Prace prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, ogólnie 

obowiązującymi przepisami, Planem BIOZ zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem 

uprawnionych osób. 

c) Wszystkie materiały  wykorzystywane do realizacji zamierzeń ujętych w niniejszym 

opracowaniu powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do 

stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
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5.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Obszar objęty opracowaniem jest w większości zagospodarowany. Według ustaleń 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy obszar przewidziany jest 

pod mieszkalnictwo jednorodzinne, mieszkaniowe i usługi.  

Na przedmiotowym terenie istniejące drogi są głównie o nawierzchni gruntowej. Istniejące 

sieci to: nieczynny ciepłociąg, kable energetyczne wraz z oświetleniem ulicy i kable 

teletechniczne.  

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 istniejące uzbrojenie podziemne 

 prace w wykopach 

 przekraczanie dróg publicznych 

 inne 

 
 

5.5. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 
 możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 

 możliwość upadku do wykonanego wykopu 

 możliwość potrącenia przez pojazdy poruszające się po drodze podczas prowadzenia robót. 

 

5.6. Środki techniczne  i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
 Ogrodzić miejsce prac, aby nie dopuścić osób postronnych podczas wykonywania wykopów 

należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza  

w pobliżu kolizji z linią energetyczną i telekomunikacyjną 

 w miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace prowadzić ręcznie 

 przed przystąpieniem do wykonywania prac wykop należy  zabezpieczyć przed osuwaniem 

się piachu do wewnątrz wykopu 

 stosować wykopy kontrolne przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia 

 stosować sprzęt i narzędzia posiadające i spełniające normy i dostosowane do planowanych 

prac 

 robotnicy muszą posiadać kompletny sprzęt doraźnej pomocy medycznej 

 

5.7. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
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 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników naruszanych 

gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Należy 

bezwzględnie zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach 

budowlanych oraz z niniejszym projektem. 

Prowadzone  wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób niezwiązanych z 

realizacją inwestycji – osób postronnych. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz 

informujące o prowadzonych pracach i zakazie wstępu na teren budowy. Wskazanie dotyczące 

przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 prace   przygotowawcze   -   w   ich   zakres   wchodzi   przygotowanie   terenu  

w granicach pasów roboczych. 

 prace ziemne - należy wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanych 

przyłączy. 

Wykopy  pod  projektowane sieci należy wykonywać o ścianach pionowych, wykopy 

ręczne obowiązują bezwzględnie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. Ziemię 

z wykopów przewiduje się na odkład. Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

Umocnienie wykopów 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o 

głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. 

Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje do umocnień wykopów zastosować płytowy system 

obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i 

szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. 

 

5.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia 

prac ziemnych oraz wszystkich przepisów związanych z siecią i przyłączami sanitarnymi. Przy 

realizacji zadania obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

poz. 401). 

5.9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem. 
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5.10.  Komunikacja. 
Wszystkie prace będą realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika 

Budowy. Przewiduje się komunikacje bezpośrednią (werbalną) oraz w razie potrzeby z 

wykorzystaniem radiotelefonów (z uwagi na duże odległości przy realizacji inwestycji liniowej). 

Wykonawca jest zobowiązany ustalić, przed przystąpieniem doprać budowlanych, sygnalizację 

związaną z sytuacją awaryjną (np. pożarem, wypadkiem drogowym, obsunięciem ziemi, 

wpadnięciem do wykopu, kolizją z uzbrojeniem podziemnym).  O stosowanej sygnalizacji winni 

być poinformowani wszyscy pracownicy na trenie placu budowy. Informację taką nalży wpisać do 

dziennika budowy. 

 

 

6. Uwagi końcowe 
 Trasa projektowanych przewodów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 

robót a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i 

rzędnych posadowienia rur i armatury.  

 Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane instalacje traktować jako czynne, 

powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników, uzgodnić z nimi sposób 

zabezpieczenia lub likwidacji.  

 Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie wykonawstwa robót, będą 

wyjaśnione po zgłoszeniu przez wykonawcę.  

 Roboty wykonywać zgodnie z warunkami BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych”.  

 Dokonać powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanych elementów robót 

sanitarnych Sieć zgłosić do do odbioru wstępnego w otwartym wykopie.  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasie drogowym należy wystąpić do 

zarządcy drogi w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.  

 Zapoznać się bezwzględnie z uzgodnieniami ZUDP. 

 Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem, Gestorem 

sieci i nanieść w dokumentacji powykonawczej. 

 Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

BHP. 

 Ze względu na charakter prowadzonych robót wymagane jest sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7. Spis rysunków 

 Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu, odc.: S1-S8 i S1-S11 – skala 1:500 

Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu, odc.: S11-S13 – skala 1:500 

Rys. 3 – Profil podłużny, odc.: S1-S8, S6-S6.1, S2 – S2.1, S1-1.1. – skala 1:100/500 

Rys. 4 – Profil podłużny, odc.: S1-S13, S12 – S12.1 – skala 1:100/500 

Rys. 5 – Profile przykanalików do wpustów deszczowych – skala 1:100/100 

Rys. 6 – Profile przykanalików do wpustów deszczowych – skala 1:100/100 

Rys. 7 – Schemat włączeń do studni na kanale deszczowym – schemat 

Rys. 8 – Studnia betonowa Dn1,2m i Dn1,0m – schemat 

Rys. 9 – Studzienka wpustu deszczowego – schemat 

Rys. 10 – Zabezpieczenie istn. uzbrojenia 

    

 
 


