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Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacfi technicznej na budowe przytacza

kanalizacyjnego do istnigjacego budynku przy ul. Brzeziniskiej 182, dz. nr 1 w Koluszkach.

Miejsce przylaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur @ 200 w ul. Brzezifiskiej w Koluszkach

zlokalizowanej na przedmiotowej dzialce.

. - I. Nalezy zaprojektowaé przylacze z rur PCV, dobér srednicy poprze¢ obliczeniami hydraulicznymi

odpowiednio PN-92/B-01707.

2. Projekt techniczny moze byc wykonany wylacznie przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.

3. Projekt wykonaé na mapie bedacej w zasobach KPGI Sp. z 0. 0. lub mapie pobranej przez projektanta

z zasobaw PODGIK dla Powiatu Lédzkiego Wschodriego-Lodz, ul. Tuwima 28,

4. Projekt techniczny powinien spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu z dria 12 kwietnia 2002r.
Ministra Inftastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz. zmianamji).
=S Projekttechniczny.na praplacze-kanalizacyine zaprojekiowac;
e aby, dcieki doprowadzane do gminnej sieci

kanalizacyjnej " nie ~prigkraczaly dopuszezainych

wskaznikow zanieczyszczen okresionych w rozporzadzeniu z dnia 14.07.2006 r- Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzes kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaznikow
okreslonych w ,,Regulaminie dostarczania waody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Koluszki”

(Dziennik Urzedowy Wojewadztwa Ladzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28.10.2009 r.),

e studnig rewizyjna na posesji posadowi¢ na przylaczu kanalizacyjinym w odlegiosci nie wigkszej niz

5 mb od sieci kanalizacji sanitarnej
¢ studnia rewizyjna nie mniejsza niz @ 315 mm

S, * istniejace zbiornikj bezodptywowe w przypadku dobrego stanu technicznego zaadoptowac na studnie

. ' kontrolne (zasypac, wylaé beton i wyrobic Kinete zgodnie ze sztukg budowlang)
zastosowac bezwzglednie na przylyezu kanalizacyjnym klapy zwrotne.

o przed rozpoezeciem prac polegajacych na podlgczeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku

opomiarowania ilogei zuzywanej wody, wykonaé montaz wodomierza
*  wtredci okre§lic¢ rodzaj oraz ilo$é materialu z jakiego bgdzie wykonane przylacze.
Ponadto zabrania sie:
* wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,

® prowadzenia przylacza kanalizacyjnego przez istniejace przeplywowe zbiorniki nieczystosci cieklych,
6. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy przylacza powiadomié pisemnie lub telefonicznie

(tel. 044-714-58-79) w sposob skuteczny KPGK 3p. z 0.0. w Koluszkach Wydzial Kanalizacyjny.

7. Wilyczenie przylgeza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa sig WYLACZNIE W

OBECNOSC] PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.0.

8. Wybudowane przylacze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego Geodete.

9. Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomi¢ o gotowosci wiaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej pisemnie lub telefonicznie (tel. 044-714-58-79) w sposab skuteczny Wydzial Kanalizacyjny KPGK

Sp. z 0.0. w Koluszkach.



10. Wykonane przylacze kanalizacyjne podlega odbiorowi pizez przedstawiciela KPGK Sp. z a. o
w Koluszkach w czasi¢ godzin pracy miedzy 7% a 15%.

I11. Wybudowane przylacze pozostanie wiasnoscia Inwestora.

12, Inwestor na okolicznosé odbioru konicowego oraz podpisania Umowy 2 KPGK Sp. z o. 0. zobowiazany jest do
przedstawienia nastepujacych dokumentow:

° -dokumentacje techniczna (projekt techniczny),
. powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng lub o$wiadczenie uprawnionego Geodety, ze zamierzyt
wybudowane przylacze i jednoczesnie zobowiazanie Geodety do dostarczenia wykonanej

Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do jednego miesiaca do siedziby spotki w Koluszkach przy
ul. Mickiewicza 4, _
. dokumenty $wiadczace o prawie do wiadania nieruchomoscia.

Budmva praylqeza i wazysthie koszty towarsyszqee (dokumentacia, uzgodnienia itp.) realizowane sa na koszr Imvestora.
Warunki techniczne wazne sq proes okres 2 fat od doty ich wydania i majg wylaesnie charakter informacyfny,
Odwolanie od powyzszych warnunkéw mozna skladad w ciqgu 14 dni od daty ich orzymania, pisennie podajqe cakres odwolania wraz =

- uzasadnieniem w:

Wydziale Kanalizacyjavm w Kolusshach ul. Reymoma tel. 044-714-58-79.

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. oswiadcza, ze
wyraza gotowos¢ odbioru sciekéw bytowych z ww. posesji po spelnieniu
powyzszych warunkow, wykonaniu przytacza oraz podpisania umowy z naszym

zakladem na odprowadzanie $ciekow. : '

) f;l"yslmirif'..'. ——

Otrzymatem/lam dn. ... ...............
(padpis)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz, Mirostaw Tomala
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoscel
© instalacji sammmw% :
Nr ewid, 122/97/
LOD/18/3129/03




e

SPIS TRESCI:

1.0 Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

1.2 Zakres opracowania.

1.3 Przylacze wodne.

1.4 Przylgcze kanalizacji sanitarne;j.

1.5 Studzienka rewizyjna i kontrolna.
1.6 Roboty ziemne.

1.7 Odprowadzenie wod deszczowych.
2. Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot instalacyjnych (BIOZ).
3. Warunki wykonania i odbioru robot.
4. Spis rysunkow

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys
1 | Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1
2 | Profil podiuzny przylacza kanalizagji sanitarnej 2




10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania-jest :
- zlecenie Inwestora— ... . . .. _ek, zam. Koluszki ul. Brzeziniska 182,
- Warunki techniczne nr 215/2015 z dnia 04.08.2015r. )
- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania. | odbioru instalac]i, katalogéw producenta itp.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
polozonego w Koluszkach przy ul. Brzezinskiej 182, dziatka nr 1, z rur i ksztaltek PYC SNB o rednicy Dn 0,16,
L=18,37 m.

1.3 Przylacze wodne.

Istnieigce przylacze wodne stanowi jedyne 2radio wody dla w/w posesji — nie przewiduje sig dodatkowego
miejsca poboru wody do celow bytowo — gospodarczych.

Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

ilo¢ osdb — 2 ( zapotrzebowanie na jednego mieszkanca — 100 dm*/d
Qe = 2% 0,10 m” /d = 0,20 m*/d — &rednie dobowe zapotrzebowanie w wodg [m® fd]
Qmaxd = Qerd * Ng = 0,20 * 1,5 = 0,30 m? /d — maksymalne dobowe zapotrzebowanie w wodg m*rd]

Qmaxd ; \
Cimasn = —,)4— * Ny = (0,30 : 24) * 2,0 = 0,025 m” /h — maksymalne godzinowe zapotrzebowanie w wode [m” /h] ,

1.4 Przytgcze kanalizacyjne.

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane beda do kanatu sanitamego 0,20 PVC w ul. Brzezifiskigj
w Koluszkach.

Przewidywana ilos¢ sciekow (90% zapotrzebowania wody):

Qerg = 2% 0,40 m>/d x 90% = 0,18 m*/d — srednia dobowa ilo$é $ciekdw bytowo - gosgodarczych [m3 id],
Clmaxd = Qirg * Ng = 0,30 x 90% = 0,27 m* /d — maksymalna dobowa ilosé sciekow [m™ /d] ,

Qmaxd

Qman =75 4 * Ny, = 0,025 x 90% = 0,023 m? /h — maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow [m® /h]

Przylacze kanalizacyjne laczgce istniejace szambo szczelne z kanatem sanitarnym wykonane bedzie
z rur | ksztaitek PVC SN8 o srednicy Dn 0,16.

Przepliyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarcze] abliczono wg PN-82 B-01707 wzoru:

qs = Kq/z AWs
w ktarym:

K - cdplyw charakterystyczny w zaleznosci od przeznaczenia budynku [dmals], KK = 0,50 [dm*/s],
AWs — rownowaznik odplywu , zalezny od rodzaju przyboru.

Réwnowaznik

< Nosé punktow
Rodzaj punktu czerpalnego odplywu czarpalnych I AWs

AWs
Umywalka 0,50 1 0,50
Miska ustepowa 2,50 1 2,50
Zlewozmywak dwukomorowy 1,00 1 1,00
Pralka automatyczna 1,50 1 1,50
1 1,00

Wanna 1,00

Iz AWs 6,50




, . 4
Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej ¢s = 1,27 [dm/s]. Przyjeto q= = 2,50 [dmYs).
Na podstawie ww. obliczer i pkt 3.6 PN-92 B-01707 dobrano $rednicg przewodu odpltywowego z budynku
- 0,16 PVC SN8. |

1.5 Studzienka kontrolna i rewizyjna.

Projektowang studzienkg rewizyjng nalezy wykonac z kregow betonowych (beton klasy C35/45) e 1000 mm,
taczonych na uszczelki gumowe; monolityezne dno z kinetg przystosowane do przytaczenia na uszezelke kroccdw
do studziennych; wiazy zeliwne kanatowe typ cigzkiego. Studnia musi byé przystosowane do szczelnego polaczenia
ZTurg.

W studzience kontrolnej przewiduje sie mantaz klapy zwrotnej 2 0,16 PVC.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego szamba na studzienkeg rewizyjng. W istniejacym szambie zalezy
zabetonowaé dno do wysokosci projektowanego poziomu dna kanalu oraz wyprofilowac kinete. Nalezy sprawdzic
stan spoin i miejsc faczenia plyty nastudziennej ze $cianami studni oraz ewentualnie je uzupetnic. Jako przykrycie
studni siuzy¢ bedzie zelbetowa plyta nastudzienna z otworem o drednicy 600 mm zaopatrzona w wlaz Zeliwny typu
przejezdnego. Jako zejicie do studzienki siuzy¢ beda stopnie zeliwne zlazowe osadzone w Scianie szamba
w rozstawie pionowym naprzemiennie 300 mm Na écianach zewnetrznych nalezy uzupeini¢ tynki | pomalowaé
dwukrotnie Abizolem R lub innym preparatem zabezpieczajgcym.

1.6 Roboty ziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzic zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i.Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robat budowlano — montazowych i rozbiérkowych, norma PN -B - 10736/1999 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz Zarzadzeniem nir 60 Ministra Budowniciwa
i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadacd instalacje wodociggowe i kanalizacyjne {Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1871r.} i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t ziemnych — Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa 1994r.,
warunkami technicznymi wykanania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodne] w zakresie konstrukcii
hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 1994r,

W ww. przepisach okreslono warunki prawidlowego przeprowadzenia robat ziemnych | montazowych zwigzanych
z wykonaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej tj. sposoby zabezpieczenia Scian wykopdw (w zaleznoéci od rodzaju
gruntu) oraz ich odwodnienia.

Zgadnie z Ustawa z dnia 1.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. z poznigjszymi
Zmianami), do wykonania przylacza mozna przystgpié po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe
budynku mieszkalnego wraz z przylgczami.

Zgodnie z art. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych
na terenie budowy tj miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego przylaczy.

W miejscu wigczenia projektowanego przylacza kanalizacii sanitarnej do istniejacego kanatu sanitarnego
w ul. Zawilej w Koluszkach, nalezy wykonac pelne zabezpieczenie Scian wykopu.

Projektowane przytgcze kanalizaci sanitarmej nalezy montowac w wykopie na warstwie piasku {(bez kamieni)
uprzednio zageszczone]. Przed przystapieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy metalowe nalezy
zabezpieczaé antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farba przeciwrdzewng
do gruntowania | nawlerzchniowa ogodlnego stosowania a po wyschnigciu zaizolowaé warstwa tasmy

Po zakonczeniu prac zabezpieczajgcych, rurocigg nalezy zasypad recznie warstwa piasku (bez kamieni)
do wysokosci 20 cm ponad wierzch wodociagu z zageszezeniem, a nastepnie recznie warstwami o grubosci 20 em
ziemig z wykopu (takze z zageszczeniem).

Przylgcze kanalizacji sanitarnej na calej diugosci nalezy oznakowac tasma polietylenowa z wkiadka stalowg
w kolorze zielonym (na glebokosci 30 + 40 cm).

1.7 Odprowadzenie wod deszczowych.
Przyjeto, ze scieki deszczowe powstajace podczas deszczu i pochodzace z dachow projektowanego budynku
5§ ,umownie czyste" i nie wymagajq oczyszczenia.
Scieki deszczowe odprowadzane bedg na powierzchnie dzialki (na grunt).
2. Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BIOZ).

2.1 Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych robot.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przylacza przyiacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek 0,16 PVC SN 8,
L=18,37Tm,
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2.2 Informacja dotyczzi_ca bezpieczenstwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robot.

Podstawa opracowanla '

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowfane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z poznigjszymi

zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegtlowego zakresu i form pianu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia hezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U ar 151 z 2002r)

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robét, ktdra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robot)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. -

2.3, Wykaz specyficznych rodzajow robdt budowlanych, mogacych wystapié na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mozliwosci ich wystgpienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia siwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpisczefstwa i zdrowfa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadek 2 wysokoSci
—wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczeristwu | zdrowiu ludzi — nie wystepuja,

-  prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujacego — nie wystepuijas,

- prace prowadzone bezposrednic w pasie drogowym — nie wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuja,

- prace stwarzajace ryzykoe utoniecia — nie wystepuja,

- prace prowadzone w studniach — wystepuija,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linit napowietrznych — nie wystepuija,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wystepuija,

- prace wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — wystepuja,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot, okreslajgce skale | rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie szczegdinych zagrozen podczas wykonywania robdt. W przypadku ich wystapienia,
odpowiedzialnos¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponoszg kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robot.

2.4.2 Sposab prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed przystapienierm do robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kKierownika danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp | ppoz.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaigce nieb'ezpieczer'lstwom wynikajgcym z wykonywania robot
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajace bezpieczng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru lub innych zagrozer:.

Nie przewiduje sie robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
2.5 Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sie do przepiséw zwigzanych z obstuga urzadzeri:
- elekironarzedzi,
- spawania gazowego i lukiem elektrycznym,
- maszyn do obrdbki stali,
- urzgdzen do obrobki PCW, PVC i PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania robot budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujgey prace budowlano - montazowe winni posiadac odziez ochronna, kaski ochronne,
rekawice robocze,



‘ . -6 :

- stosowany sprzet winien posiadaé wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegélnosci aktualne
$wiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane, .

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy musza miec uprawnienia do obstugi tych urzadzer,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno byé wydzielone migjsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn,
skiadowisko materiatow oraz szalet, ‘ .

- wczasie i po zakoriczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy€ barierkami, z migjsce przejs¢ i przejazdow
oswietli¢ nocg, .

- stanowiska pracy instalatoréw winny byé zorganizowane tak, aby uniemozliwic upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewnic catkowita swobode ruchdw instalatorow podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikow ostrych przedmiotéw,

- nalezy bezwzglednie przedsiewziaé srodki ostroznosci przeciwdziatajace spadaniu do wykopdw; narzedzi,
materiatow o odpadoéw,

- nalezy ustawic tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

Z uwagi na gltebokosé posadowienia'przqu_cza kanalizacji sanitarnej, wszystkie prace ziemne
i montazowe nalezy prowadzié z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganiem obowigzujacych
przepisow bhp.

2.6 Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy 1 iloSci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 3 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 3 pracownikow,
Zakres robét od 2 do 4 osobodni.

Na budowie nalezy umiescic tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczerstwa
i achrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami | wytycznymi producenta oraz
ohowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowyeh Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy ohowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robot.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegac postanowien wynikajacych

z obowigzujacych przepiséw dotyczgcych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r.

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.)

i w sprawie ochrony ppoz. budynkow (DU 121 z dnia 11.07.2003r.).
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Przytacze kanalizacji sanitarnej - Koluszki, Brzezinska 182

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przylacze kanalizacji sanitarnej - Koluszki, Brzezinska 182
1 Prace geodezyjne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.01837 km 0.018
RAZEM 0.018
2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?3
d.2/0209-05 m3 w gr.kat. I-Il
20-4 m3 16.000
RAZEM 16.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2|0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m3
d.2|/0317-01 ; kat.gr. I-111
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2/0501-05
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
7|KNNR 1 Dowoz piasku srednioziarnistego na podsypke i zasypke przewodow kanalizacyj- |m3
d.2|0205-02 nych z odlegtosci 10km w tym: po drogach gruntowych 1km; po drogach utwar-
dzonych 9km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
3 Roboty budowlane
8/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.3/0505-02
18.37 m 18.370
RAZEM 18.370
9/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 |szt.
d.3/0406-05 mm i gtebokosci 3.2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Adaptacja szamba na studzienke rewizyjng szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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