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1. Podstawa opracowania

° Aktualne rzuty architektoniczne,
U Rozporzadzenia Ministra Infrastrultury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow techmcznych
jalkim powinny odpowmdae budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz

z pozniejszymi zmianami,

Obowigzujace normy i przepisy. w tym przepisy BHP,

2. Zakres opracowania i dane ogolne

Opracowanie obejmuje swoim  zakresem  projeld budowlany  instalacji wentylacji
mechaniczne] dla pomieszczen 017, 018, 019 w w Zespole Szkél nr 1 przy ulicy Zagajnikowej 12

w Koluszkach.
3. Opis stanu istniejacego wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia 017, 018, 019 znajdujace sig¢ W Zespole Szkéd nr 1 przy ulicy Zagajnikowsj 12
w Kaluszkach nie posiadaja wentylacji mechaniczne]. Ze wzgledu na przeznaczenie Pomieszczen na
cele szatni nalezy wykonaé instalacje wentylacji mechanicznej opariej na centrali nawiewno —

wywiewnej z zastosowaniem odzysku ciepla i antomatyki.
4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacje nawiewno — wywiewna zaprojektowano w oparcin o wytyczne inwestora oraz
aktualne rzuty architektoniczne. Nawiew oraz wywiew powietrza dla wentylowanych pomieszezen

realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepla.

W pomieszczeniach wentylowanych t. 017. 018, 019 projekiuje si¢ wentylacje mechaniczng

zapewniajaca 4 wymiany powietrza na godzine.

W pontieszezeniu ar 017 elementem nawiewnym projektuje sie trzy sufitowe nawiewniki ze skrzynka
rozprezng z ruchomymi dyszami . F 160 - (lub réwnowazne). Kazdy
z nawiewnikdw posiada wyjmowang przepustiice. Jako element wywiewny projektuje sie trzy kratki

wywiewne ze skrzynka rozprezng 300x150 .

W pomieszezeniu nr 018 elementem nawiewnym projekiuje sie sufltowy nawiewnik ze skrzynka
rozprezna z ruchomiyny dvszami F 160 - Nawiewnik
posiada wyjmowany przepustnice. Jako element wywiewny projekiuje sie kratke wWywiewna ze

skrzyvnka rozprezna S00x130



W pomieszezeniu nr 019 elementem nawiewnym projektuje sie dwa sufitowe nawiewniki ze skrzynkg
rozprezng z ruchomymi dyszami F 160 : " Kazdy

z nawiewnikéw posiada wyjmowang przepustnice. Jako element wywiewny projektuje sie kratke

wywiewna ze sluzynkq rOZprQan 300x130-
Do systemu Swieze powletrze dostarczad bedzie centrala wentylacvina nawiewno- wvwrewna ) Tz
an:zewmcq elekiryczna zlolxahzowma W pomieszczeniu nr 014, Cenuala wyposazona jest w

\\rysoi\u wydajny wymiennik kr ZyZowy o sprawnosei 79% _ na grzewnice elektryczng, weilylatory araz peina
automatyke sterowania. Centrala wentylacyina z apewm temperature powietrza na\‘ﬂﬁ:'vanecro w olresie Zimy

na poziomie +20°C.
Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w aulomatyke

wigezanie oraz wylaczanie centrali do pracy,

zabezpieczenie pracy centrali przed zerwaniem paska klinowego napedu wentylatora.

1

regulacja parametréw powietrza,

sterowanie odzyskiem ciepla,

regulacja wydajnosei powietrza,

centralna szafa sterownicza.

Projektuje sig czerpnie powietrza z ruchomymi kierownicami prostokatng scienna o wymiarach
500x500 mm.
Wyrzutnie dachowy zaprojektowano - 315mm z blach ocynkowanej.
Instalacje nawiewng-wywiewng nalezy wyl\onac Z kana[ow wentylacyjnych okraglych typu spiro,
ocynkowanych, izolowanych termicznie. Ksztaltk powinny posiadaé uszezelki wmontowane fabrycznie.
Kanaty poprowadzone bedg na w przestrzeni podsufitowej. Kanaly montowaé do scian Stropow przy uzyciu
typowyeh podpdr 1 zawiesi. Mozliwosé regulacti strumieni powietrza w poszczegolnych odgalezieniach
instalacji zapewnia okragle prz epusinice regifacyjne jednoplaszczyznowe,
Kanaly wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ izelacja termiczna.

e * (lub réwhowainzu O grubosei 40 mm. z zewnetrzng powierzchnia zabezpieczajaca z foli
aluminiowej.
Przewody wentvlacyine zamacow vaé  za pomocy  specialnyeh  obejm pravimocowanyeh  do przeardd
konstrukcyjnych budynku.
Sterowanie wydajnodeia centrali umozliwi attomatyka dostarezona przez_producenta centrali.,
Polgezenia kanaidw z centrala nalezv wykonat za pomoca krddeow efastveznveh.

Wszvsikie przewody nalezy zaizolowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiurny 2 12.04.2007 1w

~)
Lh

sprawie warunkéw technicznveh jakim powinny adpowiadaé budvnki i icl usstuowanie (Dz. UL
Poz.690) wraz z pdzniejszvmi zmianami. '

Szezegbhe dotyvezace projekion AILLO Shslenill zav armo w czesei nsuikaw e niniziszeon Spracowania



5. Wymagania ogdlne

Projektowane kanaly wentylacyjne wykonane beda z blachy stalowej ocyrkowane;.

Wsporniki i zawieszenia pod kanaly \yylcohaé z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych. Kanaly
mocowaé d(-J podpér z przekladks gumowa w celu zabezpieczenia przed przenikaniem dzwigkow na
konstmkcjfg budynku. ‘ | o o

Przy przejsciach kanaléw wentylacyjnych przez sciany oddzielenia ppoz. zainstalowaé klapy-ppoz.
EIS 120 ze sprezyna powrotng oraz wyzwalaczem termicznym,

Przy przejsciach przez przegrody budowlane, pomiedzy kanalem a przegrods, wykonaé izolacje
oddzielajaca kanal od przegrody dla zabezpieczania p1'icd przenoszeniem si¢ dzwieku.

Projektowang czedé instalacji wyposazyé w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami Techniczaymi
Wykonania i Odbiorn Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 w celu umozliwienia
czyszezenia 1 dezynfekeji instalacjii wentylacji i klimatyzacji. Otwory rewizyjne w przewodach
zastosowaé tam, gdzie nie jest mozliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz
elementu skladowego instalacii. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastegpujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwach stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

6. Wytyczne branzowe _

a) Instalacje wentylacjii nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastrulctury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z poézZniejszyn zmianami,

b) materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty

i odpowiadaé odpowiednim normom,

c) roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami sziuki budowlanej oraz obowiazujacymi
narmant,

d) w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac obowiazujgcych zasad BHP,

c) montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw,

d) wszystkie materialy wchodzace w sklad instalacji muszg by¢ niepalne,

Roboty oraz odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z .. Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL” ISBN 83-88695-09-6 . Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych™ oraz zgodnie z PN — EN 12599:2002-+AC:2004 - Wentylacja budynkéw -- Procedury

badan i metody pomiarowe dotvezace odbioru w konanych instalacji wentylacii i klimatvzacii.
Y1 3 3 ]
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7. Zagadnienia przeciwpozarowe

Kanaly wentylacyjne w ITUC_]SCU przejscia przez przegrody zostang wyposazone w przemwpozarowe

- Idapy odcinajace o klasm odpornosci ogniowe] EIS120. Klapy przeciwpozarowe beda zamykane.

autornatycznie w przypadku powstania pozaru.

8. Obliczenia

a} TNlos¢ powietrza wentylacyjnego
‘ Kubatura | Krotno§é wymian Hoéc powietrza
Lp. Pomieszczenie ] S
[m'] zalecana [m/h]
1. 017 198,92 4 796
2. 018 66,61 4 268
3. 019 99.00 4 396
Suma 1460
b) Okreslenie minimalnej mocy nagrzewnicy w zimie

Temperatura powietrza zewnelrznego: -20°C, zastosowana nagrzewnica wodna posiada moc

19kW 1 obejmuje wymagang moc cieplna, Iﬁéiqunq do podgrzania powietrza wentylacyjnego

zewngtrznego do temp. +20°C.

9. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr

106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami).

NAZWA INWESTYCJI BUDOWLANEJ:

Instalacja wentylacji mechanicznej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zespol Szkot nr |

95-040 Koluszld, ul. Zagajnikowa 12

[=a)




INWESTOR:

Gmina Koluszki
95-040 Koluszki, ul. 11 listopada 65

PROJEKTANT: = magrinz. Jerzy Bancer

upr. bud. Nr 486/87/WL

A. Zalres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kelejnosé realizacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne) .

Kolejnosé realizacji:

Zakres robdt wykonania instalacji wentvlacii mechanicznej w budynlku:

Montaz centrali wentylacyjne;j,
Montaz instalacji kanalowej, nawiewnikéw i wywiewnikdw,
Montaz 1 okablowanie AKPiA dla wykonanych ukiadaw wentylacyjnych,

Uruchomienie i regulacja ukladéw wentylacyjnych.

B. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

C. Wskazanije elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy spowodowad

szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia Indzi.

Na terenie dzialki nie wystepuja elementy moggee spowodowaé szczepdlne zagrozenie dia

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeyeh podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich w 'stepowania.
=]

Przewidywane zagrozenie:

Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu urzadzen wentylacyjnych.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.



Procedury okreslajace zasady bgzpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji
1 bezpiecznej pracy, ktore pracownicy maja. ob.owiatzek znat i stosowac. Ich wiedza jest potwierdzana
zaswiadezeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadaé i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpicczenstwa.

F. Wskazanie $rodkoéw teéhnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajaeym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegblnego zagroienia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng isprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nichezpieczenstwu upadku pracownika z wysokoscei.

W czasie wykonywania rob6t montazowych stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub

drabiny rozstawne. -

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podlogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Podczas
przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien mieé mozliwosé
zamocowania koncéwki linki bezpieczefistwa do pomocnicze] liny ochronnej lub prowadnicy

poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,50 m wzdhiz zewnetrzne] strony krawedzi przejscia.

Wytrzymalos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadlku gdy zachodzi koniecznosgé przemieszczenia stanowiska
pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugos$é linki bezpieczenistwa szelek
bezpieczefistwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasdw

bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzeni krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestdw
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokodei za pomoeg

prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nognych drabiny, krzeselka lub podestu.

=]



Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyZej. 2,0 m w przypadkach, w ktérych

- wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty montazowe wewngtrzne mogs byé wykonywane z rusztowan skladanych typu
»Warszawa". Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowari moze by¢ przeprowadzony tylko i wylqcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu. Rusztowania
tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska pracy powinny

umozliwié swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem powyzsze) instalacji nie wystepuje zagrozenie

ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuacji.

Projektant:
mer inz. Jerzy Bancer

Upr. bud. 486/87/WL

Trasnn,

Sprawdzajacy:
mar inz. Hanna Marczuk

Upr. bud, 61/Lb/97

‘?\//
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Lublin, czerwiec 201 6r.

OSWIADCZENIE
Projekt budowlano-wykonawczy p.i.: ,REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOLUSZKACH” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projelktant Sprawdzajacy
mgr inz. Jerzy Bancer mgr inz. Hanna Marczuk
upr. bud. 486/87/WL upr. bud. 61/Lb/97
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Zestawienie materialow:

OZN. Nazwa urzadzenia Typ Ilog¢

Ni Przewod okragly SR-0OC 315-280 1=28 cm
N2 Kolano okragle 90° SR-0C 315-90 8
N3 Przewod okrasly L=630 cm SR-0C 315-6300 L=630cm
N4 Trajnik 315X315-160 1
N3 Przewdd okragly L=340 cm SR-0C 315-3400 1.=340cm
NG Trojnik 315-315-160 1
N7 Redukcja 315-250 1
N8 Przewod okrggly L=380 cm SR-OC 315-3800 1=380cm
NS Trojnik 250-250-160 1
NI10 Przewod okragly L=460 cm 250-4600 L=460cm
N1i Tréjnik 250-250-160 i
N12 Redukcija 250-200 1
N3 Przewdd okragly L=390 cm SR-OC 200-3900 L=390cm
N14 Kolano okragle 90° 200-90 1
NI15 Redukcja 200-160 1
NI16 Przewdd okragly =110 cm SR-0OC 60-1100 L=110cm
N17 Trajnik 160-160-160 i
NIB Przewdd okragly L=300 cm SR-0C 160-3000 L=300cm
N19 IKolano okrggle 90° 160-90 I
N20 Przewdd okrggly L=80 cm SR-0C 160-800 L=80cm
N21 Nawiewnil F 160 1
N22 Przewdd okragly L=85 cm SR-QC-160-850 L=85cm
N23 Nawiewnik F 160 1
N24 Przewdd olaragly L=85 cm SR-0OC-160-850 L=85cm
N25 Nawiewnik F 160 1
N26 Przewdd okrggly L=85 cm SR-0C-160-850 L=85cm
N27 Nawiewnik EF 160 1
N28 Przewdd okragly L=85 cm SR-0C-160-850 L=85¢cm
N20 Nawiewnik F 160 1
N30 Przewdd olraply L=85 cm SR-0OC-160-850 L=85cm
N31 Nawiewnik F 160 1
N32 Przewdd okrgely L=40 em SR-0C-315-1700 L=170cm
N33 Przewéd okragly L=185 cm SR-0C-315-1850 L=185cm
- g K WADRAT KOLO 1821X313-315 L=30 cm 300
N3 e CI e S WADRAT KOLO 821X313-315 L=50 cm oo
N36 Przewod okragly L=125 cm SR-0C-315-1250 L=125¢m
N37 Przewdd okragly L=235 cm SR-0C-315-2350 L=235cm
N38 Przewadd okraggly L=410 cm SR-OC-315-4100 L=125¢cm
N39 Przewdd okragly 1.=55 cm SR-0C-315-550 L=235cm
N0 Czerpnia powietrza 500x500 1
QZN. Nazwa urzqdzenia llosé
W1 Przewdd okragly SR-0C-315-5800 L=580 cm
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W2 Przewdd okragly SR-0C-315-3180 L=318 cm
W3 Kolano okragle 900 315-90 10
W4 Przewod okragly L=630 cm SR-0C-315-6300 1=6300 cm
W3 Trojnik 315X315-200 1
W Przewdd ckragly L=390 cm SR-0C-315-3900 L=3500 cm
W7 Trajnik 315-315-200 1
W8 Redukeja 315-250 1
W9 Przewod okraely L=380 cm SR-0C-315-3800 L=3800 cm
W10 Tréinik 250-250-200 l
Wil Przewdd olarggly L=460 cm SR-0C-250-4600 =460 cm
W12 Redukcja 250-200 1
W13 Trajnik 200-200-200 |
Wi4 Przewdd okragly L=530 cm SR-QOC-200-2200 L=530 cm
W13 Wywiewnik 300x150 |
W16 Wywiewnik 300x150 1
W17 Wywiewnik 300x150 1
W18 Wywiewnik 300x130 l
W19 Wywiewnil 300x150 |
W20 Przewdd okraply SR-0C-315-2180 L=218 cm
W21 Przewdd olarggly SR-0C-315-600 L=60 cm
W22 Przewdd okragly SR-0OC-315-350 L=35cm
REDUKCIA KWADRAT KOLO
W23 SYMETRYCZNA 821X313-3151L=50cm ]
REDUKCIA KWADRAT KOLO
W24 SYMETRYCZNA 821X313-315 L=50 cm 1
W2as Przewadd okrggly SR-OC-315-300 [=30¢em
W26 Przewdd okrasly SR-0C-315-2180 =218 cm
W27 Przewod okrasly SR-0C-315-250 L=25cm
W28 Przewod okragly SR-0C-315-12500 L=1250 cm
W29 Wyrzutnia 315 ]
W30 Centrala wentylacyjna 1

12
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Zaswiadczenle

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5NC-P54-5S9E *

Pani Hanna Marczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0793/01

adres zamieszkania Daszyriskiego 2/27, 20-250 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowliedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyfn
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisfe elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
efektronizzne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwallflkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam! wiasnorgeznymi.}

* Waryfikacle poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryftkacynego zaswiadczenla na
stronle Polskiej 1zby Ingynierdw Budownlctwa www.pilh.org.pl lub kontaktufac sig z biurem wtaéciwe] Okregowe] 1zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9FZ-QD4-69X *

Pan Jerzy Bancer o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3443/02

adres zamieszkania Babin 207, 24-200 Betiyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby [niynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinla 2001 r, o podplisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscel danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by Iniynieréw Budownictwa www,piib.org.p! lub kontaktujgc sie z blurem wiasclwej Okregowe| lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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