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· WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 6/2015

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

wydane dn. J0:03.2015 r. 

Wnioskodawca : 

Imię i naz,visko: 

Adres zamieszkania: 

 ul. Brzezińska 174 

a 95-040 Koluszki

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania doln1mentacji technicznej na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego do istniejącego budynku przy ul. Brzezińskiej 174 a, dz. Nr 10, 11 w Koluszkach. 

Miejsce przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur 0 200 poprzez projektowany 
odcinek sięgacza w granicy pasa drogowego 0 160 zlokalizowanego w ul. Brzezińskiej w Koluszkach na wysokości 
ww. działki. 

Włączenie będzie możlhve po ,vykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskaniu stoso,vnych zez,voleń 
przez inwestora tj. Urząd Miejski w Koluszkach. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

I. Należy zaprojektować przyłącze z rur PCV, dobór średnicy poprzeć obliczeniami hydraulicznymi
odpowiednio PN-92/B-01707.

2. Projekt techniczny może być wykonany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.

3. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r.
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami).

4. Projekt techniczny na przyłącze kmzalizacyj11e zaprojektować:
• aby, ścieki doprowadzane do gminoej sieci kanalizacyjnej nie przekraczały dopuszczalnych

wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu z dnia 14.07.2006 r. Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków prźemyslowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaźników
określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki"
(Dziennil, Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28.10.2009 r.),

o studnię rewizyjną na posesji posadowić na przyłączu kanalizacyjnym w odległości nie większej niż
2 mb od linii regulacji drogi

• studnia rewizyjna nie mniejsza niż 0 315 mm
• zastosować bezwzględnie na przyłączu kanalizacyjnym klapy zwrotne.
• przed rozpoczęciem prac polegających na podłączeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku

opomiaro,vania ilości zuży,vanej ,vody, ,vykonać montaż ,vodomierza

Ponadto zabrania się: 
• wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
• prowadzenia przyłącza kanalizacyjnego przez istniejące przepływowe zbiorniki nieczystości ciekłych.

Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłącza powiadomić pisemnie lub telefonicznie 
( tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach Wydział Kanalizacyjny. 
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się WYŁĄCZNIE W 
OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.o. 
Wybudowane przyłącze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej przez uprawnionego Geodetę. 
Na d\va dni robocze przed plano,vanym terminem po,viadomić o goto,vości \V-łączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny Wydział Kanalizacyjny KPGK 
Sp. z o.o. w Koluszkach. 
Wykonane przyłącze kanalizacyjne podlega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z o. o. 
w Koluszkach w czasie godzin pracy między 7°0 a 15". 
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INSTALACJA KANALZIACJI SANITARNEJ 

Zasilanie 

Projektowana w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z urządzeń sanitarnych 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej, a stan1tąd poprzez studnie rewizyjne DN315 do 

projektowanej sieci kanalizacji wykonanej z rur DN200 poprzez projektowany odcinek sięgacza 

DN 160 zlokalizowany w granicy działki. Projektowana zewnętrzna instalacja z rur PCV! 60 typu 

ciężkiego. Instalację od ostatniej studni rewizyjnej do sięgacza wprowadzić pod kątem 45 stopni. 

Instalacja wewnętrzna 

Całą wewnętrzną instalację wykonać w systemie wyrobów kanalizacji weW11ętrznej z rur i kształtek z 

PVC. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV 11 Ox3,0 mm, 75 mrn oraz 50 mm 

uszczehnanych w kielichach uszczelką gumową. Odpowietrze11ia - piony kanalizacyjne z rur 

PCV o średnicy min. 50x3,0mrn. Podejścia odpływowe z rur o średnicy 110 mrn do misek 

ustępowych, 75nnn do wpustów podłogowych oraz 50 mm do urządzeń ogóhne dostępnych 

uszczelnianych pierścienian1i gmnowyrni. 

Pion kanalizacyjny należy wyprowadzić ponad polać dachu i zalrnńczyć kotninkan1i wywiewnymi. 

Na pionie należy zamontować rewizję, zlokalizowaną na pozionne „O" i zapewnić dostęp poprzez 

drzwiczki rewizyjne. 

Kanalizację zakończyć wywiewkan1i wyprowadzonymi ponad polać dachu. Przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z PN - 81/B-10700/01, stosując tuleje ochronne. 

Mocowanie rur typowytni uchwytann rnetalowytni. Przy ścianach murowanych podejścia pod 

przybory sanitarne wykonać w bruzdach ściennych. 

Uwagi końcowe 

Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem przepisami BI-IP oraz „Warunkami teclnncznyrni 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Instalacje sanitarne i przemysłowe" i PN . 

STR.32 







Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Koluszki, Brzezińska 170
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Koluszki, Brzezińska 170

1 Prace geodezyjne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.06755 km 0.068
RAZEM 0.068

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNNR 1
0209-05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. I-II

m3

70-5 m3 65.000
RAZEM 65.000

3
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

4
d.2

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

5
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem
; kat.gr. I-III

m3

68 m3 68.000
RAZEM 68.000

6
d.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

7
d.2

KNNR 1
0205-02

Dowóz piasku średnioziarnistego na podsypkę i zasypkę przewodów kanalizacyj-
nych z odległości 10km w tym: po drogach gruntowych 1km; po drogach utwar-
dzonych 9km

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

3 Roboty budowlane
8

d.3
KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m

67.55 m 67.550
RAZEM 67.550

9
d.3

KNNR 11
0406-01

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315
mm i głębokości 2.0 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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