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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy placu zabaw w

Koluszkach, zlokalizowanego na czesci dziatki nr 235/1 obr.4.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

»  Wizja w terenie

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pozniejszymi zmianami/,

* Rozporzadzenie MI w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami/,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012, poz. 462/,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U. z
2013 poz. 627 z pbézniejszymi zmianami/.

e Uchwata Nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebdw ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki

3. Zakres projektowanych prac
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzany z przedmiotowa inwestycja:

s Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie

go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.

Whytyczenie projektowanege placu zabaw

Roboty ziemne — wyprofilowanie podioza pod projektowane nawierzchnie.
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Montaz urzadzen zabawowych wraz z fundamentowaniem

Montaz ogrodzenia placu zabaw

Ulozenie nawierzchni bezpiecznych — plyt EPDM

Uporzadkowanie terenu

4. Projektowany uktad funkcjonalno — przestrzenny

Projektowany plac zabaw zostat zlokalizowany na czesci dziatki nr 235/1 w
sagsiedztwie istniejgcego budynku przedszkola. Teren pod przedmiotowa
inwestycje jest wolny od zabudowy oraz pozbawiony zieleni wysokiej, porasta go
jedynie trawa. Opracowanie przewiduje wytyczenie placu zabaw o nieregularnym
ksztatcie | wymiarach maksymalnych 25 x 15 m. Teren obiektu bedzie ograniczony
niskim ogrodzeniem o wys. 150 cm z furtkg od strony poinocnej. Projektuje sie
dojscie do placu zabaw w formie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe;.
Nawierzchnie obiektu zaprojekiowano jako bezpieczng, z plyt EPDM o grubosci
dostosowanej do maksymalne] wysokosci swobodnego upadku proponowanych
urzadzen zabawowych. Wokdt placu zabaw przewiduje sie uzupenienie
istniejacych trawnikow | uporzadkowanie przylegtego terenu.



Lista elementow placu zabaw — wg rozdzialu |11/3 Urzadzenia zabawowe:

nr 1 — Zestaw integracyjny,

nr 2 — Karuzela,

nr 3 — Bujak,

nr 4 — Zestaw zabawowy,

nr 5 — Hustawka typu gniazdo,
nr 6 — Hustawka wahadtowa
nr 7 — Piaskownica

5. Rozwigzania materialowe

5.1 Podbudowa — wg proj. konstrukcyjnego

Pod nawierzchnie bezpieczng placu zabaw nalezy zastosowaé podbudowe:

* podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm
—grubos¢ 15 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm

— grubosé 15 cm

s warstwa piasku o wspolczynniku filfracji k>8 m/d

— grubosé 10 cm

tacznie: -40 cm
5.2 Nawierzchnia bezpieczna EPDM — 5 cm

Projektuje sie nawierzchnie z dwuwarstwowe] plyty gumowe] wykonanej z
warstwy amortyzujacej granulat SBR grubosci 40 mm oraz z warstwy uzytkowej
grubosci 10 mm wykonanej z granulatu EPDM.

Parametry techniczne:

Wytrzymalosé na rozcigganie = 0,8 MPa

Twardosé 6045 “ShA;

Gestosc 0,80-0,85 g/cm3;

Odksztatcenie po sciskaniu 17 %;

Odpornosé na scieranie < 2000 mg;

Elekiroizolacyjnos$c =2 1 GV;

Wytrzymalos¢ na peknigcia w niskiej temp. brak peknig¢ temp. -400C,

24 h;

e QOdpornos¢ na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikéw: brak zmian
zanurzenie w kwasach i rozpuszczalnikach czas 120h;

» Zawartos¢ zywicy PU <10 %;

» Zawartos¢ granulatu >90



UWAGA: Ostateczng grubos¢ nawierzchni bezpiecznej EPDM nalezy
dostosowaé do wysokosci swobodnego upadku wybranych urzadzen
zabawowych.

6. Zasady eksploatacji

Dla prawidiowej eksploatacji urzadzeh wymagane s3 coroczne przeglady
techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji”. Przeglad
techniczny urzadzen kazdorazowo konczy sie wystawieniem Swiadectwa Kontroli
Technicznej, ktdre zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzadzeniem listy
elementdw wymagajgcych renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzen
firma serwisujgca wystawia swiadectwo dopuszczajgce do dalszej eksploatacii, co
rownoznaczne jest z nalozeniem przez firme na obiekt gwarancji i ubezpieczenia
OC na okres 12 miesigcy.

Zakres stosowanej kontroli techniczne;j:
» Sprawdzenie elementdw konstrukeyjnych oraz ich odksztalcen

Sprawdzenie potgczen srubowych

Sprawdzenie powierzchni elementow drewnianych

Sprawdzenie stanu impregnatéw drewnianych

Sprawdzenie elementow metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy

powloki (ocynkowanej lub lakierowanej)

» Sporzadzenie Swiadectwa Przeprowadzonej Kontroli Technicznej (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listg elementéw wymagajacych napraw
i renowacji

:i. Uwagi ogdine

* Wszelkie zastosowane materiaty | urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegolnosci  winny  spetnia¢  wymogi  okreslone  przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

* Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Robét Budowlanych.

o Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykoniczeniowych musi

odpowiadaé Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci — skontaktowac¢ sie z projektantem.

Rysunki rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na

inne o podobnych parametrach i wiasciwosciach technicznych po uprzednie]

zgodzie Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Czesc rysunkowa

Spis rysunkow:

A-1.1 Plac zabaw - rzut 1:100
A-1.2 Plac zabaw — nawierzchnia 1:100

A-2.1 Detal nawierzchni 1:20



